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ЦИФРОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА 


Е 0. 


Цифровой A/V усилитель DSP-AX 2 (Black, Titan) 
PPART Enean DORER] piii: 


- Выходная мощность 6 x 160 Br + 2 x 40 Вт 
= 49 программ пространственного звука 

= Dolby Digital / Matrix 6.1 и DTS-ES 

= ЦАП 24 Бит / 96 кГц 


Цифровой A/V усилитель ОЗР-А 5 (виаск, Titan) 
cinema ЕТ 00 


тестте. DIGITAL (тте 


= Выходная мощность 5 х 110 Вт 
= 23 программы пространственного звука 
= ЦАП 24 Бит / 96 кГц 


Цифровой процессор/усилитель О$Р-Е 800 (Black, Titan) 


cinema 12 DOme] 


МЕ DIGITAL 


- Выходная мощность 3 x 110 Вт 
- Делает любой Hi-Fi усилитель совместимый с Dolby Digital и DTS 
— ЦАП 24 Бит / 96 кГц 


апрель 2000 февраль 2000 


Цифровой АЛ/ усилитель DSP-AX 1 (Black, Gold) 
PART (мемл gga pam pij: 


- Мощность 6 x 180 Вт + 2 x 60 Br = ЦАП 24 Бит / 96 кГц фирмы Burr-Brown на 


А программы пространственного звука 10 каналов 
= Dolby Digital / Matrix 6.1 и DTS-ES - Возможность применения в системе 
- процессор 052-44 Бит Multy Room 


0ТМЕЧЕН ПРЕСТИЖНЫМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ НАГРАДАМИ: 


ІМАСЕ е 


февраль 2000 апрель 2000 июнь 2000 


Цифровой A/V ресивер RX-V 1000 RDS (Back, Gola) 
DEPART мемл pae pie 


сентябрь 2000 


- Выходная мощность 5 х 140 Вт 
-41 программа пространственного звука 

Dolby Digital / Matrix 6.1, DTS-ES Pre Out 
= ЦАП 24 Бит / 96 кГц 


Цифровой A/V ресивер RX-V 800 RDS (Black, Titan) 
PPART (мемл Еа pome pihe: 


- Выходная мощность 5 x 140 Вт 
- 39 программ пространственного звука 

= Dolby Digital / Matrix 6.1, DTS-ES Phantom 
= ЦАП 24 Bur / 96 кГц 


Цифровой АЛ/ ресивер RX-V 596 RDS (Black, Titan) 


cinema 12 Deer) ғу» с 
гатта А а 


- Выходная мощность 5 х 110 Вт 
- 23 программы пространственного звука 
— ЦАП 24 Бит / 96 кГц 
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High end жив! 


2001 roay a побывал на не- 

вых цифровых форматов за- 
писи-воспроизведения. Более того, 
новейшие модели проигрывателе 
DVD-audio и Super Audio CD — так 
называются теперь высококачествен- 
ные цифровые носители звука — го- 
стили и у нас в редакции. 

На выставке в Лас-Вегасе, которую 
посетили 120000 специалистов, заня- 
тых в области потребительской элек- 
троники, мне довелось присутствовать 
на одной демонстрации DVD-audio и 
на двух — SACD. На московском “Ні- 
Fi Show” также проводилось прослу- 
шивание DVD-audio. 

Комплект аппаратуры для DVD- 
audio был составлен усилиями “Dolby” 
в Лас-Вегасе и “Meridian” в Москве; 
лагерь ЗАСО за океаном представляли 
“Sony” и “Red Rose Music”. 

Марк Левинсон, глава “Red Rose 
Music”, в пресс-релизе, посвященном 
диску SACD, который выпустила его 
компания (пока это демо-сборник), 
признался, что, сделав переход на ци- 
фровую запись лет десять назад, он 
поначалу отдал дань удобству пользо- 
вания, финансовой доступности и BCC- 
общему увлечению ИКМ. Год за годом 
укорежиссер де- 
лал все меньше записей и все меньше 
слушал музыку дом: 

Вдохновение покидало многих — и 
зачастую вследствие творческих, ка- 
чественных ограничений, присущих 
цифровой записи с импульсно-кодо- 
вой модуляцией. DSD, то есть система 
записи, принятая для ЗАСО, позволи- 
ла Марку Левинсону и другим извест- 
ным специалистам вернуться и к за- 
писи, и к прослушиванию музыки на 
новом уровне. 

Создается впечатление, что high 
еп4 — воспроизведение музыки с вы- 


сокой верностью,— постепенно задви- 
гаемый на задворки и производителя- 
ми, и покупателями, был действитель- 
но близок к смерти. 

Могильщиком его стал формат 
“компакт-диск”, который с начала 80-х 
приводил к общему — низкому — зна- 
менателю высокое искусство звукоз 
писи. 

Качество звуковоспроизведения, 
которое обеспечивают прослушанные 
нашими экспертами проигрыватели 
Super Audio CD “Sony SCD-777ES" и 
*555Е5”, “Sony ПУР-Е9000Е$” и 
“Philips SACD-1000" с дисками SACD, 
неизмеримо выше того, что может нам 
предоставить любой проигрынатель с 
обычными СО. 

Тем временем знакомство с DVD- 
audio наводит на мысль, что с показом 
нового формата широкой публике яв- 
но поторопились. Записи еще на- 
столько несовершенны, что иногда 
звучание ничем не превосходит СІ). 
Не стоит спешить с выводами, время 
покажет, насколько хорош этот новый 
формат. 

Другое дело, что выбор музыки на 
SACD удручающе мал. Судьба форма- 
та находится в руках гигантских кон- 
цернов — заправил музыкальной ин- 
дустрии. 

Если в течение ближайших двадца- 
ти лет мировая аудиопромышлен- 
ность так и останется с СО (а то ис 
MP3) в качестве основного музыкаль- 
ного носителя, то high end, каким его 
знали мы, умрет. Останется лишь уз- 
кий круг аппаратуры, сделанной для 
любителей аналоговых грампласти- 
нок. 

Если же впереди нас ждет Зирег 
Audio CD или нечто его превосходя- 
imee, то high end не то что оживет, но 
‘будет процветать. 

На всякий случай берегите все-таки. 
свои виниловые пластинки... 

Сергей Таранов 


Благодарим компании, любез- 
но и терпеливо предоставляв- 
шие аппаратуру на испытания. 
Это “М-Аудио”, “Absolute 
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1 
тьях противоречие, свидетельствует 
o внимательном их прочтении. Однако 
это противоречие мнимое. Я действи- 
тельно использую в основном деревян- 


о, что Вы заметили в моих ста- 


ные иглы, но в отдельных случаях без 
алмазных игл не обойтись. Прежде все- 
го тогда, когда проигрываемый диск 
сильно изношен, а его канавка ведет се- 
бя хуже наждака и примерно в тече- 
ние минуты стачивает кончик дере- 
вянной иглы 

Чтобы канавка не разрушалась еще 
больше, кончик алмазной иглы дол- 
жен иметь геометрически правильную 
сферическую форму, строго соответ- 
ствовать канавке по размеру и быть 
отшлифован по самому высочайшему 
классу. Я использую только алмазные 
иглы фирмы “Ortofon”, выпущенные 
ðo 1950 года. 
Так как после каждой заточки дере- 


вянной иглы характер звучания меня- 
ется, то при проведении сравнитель- 
ной аудиоэкспертизы, в том числе опи- 
санной в “АМ” № 2 (31) 2000, с. 122, я 
‘использую звукосниматель с алмазной 
иглой 

2. Из-за диска С. Я. Лемешева дейст- 
вительно выглядывает сделанная в 1932 
году запись Первого концерта Чайков- 
ского для фортепиано с оркестром в 
исполнении Артура Рубинштейна и 
Лондонского симфонического оркестра 
под управлением Джона Барбиролли 

Ее можно было бы назвать лучшей за 
всю историю звукозаписи трактовкой 
замечательного произведения. Другая 
особенность состоит в том, что ее ре- 
мастеринг, осуществленный в 1993 20- 
ду (монтаж фонограммы произвел 
звукорежиссер Ф. Гурджи), был моей 
первой работой в этой интересной 
и приятной области. Компакт-диск 
с этой записью был выпущен, к 
сожалению, только в 1996 году фирмой 
“ОВАГ 

Диск, так же как и диск “Поет Нико- 
лай Печковский”, был ремастирован с 
использованием ПАТ-магнитофона 
‘Sony TCD10 РКО”, самопальных npo- 
игрывателя с головкой на 78 об/мин u 
лампового предусилителя, тогда еще 
без применения деталей “Telefunken”. 
Монтаж фонограммы осуществлен на 
магнитофонах И-тайс фирмы “Sony”. 


06 остальных ремастированных 
мною записях читатели знают уже 
почти все. Интерес для аудиофилов 
могут представлять диски с “живой” 
музыкой, и прежде всего из-за техио- 
логии их записи 

В свет вышли два компакт-диска 
(правда, в процессе подготовки изда- 
ния мою фамилию с обложек изьяли). 

Сергей Слонимский. Увертюра к one- 
ре “Иван Грозный”. Славянский концерт 
для органа и струнного оркестра. Cum- 
фония № 10 “Круги ада” (по Данте). В 
исполнении оркестра Санкт-Петер- 
бургской филармонии, дирижер Равиль 
Мартынов. Запись состоялась во время 
премьеры в Большом зале Санкт-Пе- 
тербуреской филармонии 22 апреля 
1995 года. Компакт-диск выпущен в 
1996 году фирмой “URAL” (Россия). 

Вокализ (Vocalise). Этот диск содер- 
жит преимущественно арии из италь- 
янских опер в исполнении Шин Йонг Ок 
(Youngok Shin, сопрано) в сопровожде: 
nuu Петербургского симфонического 
оркестра под управлением А. Дмитри- 
ева. (Один из дублей этой записи был 
включен мною в качестве первой do- 
рожки в “АМ Тест СО-1”.) Запись осу- 
ществлена в зале Петербургской 
Капеллы с 24 по 27 мая 1995 года. Ком- 
пакт-диск выпущен в 1995 году фир- 
мой “Samsung/NICES” (Корея) 

Обе записи были сделаны с использо- 


ванием двух микрофонов № 4006 фир- 
мы “Briel 7 Kjær”, вмонтированных в 
искусственную голову, а также упомя- 
путого РАТ-магнитофона и самопаль- 


ного пульта с микрофонными усили- 
телями, изготовленного на советских 
полевых транзисторах. Монтаж фо- 
пограммы осуществлен на компьютере. 

3. Первые грампластинки Берлинера 
имели частоту вращения примерно 
80 об/мин, причем это значение от за- 
писи к записи менялось, хотя и пе очень 
сильно. У других граммофонных компа- 
ний разброс частоты вращения пла- 
стинок был гораздо больше и находился 
в пределах от 66 до 90 об/мин. Собст- 
венно из-за этого граммофоны и были 
снабжены регулятором частоты вра- 
щения, кроме того, в конце некоторых 
грампластинок в помощь меломанам 
записывали ноту ля. 

Только в середине 1920-х годов (в 
период перехода na электрозапись) 
фирмы грамзаписи договорились о co- 
блюдении единой частоты вращения 
грампластинок — 78 об/мин. Выбор 
этого значения никак не связан с калиб- 
ром стрелкового оружия или с другими 
вызывающими уважение цифрами. 
Фирмы согласились принять именно 
эту частоту вращения как компро- 


миссную — оставлявшую возможность 


без грубых искажений высоты звука 
проигрывать выпущенные ранее грам- 
пластинки. 

Сейчас определить истинную ча- 
стоту вращения пластинок, выпущен- 
ных до 1925 года, действительно до- 
вольно трудно, однако возможно. 

Во-первых, у меня есть камертон, 
звук которого в процессе регулировки 
частоты вращения пластинки я сопо- 
ставляю со звучанием нот ля, издавае- 
мых музыкантами в соответствии 
партитурой музыкального произве- 
дения. 

Во-вторых, опытный меломан, а я 
считаю себя таковым, способен с вы- 
сокой точностью определять пра- 
вильность установки частоты враще- 
пия диска по музыкальному темпу, по 
быстроте вибрато, а также по темб- 


сионером, я просто пожалел 500 дол- 
ларов на покупку восьми высоковольт- 
ных электролитических конденсато- 
ров фирмы “Black Gate”. К тому же в 
моем чулане остались еще старые бу- 
маго-масляные конденсаторы фирмы 
“Jensen” (1950-х годов), которые в xa- 
честве переходных ведут себя ничуть 
не хуже отличного проводника. В то 
же время самодельщикам-экстреми- 
стам я бы посоветовал собрать схему 
с конфигурацией Лофтина — Уайта, 
предложенную д-ром Асано в 1972 году 
(см. ниже), в чем-то похожую на мою, 
но не имеюшую переходного конденса- 
тора. В ней лампа 2АЗ по парамет- 
рам — полный аналог AD1, а 2А6 ($ 
= 1,1 мА/В, R; = 91 кОм, и = 100) — 
близкий аналог половинки ЕСС83. 

А. Лихницкий 


ру голоса певца. 

В-третьих, в cma- 
рых каталогах грам- 
мофонных пластинок 
фирмы “HMV” указа- 
на частота вращения 
дисков в случае, если 
она отличается от 
78 об/мин. 

Все шеллачные грам- 
пластинки, выпущен- 
ные после 1925 года, 


inging 


я смело проигрываю с 
частотой вращения 
78 об/мин, которую 
устанавливаю с nomo- 
щью стробоскопа. 

4. Автоматическое 
смещение я предпочел 
фиксированному из со- 
ображений безопасно- 
сти эксплуатации ред- 
ких и дорогих мне ламп 
АБТ фирмы “Telefun- 


ken”. Дело в том, что 
лампа уже и так работает в предельно 
допустимом для нее режиме рассеива- 
емой на аноде мощности. Автоматиче- 
ское смещение позволяет хоть как-то 
защитить лампу от перегрузки, кото- 
рая может произойти при повышении 
напряжения в сети. 

Подстроечный резистор — вынуж- 
денная мера. Дело в том, что АБ 
именно фирмы “Telefunken” при под- 
ключении катодного смещения к сред- 
ней точке накальной обмотки силового 
трансформатора слегка фонят. Под- 
строечный резистор позволяет вы- 
ставить баланс, при котором фон су- 
щественно ослабляется. 

В отношении переходного конденса- 
тора. В аудиоидеологии я экстремист 
(как говорится, бумага все стерпит), а 
как самодельцик -- прагматик. Чита- 
тели должны меня понять; будучи пен- 


“Tom” А. Костин из 32-20 номера 
АМ" однофамилец упомянутых вами 
Костиных. Аннотации к статьям в 
оглавлении я писал когда-то сам, теперь 
же авторы настолько освоили изящный 
слог (на что обратил внимание чита- 
тель С. Морозов в “АМ” № 4 (33) 2000), 
что я этого делать не решаюсь. 

С. Таранов 


>>> 


Давно хотел вам написать — под- 
толкнула возможность принять уча- 
стие в лотерее. Сам я аудиофилом не 
являюсь, поскольку не имею доста- 
точных знаний в аудиотехнике и фи- 
нансовые возможности мои пока что 
весьма скромны. “Пока”-- это пото; 
что лет мне немного (24) ия с 
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Подарите себе 
усилитель МАМАС, 
и Ваши CD приобретут 
аналоговое звучание 


ХАУАС PR-X1 


Ламповый предусилитель РЕ-Х1 
= 3 цифровых входа 

= 3 аналоговых входа 

= пульт управления 

= позолоченное плато 


МАМАС ІСЕ-Х1 


Фонокорректор ММ/МС LCR-X1 
= трансформаторы TANGO 


WAVAC НЕ-833 


Однотактный усилитель НЕ-833 
т триод 833A (100 W в классе А) 
= трансформаторы TANGO 

= шасси из 60-мм алюминия 


Фонокорректоры 
E.A.R./Yoshino, Ltd 


Стойки finite elemente: 
в pagode 
a spider 


Транзисторные усилители J.È.S. 
Ламповые усилители Art Audio 
Виниловые пластинки 


www.mtu.ru/tehno-m 
www.tehno-m.webzone.ru 


Feel the music! 


RA 53302 SE 


Принципы заложенные природой 
и эволюцией человека, 
мы соединили 
с новейшими технологическими 
возможностями, воплотив их 
в Резонансной Акустике 


ВА 52201 5Е 


• Оригинальный способ формирования звука 
• Сферическое распростанение звуковой волны 
«Эффект присутствия 

• Натуральность тембров 

• Озвучивание помещений любой конфигурации 
• Необычная форма и дизайн 


> 
Мезоппсе . 
У ісоиѕіїсѕ 


119048, Санкт-Петербург, 

В. 0., Малый пр., д. 54/2, оф. 108 
Салон «Резонансная акустика» 
тел./факс (812) 324-7205 
http: www.raeco.spb.ru 
e-mail: raeco@mail.dux.ru 


Приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров 


Техника у меня такая: усилитель “Ам- 
фитон-002”, проигрыватель CD “Ісе- 
berg СІ-9007, тюнер “Радиотехника 
Т-1017, проигрыватель LP “Радиотех- 
ника 101”, магнитофон “бһагр-ОТ-94 

Были АС “Вега 35-АС-105”, но я их 
продал — слишком плохо звучали. По- 
нимаю, что набор этот смешон по 


сравнению даже с “бюджетными” се- 


риями “Technics”, “Pioneer” и т. 1, но 


все же это лучше, чем какой-нибудь 
музыкальный центр. Надеюсь в буду- 
щем выйти на более серъезный уро- 
вень аппаратуры, в чем немалая заслуга 
“АМ”, вызвавшего |у меня| большой 
интерес к технической стороне вопро- 
са. Вообще, журнал мне очень нравит- 
ся, хотя, конечно, большей части те- 
стируемой аппаратуры я никогда не 
услышу (да и нужно ли это?). Мне 
просто интересно читать статьи, осо- 


бенно написанные авторами |, имею- 
щими собственный] индивидуальный 
стиль (А. Лихницким, Р. Пашариным, 
некоторыми другими). Лично для ме- 
ня оказался очень полезным справоч- 
ник по отечественным АС, в связи с 
продажей “Веги”. Как мне кажется, 
стоит расширить раздел “Музыка”, 
[публиковать] полноценные критиче- 
ские статьи |, посвященные] произве- 
дениям современных композиторов, а 
также новым исполнениям или изда- 
ниям классической музыки. Кстати, я 
забыл упомянуть о своих вкусовых 
пристрастиях, а это (из классики) 

почти вся камерная музыка, особенно 
квартеты Д. Шостаковича, меньше 

фортепианная музыка (очень понра- 
вились “Мимолетности” Прокофье- 
ва), еще меньше — вокальная (из по- 
следнего, лышал, понравилась 
Карина Товен). Люблю органную му- 


что у 


зыку, кое-что из джаза, из современ- 
ной — А. Шнитке. Слушаю, кроме то- 
го, Coil и Recoil. 

Спасибо всем, кто создает “АМ”, 
yro действительно хорошее издание, 
интересное и достаточно универсаль- 


ное: для многих любителей музыки 
Мсіоду-хакеров, “новых русских”, лю- 


бителей быстрой езды, “самоделки- 
ных” и студентов архитектурных ака- 
демий! 


Д. Челюдских, Екатеринбург 


>>> 


Уважаемые дамы и господа! 

Я купил новейший “АМ” после того, 
как московский конкурент повысил 
цену своего журнала на 60% 

Все интересно, никаких претензий 
нет. Однако в [том, что касается | пред- 
ставленных акустических систем, за- 
метно, что все они базируются на 


принципе: “пищалка”, средние, “басо- 
вик”, Таким образом можно добиться 
очень хороших результатов (“Wilson 
Audio”). А насчет незаурядных KOH- 
струкций ничего нет: “Ohm Acoustics”, 
“Heil Air Motion Transformer", “Bose 
901/VT". 

Объединить ПК и стереосистемы no- 
ка не получается, Мои представления 


таковы: 1) спутниковая тарелка с циф- 
possim LNB и обратной (!) связью для 
Интернета прямо со спутника; 2) деко- 
дер МРЕС-2 audio/video в ПК; 3) ком- 
пьютерный монитор НОТУ (1250 ли- 
ний, чтобы кривая была кривой и не 


лестницей); 4) процессор с частотой 

ГГц; 5) мощная графика вроде “пУі- 
Фа СЕ rce”; 6) DVD-RW, пригоден и 
для DVD-audio; 7) дисковод CD-ROM; 
8) высококачественная лазерная го- 
ioska считывания (как у “Yamaha”, 
“Denon” или “Опкуо”); 9) цифро- 
вой предусилитель; 10) декодер “Dol- 
Бу-Е” (правда ли, что за ним буду- 
щее?); 11) оптические связи; 12) ит. д. 

С уважением. И желаю вам успехов 
в аудиофилии 


G. Thiessen, Волгоград 


>>> 


Намедни перечитывал свой первый 
“АМ” (№ 1, за июль 1994 года), после 
чего появилось желание напи 


ать это, 


письмо, 

К сожалению, мне кажется, что рань- 
ше ваш журнал был гораздо интерес- 
нее. Еще в № 1, 1994 были статьи об 
истории “КЕЕ”, интервью с шефом 
“Магит-Говап”. А сейчас открываю 
№6 (35) 2000, и что же вижу? Огром- 
ный испытательный стенд, выставки, 
аудиоклуб... Очень хотелось бы, чтобы 
вы возродили раннюю рубрику “Ин- 
тервью с производителями”; чтобы ре- 


портажи с выставок были гораздо бо- 
пес насыщенными (очень интересно, 
что нынче пользуется популярностью 
за рубежом); [чтобы появлялись рас- 
сказы об] истории фирм, а также о 1a- 
ших российских производителях, о ко- 
торых, к сожалению, мало что извест- 


но: насколько [их продукция] лучше 
или хуже зарубежных аналогов, чем от- 
тичается, и самое главное 


Меня очень интересует 


как звучит. 
любая ин- 
формация о наборах-конструкторах 
колонок и усилителей, так как обще- 
ние с АС [стоимостью] до $500-700 
очень часто разочаровывало: [подоб- 
ные] изделия таких производителей, 
как “KEF” (модели серии “О”) или 
“Mission” (модели серии “700”), стра- 
дают плохими корпусами, которые в 
процессе эксплуатации расклеивают- 
ся и начинают “сосать” воздух. Воз- 


the Monitor Audio 


~F м |ж, ЫН дамып қ с. 
ər Зее 


Покрытый керами- 
ческим напылением 
алюминиево-магние- 
вый сплав, используе- 
мый в производстве дина- 
миков Monitor Audio, является 
наилегчайшим и наиболее твер- 
дым материалом. Знаменитые позолочен- 
ные купола динамиков Monitor Audio изготовлены из того же материала. Так 
достигается равномерное распределение звука по всему динамику. 


Отделка корпусов натуральным шпоном производится в собственной na- 
боратории компании. Отделка каждой пары колонок тщательно подгоняет- 
ся друг под друга. Таким образом, обе колонки выглядят абсолютно одина- 
ково великолепно, а узкие корпуса колонок позволяют вписать их в любую 
комнату. 


Технологии, мастерство и дизайн уникально сочетаются в Monitor Audio, а их 
звук просто завораживает. Но если Вам и этого недостаточно, то все колон- 

ки являются магнитоэкранированными, что позволяет использовать их в CH- 
стемах домашнего кинотеатра. 


MONITOR AUDIO 


As close as it gets STARS OF THE SILVER SCREEN" 


Москва: М.ВИДЕО ... һе Silver Бі, 3i апа 10i 

Ten.: (095) 777-777-6 www.mvideo.ru “Потрясающая динамика, неповторимый внешний вид и 

ii ретьяковская ут, Пятницкая, 8 барби оби Първо, громадный запас мощности это то, что нужно аудиофилам 
м, Китай-город, ул. Маросейка, 6/8 Ten.: (812) 325-0916) чтобы тккулигайиты 

м. Войковская, Ленинградское шоссе, 16 Ессентуки, «Симпэкс», ул. Пятигорская, 143 

м. Кузнецкий мост, Столешников nep., 13/5 102 965 988201 


Владивосток, «Свинья и свистулька», 


у: баменовская, JP Иацаловский Вал, 3 ул. Фонтанная, 21, Ten.: (4232) 223-925, 269-836 


м. Марьино, ул. Люблинская, 169 Иркутск, «ПРИНТ Груп», ул. К.Маркса, 32/1 
м. Площадь Революции, ул. Никольская, 8/1 тел.: (3952) 332-884, 258-200 

м. Варшавская, Чонгарский б-р, 3 Киров, «Квадрат», Ten.: (8332) 382-388 | 
м Преображенская nn., ул. Б. Черкизовская, 1 Новосибирск, «Music Land», ул. Инская, 67 


тел.: (3832) 162-921 
Ростов-на-Дону, «Студия звука», 


Оптовые продажи, тел.: (095) 207-8554 ул. Б.Садовая, З4/А, ten.: (8632) 323-543 ими, тогі 


“В какой-то момент ощущаешь присутствие чего-то неуловимого и бесконечно прекрасного. И когда 
песня исполняется в студии или на сцене, в нотную форму необходимо вдохнуть ту первую эмоцию.” 


Олег Скрипка, группа “Vonni Уідоплясова” 


о Hic 
10:20) 


Узнайте, как 
рождается музыка 


Рок – это по-настоящему револю- 
ционная музыка. Она изменила 
жизнь нескольких поколений, 
расширила границы творчества, 
открыла неограниченные 
возможности для самовыражения 
исполнителя. В этой музыке 
целая гамма эмоций и чувств. Вам 
нужна техника, способная 
передать ее без потерь? В мини- 
системе TECHNICS 5С-Н0550 учтены 
самые высокие требования к звуку, 
предъявляемые к Ні Fi - аппаратуре. 
Благодаря новой технологии 
регулируемого усиления VGCA 
(Variable Gain Control Amplifier) 
Вы получаете возможность 
услышать чистый звук во всем его 
блеске, не искаженном шумом 
усилителя. Динамический диапазон 
124 дБ позволяет передать удиви- 
тельно глубокое и насыщенное 
звучание музыки, редко достижимое 
вне стен клуба или концертного 
зала. 

Стильный классический дизайн 
мини-системы 5С-Н0550 выгодно 
дополнит интерьер любой 
квартиры и подчеркнет Вашу 


индивидуальность. 


Растворитесь в звуке и почувствуйте 
энергетику настоящего рок- 


концерта. 


Technics 


техника вдохновения 


можно, собрав конструктор, можно 
получить АС с очень хорошим звуком 
и отличным корпусом. Выскажите іш 


ше мнение о степени целесообразно- 
Быть может, я 


сти этого занятия. 


блуждаюсь относителью конструкто- 
ров, возможно, это гораздо дороже, 
чем готовые колонки, или звук будет 
откровенно уступать по качеству. В 
общем, расскажите все что можно о 
таких наборах 


терь о наболевшем. 

Наверное, я неоригинален, <...> 
почти все знакомые аудиофилы [со 
мной | соглашаются. Говорю я об “Ис- 
пытательном стенде”. Прочитав прак- 
тически любую статью, приходишь к 
что все в общем хорошее. Вы- 
1. Вот 
например, статья Е. Липипой, “Tannoy 
МХЗ", “JM Lab Chorus 710" и “АЁ 
Aegis 2” были выпущены тогда-то и 
там-то, головки из такого-то материа- 
1a, корпус выполнен из ДВИ, отделан 
виниловой пленкой, его можно уст: 
навливать na шины. И все. Да, но ведь 
это уже описано в технических харак- 


выводу 


бор так или иначе сделать пельі 


теристиках; те, кто имеет доступ в Ип- 
тернет, найдут эту информацию на 
сайте фирмы, и по большому счету 
ценности она не представляет. Мне, 
например, интересно, что [находится] 
внутри в нижней части этих АС. Рабо- 
тают [ли| динамики на весь объем или 
нижняя секция отсечена перегород- 
кой и по сути служит подставкой? (В 
Mission 733” имелась возможность 
засыпать песок или дробь, для чего в 
комплекте даже был пакет.) Какова 
толщина стенок корпуса? Ну а вооб- 
ще, Леночка Липина отличилась, так 
как она из немногих, кто рискнул на- 
писать [что-то более-менее опреде- 
пенное(:“«Таппоу МХЗ» по своим Ka- 
чествам оказался близок к «Chorus 


710»”, за что ей огромное спасибо. Pa- 
ет, что хоть какая-то лаконичность 
есть в этом “Испытательном стенде 

такую 


потому как остальные пишут 
чушь, что читаешь не об аппарате, а о 
том, как Хейфец звучит на компакт- 
диске и на “виниле’ 
Я лично убежден, что плохой ana- 
ратуры очень мало, и [в комплекте] 
дет 


с чем-то определенная модель бу 
играть великолепно, а с чем-то — от- 
вратительно. Поэтому умоляю вас, по- 
жалуйста, пусть ваши статьи будут 


поострее. У вас есть возможность 
АС [в соче- 
ями, так 


сравнивать одни [и те же 
rannu] с разными усилит 
сравнивайте и пишите об этом. А ина- 
че может получиться, что [TOT,] кто 
имеет усилитель “X”, купит “JM Lab 
Сһогив 710”, тогда как на самом деле 
его усилитель с ними не звучит, а зву- 


J= (8/2)2т 


чит с “Acoustic Energy”. Понятно, что 
все со всем не пересравнишь, но хотя 
Мой личный опыт 
не могли играть с 
‚ он их просто не pac- 
качивал; с более чем дешевыми и низ- 
кими по качеству “Mission 701” звук 


бы чуть-чуть, 
1іѕѕіоп 


был гораздо лучше. И еше: не все слу- 
mawr “Шахеразаду”; встречаются Ta- 
кие индивиды, которые покупают до- 
рогую технику и наряду с “Весной 
священной" Стравинского и “Salve 
Regina” А. Vivaldi слушают trip-hop 
вроде D. J. Krush или электронику 
Orbital, LeTone (опять xe благодар- 
ность Липиной за Björk). <...> 

Одним словом, [хочется видеть] 
больше конкретики и точности 

Очень понравилась статья Пашари- 
я 
сам давно устал от капризов кассет и 
пишу на CD-R. Неплохо было бы раз- 
вить эту тему, точно [назвать] модели 
СР-рекордеров, которые [наилучшим 
образом | подходят для записи музыки 

В заключение хочу сказать, что ваш 


на 


“Как записывать аудиодиски” 


журнал был и остается первым изда- 
нием, посвященным аудиофилам. 
Г. Машадеев, Краснодар 


>>> 


В очередной раз благодарю K. Hn- 
китина. Он, возможно [cam] того не 
зная, ответил на вопрос, поставлен- 
ный еще года два назад. Я проси 
разъяснить смысл трех формул, взя- 
тых из разных источников, которые 
по-разному трактовали КПД громко- 
говорителей АС. К. Никитин велико- 
лепно все разъяснил, подтвердив мои 
предположения. 

Спасибо В. Зуеву за его ответ на во- 
прое по демпфированию тонарма. 
гя ответ меня удовлетворил не полно- 
стью, кроме того, в нем ошибочно го- 


ворится, что уменьшить приведенную 
массу тонарма (момент инерции) 
нельзя. Можно, и именно утяжелив 
противовес, так как тогда для сохране- 
ния нижнего равенства моментов сил 
пропорционально привесу придется 
уменьшить плечо противовеса. А так 
как момент инерцин / = /?т, то умень- 
шив, например, плечо в два раза и 
во столько же раз увеличив груз, 
[момент инерции плеча с противове- 
сом мы уменьшим тоже вдвое 

(2т)/2 

Я, кажется, придумал, 


ак, не изме- 
ряя приведенный вес, определить ча- 
стоту НЧ-резонанса. Надо по, 


нератора на головку зв) 
напряжение с амплитудой, равной но- 
минальному выходному напряжению 
головки. Положить тонарм на пла- 
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стинку. Под действием генератора 
игла будет колебаться е той же ампли- 
тудой, что и при проигрывании, а с ие 
и тонарм. Осветив тонарм лампой 
стробоскопа, работающего синхронно, 
с генератором, и изменяя частоту гене- 
ратора, по максимуму вибраций можно, 
видимо (не уверен), определить часто- 
ту НЧ-резонанса. Прав ли я? Навер- 
ное, подобным образом К. Никитин 
снимает графики смещения диффузо- 
ров громкоговорителей АС. Или, мо- 
жет, иначе и проще? Интересно как? 
Еще хочу сказать В. Зуеву, что ни для 
одного известного мне советского про- 
игрывателя, а также для имеющегося у 
меня японского нет никаких сведени! 
о приведенной массе тонарма. 

Желающим слушать пластинки на 
78 об/мин, как высказался Р. Кунафин, 
следует применять головки попроще. 
Я использовал ГЗКУ-631Р — керами- 
ческую с двумя поворотными иглами 
на 33 и 78 оборотов. Шип убрал npo- 
сто — открыл головку и на концы кера- 
мических звукоснимателей вблизи вы- 
водов нанес смазку ЦИАТИМ 201, 
объемом с горошину. Звук преобра 
зился и стал похож на звук обычной 
33-оборотной пластинки. Исчезли шу- 
мы, шорохи, трески, но не пропали Bbl- 
сокие частоты и пемного увеличилась 
отдача по низам. Кстати, какой урод 
додумался делать в этой головке выво- 
ды без пайки, то есть, как и всюду у 
нас? Удивительно, как она работает 
при ее чуть ли не ржавых выводах. 

С. Куниловскому (“АМ” № 5 (34) 
2000, с. 185). Действительно, как толь: 
ко можно додуматься [до того, чтобы | 
рекомендовать для блока питания 
двигателя LP: 

— конденсаторы “Black Gate”; 

— ОЕС-кабели и разводку с соблю- 
дением направленно 

— двойное моно (на каждую фазу); 

— целых пять трансформаторов: два 
на выходе (лень перемотать двигате- 
ли) и три в источнике питания. 

Известно, что по резиновому пасси- 
ку ток не течет. Даже если двигатель и 
запоет от неизвестно откуда свалив- 
шихся на него гармоник, то как они 
проникнут через пассик? Сам блок, 
пожалуй, надо засыпать песком, чтобы 
не было вибраций. А в остальном все 
отлично — спасибо за конструкцию, 
непременно повторю, только с 3-фаз- 
ным двигателем — чего третьей фазе 
пропадать зря, да и колебания ротора 
уменьшатся. Хочу предложить С. Ky- 
ниловскому, коль он такой слухач, в 
момент пайки подводить к спаивае- 
мым частям постоянное напряжени 
от стабилизатора тока. Может, таким 
образом в расплавленном припое бу- 
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дут сориентированы в нужном на- 
правлении молекулы и это как-то 
улучшит звучание. 

Если попробует и услышит, то 
пусть как-нибудь сообщит на страни- 
цах “АМ”. Я таким тонким слухом не 
обладаю, |но, суммируясь, эти мело- 
чи могут оказаться заметными и для 
меня). 

Редакции и Р. Пашарину. Спасибо 
вам за публикацию серии статей об 
1.Р-проигрывателях. Жаль, она кончи- 
лась, а хотелось бы узнать, как все-та- 
ки устроены тонармы: их подвесы, 
особенно на одной игле, регуляторы 
антискейтинга, вертикальных и гори- 
зонтальных углов и т. д., причем не на 
словах, а в эскизах. Не каждый купит 
тонарм за $1000. А [в том, чтобы | сде- 
лать его самому, не вижу сложностей, 
Уже придумал, как из шарика отавто- 
ручки сделать всего одну поворотную 
во всех плоскостях опору и как исклю- 
чить колебания тонарма вокруг этой 
опоры, как задемифировать тонарм и 
организовать антискейтинг. Все на- 
столько просто и доступно |, что] вы- 
полнимо даже для самого безрукого 
самодельщика. Вы ведь публикуете 
статьи, на основе которых можно само- 
му построить АС, почему бы нетонармы 
и столики? Хотелось бы практических 
подробностей для их самостоятельно- 
го построения или доработки имею- 
щихся. Вот уже и первый шаг сделали, 
я имею в виду блок питания для дви- 
гателя І.Р С. Куниловского. 

Есть еще ряд вопросов: <...> 

Чем отличается коническая игла 
(имеющая кончик в виде полусферы) 
от сферической? 

Почему тонарм надо настраивать 
так часто, словно его постоянно возят 
на телеге по булыжной мостовой? 
нем отсылать читателей к Интер- 
нету, ведь не у всех есть туда доступ? 

Насчет алюминиевых дисков, кото- 
рые якобы отражают звуковые коле- 
бания иглы. Муха, ползущая по зем- 
ному шару, тоже толкает его ногами и 
тем меняет скорость его вращения. 
Стекло кинескопов прекрасно отра- 
жает звук, однако фирма “Рго-Десі” 
кладет поверх [опорного] диска еще и 
диск стеклянный. Просто металличе- 
ский диск звенит, как колокол, от 
внешних вибраций (вызванных двига- 
телем, АС, трансформаторами, тов 
рищами по 150 kr n т. п.), а пластмас- 
совый — нет, хотя звук отражается от 
него не хуже, чем от металла. 

Интересно, как реализуется прин- 
цип, [согласно которому | головка рай 
сматривается как чисто омический 
источник: “Кой РС 00605” (“АМ” 
№ 5 (34) 2000, с.94). И как достичь ли- 


нейности фазы, применяя в 1.Р-кор- 
ректорах CR- и LCR-uenn? Благода- 
рю за все. 


В. Горюнов, 
г. Новомосковск Тульской области 


>>> 


Читателю В. Горюнову, г. Новомо- 
сковск. “АМ” № 6 (35) 2000. 

Уважаемый r-n Горюнов! Г-н Зуев 
вполне достойно ответил на Ваше 
письмо, однако у меня имеются два 
дополнения. Во-первых, располагать, 
“гидротормоз” под углом нежелатель- 
но, поскольку при вертикальном дви- 
жении тонарм получает и боковой 
импульс, что отнюдь не улучшает yC- 
ловия огибания (trackability) и не eno- 
собствует сохранности пластинки, Bo- 
вторых, ответ не совсем соответствует 
заланному Вами вопросу: основной 
низкочастотный резонане правильно 
рассчитанного тонарма лежит в райо- 
ие 10 Гц, нас же интересуют помехи в 
звуковом диапазоне, то есть выше 
15 Гц. Мне совершенно ясно, что речь 
идет об ином, весьма частом явле- 
нии — обакустической обратной связи 
(АОС). Из названия понятно, что воз- 
никает она из-за “завязки” между АС и 
ЭПУ, и для ее устранения надо эту 
связь разорвать. Прежде всего: в обра- 
зовании АОС участвует не столько 
тонарм, сколько вся “вертушка” цели- 
ком. Частая ошибка пользователей за- 
ключается в том, что они располагают 
ЭПУ на одной полке с “колонками”, по 
которой и передаются вибрации; для 
ЭПУ всегда нужно независимое осно- 
вание, Нежелательно и просто близкое 
расположение АС, а вот их ориен- 
тация, вопреки распространенному 
предрассудку, играет меньшую роль: 
басовые звуковые волны имеют сфе- 
рическую направленность и “проле- 
зут” везде, — зато важна площадь “при- 
емника”. У ЭПУ (особенно у cospe- 
менного бескорпусного) она не так уж 
велика, а вот у мебели, стоящей, кста- 
ти, на полу, который тоже хорошо пе- 
редает низкочастотные составляющие 
на “вертушку”,— уже критична, поэто- 
му следующим этапом нашего “тю- 
нинга” будет изготовление субшасси 
для ЭПУ. Им может стать просто лист 
толстого и тяжелого материала, же- 
лательно акустически инертного, OT- 
вязанный от полки какой-нибудь мяг- 
кой прокладкой; такой механический 
фильгр настолько прост и эффекти- 
вен, что удивительно, почему им 
весьма редко пользуются. Некоторые 
“вертушки” надо дополнительно утя- 
желить: положить или насыпать что- 
нибудь тяжеленькое в поддон, сменить, 


“- 


й Кабель “ 


2 
о 
- 
о 
ш 
2 
2 
о 
о 
ш 
х 
- 
о 
2 
x 
< 
= 


Бе 
ve) 
S 
z 
5 
2 


в мире кабели W 


Самый Быстры 
NORDOST = 
дилеров 


ишәоеяоәпия ииәдех эчаэ1эЭ иипвииелони кі? ииэоех 


Новая серия 
DALI Blue 


4 2 2 


у 


v 


Красота и сила 
заявляют о себе 


DALI 


BLUE Series 


1001 
2002 
3003 
5005 
6006 
8008 
C 1000 
R 1000 


6 
1 W hade 


Эксклюзивный Санкт-Петербург: 

дистрибьютор (812) 279-7566 

(095) 241-3505, Новосибирск: 
241-5077, (3832) 23-3333 
241-6645 Ростов-на-Дону: 


www.athifi.ru (8632) 62-3237 
м 
Киев: Лакстон (38044) 462-5991 
Рига: Аудиостар (371) 728-5831 
Москва: Оазис 369-3033, Галерея Самых 
Домашних Кинотеатров Буше 249-8402, 
‘Солярис 953-5592, Азбука Звука 755-9041; 
Воронеж: Риан (0732) 77-5520; 

Калининград: Балтинцентр (0112) 53-6267; 
Новокузнецк: Кузнецкпромторг (3843) 45-2645; 
Пятигорск: Музыкальный Мир (86533) 41-517; 
Рязань: Интертех (0912) 28-9746; 

Тюмень: Нирвана (83452) 41-4716. 


ножки и др. (все-таки жаль, что Вы 
не назвали вашего аппарата — как же 
лечить [пациента] без диагноза?). Для 
контроля нужно качнуть сооружение — 
у правильно подвешенного ЭПУ ча- 
стота качаний должна быть не более 
2-54 Гц и практически сразу затухать, 

Эти простейшие меры наверняка 
т 90% Ваших проблем, если же 
ахотите останавливаться на 
достигнутом, придется заняться са- 
мой “вертушкой”. Возникновению 
АОС, иногда также называемой мик- 
рофонным эффектом, немало способ- 
и собственные низкочастот- 
если 


сним} 
Вы не 


ствуют 
ные шумы проигрывателя 
“вертак” уже трясется, достаточно не- 
много “поддать” из колонок, чтобы он 
пошел вразнос, не так ли? Столь же 
вреден и сетевой фон: если колонки 
уже гудят, не так много нужно доба- 
вить басов, чтобы “вертак” запрыга/ 
О том, как избавиться от фона и роко- 
та, я уже не раз писал в журнале “Ра- 
дио”: полное изложение методик за 
нимает немало места (да и желатель- 
но энать, какая у Вас модель ЭПУ), 


хотя сам процесс несложен -- хватит 
пары выходных 
Вот мы и избавились от АОС! - и 


JAHO от львиной доли причин, Bbl- 
зывающих любые резонансы вообще, 
Между прочим, Вы совершенно на- 
прасно лягнули Лорда Килру — у него 
как раз изложены основы тех знаний, 
без которых нельзя получить ответы 
на Ваши вопросы. В частности: нор- 
мальный тонарм, если это только не 
какая-нибудь современная поделка из 
старой пивной банки, должен устой- 
чиво работать с головками любой ра- 
зумной массы и гибкости, а низкоча 
стотный резонанс, пусть он и не очень 
красиво выглядит на снятой характе- 
ристике, заметно проявляет себя лишь 
на “шумных” проигрывателях, сумми- 
руясь с субгармониками помех; у 
тадкого” же аппарата и характери- 
стика глаже; так что для получения 
“супер-пупер-саунда” есть смысл по- 
пробовать улучшить готовое изде- 
лие,- но лишь после выполнения дан- 
ных рекомендаций; кроме того, в ряде 
социалистических сборок подвес то- 
нарма просто “люфтит”, так что сна- 
чала нужно устранить и это. Начать 
демпфирование тонарма стоит с дем- 
пфирования трубки: “надуйте” в не 
через кембрик “Пенофлекса”, хотя бы 
только в переднюю половину — это 
устранит собственные резонансы то- 
нарма в звуковом диапазоне, а на мо- 
мент инерции практически не повлияет. 
И только после этого можно “прой- 
тись лачком”— сделать демпфер, как 
советует В. Зуев. 


Читателю А. Наконечному, г. Ново- 
сибирск 

Прежде чем расстаться с 
либо аппаратом, попробуйте сперва 
выяснить его резерв, имеющийся, 110- 
верьте, у любого изделия. Электроаку- 


каким- 


стика — дело тонкое, и прежде всего 
гуманитарное, так что аналогия с “За- 
порожцем” и “Мерседесом” здесь не 
годится. Резерв “35 АС-201” оказался 
немаленьким 
“заряженность”, 
“АМ”, а научить их играть чисто, без 
характерных мерзких призвуков, 
можно за день 

Другой недостаток “35: 


в них есть энергетика, 
ITO было отмечено в 


“прили- 
пание” звука из-за широкого “перед- 
ка”, но если на CH- и ВЧ-головки сде- 
лать маски из толстого войлока или 
искусственного меха, разумеется с от- 
верстиями по размеру диффузоров, об 
этом можно будет забыть. Вирочем, 
советую воспользоваться неоднократ 
но проверенной технологией, изло- 
женной в пятом номере журнала “Ра- 
дио” за 1995 год. Эксперимент безо- 
пасный, поскольку обратимый (что 
неплохо, потому что у одного домаш- 
него мастера все получилось лишь со 
второго раза), ла иот АС Вы все равно 
решили избавиться — хоронить, так с 
музыкой! Если же говорить серьезно, 


после апгрейда выяснилось, что найти 
нибудь более современные" 
льной для старых русских це- 
новой категории непросто: то микро- 


динамики и детальности не хватает; то 
с нюансами все в порядке, но ни мак- 
родинамики, ни масштабности мет как 
нет; в третьей паре как будто все ne- 
плохо, но колонки какие-то "медлен- 
ные”— ни тебе “тяги”, ни “музыкаль- 
ного времени”; четвертые играют 
piano и forte по-разному; пятые колон- 
ки вроде всем хороши, но играют 
только рэп; наконец, выясняется, что 
за такие басы, к каким привык, нужно 
продавать квартиру... Самые частые 
среди “тонких” дефектов: комфорт- 
ный, но “ленивый” и скучный звук 
(своеобразная “бюджетная” подделка 
под “хай-энд”), плохо проработанный 


задний план при нормальном перед- 
нем и неспособность натурально BOC- 


произвести струнную группу, а еще 
чаще и “нечувствительность” к TOH- 
чайшим флажолетным пианиссимо, 
что, кстати, никак не связано с чувст- 
вительностью. Нередко можно Hap- 
ваться и на полную акустическую 
чушь — вроде АС, в которых все голо- 
вки звучат “по отдельности”, а звук да- 
же бегает от одной к другой! В общем, 
если обращать на все это внимание 

придется побегать самому. И посту- 
чать по корпусам - обычно фирмы 
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экономят именно на них, поскольку; в 
отличие от России, в европах с дрова- 
ми и грязью напряженка (одно из не- 
многих исключений среди напольных 
АС умеренной ценовой категории — 
немецкие “Сапоп”). Экономят изго- 
товители и на басах — даже если попа- 
дутся недорогие АС, где вроде бы 
“много” низких частот, в девяти случа- 
ях из десяти системы способны лишь 
на “попсовый” импульсный бас типа 
бум-бум, чего вполне достаточно для 
большей части слушателей, для кото- 
рых они и спроектированы; если же 
заткнуть фазоинвертор, такой бас 
предстанет во всей своей тощей наго- 
те. А вот низкочастотники “201-х” не 
просто изготовлены из самой что ни 
на есть аудиофильской целлюлозы, 
придающей натуральность тембрам 
акустических инструментов, но и име- 
ют очень невысокую добротность, что 
повышает и “кантиленные” свойства 
баса; ровный, певучий звук виолонче- 
ли, духовых ит. п. Я, конечно, не хочу 
сказать, что “35 АС”-- непревзойден- 
ный шедевр инженерии, но за такие 
деньги... Короче, мой ответ на Ваш во- 
прос таков: хотите заведомо лучшие 
АС, да еще такие, чтобы Вас и вправду 
потянуло к настоящей большой музы- 
ке — готовьте тысячу плюс-минус две- 
сти. Не рублей. Только ориентируясь 
на такие цены, можно надеяться на ка- 
* чественный прорыв, а менять доведен- 
ные до ума “35-е” на что-нибудь за 
двести-триста, например на куколь- 
ные домики для маленьких-малень- 
ких музыкантов, не имеет смысла. 

А ваш “Пионер”, если мне не изме- 
няет память,— просто очень прилич- 
ная машина, разумеется, в своем кла 
се; он сделан на совесть, в эпоху, когда 
еще не были забыты идеалы живого 
звука, аналога, а также понятия о чести 
фирмы и честности производителя, 
так что если менять его, то на что-либо 
качественно (и “количественно”) иное, 
<.> Лучше [разоритесь] и смените 
“вертушку”. “Арктур”, правда, можно 
заметно улучшить, хотя бы вынеся 
блок питания, но вообще-то аппарат 
этот плохо поддается апгрейду: слиш- 
ком многое нужно сделать заново, а 
это трудно. Так что если наскребете по 
карманам на хороший “Thorens” или 
“С.ЕС”, это будет, думаю, очень эф- 
фективным вложением капитала, ку- 
да более перспективным, чем покупка 
головки “Grado” или “Goldring” за nosi- 
сотни у. е; хорошие же головки CTO- 
ят не меньше 200 у. e, и вооружение 
ими “Арктура” даст малозаметный эф- 
фект — он и “Корветами” не подавится 
(правда, “Унитру” нужно немедленно 
выкинуть; по-моему, за последние 
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20 лет на одной шестой части суши ни- 
чего хуже не было создано). Я бы лич- 
нотак и начал — с самых слабых звень- 
ев. А про выравнивание системы по 
ценовой категории советую забыть: 
это игры для западных и некоторых 
дальневосточных товарищей, которые 
могут менять системы чуть ли не каж- 
дый год (в Японии такая смена даже 
соответствует выслуге лет, то есть яв- 
ляется практически принудительной 
как о том нам поведал г-н Овчинников, 
кажется). Мы же покупаем аппарат 
чуть ли не на всю жизнь, так что брать 
всегда надо вещь! <...> Я еще никогда 
не жалел о вещи, приобретенной “на 
вырост”,— напротив, высокий класс 
какого-нибудь узла стимулирует к 
“подтягиванию” и “вытягиванию” ре- 
сурсов всей системы, создавая некий 
идеал светлого будущего; во-вторых, в 
России встречаются удивительные це- 
ны на отдельные y: сбивающие 
всякие долларовые ориентиры: стои- 
мость соединительных и сетевых кабе- 
лей в моей системе, например, почти 
равна стоимости всей электроники на 
день приобретения, и в данном случае 
именно такое дикое соотношение цен 
оказалось оптимальным!.. Надеюсь, я 
достаточно подробно ответил на все 
Ваши вопросы. <...> 

P. Қунафин, Москва 


>>> 


Здравствуйте, o “AyanoMarasnn”! 
Должен заметить, что № 5 (34) 
2000 — лучший из всех “АудиоМага- 
зинов”, попадавших в мои кривые 
руки. Нет слов... Полно интересных и 
правильных статей, масса информа- 
ции. Клёво! Даже охаять нечего... Ес- 
ли хотя бы раз в пятилетку будете де- 
лать такое — спасибо! Однако позво- 
лю себе немного подискутировать. 
Например, хочется высказать пару 
соображений о “столиках”. Я считаю 
так: современные проигрыватели де- 
лаются шарлатанами. Какие-то Bbl- 
чурности, непонятные материалы, 
странноватые формы, неясная конст- 
рукция... Максимум рациональности 
и технической красоты мне приходи- 
лось видеть в изделиях 1980-х годов, в 
них не было ни грана псевдонаучных 
изысков. Соглашаюсь с Р. Қунафи- 
ным: борьба с рокотом — не шутка. 
Я-таки не стал бы ковыряться с раз- 
ными пружинками и демпферами, а 
применил бы везде, где можно, подвесы 
на [такой] жидкости, вязкостью кото- 
рой можно управлять. Пусть пользо- 
ватель сам регулирует сцену, панора- 
му и все прочее, как ему нравится, а не 
зависит от пресета, предложенного из- 


готовителем. Очень может быть, [что] 
управление вязкостью должно быть в 
ряде случаев динамическим, только 
вот где найти отправную точку? Нуи 
уж конечно, весь столик просто необ- 
ходимо запихать в вакуумную камеру, 
цена которой не очень высока |, учи- 
тывая нынешние цены] на аудиоаппа- 
ратуру. Правда, тогда от турбонаддува 
в тангенциальный тонарм придется 
отказаться, но, к счастью, есть и дру- 
гие способы заставить его летать. Про- 
изводителям “бошек” надо настоя- 
тельно порекомендовать выпускать 
свои изделия с длинными (до метра) 
выводами, чтобы установщик сам ре- 
зал провода там, где надо, а не терял 
бы новорожденный сигнал на разъе- 
мах — токи там помните какие? 
“...Хороший звук — это прежде всего 
акомый звук...” Вот. Во-о-от! 

М. Сергеева за [такое] высказывание 
надо обнять и расцеловать, а изречение 
это сделать лейтмотивом вашего жур- 
нала, а не печатать вскользь, Помню, 
еще год назад он размахивал перед чи- 
тателями своими ушами и кричал, что 
ничего измерять не станет, зато сейчас 
исправился и подошел к акустике по- 
нашенски. Надо бы все тесты „АС co- 
провождать подобными картинками, 
тогда читатели все сами увидят. Только 
измерения нужно проводить с исполь- 
зованием одной и той же аппаратуры, 
методы и результаты отображать оди- 
наково. Так держать! (Помню из детст- 
ва: радиоприемник “Альпинист”, под 
милое звучание которого проходили 
вечера на даче. Он ощутимо хрипел, 
видимо, [это был] заводской дефект 
динамика — катушку заедало или по- 
пало что-то в зазор, корпус резониро- 
вал... Я его нашел недавно в куче хлама, 
включил — хм, работает. Такой же 
дрянной, но до боли знакомый звук, 
знаете, как было приятно!) 

Теперь позволю себе поразглагольст- 
вовать по поводу статьи С. Кунилов- 
ского, в которой он рассказывает 0 
борьбе с платами, корпусами и крыш- 
ками описываемого им генератора. Па- 
ру лет назад я бы безапелляционно за- 
орал, что ничего подобного не могло бы 
произойти, если бы разработчик гра- 
мотно подошел к компоновке, Сегодня 
я в этом не уверен, и, кстати, вины Ky- 
ниловского здесь не вижу. Дело в том, 
что в конструкции применены микро- 
схемы, внутренняя архитектура кото- 
рых — дело темное. Можно полгода ме- 
нять топологию плат и их взаимное 
расположение (чего сделано, как я по- 
нимаю, не было), и ничего не добиться. 
Ведь все видели, что даже самую про- 
стенькую высокочастотную схему 
добросовестный разработчик всегда 


НЕ СПЕШИ. ПОДУМАЙ ... 


ТІ; Benz Micro Switzerland 


Reference 2 12 м? H2 Glider И MO20E II 


Tun преобразователя мс мс мс мс мс мс 


Чувствительность 0,3 мв 0,3 мв 0,3 мв 0,8 мв 2,5 mB 0,3 mB 2,2 в 


Импеданс 38 Ом 8,5 Ом 13 Ом 24 Ом 90 Om 12 О 120 Om 


Оптимольная нагрузка 400 Om 100 Om 100 Ом 200 Ом 1000 Ом 120 Om «Ом 


Диапазон частот (1 aB) | 100-5044: 104-5044 100-504 100-5060 100-500 1044-5064 254 20%-25і4  15іш-40кіц 


Розделение канолов > 4045 4045 40 дБ 40 дБ 40 дБ 40 nb 3 30 nb 25 дБ 
Ито 5x120mm 5х120 мкм | 6х80мы 6хВ0мы 6х80 6х 80 мкм х 0,3 х 0,7 мм 


Иглодержатель бор 0,28 мм бор 0,28 мм бор 0,28 мм бор 0,28 мм отоминий зпюминий алюминий 


Гибкость подвижной сист. | 15 мкм/мН/ 15 мкм/мН/ 15 мкм/мН | 15 мкм/мН 5 мкн/мН 5 мкм/мН 10 мкм/мН 


Способность спедования 80 мкм 80 мкм > 80 мкм 80 мкм 80 мкм 60 мкм 60 мкм 


Прижимная сила 1,8-2,2, 
Уғол воспроизведения 

Вес 96: 96: 3 5 40. 
Материал корпуса бриор бриар бриор бриор реп Air пластик пластик пластик 


Сердечник катушек рубин Fe 99,999 99,999% | Ғе99,999% Ғе99,999% Ғе99,999% Ғе 99,999% 1е99.999% Ге 99,999 


пластина пластина крест крест крест крест крест крест крест 


Форма сердечника 2x2x0,2 мм | 2x2x0,2 мм 3х3х0,2 мм  3x3x0,2 mu 35350,2 3х3х0,2 мм  3x3x0,3 ma  3x3x0,3 mm  3x3x0,3 мм 


Для всей линии BMS Series 2, начиная с модели Glider Il, существуют версии исполнения с высоким выходом (до 2,5 mB), 


серебряными катушками, корпусом из черного африканского дерева или Open Ай (бескорпусное исполнение). 


phone 959-15-37 e-mail асопсер@ге!пе.ги 


Событие в мире аулио-вилео СИСТЕМА 


ногоканальная система завтрашнего дня 
Выполненные в соответствии с 5С5, основные 


идеи которой навеяны прославленной технологи- 
ей Baltic, сателлиты новой серии Ю представляют 
собой сферические акустические системы диа- 

метром всего 16 см. Уже сеголня 


вы можете полностью или час- 
тично полобрать себе систему 
на завтра: высококачественную 


стереофоническую с лвумя 
сателлитами Ю и сабвуфером 
Jupiter, многоканальную с Jupiter 
и тремя Ю или законченную 

с Jupiter и пятью iO. Сабвуфер Jup 
ж легантность и техническое совершенство 
Сте, 
в двух вариантах исполнения. Один на устойчивой 
подставке, позволяющей разместить его 


литы ІО в немагнитных корпусах выпускаются 


в любом месте, и другой с основанием 


для крепления в олной точке 
на стене, а также на пред- 
метах мебели или телеви- 
зоре. Другой — с металли- 
ческой сферой — облалает SS 
сильной магнитной системой 

и может поворачиваться в любом 
направлении. Цвет матового покрытия, разрабо- 

танного в авиационной промышленности, у сател- 
литов обоих вариантов серый или антрацитовый. 

Вариант с основанием может быть еше белым. 


ошность и компактность 
Только технология 5С5 смогла обеспечить создание 
универсальной системы с отличными значениями 
фунламентальных параметров, вообше присушими 
акустическим системам фирмы Cabasse: линей- 
ности, когерентности, динамики и отлаваемой 
мошности. Со своим совершенно новым 13-см 
диффузором Duocell, твитером с жестким куполом, 
магнитом из редкоземельных элементов и филь- 
тром - а все это компоненты высшего качества - 
ІО стала компактной аудио-видео- 
системой действительно высокой 
верности воспроизведения. 

Такая маленькая, такая кабассная. 


гольно-черный 


Дая систем 3.1 и 5.1 сабвуфер Jupiter 
поставляется с устройством [#], которое 
лолжно быть включено между AVANO: 
вилео ресивером и сабвуфером 


С о1о е 


D.L.LOTA, 109028 Москва, Солянка 9/1 
тел.: (095) 923-2911, факс: (095) 923-6591, 
Internet: www.dllota.ru 

E-mail: d.l.lota@mtu-net.ru 


сопровождает чертежом платы, указа- 
нием материала |, из которого она сде 
лана] ит, n. Ведь это получено путем 
многочисленных экспериментов, очень 
дорогих и трудоемких! Здесь, возмож- 
но, и кроется причина того, что многие 
микросхемы “ие звучат", хотя в общем 
ведут себя достойно... Кесарю — кеса- 
рево. Один операционник хорош для 
звука, благоприятные у него внутри 
для преоб- 


для этого условия, другой 
разователя напряжение 
тьего выходит классный компаратор 
параметры у всех идентичные... 
Явно назрела тема производст 
“хай-эндных” всеволновых радиопри- 


ток, из тре- 


емников, Спрос будет, клянусь своей 
фонотекой. Деньги под ногами валяют- 


ся; прогнозирую, что в конце концов их 
начнут поднимать. Чего проще: схемо- 
техника отработана, радиокомпоненты 
отличного качества стоят сейчас ниже 


себестоимости — неликвиды 
С. Захаров, Екатеринбург 


>>> 


В номере 6 от 2000 года прочел сле- 
дующее: “Программа “Exact Audio 
Сору” позволяет отключить декодер 
Рида — Соломона, запретив приводу 
прибегать к столь похабным методам 


борьбы с ошибками”. Очень заинтере- 
совал меня механизм подобного “от- 
Объясните, пожалуйста. 

aire привет Елбаеву и 


ключения 

Заодно nepe; 
спросите, удалось ли ему определить 
влияние на звук “регулятора тембра” 


(заглушки под микрофонную гарни- 
туру-- прим. мое) у наушников “Koss 
Pro-4AA"? 


П. Колдаев, Интернет 
P. S. А насколько правомочна ваша 
метода испытания усилителей путем 
[подключения] нагрузки между выхо- 
дами двух каналов? Они же не [полно- 
стью] идентичны (взять хотя бы раз- 
ницу сопротивлений сдвоенного регу- 
лятора громкости). 


Читатель стал нынче вниматель- 
ным и образованным, на мякине его 
не проведешь. Это приятно, ведь и на- 
шими стараниями расширяется круг 
людей, знающих и любящих аудиотех- 
пику. Приятно получать замечания: 
исправляя ошибки — растешь, почивая 
на лаврах — совсем наоборот. 

Ошибки, кстати, бывают разного 
рода 

Ляпы в цифрах, названиях, подписях 
под фотографиями — это одно дело. 

Влияние заглушки на тембр эвуча- 
ния головных телефонов - это, изви- 


ните, совсем другое. С одной стороны 
на некий предмет посмотришь — уви- 
дишь одно, а с другой стороны все вы- 
глядит иначе. Пример: монета. С од- 
ной стороны она кажется кругом, а ‹ 
другой — прямоугольником. Или возь- 
мите акустическую систему, подклю- 
чите ее к микрофонному входу, и гром- 
коговоритель окажется микрофоном: 
звуковой сигнал преобразуется в элек- 
трический. Ну большой, ну тяжелый, 
но ведь микрофон! 

И последнее. При описании предме- 
тов и явлений хотя бы просто нетри- 
виальных (а в мире аудиотехники мно- 
% и туманного и вовсе загадочного) 
возникает вероятность что-то иска- 
зить, не заметить, навыдумывать, 
Могу привести простой пример. Вы не 
заметили, что при испытании усили- 
теля методом “вкрячивания нагрузки 
между выходами двух каналов” вход 
одного из них закорочен, и неидентич- 
ность каналов мало на что влияет. А я, 
кстати, от корки до корки читая 
АМ”, не заметил, что В. Елбаев напи- 
сал что-то про “Koss Рғо-4АЛ”. 


Да не так уж важно наличие или om- 
сутствие ошибок, заблуждений или не- 
доразумений. Важно то, что “АМ” да- 
же не пытается быть святее папы и 


нести читателям “истину в последней 
инстанции”, здесь подразумевается 
некоторая свобода нравов и вероиспо- 
веданий. 

АМ” создавался и существует не 
как замена научным журналам, а как 
дополнение к ним, там процесс подго- 
товки материалов ориентирован на 


повышение достоверности. Принято, 
например, отдавать рукописи на ре- 
цензирование: автору приходится от- 
вечать до публикации на вопросы ре- 
цензентов и редакционной коллегии и 
вносить исправления. Но если кто-то 
думает, что эта процедура — пана- 
цея, позволяющая создавать “чистый 
продукт”, то я такого оптимизма не 
разделяю. Во-первых, даже если выне- 
сти за скобки разного рода уклоны и 
лженауки, то окажется, что бумага 
видела много любопытного и странно- 
го, в том числе и в самых серьезных на- 
учных изданиях. Во-вторых, то, что 
сегодня кажется небылицами или ере- 
сью, завтра может выглядеть иначе. 
Давно ли Земля была плоской 
лавная наша надежда — это чита- 
тель. Он, и только он, сможет разо- 


браться и оценить, прав автор или не 
совсем. И если он верит, что “програм- 
ма «Exact Аи о Сору» позволяет om- 
ключить декодер Рида — Соломона”, 
значит, так оно есть. А если не ве- 
рит — значит, это не так. 


М. Сергеев 


Серия 9500 II Studio Monitor 
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NEXT 


официальный дистрибьютор 


КОМПАНИЯ 


Тел.: (095) 290-3109/6007, факс: (095) 290-2579, 
www.zingali.it www.next-hifi.ru 
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новости 


Роман ПАШАРИН 


Оно” сдохло! 
чем Билли Гейтсу HDCD?" Этот 
вопрос волновал многих после покуп- 


ки фирмы “Расйе Microsonics” компа- 
unei “Microsoft” в сентябре прошлого 
года. Теперь стало ясно, что компью- 
терный гигант, знаменитый своими 1C- 
усмпыми финансовыми аппетитами 
ие намерен далее развивать эту сомни- 
тельную технологию. Цель покупки 
проста и очень характерна для Билли 

ограбить акул грамзаписи посредст- 
вом лицензионных поборов. В недав- 
нем пресс-релизе компания радостно 
сообщает о получении НОСР-кодиро- 


ванными дисками сорока двух премий 
“Грэмми”, и в то же время указывает 
что “Microsoft” ne имеет собственной 
школы аудиоинженеров и специали- 
стов по технологиям обработки звука, 
предпочитая нанимать для этих целей 


профессионалов из третьих фирм. Ana- 
литики предполагают, что гиганту не 
выгодно продавать лицензии произво- 


дителям аппаратуры, желающим ис- 
пользовать НЮСР-декодеры. Дейст- 
вительно, одна такая лицензия стоит 
около 5 тыс. у.е. и большинство произ- 
водителей уже обладает ею. Не исклю- 
чено, что выпуск НОСО-чипов будет 
целиком отдан на откуп третьим про- 


изводителям, в то время как сами чи- 
пы станут “Microsoft” 
включить программный 
модуль для декодирования HDCD в 
одну из ближайших версий програм- 
мы “Windows Media Різус 


доступны всем 
планирует 


узыка играла, 
Не успела закончиться 
2001”, на которой 
D”, основанная физиком Евгением 
Левичем (эмигрировал из СССР в 
1975 году), представила многослой- 
ные СО-подобные диски типа FMD- 
ҚОМ в качестве технического чуда, 
как их запустили в производство. На- 


выставка 
компания 


“С 


помню, что один диск стандартного 
диаметра (12 см) вмещает 25-140 Гб 
информации на 10-40 слоях общей 


толщиной 2 мм, а скорость передачи 
информации может достигать 1 Гбит/с 
Впрочем, последнее целиком зависит 
от привода и контроллера, к которому 
подключен привод, Производство ди- 
сков и приводов освоено английской 
фирмой “Plasmon Data Systems, Ltd.” 
той самой, что производит обычные 
иски CD-RW, поставляемые по 
ОЕМ-соглашению компании “Philips”. 
Новые диски могут стать великолеп- 
ным средством для резервного копи- 
рования данных и прекрасной альтер- 
нативой видеомагнитофону для любо- 
го владельца современного домашнего 
компьютера. В то же время говорить о 
том, что они могут составить конку- 
ренцию видеорекордерам на основс 
DVD-R, пока преждевременно, ибо за- 
писанные на последних диски могут 
проигрываться на многих современ- 
ных недорогих домашних проигры- 
вателях. 


Сергей ТАРАНОВ 
На основе усилителей “АЗСВ” и 
“Ма-Уізса МЗ” английская фирма 
“Musical Fidelity" выпустила новый 
усилитель мошности серии “СВ” 
*А300СВ”. Серия получила свое назва- 
ние (choke regulated) благодаря pen- 
кой для транзисторных усилителей 
особенности блока электропитания: 
дросселя в сглаживающем 
фильтре. Внешне корпус “АЗООСВ” na- 
поминает корпус “АЗСВ”, только уве- 
личенных размеров. Особенность вну- 


наличие 
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тренней конструкции состоит в том, 
что силовые трансформаторы 
два, так как усилитель построен по 
принципу находят- 
ся в электромагнитном экране. Благо- 


а их 


‘двойное моно”, 


даря 
нал/шум и расширен динамический 


этому повышено отношение сиг- 


диапазон нового усилителя 
к тому же имеет болып 


который 
ю мощность, 


Стали известны данные о ситуации 
вокруг Super Audio CD на начало 
2001 года. Выпущено около 200 наиме- 
нований дисков, из которых 8 — много- 
канальные. В продаже имеется 9 мо- 
делей проигрывателей, выпускаемых 
“Sony”, “Philips”, “Accuphase”, “Marantz” 
и “Pioneer”. 

Главной европейской студией эв 
козаписи для SACD является “Sony 
Music” в Лондоне, а основное произ- 
водство дисков сосредоточено на заво- 
де “Зопоргезз” в Германии. Метод 
DSD (Direct Stream Digital), который 
применяется в SACD, уже освоен в 
мире профессиональной звукозаниси 
В качестве станции монтажа для DSD 
взят “Ругапих”,— это совместная раз- 


работка “Philips” и “Merging Techno- 
logies” (платформа РС). В качестве pa- 
Augan 
DSD вы 

ЦА- и 


производят 


бочей станции используется 
Instruments”. Для записи 
пущены рекордеры “Сепех 
АЦ-конверторы DSD 
“4С$” и 1 Labs”. К лету появятся 
050-рекордеры “Мусек Digital” и 
Tascam”, а также 8-канальная рабочая 
станция “Sony”. 


Первый в истории фирмы пульт ДУ 
выпущен “Оепзеп”. “Densen Gizmo” 
управляет функциями проигрывате- 
лей “В-400” и “В-200”, а также подой- 
дет ко всем изделиям “епзеп”, Hame- 
Ченным к производству в обозримом 
Корпус пульта сделан из 
анодированного алюминия, а 4 инфра- 


будущем 


красных передающих диода работа- 
ют в импульсном режиме, что резко 
радиус действия при- 
бора. Пульт комплектуется аккуму- 

зарядной 


увеличивает 


іяторными батареями и 
станцией 


Первый проигрыватель DVD по- 
явился в ассортименте продукции ка- 


надской фирмы “Classe”. Он имеет раз- 
дельные считывающие головки для 
CD и DVD, симметричные и несимме- 
тричные аналоговые и цифровые вы- 
ходы звука, а также видеовыход раз- 
дельно-кодированного сигнала 

Среди других новых изделий “С1аз- 
зе 200-ваттный моноусилитель 
мощности “САУ-200”, 180-ваттный 
5-канальный усилитель мощности 
“САУ-180" и 
*85р-30" ‹ 
аналоговым входом без оцифровки 


лекодер-предусилитель 
“прямым” 7.1-канальным 


“JBE полностью обновила серию 
акустических систем “LX”, кото] 
ныне носит название “LX 2000”. В ce- 
рию вошли три напольные АС, две по- 
точные модели и громкоговоритель 
центрального канала. Во всех моделях 
используются НЧ/СЧ-громкоговори- 
тели с бумажными диффузорами и 
ВЧ-громкоговорители с титановыми 
куполами нового поколения. В двух 
напольных моделях “LX 2004” и 
“LX 2005”— НЧ-головки дмаметром 
170 и 210 мм нагружены на пассивный 
излучатель 
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АКТИВНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ 


МИР МУЗЫКИ, ДОМАШНЕГО КИНО И МУЛЬТИМЕДИА С КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ БЛИЖЕ 
НЕОБХОДИМЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. 


ЛУЧШЕЕ ИЗ НИХ - АКТИВНАЯ СИСТЕМА АЕСО 2 ОТ ЛЕГЕНДАРНОЙ ФИРМЫ 
ACOUSTIC ENERGY. ДО CNX ПОР НЕ СУЩЕСТВОВАЛО АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, 
СПОСОБНЫХ СТОЛЬ ЛЕГКО СТАТЬ НЕЗАМЕНИМЫМИ В ВАШЕМ ДОМЕ И ОФИСЕ 
МОЩНЫЙ АКТИВНЫЙ САБВУФЕР И ДВА ИЗЯЩНЫХ САТЕЛЛИТА ИЗ СПЛАВА ЦИНКА 
РАБОТАЮТ ОТ ЛЮБОГО ИСТОЧНИКА И НАПОЛНЯЮТ КОМНАТУ ПОРАЗИТЕЛЬНО 
МАСШТАБНЫМ ЗВУКОМ 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: КОГДА ВЫ УВИДИТЕ АЕСО 2. ВАМ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТРУДНО УДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОКУПКИ. КОГДА 
ВЫ ПРИНЕСЕТЕ AEGO 2 ДОМОЙ, ВАМ БУДЕТ НЕВЕРОЯТНО ТРУДНО ПЕРЕСТАТЬ СЛУШАТЬ МУЗЫКУ, 


www.AEGO2.COM 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ACOUSTIC ENERGY в РОССИИ 
И СТРАНАХ СНГ: BARNSLY SOUND ORG. TEN (095) 257-7645 


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБУТОР в КАЗАХСТАНЕ: AV SYSTEM 
ACOUSTIC ENERGY TEN. (3272) 63-8672. 


mini oise 


Усилители 


испытательный стенд 


“Audio Analogue Bellini/Donizetti”, 
“Audionet SAM v.2.0”, 
“Sim Audio Moon l-5” 


Константин НИКИТИН, 
техническая помошь Михаила Иванова 


Не скрою, я получаю удовольствие 
от музыки. Слушать ее люблю как в KOH- 
цертном зале, так и с помощью аудио- 
техники, Но не меньшее удовольствие 
доставляет мне исследование этой са- 
мой аудиотехники, особенно ее мощ- 
ных представителей. Ведь электроаку 
стику, как и любую другую науку, 
можно назвать застывшей музыкой. 

Понятно, что техническое исследо- 
вание усилителей может быть любой 
глубины, и с учетом этого обстоя 
ства можно, с той или иной степенью 
достоверности, делать выводы о веро- 
ятном характере звучания. 

Но мы не будем заниматься глубин- 
ными исследованиями. Причина про- 
ста: существует наука о том, как сде- 
лать хороший усилитель, но детально 
исследовать уже сделанный усилитель, 
тем более не зная замысла создателей, а 
лишь догадываясь о нем,- дело анти- 
научное, затраченное время ничего не 
даст в плане развития науки. 

Не знаю почему, но любые сложно- 
сти в аудио проще всего объяснять на 
алкогольных примерах. (Я знаю поче- 
му — другие сравнения не приходят в 
голову... почему-то. Честно говоря, эти 
аналогии уже о-о-очень надоели... 
Прим. лит. ред. - Ладно, обещаю, в по- 
следний раз...- К.К.) Представьте, что 
есть водка и нам надо определить ее 
качество. Согласитесь, практически 
бессмысленно заниматься многоднев- 
ным анализом ее химического состава: 
спирт, вода и еще что-то. Надо просто 
убедиться в том, что это “еще что-то 
не ядовито (шаг первый), максимум — 
померить содержание спирта, в нашей 
терминологии — энергетическую во- 
оруженность усилителей (шаг вто- 
рой) и... отдать все это E, Липиной, ко- 
торой также предстоит тестировать 
эти усилители 

Иными словами, я заранее призна 
юсь, что целью моей деятельности 


меньше всего являлась попытка отве- 
тить на вопрос вопросов: каков будет 
звук усилителя? Я не занимаюсь тон- 
кими проблемами, в число которых 
входит и проблема хорошего звук: 

Но и более простые проблемы, бу 
дучи нерешенными или решенными 
неверно, могут помешать вести борьбу 
за качество звучания. И, если от уси- 
лителя к АС идут кабели с руку тол- 
щиной (с соответствующей ценой), а 
внутри усилителя к разъемам подхо- 
дят тонюсенькие провода, есть повод 
если и не бить тревогу, то, по крайней 
мере, обратить на это внимание. 

Итак, мы ищем плюсы и минусы в 
большом, там, куда делаются макси- 
мальные материальные вложения: в 
радиодетали и прочие компоненты, в 
общем — в железо. Качество же звуча- 
ния часто определяется малым, куда 
вкладываются мозги. 

Правда, моя шерстистая соавторша 
Лушечка заявляет, что под крышкой 
аппаратуры она, пожалуй, никогда 
мозгов не находила... 


Конструкция 


Моноблоки “Donizetti 

Называть устройства именами соб- 
ственными — значит брать на себя до- 
полнительную ответственность. 

Гаэтано Доницетти — один из самых 
любимых публикой итальянских ком- 
йозиторов, известный прежде всего 
своим оперным творчеством (“Любов- 
ный напиток”, “Лукреция Борджа”, 
“Лючия де Ламмермур”, “Дон Паскуа- 
ле"). Его произведения отличают бле- 
стящая и воздушная мелодика, вирту- 
озность и театральность вокала. Он 
явился достойным продолжателем тра- 
диций итальянского бельканто. 

Понятно, что, назвав моноблок таким 
именем, авторы стремились наделить 
его хотя бы некоторыми свойствами 


музыки композитора. Лично мне та- 
кая идея симпатична, правда, полагаю, 
что если, завидев на полках усилите- 
ли “Малер”, “Брукнер”, “Онеггер”, 
покупатель еще глубоко задумается об 
идее производителя, то названия 
“Шостакович”, “Мясковский”, “Бизе — 
Щедрин 

Однако к делу. 

Моноблок дань моде. Никаки: 
преимуществ перед двух- и тем более 
многоканальными устройствами он не 
имеет. К тому же затраты на корпус 
практически удваиваются. Однако 
моноблоки хороши тем, что купить их 
можно ровно столько, сколько нужно. 
Собираешь, к примеру, семиканаль- 
ный комплект — покупаешь восемь 
моноблоков (один запасной). 

Как правило, разрабатывая моно- 
блок, производитель заботится о по- 
вышенных мощностных показателях. 
С миниатюрных и сравнительно нетя- 
желых “Donizetti” требуется снять 
крышку, дабы убедиться в том, что му- 
скулы у них имеются. Практически 
все внутреннее пространство занято 
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Технические параметры по данным производителя 
Моноусилитель мощности “Audio Analogue Donizetti” ($930) 


Чувствительность и входное сопротивление 
Выходная мощность 

на нагрузке 8 Ом 

на нагрузке 4 Ом 


Диапазон воспроизводимых частот при отклонении АЧХ +3 дБ 


Коэффициент гармоник (1 кГц, 1 Вт) 
Потребляемая от электросети мощность 
Габаритные размеры 

Масса 


силовыми приборами 
прочими детальками среди 
них просто теряется 
Схемотехнически — типичный двух- 
тактный усилитель в режиме 
АВ, с выходными каскадами, рассчи- 
танными на использование современ- 


миниатюрная 
плата с 


класса 


ных дарлингтоновских транзисторов 
(М/11032/11033 фирмы “ОМ-Ѕеті- 
conductors”, 120 В, 50/100 А (!),300 Вт) 
Примененные транзисторы относят- 
ся к одному из самых современных 
поколений и отличаются рядом осо- 


бенностей, благоприятно влияющих 


на энергетические характеристики и 
показатели качества. Главная из них — 
огромная допустимая мощность рас- 


1,4 B/22 кОм 


100 Вт 

180 Вт 

5-90000 Гц 
0,01% 

350 Вт 

220 х 380 х 85 мм 
8,1 к 


сеивания 
пичную для 


заметно превосходящая ти- 
рименяемого корпуса 
транзистора. То есть, если бы осталь- 


ные узлы “Donizetti” также допускали 
большое 
те можно было бы заявить огромные 
цифры! 


Увы, 


тепловыделение, в паспор- 


маленький корпус усилителя 
небольшой (около 6 дм?) радиатор, 
хилое крепление транзисторов к ра- 
диатору через теплопроводящую пол- 
ку — все это не позволяет и думать о 
больших долговременных тепловых 
мощностях 

а и надо ли часами мучить соседей 
децибелами? Высокое напряжение пи- 
тания, огромной мощности тороидаль- 


ный трансформатор (350 Вт), почти 
уникальный набор силовых конденса- 
торов (“Audio Analogue”, 6 штук по 
1700 мкФ на 80 В!), прекрасная сило- 
вая разводка, значительный запас по 
току и коэффициенту усиления у вы- 
ходных транзисторов — все это и мно- 
гое другое свидетельствует о том, что 
мгновенная мощность (а именно она в 
основном определяет качество совре- 
менного усилителя), доступная “Doni- 
теці", чрезвычайно высока. 


Компоновка усилителя характерна 


для современных мощных изделий 
импортного производства, то есть гра- 
мотная: трансформатор максимально 
удален и к тому же отгорожен радиа- 
тором; плата со схемой предельно 
приближена к разъемам; силовые 
конденсаторы находятся в непосред- 
ственной близости к потребителю 
энергии 


Число входов 

Чувствительность и сопротивление входов 
линейных 
мм 
мс 


Диапазон воспроизводимых частот при отклонении АЧХ +3 дБ 


Коэффициент гармоник (1 кГц) 
Габаритные размеры 
| Масса 


Вывод. Изделие с большим потен- 
циалом, выполнено без экономии 
средств. Главное достоинство — боль- 
шие запасы по мгновенной мощности, 
то есть способность к неискаженной 
передаче пиков музыкального сигнала. 


“Audionet ЗАМ у.2.0” 

Из всех трех изучаемых сегодня 
усилителей этот насыщен дорогостоя- 
щими компонентами в наибольшей 
степени. Замечу, что в случае их пра- 


вильного взаимного соединения можно 
достичь высокого качества звучания 
“ЗАМ” единственный среди cero- 
дняшних гостей, имеющий в выход- 
ных каскадах МДП-транзисторы. 
Вообще, тестируемые усилители 
радикально отличаются типами при- 
меняемых силовых приборов — как на 
заказ, чтобы было о чем написать. У 
одного — дарлингтоновские структуры 
с кристаллом увеличенного размера и 
просто уникальными характеристика- 
ми (например, практически полно- 
стью отсутствует зависимость коэф- 


фициента передачи тока коллектора 
от силы этого самого тока коллекто- 
ра — для аудио это очень важно). У дру- 
гого (“Moon 1-5") — размещенные в 
огромных пластмассовых корпусах 
транзисторы повышенной мощности 
Эти транзисторы также разработаны 
специально для аудиоприложений 
ряд их параметров способствует лине- 


аризации характеристик усилителя и 
обеспечению возможности эффектив- 
ного усиления пиковых сигналов. И 
наконец, “ЗАМ”: полупроводники IRF 


нохо 
Е (а) << 
— мк = 


— 10:0 =, 
— ме 


—— он ПАРЕ 


INPUT 
RECORD. 


испытательный стенд b 


6 (несимметричных) 


300 mB/40 кОм 
З мв/47 ком 

0,3 м8/100 Ом 
2-500000 Гц 
01% 

445 x 365 x 85 мм 
бк 


(“International Rectifier”) ІКЕ240 
IRF9140 — представители нового по- 
коления МДП-приборов, так называе- 
мые H транзисторы (в отличие 
от MOS; 100 В, , 0,18 Ом 
Преимущества использования в уси- 
лителях мощных МДП-транзисторов, 
управляемых напряжением, а не то- 
ком, мы уже неоднократно обсуждали. 
Однако доля мощных усилителей с их 
применением хотя и неуклонно pa- 
стет, но все же не достигает 50%, и на 
то есть своя причина 

Ведь если усилитель используется в 
режиме, близком к номинальному, то 
температура кристаллов выходных 
транзисторных каскадов равна при- 
близительно 100°. Для транзисторов 
это прекрасно. Только вот если боль- 
шинство биполярных транзисторов 
при такой температуре начинает рабо- 
тать, как правило, лучше, то у МДП- 
прибора нагрев кристалла на каждые 
60° увеличивает сопротивление от- 
для пиковых токов и 


крытого кана. 
без того катастрофически большое, 
еще на 40-60% 

Конечно, можно, пользуясь деше- 
визной транзисторов (кстати, ни в од- 
ном из сегодняшних приборов транзи- 

оказывают ни малейшего 
влияния на себестоимость изделия в 
целом — стоимость работы и других 
компонентов перевешивает), 
чить несколько штук параллельно, но 
такому решению препятствуют малые 
габариты конструкции и некоторые 
дополнительные проблемы, 


сторы не 


вклю- 


VOLUME 


например, необходимость подбора 
транзисторов по напряжению отсеч- 
ки. Так что эра МДИ в аудио прибли- 
жается, но не торопясь 


авненько я пе видел в усилителях 
таких дорогих и высококачественных 
конденсаторов, как электролитиче 
ские конденсаторы “ELNA For Audio” 
(2 шт. no 22000 мкФ на 50 В). Конеч- 
но, спору нет, это вещь, однако OTHO- 


сительно небольшой номинал напря- 
жения (сравните с предыдущим слу- 
чаем) говорит о пеболыших запасах 
мощности усилителя при работе на 
высокоомную нагрузку 

Все атрибуты современного, так ска- 


зать, продвинутого изделия в Hann- 
unn, Прогрессивный монтаж с приме- 
нением поверхностных технологий и 
элементов микроминиатюризации, 


процессорное управление, великолеп- 
ная конфигурация узлов и силовая 
разводка, общий уровень качества и 
марки примененных деталей ставят 
тестируемый усилитель в один ряд с 
самыми лучшими по данным критери- 


ям образцами. 

азработчики активно прибегают к 
приемам, почти наверняка влияющим 
на потенциальное общее качество зву- 
чания 


изделия: используют отдель- 


стаби- 
лизированный источ- 


ный 


ник питания для мало- 
мощных узлов, разместив 

силовые конденсаторы вдали от 1O- 
гребителя; применяют толстые шины 
разводки и дублируют конденсаторы 
на плате емкостями, имеющими улуч- 


шенные частотные характеристики 
(общая емкость дублеров 1000 мкФ); 
используют коммутационные реле 
высокого качества японского произ- 


водства непосредственно у 
разъемов, а не на плате ит. и 


входных 


Силовой трансформатор с фирмен- 
ной надписью “Audionet” имеет mont- 
ность 700 Вт, что вместе с огромной 
пиковой перегрузочной способностью 
МДИ-траизисторов обеспечивает боль- 
шие запасы по пиковой музыкальной 
мощности, особенно при работе на се- 
рьезные нагрузки. Трансформатор вы- 
полиен в виде тороида и заключен в 
металлический кожух 

Вывод. Мы имеем усилитель, в KOTO- 
ром разработчики попытались довести 
техническое совершенство до абсолю- 
та. Это характерно и для некоторых 
других ранее тестировавшихся у нас 
немецких и японских изделий. Как 
подход обеспечивает 


правило, такой 


Число входов 
Выходная мощность 
| на нагрузке 8 Ом 
на нагрузке 4 Ом 
Входное сопротивление 


Коэффициент демпфирования нагрузки (100 Гц, 8 Вт) 
Диапазон воспроизводимых частот при отклонении АЧХ —3 дБ. 


| Потребляемая от электросети мощность 
в режиме ожидания 
максимальная 
Габаритные размеры 
Масса 


6 (несимметричных) 


110 Вт 

200 Вт 

10 ком 
1000 
0-500000 Гц 


5 Вт 
700 Вт 
430 x 110 x 360 мм 
20 к 


уверенные исходные позиции в 
борьбе за качество звучания; об ито- 
тах этой борьбы мы можем узнать, 
лишь ознакомившись с результатами 
прослушивания 


Moon 1-5" 

Наша интербригада пополнилась 
канадцем. Шерстистая собачка созер- 
цает интернациональный коллектив, а 
я стихой грустью откручиваю послед 
ний и оттого самый злобный винт на 


крышке усилителя. 
По капиталовложениям 


” проще 
своих предшественников, однако тоже 
находится на очень высоком уровне. 
Компактность конструкции дости- 
гаетея объединением корпуса, изго- 


товленного из толстого алюминиевого 
листа, и радиаторов в едином блоке: 
“Moon 1-5" не прячет 
крышкой. И, по-моем 
Тепловой переходник транзисторы 

радиатор очень мощный, что обеспе- 


радиаторы под 
это грамотно. 


чивает транзисторам прохладную 
жизнь. На радиаторе расположены 
как оконечные транзисторы (уже 
знакомый нам “ON-Semiconductors” 
М/1.21192/21193. 250 В, 16/30 А, 
4 МГц). так и предоконечные, а также 
транзисторы-термодатчики, что спо- 
собствует повышению тепловой устой- 
чивости усилителя. 

Транзисторы специально разработа- 
ны для усилителей низкой частоты и 


имеют ряд соответствующих этому 
назначению параметров, например: 


повышенная линейность по 


зовому 
управлению, способность длительное 
время выдерживать огромные пере- 
грузки по мощности и многое другое. 

Вместе с тем использование сравни- 


тельно высоковольтных транзисторов 
при отсутствии в этом прямой необхо- 
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димости приводит к не- 
которым отрицательным последстви- 
ям. Во-первых, напряжение насыще- 
ния транзисторов весьма велико и при 
прохождении пиков 
составить 4-6 В. Это много 
рых, у высоковольтных транзисторов 
труднее добиваться идентичности па- 
раметров p-n-p- и п-р-п-приборов 

барин: вдруг у ав- 


звучания может 
Во-вто- 


Что ж, хозяин 
торов просто не было других транан- 
сторов? 

Силовое электропитание обеспече- 
но тороидальным трапсформато- 
ром средней мощности фирмы “ВЕ! 
(“Brownsburg Electr. Іпе."). Я оценил 
се ватт в 350, судя по толщине обмо- 
ток; блок электролитических конден- 
саторов включает четыре штуки по 
10000 мкФ на 63 В. Конденсаторы 
расположены непосредственно на 
плате, что для такого большого поми- 
нала — редкость 

Огромная плата, несущая практиче- 
ски все детали, изготовлена по старин- 
ке, с минимальной плотностью; сгорит 
что-нибудь — ремонтировать одно 
удовольствие. Радиатором является 
практически весь корпус, даже перед- 
няя 12-миллиметровая алюминие 
панель, Длительная работа приводит 
к его равномерному прогреву. 

В непосредственной близости от пе- 
редней панели расположены узлы ци- 
фрового управления и коммутации, в 
которых использованы микросхемы 
средней степени интеграции 

Вывод. Еще одна попытка конст- 
рукторов сказать собственное слово в 
мощной усилительной технике. Несмо- 
тря на меньший, чем у других аппара- 
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тов потенциал, мощ- 
ностные пок; 
(мощностные 


атели усилителя 

в широком смысле: и 
пиковая мощность, и способность 
противостоять нагрузке, и возможно- 
сти эффективного воспроизведения 
фронтов и проч.), можно сказать, на- 
ходятся на уровне. 

Каждый из рассмотренных сегодня 
аппаратов по энерговооруженности 


оставляет далеко позади ширпотреб, 


занимающий 
500. Это надо иметь в вид, 
ривая ценники усилителей, — в anna- 
ратах, в частности и в “Moon 1-2”, есть 


ценовую нишу около 


у, рассмат- 


чему дорого стоить 


Елена ЛИПИНА 


Проигрыватель SACD/DVD “5олу DVP-S9000ES"; 
проигрыватели компакт-дисков “Бесіо- 
‘сотрапе!ЕМС-1", “Micromega Solo"; акустические 
системы "ЈМ Lab Mezzo Utopia”, "Pro Ас Response 
2.5"; межблочные кабели “Harmonic Technology 
Рго-бімау” (RCA 1,0 м); кабель к акустическим 
системам “Harmonic Technology Рго-9”, стойки 
под аппаратуру “Atacama Elegance", "Target 04" 


Сегодня на испытательном стенде 
представлены три усилителя, прибын- 
шие из столь разных стран — Италии, 
Германии и Канады. Особенности ха- 
рактера и мировосприятия произво- 
дителей, конечно, сказались и на зву- 
чании усилителей. У каждого из них 
свой собственный стиль. Все наиболее 


ценные для каж- 
дой страны качества нашли 
отражение в технике, призванной слу- 
жить посредником между исполните- 


тем и слушателем. Удивительно, как 
бездушный “ящик с проводами” мо- 
жет иметь ярко выраженную индиви- 
дуальность и проявлять CC на протя- 


жении всего тестирования, с какой бы 
музыкой ему не пришлось иметь дело. 

Как правило, аудиокомпоненты CO- 
храняют свои качества на протяжении 


всего прослушивания, хотя это не ме- 
шает им проявлять свой характер в 
большей или меньшей степени в зави- 
симости от особенностей записи, Oco- 
бую гибкость продемонстрировал 
Moon 1-5”. Он не обрабатывает звук, 


а пропускает его сквозь себя, как чи- 
стое тонкое стекло солнечный луч: 
не преломляя, не затемияя и не окра- 
шивая. Два других усилителя привне- 
сли в звучание свое отношение и соб- 
ственный взгляд на идеальный зву 

Сколько различных инстанций 
должна пройти звуковая волна, преж- 


де чем дойдет до человеческого уха, и 
нередко она достигает своей цели, бу- 
дучи уже изрядно трансформирован- 
ной. Усилитель “Мооп 1-5” не являет- 
ся препятствием, которое звук должен 
преодолеть, чтобы дойти до слушатс- 


ля, он абсолютно нейтрален в пере- 
даче музыкального материала. Если 
запись хорошего качества, вы сможете 


оценить се по достоинству, но, 


так же беспощадно 
обнажает и любые CC недостатки. 


к сожалению, “1- 


Запись бетховенских сонат в испол- 


пении Герберта Циттербарта позволя 
ет составить точпое представление о 
побом аппарате. Если при прослуши- 
вании возникают какие-либо неприят- 
ные ощущения 
этом тестируемый компонент 


можете смело винить в 
В дан- 
ном случае тракт был составлен из 
известных компонентов, и “Moon 1- 


органично включился в их цепь, прак- 
тически растворившись в ней. Когда 
азвучали сонаты Бетховена, аппара- 


туры в комнате как будто не стало, я 
перенеслась на концерт исполните. 


невидимки 
Его игра потрясающе технична, вре- 
менами кажется, что играст какая-то 
машина. Циттербарт явно щеголял oT- 
гоченной нюансировкой, разнообра 


зием штриха, а“ не препятствовал 


ему в этом ничуть. Такой союз сделал 
исполнение удивительно захватыва- 
ющим. Фортепианная соната № 17 


Бетховена пастолько па слуху, что 


удивить ею и приковать ваше внима 
ние может лишь что-то очень необыч- 


нос, к примеру 
Изве 
произведение, где я 


анное исполнение 
стное заранее 
знаю, что произойдет в каждое следу- 
ющее мгиовенис, вдруг открылось для 
меня в новых подробностях. Испол- 
нитель тщательно продумал и прора- 
ботал нюансировку, агогические изме- 
нения темпа; финал сонаты засверкал 
гранями, па которые я раньше ие обра- 
шала внимания; во всей интерирета- 
ции ощущался типично немецкий 
подход — вдумчивость, оспователь- 
ность. Циттербарт хорошо прочувст- 
вовал форму, и соната произвела вис- 
Чатленне добротно сделанной вещи. Я 
несколько раз прослушала запись, не 
переставая восхищаться виртуозной 
игрой. Все эти эмоции вызвало вос- 
произведение “Moon 1-57, 
увлекло меня. Аппарат л 


это оно так 
ACT возмож- 


ность сразу получить чрезвычайно 
широкий спектр впечатлений 
Особенностью “Мооп 1- 


является 
слегка акцентированный верхний ре- 


гистр, он обращал на себя внимание 
нюансе выше mf, когда постукивание 


клавиш становилось несколько ат 
рессивным, В целом же “1-5” гибко ne- 
редает смену штрихов; legato слитное 
и певучее 


каждый акцент, 
ювелирностью 


нюанс 
удивляет отделки 
Звучание рояля воздушно и полетно, 
будто действие происходит в зале с 
такой хорошей акустикой, что голос 
инструмента не заглушается ни MAT- 
кой обивкой, ин присутствием боль- 
шого количества зрителей. От вос- 
произведения “Moon 1-5” возникает 
ощущение кристальной ясности. 


Поразительно, как по-разному мо- 
жет звучать одна и та же запись! С 
“Audio Analogue Bellini/Donizetti” mne 
показалось, что я слушаю другое ис 
полнение, записанное в иных акусти- 
ческих условиях. Во-первых, теми 
стал заметно медленнее, из 

ната приобрела задумчиво-меланхо- 


чего со- 


личный характер. Во-вторых, изме- 
нился и характер звука: он окрасился в 
теплые тона, сгладились острые грани, 
замеченные нами при тестировании 
“Moon 1-57. “Bellini/Donizetti” гораздо 
ровнее по тональному балансу, но ку- 
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да-то исчезла филигранность исполне- 
ния, приковывавшая к себе ранее. 
Здесь туше пианиста звучит гораздо 
мягче, он аккуратнее прикасается к 
клавиатуре, заставляя пассажи жур- 
чать, связывая ноты одну с другой 

“Bellini/Donizetti” переносит испол- 
нителя в гостиную с тяжелыми штора- 
ми, обилием мягкой мебели и других 
предметов интерьера, гасящих звук 
Но несмотря на это, ощущение трех 
мерности пространства сохраняется 
Вы сидите довольно далеко от сцены, 
и протяженность зала и сцены за инст- 
рументом ошущается хорошо. 

Я забыла упомянуть, что “Belli- 
ni/Donizetti” состоит из трех блоков; 
да смотришь на них, кажется, что 
звук блуждает в лабиринтах проводов, 
и вызывает удивление, что оп вообще 


ко 


находит выход. 

Произведение воспринимается как 

единое целое, но вникать в детали вам 

приходится самому, поэтому пе могу 
Mant 


исполне- 


сказать, что такой 
ния увлекает 

“Audionet SAM” 
между двумя предыдушими аппарата- 
ми. Его подача более проясненная, 
чем у “Bellini/Donizetti”, но тембраль- 
но он мягче, чем “Мооп 1-5”. Вы слы- 
шите небольшой зал с четкой собран- 
ной акустикой. “Audionet ЗАМ” ne- 
сколько перегрузил средний регистр, 
поэтому при переходе темы в левую 
руку создается впечатление, что у пи- 
аниста технически недостаточно отра- 
ботана беглость пальцев левой руки, и 
он пытается это скрыть, активно ис- 
пользуя педаль. Зато верхний регистр 
подробный, Во всем исполнении при- 
сутствует какая-то сухая деловитость, 
вероятно, из-за жесткого тембра роя- 
ля и ощущения удара при на: 
клавишу 

В исполнении “Moon 1-5 
Пятой симфонии Шостаковича вы 
звала у меня восхищение. Аппарат от- 
лично “чувствует” произведения тако- 
го характера. Если бы варианты вос- 
произведения симфонии различными 
усилителями были представлены как 

творческих иска- 


это что-то среднее 


тии на 


запись 


некие воплощения 
ний дирижера, то, думаю, исполнение 
“1-5” устроило бы самого требователь 
ного маэстро. Воспроизведение очень 
целостно и по звукоизвлечению, и по 
штриху, и по форме, но, главное, отли- 
чается необузданной энергетикой 
Хорошо ощущается глубина сцены, 
и слышно, что в исполнении задейст- 
вовано большое количество людей 
При этом “Мооп 1-5” не смешивает 
звучание инструментов, давая точное 
пространственное представление о 
каждом. Солирующие инструменты 
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Усилитель "біт Audio Moon 1-5” (53000) 


Технические параметры по данным производителя 


Усилитель "біті Audio Moon 1-5” (53000) 


Технические параметры по данным производителя 


Число входов: 
Чувствительность и сопротивление входов 
Выходная мощность, 

на нагрузке 8 Ом 

на нагрузке 4 Ом 
Выходное сопротивление. 
Коэффициент демпфирования нагрузки 
Скорость нарастания сигнала 


Диапазон воспроизводимых частот при отклонении АЧХ —3 дБ 
Коэффициент гармоник (в диапазоне частот 20-20000 Гц, на 1 Вт) 


Потребляемая от электросети мощность 
Габаритные размеры 
Масса в упаковке 


6 (несимметричных) 
300 mB/14 ком 


70 Вт 
110 Вт 

0,04 0м 

500 

20 В/мкс 
10-70000 Гц 

0,1% 

40 Вт 

430 x 100х380 мм 
Ик 


четко определены и правдиво распо- 
пожены. “Moon 1-5” чутко реагирует 
вычленяя 


на смену фактуры, 
главные ее элементы 
Передачу оркестрового звучания 
5” я бы назвала максимально при- 
ближенной к 
скрывает малейших недостатков ис- 
полнения (впрочем, на 
их почти нет) и постоянно 


умело 


живому, усилитель ис 


анной 


аписи 
т 


держ 


ваше вни заставляя с а 
следить за происходящими музыкаль- 


ние, артом 


ными событиями 

“Moon 1-5” 
ний регистр. На записи очень хороше- 
го качества этот фактор может 


чуть подчеркивает верх- 


ска- 
заться даже положительно, так как ок- 


ску получит лишь эмоциональная 


сторона произведения, но есть onac- 
ность, что рядовую запись “Мооп” 
выставит в неприглядном виде, сделав 
ее звучание резким и утомительным. 

“Audio Analogue Bellini/Donizetti 
снова проявил свою неспешность. 


Легкую лихорадку, созданную 
*Bellini/Donizetti” “вылечил”, и сим- 
фония зазвучала тепло, успокоенно 
и даже как-то добродушно. Такая 
трактовка не совсем естественна для 
музыки Шостаковича — уж слишком 


выровненным и приглаженным стало 
звучание, Мне приходилось вслуши- 


ваться, чтобы 


азличить терпкие со- 


звучия медных духовых и падрын B го- 
лосах струнных, и включать вообра- 
ние, чтобы представить борьбу и 


страдание, страх и надежду, ведь 


именно 


связано, 


такими обра 
творчество Шостаковича 

В воспроизведении “Аифопес SAM" 
явных недостатков замечено не было 


ами 


Он добросовестно “обработал 
частотио уравновесив его наилучшим 


звук 


образом. Правда, mie показалось, что 
“ЗАМ” слегка запутался в разнообра- 
зи оркестрового состава и моменты 
tutti были представлены 
сумб) 


довольно 


үрно. (Хотя состояние весобщего 
хаоса не чуждо такой музыке.) Усили- 
тель считает, что в оркестре ісе иісі 
рументы должны быть равны, и пе 
позволяет проявиться какому-либо из 
них как соло. 

Интересным опытом оказалось про 
слушивание симфоний Чайковского 
Качество этой записи достаточно вы- 
соко, но все же классом ниже, чем за- 
На первых двух 
примерах я уже составила мнение O 


пись Шостаковича 
каждом аппарате и выбрала “свой” 


усилитель. Но мои знакомые вдруг 
повели себя неожиланно. Я ие узнала 
а. 


пожалуй, только эмоциональность 
Проясненность тембров превратилась 


из всех сго качеств сохранилась 


в покрикивание, в голосах струнных 
появился зудящий призвук ‹ 
стью выдерживает динамические мак- 
симумы — удары тарелок; медные ду- 
ховые представлены со свойственной 
тому усилителю легкостью. Он обла- 


5” c ue- 


дает достаточной мощью, но 
нутая им сила звука не 


terut- 
травмирует 
лушателя 


В исполнении “Bellini/Donizetti” 
оркестр зазвучал мягко, полнокровно, 
особенно хорошо ему удавались лири- 
ческие части симфоний. Тембры инст- 
рументов, согретые усилителем, радо- 
вали слух. Верхний регистр мягкий, 
певучий, и голоса таких инструмен- 
тов, как скрипки и флейты, не вызыва- 
ли у меня никаких нареканий даже в 
льминационные моменты. Особен- 
но тепло и красочно пели виолончели. 
В самых динамически напряженных 
местах появлялась небольшая гул- 
кость, но в целом “Bellini/Donizetti”" 
достаточно хорошо справляется с for- 
tissimo и может смело соперничать с 
*1-5", Что касается ощущения прост- 
ранства, то оно очень неопределенно, 
чувствуется только, что оно огромно, 
но о расположении музыкантов на 
сцене судить трудно. Симфонии оста- 
вили целостное впечатление, благода- 
ря тому что итальянский комплект хо- 
рошо “чувствует” форму, несмотря на 
медлительность подачи материала. 

Воспроизведение “Audionet SAM” 
более прозрачно, чем “Bellini/ Doni- 
де". Но “SAM” тембрально обеднил 
звучание: взвуковой палитре он исполь- 
зует минимальное количество красок. 

Камерно-вокальную музыку пред- 

“асбтап Requiem современ- 


ставлял Ca 
ного композитора Гевина Брайерса. 
Произведение стилизовано под сред 
невековые песнопения, основанные на 
григорианском хорале. Его исполняют 
небольшой струнный оркестр и два 
солиста, Очень приятно сознавать, что 
не вея современная музыка является 
какофонией, понятной лишь узкому 
кругу специалистов. При всей нео- 
бычности гармоний и мелодий, Re- 
ашет удивительно легко восприни- 
мается, прежде всего благодаря своей 
самобытности и искренности. Тембр 
тенора, украшающего произведение, 
настолько органично вписывается в 
ero фактуру, стиль, настроение, что 
кажется, оно написано специально 
для него. Тенор поет в западной мане- 
ре, без вибрато, поразительно чистым 
“инструментальным” голосом, и его 
монологи воспринимаются не как во- 
кальные арии, а как рассказы. Чем-то 
он напоминает Евангелиста из Стра- 
стей Баха. Фактура произведения 
прозрачна, легко прослушивает- 


ся каждый тембр и голосоведение, в 
этом есть заслуга и “Мооп 1-5". Его 


кристально прозрачная манера вос- 
произведения как нельзя лучше со- 
ответствует музыкальной ткани. Бла- 
годаря “1-5” вы особенно остро чувст- 
вуете необычные гармонические сопо- 
ставления и изломы мелодической 
линии. 


В подвижных частях одним из вы- 
разительных приемов является рит- 
мическое остинато, непрерывная 
пульсация, которую полностью под- 
держивает усилитель: он прекрасно 
воспроизводит безостановочное дви- 
жение вперед, полет и биение сердца. 
В целом, ощущение от записи очень 
легкое и воздушное. Исполнение про- 
исходит в большом помещении, и это 
впечатление большого объема созда- 
ется усилителем *1- 

Мооп 1-5” позволяет расслышать 
каждое слово, произнесенное соли- 
стом, каждую интонацию; атака и про- 
изнесение слов настолько явственны, 
что вы, не зная языка, можете понять 
любое из них. 1-5” чуть подчеркивает 
верхний регистр, но делает это очень 
деликатно. Он создает какую-то нео- 
быкновенную прозрачность и застав- 
ляет проникнуться нервом произведе- 
ния. Можно споритьо к 


нестне и есте- 
лишь, что 


ственности тембров, ска 
неприятных ощущений они не вызы- 
вают, наоборот — притягивают к себе 
и заставляют слушать. 

В исполнении “итальянского дуэта 
“Bellini/Donizetti” Requiem прозвучал 
на удивление мягко и тепло. У меня 
опять возникло ощущение некоторого 
замедления темпа, хотя при всей сво- 
ей медлительности этот усилитель не 
утяжеляет произведение. Проникно- 
венно прозвучал вокал, в нем появи- 
лись новые краски, глубина, которые 
очень хорошо сочетаются с инстру- 
ментальной манерой исполнения. Си- 
потца в голосе придает тембру в этом 
случае не нервную окраску, а какую-то 
особую задушевность. Номер “Caed- 
тап Paraphrase” напоминает лириче- 
ский романс, не уверена, что это отве- 
чает жанру произведения, но звучит 
привлекательно. “Bellini/Donizetti” 
внимательно относится к солирую- 
шим партиям, четко разделяя сопро- 
вождение и соло, не нарушая при этом 
цельности фактуры. 

Усилител 


ь дает хорошее стереофо- 
ническое разрешение: вы ясно пред- 
ставляете расположение музыкантов, 
причем, что особенно ценно, это отно- 
сится и к глубине сцены. Этому ап- 
Парату прекрасно удается выровнять 
регистры, и состояние комфорта не 
покидало меня на протяжении всего 
тестирования. 

'Audionet ЗАМ” также уравновешен 
В его характере чувствуется осно- 
вательность, добротность, но и некая 
тяжеловесность, 

Камерный оркестр вдруг превра- 
тился в большой симфонический 
ЗАМ” оказался слишком неповорот- 
лив в изображении камерной музыки, 


Мульгизонные проигрыватели DVD, D, усилители; — 


тюнеры, аудиовидеопроцессоры с великолепным 
качеством звучания. Все компоненты для систем 
Домашнего кинотеатра 


ЛУЧШЕЕ 
УВ 


ЕННОГ 


Раму оо | 


Отлично исполненный DVO проигрыватель 
с впечатляющим изображением и выдающимся 
звучанием. Может ы суспехом использован 
качестве СО проигрывателя в аудиосистеме 
чень высокого класса, Воспроизведение 
любых DVO форматов | 
| 


1 
1 


MINIUM DVD 2 


Недорогой High End проигрыватель с отличной 
«картинкой» рекомендуется в качестве источника 
видеосигнала для испбльзования в соста 
Домашних кинотеатров среднего и высокого класса 


MINIMUM AVP 


Отличное дополнение серин Minium расширяет - 
систему до полноценного Домашнего кинотеат 
оснащенного всеми 

на сегодняшний день 


Новая среда обитания - 
трехмерный звук, 


созданный 


Mirage ОМ Series! 


қ. 


Удивительная Точность и Чистота 
звуковых образов - с новой серией 


Mirage Omnipolar™ 
= ОМ-5 * OM-7 “ OM-9 
ОМ-С2 • OM-C3 
ОМ-Е2 


Уникальная технология 
Dmnipolar™ в новых ОМ-5 


“ Сферическая диаграмма излучения - 


Отпіро!аг” 
“ Мошный усилитель - 250 Вт 
“ Встроенный НЧ эквалайзер 


“ Новый корпус - вишня или черный лак 


3-полосные АС, активный НЧ-драйвер 
АЧХ: 22 Гц- 20 кГц%3 дБ 


Чувствительность: 
Импеданс: 
Рекомендуемая мощность 
усилителя: 

Габариты: 


ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 

Тел: (095) 241-3505, 241-5077, 241-6140 

Імір:/ / ыла, зір ги 
Новосибирск: (3832) 14-7477 
Санкт-Петербург: (812) 279-7566 
Ростов-на-Дону: (8632) 62-3237 
Киев: Лакстон (38044) 462-5991 
Рига: Аудиостар (371) 728-5831 


100-300 Вт/канал 
132,4 x 29,4 x 41,5 см 


его характеру более подходят большие 
симфонические полот 

Диск Элтона Джона — типичная 
коммерческая запись, рассчитанная 
пушателя. Она выпол- 
нена достаточно качественно, но без 
онченного подхода. Этот диск явил- 
ся опасным испытанием для 71-57, 


на массового 


который переносит только высоко- 
классные записи. Вот здесь-то и про- 
явил себя завышенный уровень верх- 
них частот. Композиции прозвучали 
жестко, а в тембре певца появился ме- 
таллический оттенок 

В исполнении песен участвует жи- 
вой оркестр; к сожалению, с трудом 


понимаешь это, слушая синтетиче- 
ские голоса струнных. “Мооп 1-5” не 


изменил себе в передаче настроения, 
любая музыка в его исполнении зву- 
чит подтянуто и оптимистично, он не 
позволит вам унывать. Думаю, “1-5 
хорошо справится с современными 
композициями танцевального харак- 


гера, ведь движение и внутренняя 
энергия заложены в нем самом 
Значительным его недостатком явля- 
ется то, что он заставляет предъявлять 
серьезные требования к дискам, и ес- 
ли вы хотите получать адекватное 
представление о музыке, вам придется 
искать достойные записи 

Исполнение “Bellini/Donizetti” no- 
радовало глубоким, четким басом, что 
немаловажно для поп-музыки. Прав- 
да, для современных ритмов он слиш- 
ком неповоротлив. Слушая этот дву- 
блочный усилитель, погружаешься в 
состояние приятной задумчивости, и 
тестирование его усложняется, так как 


приходится заставлять себя сосредо- 
тачиваться на оценке звучания. Этот 
усилитель, пожалуй, наиболее мягок и 
натурален в передаче тембров. Иног; 
его воспроизведение туманно, но бла- 
годаря своему объемному и теплому 
звучанию, он может ок: 
кательным для многих. 

‘Аифюпег ЗАМ” просто рожден для 
воспроизведения подобной музыки 
Слитность инструментов и голоса 60- 
лее органичная, чем с “Мооп 1 


аться привле- 


и тембрально он звучит значительно 
мягче. Правда, уровень баса недоста- 
точен, он смешан с остальными pern- 
страми. Такое воспроизведение не 
приковывает внимания слушателя и 
не напрягает эмоционально. Особен- 
ность “ЗАМ” заключается в том, что 
у него нет своего лица. С одной сто- 
не вмешивается 
ю музыку, с дру- 
ак-то безразлично к ней 


роны, он вроде б 
в воспроизводим) 
гой - уж 
относится. 

Из трех тестируемых аппаратов 
мне наиболее близок по характеру 


“Moon 1-5”. Гибкая микродинамика 


позволяет ему воспроизводить музы- 


ку поразительно изящно и тонко, а 
также развивать внушите) 


ьную ди- 
намическую амплитуду. Этот усили- 
тель почти не окрашивает звук, и лю- 
бое произведение в его исполнении 
слушается легко, он умеет создать 
праздник. Если вы поставите безу- 
пречную запись, “1-5” откроет вам все 
се лучшие стороны. Он хорошо пере- 
дает форму произведений, выявляя 
все детали. Музыка переливается и 
играет всеми цветами. Чуть подчерк- 
нутый верхний регистр в данном 
чае ие воспринимается как минус, так 
как придает звучанию легкость и яв- 
ляется индивидуальной чертой уси- 
лителя. “1-5” ие всегда безупречно ne- 
редает голоса различных инструмен- 
тов, но компенсирует этот недостаток 
удивительной прозрачностью звуча- 
ния; исполняемая им музыка, кажет- 
ся, излучает свет. Он поможет вам 
остро прочувствовать эмоциональное 
состояние произведения, а ведь это, 
пожалуй, самое главное, 

В исполнении комплекта udio 
Analogue Bellini/Donizetti" любая 
музыка кажется чуть замедленной, 
особенно в сравнении с “Moon 1-5”, В 
передаче тембров он мягок и делика 
тен, но в процессе обработки звука 
переплетает голоса, составляя из них 
букет, в котором сложно вычленить 
на слух ту или иную партию. Хоро- 
шим качеством “Вет /Ооп еси” 
является прекрасный тональный 
баланс, ни один из регистров не под 
черкивается; правда, в погоне за ров- 
ностью звучания “Bellini/Donizetti” 
временами жертвует особенностями 
исполнения, детальностью в передаче 
различных нюансов. Басовый ре- 
гистр ощутим, но иногда ему не хва- 
тает собранности и упругости (что 
вполне соответствует характеру этого 
комплекта). Музыка звучит 
по-домашнему уютно, немного лени- 
во, погружая вас в состояние легкой 
леланхолии. 

Немецкий усилитель “Audionct 
ЅАМ”— вполне достойный предста- 
витель немецкой школы, он добросо- 
вестно относится к своим обязанно- 
стям, однако немного формально. В 
некоторых композициях средний ре- 
гистр перевешивал нижний, из-за че- 
го звучание утяжелялось. Все три 
усилителя имеют достаточную мощ- 
ность. Я довольно долго тестировала 
аппараты, пытаясь объективно их 
оценить. Конечно, для себя я выбрал 
лидера сразу — это “Мооп 1-5”, но вам 
предоставляется возможность самим 
распределить места. 4 


как-то 
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Константин НИКИТИН 


Акустические системы 


“Energy Veritas V2.3? 


Линейка “\егКа$” объединяет наибо- 
лее современные и совершенные мо- 
дели среди многочисленных акустиче- 
ских систем американской фирмы 
“Епегау”. Мне уже доводилось испыты- 
вать АС “Епегду”— из серии ”Audissey” 
(см. “АМ” №4 (33) 2000); помимо этих 
двух в четверку линеек фирмы входят 
серии “е/Хі” и ”Connoisseur” (см. “АМ” 
№ 6 (29) 99, с. 33-36, 201). 

Сегодня на нашем испытательном стен- 
де — дорогие акустические системы; 
выше в новой линейке — только более 
крупные “У2.4”. Не могу сказать, что 
верхние модели — самые лучшие из 
всего того, что выпускает фирма, одна- 
ко наверняка самые наукоемкие. 
Новые модификации “\№2.1"— "V2.4" 
начинаются некрупной двухполосной 
"2.1", но постепенно набирают массу и 
мощность: модель “2.2”-- уже трехпо- 
лосная; в более старших моделях, как 
это сейчас модно, НЧ-диапазон дробит- 
ся на ряд поддиапазонов: постепенно, 
по мере снижения частоты подключа- 
ются все новые и новые головки (так 
делают во многих хорошо известных 
системах, например в “В & W 603”). У 
тестируемых сегодня “Veritas 2.3” НЧ- 
диапазон разбит на две части, а у стар- 
шей модели “Veritas 2.4"— на три. 
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звукопоглощающий 
заполнитель 
средней плотности 


прочные 
перегородки 


оси, крепящие 
НЧ-головки 


трубы 
фазоинвертора 


Рис. 1. Корпус АС 


Перечислим, сопровождая коммен 
тариями, основные технические осо- 
бенности “Veritas V2.3”, по праву выво- 
дящие эти системы в ряды устройств, 

современными 


Во-первых. Известно, что, с повышс- 
нием частоты, человеческий слух все 
куже и хуже воспринимает воспроиз- 
ведение одних и тех же частот несколь- 
кими головками (за исключением не- 
которых специфических случаев вроде 
конфигурации д'Апполито). Казалось 
бы, здесь нет проблемы, однако при 
размещении НЧ-головок на передпей 
панели достичь необходимого звуко- 
вого давления на самых пизких часто- 
тах удается лишь при использовании 


двух, трех или более головок: пер 
uaa панель не терпит больших диф- 
фузоров. Если частота разделения 
выбрана не низкой (300-500 Гц), то 
работа такого коллектива головок 
на частотах, близких к разделению, 


вызовет только что обсужденные 
проблемы: там, где есть разнесенные 
источники, всегда жди под- 

воха от фазовых сдвигов. 
В наших “Energy Veritas 
V2.3" одна из НЧ-головок or- 
ключается на частоте 300 Гц, 
вто время как общий раздел 
НЧ/СЧ формирустся лишь 
на частоте 550 Гц, а в систе- 
ав 2.4” первая из 
НЧ-головок отключается 

уже па частоте 150 Гц. 

Идея ne новая и весьма 
толковая, только не всем удастся се 
воплотить. Ведь но сути формируется 
не четырехполосная система, а специ- 
фическая схема разделения НЧ/СЧ 


00 и 550 Гц отстоят друг от друга не 
слишком далеко. Сразу скажу, что к 
разделу НЧ/СЧ в системе “2.3” ника- 
ких претензий предъявить не могу - 
конструкторы поработали на славу. 
Во-вторых. Разработчики прило- 
жили значительные усилия, чтобы 
обеспечить механическую прочность 
и виброустойчивость конструкции 
Выполненный из сверхпрочной мик- 
роволокнистой ДВП, корпус д 
нительно усилен тремя мощными 
ячеистыми конструкциями-распорка- 
ми. Масса собственно корпуса превы 
шает 20 кг. Одновременно с системой 
распорок прочность и виброзащита 
достигается оригинальной системой 
крепления НЧ-головок: головка плот- 
но входит в паз на передней панели, 
тыл же ее с помощью толстого метал- 


JOJ- 


лического штыря прикреплен K зад- 
ней (!) панели АС (см. рис. 1) 
В-третьих. Следует 
на самих НЧ-головках 
При ближайшем рассмотрении выяс- 
няется, что их многослойный диффу- 


остановиться 


зор, сделанный из металлизированного 
полимерного материала, разграфлен 
многочисленными концентрическими 
и радиальными полосами. Это сделано 


для того, чтобы постепенная потеря 
поршиеобразного характера движения 
диффузора, сопровождающая рост ча- 
стоты, приводила к появлению не Kä 
ких попало, а исключительно допускае- 
мых разработчиком мод колебаний 


диффузора и, соответственно, меньше 
портила звук 

Диффузор и особенно его сочлене- 
ние с резиновым подвесом заслужи- 
вают особого внимания. Значительное 
утолщение резинового подвеса в месте 


крепления диффузора призвано спо- 
собетвовать устранению волны, отра- 


женной от подвеса и готовой распрост- 
раниться обратно по диффузору. Это, 
как и разграфленность диффузора по- 
һосами, обеспечивает чрезвычайно чи- 


стый звук в самом ответственном диа- 
пазоне 150-550 Ги, то есть там, где Ha- 
ходятся основные гармоники голоса и 
целого ряда инструментов, что особен- 
но важно еще и потому, что малая вели- 
чина интермодуляционных искажений 


достигнута в системе и на более высо- 
ких частотах, но об этом позже. 

В головке используются две звуко- 
вые катушки, намотанные в противо- 
положных направлениях и функцио- 
нирующие каждая в своем магнитном 
зазоре. Считается, что это делает кон- 
струкцию симметричной и снижает 


нелинейные искажения. 

Мощный цельнометаллический фа- 
зовыравнивающий колпачок составля- 
ет единое целое с системой осевой ста- 
билизации и нес 


ущей конструкцией, 


снабженной радиаторными ребрами, 


выполняя помимо специфических еще 

и функции механического усиления 
В-четвертых. Редкий случай: в СЧ- 

диапазоне применена купольная (не 


конусная) головка с металлическим 
диффузором. Одним из основных пре- 
имуществ таких головок является со- 
здание неизмеримо более высокой 
осевой и радиальной стабильности 
диффузора, почти полное отсутствие 
отклонений от поршнеобразного ха- 
рактера колебаний и, как следствие, 
значительное ослабление интермоду- 
ляционных искажений. 

Кроме того, больший, чем у конус- 
ных головок, эффективный поршне- 
образный ход позволяет даже при зна- 
чительном создаваемом давлении 


применить купола сравнительно ма- 
Bese, 
уменьшается расстояние между аку- 
стическими центрами СЧ- и ВЧ-го- 
ловок и устраняется многолучевость 
характеристики направленности на 
тоте разделения (см. статью “Раз- 
делительные фильтры АС, часть 3” в 
предыдущем номере “АМ”) 
Остальные особенности АС 


тых диаметров: ствие этого 


2.3" мы 
рассмотрим по ходу дальнейшего из- 
ложения. 


По схеме акустического оформле- 
ния “2.3"— это типичный фазоинвер- 
тор с низкой частотой настройки 
Сравнительно небольшой внутренний 
объем АС целиком предоставлен НЧ- 


звену: купольный среднечастотник не 
требует дополнительного объема. Это 
позволяет значительно расширить 
АЧХ в низкочастотную область и до- 


Акустические системы “Energy Veritas V2.3” (52500) 
Технические параметры по данным производителя 


НЧ-оформление 
Рекомендуемая мощность усилителя 
Номинальное сопротивление 
Минимальное сопротивление 


Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ +3 дБ. 
Нижняя граничная частота на уровне —10 дБ 
Частоты разделения полос 

Габаритные размеры (ширина х глубина х высота) 
Масса в упаковке 

Отделка 


фазоинвертор 

200 Вт 

80м 

40м 

35 Гц – 20000 Гц 
29Гц 

300, 550, 2000 Гц 
222 x 330 x 1168 мм 
30,6 кг 

шпон вишни или блестящий черный лак 


испытательный стенд > 


стичь воспроизведения самых низких 
частот. Практическая польза подоб 
ных усилий весьма ощутима при ис- 
пользовании АС в системах домашне- 


го кинотеатра и при воспроизведении 
шумовых эффектов, а пе музыкаль 
ных фр: 
произведения натурального, а тем бо- 


ментов. Требовать же BOC- 


лее мощного филармонического баса 
от АС столь небольшого облы 


ма я счи- 


таю несправедливым 
Основные усилия большинства со- 


временных разработчиков, имеющих в 
своем арсенале такое акустическое 
оформление, как фазоинвертор, nanpas- 
лены на борьбу чуть ли не с главным 
его недостатком — шумами, свистами 


и прочими призвуками, порождаемы- 


ми трубой. Не секрет, что некоторыс 
неудачно спроектированные трубы 
имеют на частоте настройки шумы, по 
акустической мощности сравнимые с 


» испытательный стенд 


основным тоном. Такие АС бывали и 
на нашем испытательном стенде. 

Фазоинвертор “V2.3”, как выясни- 
лось, отличается не только точностью 
настройки, обеспечивающей неравно- 
мерность АЧХ порядка 2,5 дБ, но и 
прогрессивной формой, позволяющей 
снизить шумы (например, по сравне- 
нию с малошумящими “КЕЕ 090” еще 
на 7-8 дБ). Шум измерялся специаль- 
ным прибором, позволяющим выре- 
ать из спектра пе только основную, 
нои 11 ближайших гармоник, а также 
измерить отношение мощности остав- 
шегося звука (шума) к мощиости 
основного тона. 

Фазоиивертор “2.3” настроен на 
стоту 35 Гц, обе трубы имеют оди 
ковую длину, однако акустические 
условия для каждой из НЧ-головок, 
расположенных в довольно узком кор- 
пусе одна над другой, различны. 

Если подать на АС синусоидальный 
сигнал значительной мощности, то 
на самых низких частотах (около 20- 
25 Гц) раздемпфированныс диффу- 
зоры будут совершать колебания с 
достаточно большой амплитудой. Но 
АС в этом случае почти молчат, что 
свидетельствует о малом уровне нели- 
нейности, По мере роста частоты amii- 
литуда смещения диффузоров посте- 
пенно снижается, и на частоте 35 Гц 
они почти останавливаются (!), что го- 
ворит в пользу реализации баттервор- 
товских аппроксимаций характери- 
стик фазоинвертора и малых потерь в 
корпусе. Далее амплитуда вновь воз- 
растает, но ненамного. 


а- 


При оценке звучания АС использо- 
вались стандартные тестовые диски, 
высококачественные записи симфо- 
нической, хоровой, вокальной и Ka- 
мерной музыки, современный д; 
авторские исполнения, насыщенная 
электронная музыка и многое другое. 
Привлечение к тестированию столь 
‘разнообразного музыкального матери- 
ала, а также большого числа специ- 
алистов и просто поклонников музыки 
и ценителей высококлассной аппара- 
туры объясняется тем, что очень хоте- 
лось найти в данном ценовом диапа- 
зоне изделие достойное, а главное — 
универсальное, способное порадовать 
самых различных потребителей. 

Итак, что удалось и что ие получи- 
лось. 

В среднечастотном диапазоне — как 
в его верхней части, так и в области 
мид-баса — на всех фрагментах звуча- 
ние АС безукоризненное. Мне давно 
уже не приходилось слышать столь чи- 
стой, полноценной, акцентированной 
тональной середины, одинаково при- 
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ятной при воспроизведении и вокала, 
и гитары, и скрипки соло. Своеобраз- 
ым эталоном звучания в средиеча- 
тотном регистре для меня являются 
собственные “КЕЕ 090” и недавно 
протестированные “T + А Criterion 
ТА!--140”. Каждая из моделей в чем-то 
проигрывает “V2.3”, в чем-то выигры- 
вает, однако слушать с “2.3” классиче- 
скую музыку, блаженствуя от средие- 
частотного регистра, хочется вновь и 
вновь. 

По мере возрастания частоты звуча- 
ние системы становится более жест- 
ким, но, как мы неоднократно отмеча- 
ли, практически все современные АС с 
малой площадью СЧ-диффузоров 
страдают этим недостатком. 

Углубление баса на большинстве 
фрагментов проходит вполне успеш- 
но, низкочастотные возможности этих 
АС заслуживают всяческой похвалы. 
Однако ниже частоты настройки фа- 
зоинвертора система быстро ра: 
фируется, и вообще, на самых низких 
частотах амплитуда хода диффузоров 
превышает разумные пределы еще 
при мощностях, разрешенных пас- 
портными данными. Радует почти 
полное отсутствие ящичных призву- 
ков и прочих проявлений вибрации 
стенок. Далеко не во всех дорогих MO- 
делях удается отметить, что корпус 
скорее походит на мраморный моно- 
лит, нежели на деревянное изделие. 

На большинстве фрагментов самый 
глубокий бас остается собранным, по 
крайней мере в той степени, к которой 
мы привыкли. Однако, говоря о басе, 
не будем вр и здесь, увы, чуткое 
ухо экспертов не услышало того баса, 
какой хотелось бы, но, видимо не суж- 
дено никогда услышать от малогаба- 
ритных АС. Что ж, будем искать, 

Разработчики, как мне кажется, и не 
стремятся снабдить свои детища фи- 
лармоническим басом. По болыному 
счету, их усилия должны быть направ- 
лены на создание характеристики аку- 
стического оформления, обеспечива- 
ющей наилучший импульсный отклик 
системы. Из легко рассчитываемых и 
хорошо измеряемых параметров мож- 
но выделить зависимость ГВЗ от ча- 
стоты: если эта зависимость монотон- 
на, можно ожидать хорошего звука. 

Акустики утверждают, что лучшие 
характеристики реализуются при бес- 
селевских аппроксимациях АЧХ экви- 
валентного ФВЧ, и стремление их до- 
стичь может стать одной из отправных 
точек при разработке. Однако расчет 
фазоинвертора и получение гаранти- 
рованных характеристик не в лабора- 
торном эксперименте, а в серийной 
модели — дело трудное, тем более что. 


как аналитическим, так и численным 
расчетам поддаются лишь наиболее 
грубые модели фазоинвертора. 
Другим путем получения хорошего, 
собранного баса является снижение 
характерных частот (настройки — у 
фазоинвертора, резонанса — у закры- 
того ящика) в низкочастотную об- 
ласть. Но при сохранении малого объ- 
ема АС это приводит к снижению 
КПД, то есть характеристической чув- 
ствительности АС. Такой путь я cun- 
таю оптимальным, но, конечно, он по- 
требует небывалого увеличения мощ- 
ности магнитных ценей и подвижных 
систем НЧ-звепьев и (что проце) sna- 
чительно более мощных усилителей. 
Остается лишь улыбаться, слыша 
бытующее мнение о том, что фазоии- 
вереное оформление портит звук и OT- 
верстие в трубе лучше всего заткнуть, 
особенно ссли слушаешь симфониче- 
скую музыку. Моя Собачка Лушечка 
метко замечает, что борьба с недостат- 
ками конкретного фазоинвертора 1y- 
тем затыкания отверстия помогает ие 
более, чем лечение аналогичным CHO- 
собом несварения желудка... Вместо 
подбубиивания на одних готах мы 
получаем подбубиивание на других, 
причем, как правило, на более высо- 
ких, и вдобавок имеем резкий рост 
искажений. Так, заткнув трубы “V2.3” 
на частоте 37 Гц, я обнаружил рост иска- 
жений вб (!) раз при снижении звуко- 
вого давления на 8 дБ. Так что борьба. 
качество баса — дело несомненно 
сложное, хотя и очень полезное. 


Выводы. Мы имеем дело с серьез- 
ным, многофункциональным аппара- 
том для продвинутого пользователя, 
готового досконально изучить его NO- 
вадки, чтобы в полной мере ощутить 
все преимущества этих акустических 
систем. АС “Veritas 2,3” пригодны для 
воспроизведения самых различных 
фрагментов симфонической, класси- 
ческой и неклассической вокальной 
музыки, а также насыщенных звуча- 
ний современных ансамблей, исполь 
зующих синтетические и электронные 
инструменты. Главным достоинством 
системы является малый уровень 
искажений в средиевысокочастотном 
регистре, что обеспечивает сбаланси- 
рованное, неокрашенное звучание и 
будет высоко оценено любителями 
тембральной достоверности. 

К недостаткам АС следует отнести 
сравнительно невысокую перегрузоч- 
ную способность, а также возникаю- 
щее временами рассыпание баса при 
воспроизведении хорошо оформлен- 
ных, как правило, нестационарных ба- 
совых звучаний. 4 
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истемы 


“высокой моды“ 


134 года активной производствен- 
ной деятельности английская фирма 
“Bowers & Wilkins” значительно укре- 
пила свой авторитет на мировом рын- 
ке, Сеть ее надежных и квалифициро- 
ванных дистрибьюторов охватывает 
более 60 стран. Акустические системы 
с маркой “В & М? довольно частые 
гости нашего журнала почти с первых 
его номеров. 

Во многих изделиях этой фирмы ре- 
оригинальные научные 


ализованы 
концепции, отличающиеся изоцрен- 
ными схемными и конструкторскими 
решениями. Предоставленная нам для 
тестирования новая модель “В & W 
СМА” еще раз подтверждает это. Как и 
в некоторых предыдущих АС, в ней 
применена своеобразная схема разде- 
ления частот между головками гром- 
коговорителей. Акустические системы 
такого рода условно называют 2,5-по- 
лосными. В них всего З головки: BY- 
головке отдан диапазон выше 4 кГц; 
СЧ/НЧ-громкоговоритель излучг 

всю оставшуюся нижнюю пола 
стот; третья же головка (НЧ) ~ 

до 150 Гц. Така ла вполне оправ; 
на для головок с малой площадью ко- 
нусов, ведь сопротивление и ения 
таких головок заметно падает с пони- 
жением частоты, вызывая завал АЧХ 
в пределах заданного частотного диа- 
пазона. Цель второго громкоговорите- 


Акустические системы “В & W CM4” вполне 
соответствуют своей ценовой категории 
и отвечают требованиям современной 
в смысле музыкальной 
комфортности и дизайна. Они могут рабо- 
тать с любыми разумно спроектированны- 
ми усилителями и доставят удовольствие 
широкому кругу слушателей 


ля - компенсировать падение сопро- 
тивления излучения и таким образом 
поддерживать нижние частоты на не- 
димом уровне. Однако при такой 
схеме разделения частотных полос 
приходится мириться с возникновени- 
ем интермодуляционных искажений в 
СЧ/НЧ-головке при высоких уровнях 
громкости 

Купол ВЧ-головки сделан из сп 
циального сплава с высокой жест- 
костью. Этот ВЧ-громкоговоритель 
знаменитых 


был разработан для 


Акустические системы "В & W CM4” (51310) 
Технические параметры по данным производителя 
150 Гц, 4 кГц 
металлический купол диаметром 25 мм 
кевларовый конус диаметром 165 мм 
алюминиевый конус диаметром 165 мм 


Частоты разделения полос 
ВЧ- громкоговоритель 
СЧ/НЧ-громкоговоритель 
НЧ-громкоговоритель 
Диапазон воспроизводимых частот 
на уровне -6 дБ 
при неравномерности АЧХ +3 дБ на акустической оси 
Уровень чувствительности (2,83 В на 1 м) 
Гармонические искажения по 2-й и 3-й гармоникам 
при уровне звукового давления 90 дБ на расстоянии 1 м 
в диапазоне частот 55 Гц - 20 кГц 


29 Гц- 30 кГц 
38 Гц - 20 «Гц 
90 дБ 


<1% 


в диапазоне частот 65 Гц — 20 кГц <0,5% 
Характеристика направленности (дисперсия) в пределах 2 дБ относительно акустической оси 

в горизонтальной плоскости >40 

в вертикальной плоскости >10 
Номинальное сопротивление 80м 
Минимальное сопротивление 440м 
Рекомендуемая мощность усилителя на нагрузке 8 Ом 50-150 Вт 
Рекомендуемое сопротивление кабеля не более 0,1 Om 
Габаритные размеры (ширина x глубина x высота) 200х293 х 910 мм 


Масса 


18 кг 
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“Наутилус 800”, его отличает практи- 
чески полное отсутствие паразитных 
резонансов купола, которые обычно 
требуют либо электрической режек- 
торной коррекции, существенно ухуд- 
шающей характеристику входного 
импеданса АС!, либо механической 
компенсации с помощью надкуполь- 
ных вставок — антирезонаторов, иска- 
жающих, как правило, характеристи- 
ку направленности. Кроме того, в ВЧ- 
головке полностью устранена вредная 
упругость надкернового объема воз- 
духа: через специальный зазор маг- 
нитной цепи мембрана этой головки 
нагружена на демпфирующую трубу, 
которая поглощает тыльное излуче 
ние купола, Такая конструкция пс 
ностью гасит призвуки и существенно 
снижает частоту собственного резо- 
нанса громкоговорителя, уводя ее 
дальше от частоты разделения. 

Конус СЧ/НЧ-головки изготовлен 
из кевлара, что обеспечивает высокую 
разрешающую способность излучате- 
ля в широкой полосе частот. 

Динамичный бас и его четкую атаку 
может воспроизвести только очень 
жесткая диафрагма, способная проти- 
востоять деформации, вызванной пе- 
репадами давления внутри корпуса. 
Алюминиевый конус НЧ-головки об- 
адает достаточной жесткостью, кро- 
ме того, его малая масса позволяет по- 
.лучить высокую чувствительность 
АС, а низкая частота разделения полос 
препятствует появлению “металличе- 
ских” призвуков на высших парциаль- 
ных резонансах конуса. 

Заслуживает внимания необычная 
конструкция низкочастотного оформ- 
ления этих АС. Ящик разделен на две 
сообщающиеся камеры, каждая из ко- 

торых нагружена на свою трубу фазо- 
инвертора. Специальные раструбы с 
рифленой поверхностью устраняют 
шумы воздушных потоков. В комп- 
лект АС входят демпфирующие проб- 
ки из “продуваемого” поролона, с их 
помощью можно изменять доброт- 
ность фазоинверторов и управлять 
АЧХ в области нижних частот, изме- 
няя ее крутизну. 

Тщательно выполненные корпуса 
АС отделаны натуральным деревом 
(клен или красный орех), они будут 
хорошо смотреться в любой обстанов- 
ке. Алюминиевая передняя панель и 
гармонирующие с нею излучатели эф- 
фектно дополнят современный инте- 
рьер. Если же установить защитную 


го импеданса АС может повлиять на 
Mamen »вой характері 
входного импеданса, связанное с введением режек- 
торных цепе тъ в некоторых усилите- 
лях переходные искажения сигнала и даже самовоз- 
буждение, 


1 Модуль входи 
те 
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сетку, облик АС приблизится к кл 
сическому. Акустические системы уста- 
навливаются на пол на четырех ши- 
пах. На задней панели расположены 
две пары удобных клемм, позволяю- 
щих использовать режимы bi-wiring и 
bi-amping. 

Прилагаемая к АС инструкция CO- 
держит подробные эксплуатационные 
рекомендации на 16 языках, включая 
русский. При использовании систем в 
составе домашнего кинотеатра следу- 
ет иметь в виду, что они не имеют маг- 
нитных экранов. 

Рекомендуемое время приработки - 
15 часов. 


Качество звучания 

Наш опыт неоднократно убеждал 
нас в необходимости приработки аку- 
стических систем, в процессе которой 
мы контролировали эволюцию звуча- 
ния с помощью хорошо знакомых ха- 
рактерных фрагментов тестовых фо- 
нограмм. В данном случае времени 
для приработки потребовалось по 
крайней мере в два раза больше, чем 
рекомендовано фирмой: звучание 
приобрело стабильность только через 
30 часов. В течение этого времени от- 
четливо наблюдалось изменение зву- 
кового почерка АС. Постепенно умень- 
шалась зажатость ка, особенно в 


нижнем регистре, оркестровые tutti 
становились энергичнее и прозрачнее, 
появлялось больше “воздуха”, звук 
постепенно уходил из АС, и стала 
формироваться звуковая сцена. 

Опыт общения с акустическими си- 


стемами фирмы “В & W” позволил за- 
метить, что им присущ определенный, 
легко узнаваемый звуковой почерк. 
Модель “В & W СМА” подтвержде- 
ние этому. Подобное звучание любят 
звукорежиссеры — за текстовую ана- 
литичность, удобную при формирова- 
нии многоканальных фонограмм, и 
аранжировщики — за легкость списы- 
вания партитур, правда современная 


компьютерная техника позволяет де- 


лать это без участия АС. 

Обобцив впечатления от прослуши- 
вания многих характерных фонограмм 
при различных сочетаниях аппарату- 
ры, входящей в состав звукового трак- 
та, можно сформулировать следующие 
выводы. 


1. В звучании акустических систем 
“В & W СМА” отчетливо слышна аске- 
тичность, легкая отчужденность де 
талировки; АС имеют высокую раз- 
решаюшую способность. Благодаря 
филигранности среднего и верхнего 
регистров, а также достаточно глу- 
бокому, хорошо артикулированному 
басу, нотный текст легко и точно вос- 
принимается музыкально грамотным 
слушателем, что заставляет его боле 
любоваться музыкой, наблюдая за ее 
движением, нежели подсознательно 
ею наслаждаться. 

2. Описанную выше графичность 
звучания “В & W СМА" ни в коем слу- 
чае нельзя счит 
их особенность, задуманная и успеш- 
но реализованная разработчиками в 
духе современного понимания ком- 
фортного звучания. 

3. Когда-то привычная мягкая бар- 
хатистость, ласкающая слух и погру- 
жающая в медитативное состояние, 
постепенно уходит из аудиомира вме- 
те с поколением “моновинильщи- 
ков”. Современный слушатель вполне 
может быть очарован пронзительной 
ясностью и кристальной чистотой 
звучания “В & W СМА". Слушать эти 
АС интересно, они способны удивлять 
и преподносить сюрпризы на хорошо 
знакомых фонограммах. 

4. 2,5-полосные АС нередко встре- 
чают ироническое отношение со сто- 
роны придирчивых аудиофилов и 
инженеров-акустиков старой клас- 
сической школы. Действительно, вза- 
имное влияние перекрытия полос при 
достаточно высокой первой частоте 
разделения (например, 400 Гц “B & W 
М630ї") отрицательно сказывалось на 
звучании, ухудшая тональный баланс 
и разборчивость. У акустических си- 
стем “В & W СМА”, благодаря низкой 
частоте разделения полос, этих грехов 
нет. По существу, “СМ4”— это двух- 


полосная система со встроенным саб- 
вуфером. 


5. Эрудированный читатель может 


возразить, что новые 2,5-полосные АС 
“В & W СМ С” имеют высокую часто- 
ту разделения — те же 400 Гц. Да, но 
эти АС центрального канала предназ- 
начены только для домашнего кинот 
атра, где приняты совсем другие кри- 
терии оценки звучания 

6. Акустические системы “В & W 
СМ4” вполне соответствуют своей це 
новой категории и отвечают требова- 
ниям современной “высокой моды” в 
смысле музыкальной комфортности и 
дизайна. Они могут работать с любы- 
ми разумно спроектированными уси- 
лителями и доставят удовольствие 
широкому кругу слушателей. 4 


> испытательный стенд 


Константин НИКИТИН 


Акустические системы 


“ҢҒ, 


Front” 


Фирма “HECO” появилась на рынке аудио- 
аппаратуры сравнительно недавно, однако 
стала известной благодаря многочисленным 
линейкам АС, способным удовлетворить самые 
разные запросы покупателей. Помимо дорогой 
серии "Anniversary", “HECO” выпускает серии 
АС "Metron", “Argon”, “Xenon”, “Odeon” 

и “Опух”. Напольные АС на данный момент 
представлены 12 моделями, в том числе 

и тестируемыми сегодня “HECO Signature”. 


“бірпаішге”-- среднегабаритные 
сивные двухполосные АС с 6,5-дюй- 
мовыми широкополосными НЧ/СЧ- 
головками и высокочастотником с 
мягким куполом, который включен по 
схеме д'Апполито, подробно рассмот- 
ренной нами в последней части статьи 
о разделительных фильтрах (см. “АМ” 
№1 (35) 2001). 


Рис. 1. Корпус АС 
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Прочный, усиленный корпус, в об- 
щем, не характерен для АС, занимаю- 
щих умеренно демократические цено- 
вые ниши. Тем не менее корпус 
“Signature” имеет не только усиленные 
внешними навесными панелями боко- 
вые стенки, но и мощные внутренние 
распорки, обеспечивающие хорошую 
виброустойчивость (см. рис. 1). 

Широко применяются различные 
звукопоглощающие и демпфируюшие 
материалы: иногда создается впечат- 
ление, что акустически корпус даже 
передемпфирован. 

Я внимательно протестировал почти 
все линейки АС фирмы “HECO”, и не 
испытал особого восторга, как, впрочем, 
и от близких по цене и научно-техни- 
ческим решениям АС других фирм. 

“НЕСО” представляет нам коммер- 
ческие изделия, предназначенные для 
удовлетворения конкретных потреб- 
ностей определенных групп аудиофи- 
лов (при прочтении этой фразы морда 
шерстистой собачки удивленно вытя- 
нулась). 

Поясняю. Сделать АС универсально- 
го назначения, достигнув одновремен- 
нои хорошего звука, и приемлемой для 
большинства покупателей цены — за- 
дача непосильно тяжелая. Даже самые 
удачные представители демократиче- 


ских ценовых групи АС (“В & W P6”, 
“В & W СОМ?” и им подобные) всегда 
находят своих экспертов-хулителей 
з-за недостатков, являющихся про- 
дуктами борьбы за универсальность. 


Преимущества “HECO Signature” 

Звучание АС сухое, достаточно YH- 
стое, акцентированное, без выражен- 
ной резкости; тембры спокойные, я бы 
даже сказал, сероватыс, На некоторых 
фрагментах, как мне показалось, аку- 
стическим системам не помешала бы 
помощь хорошего темброблока. 

Бас невыраженный, сбалансирован- 

й, не бубнящий. Шипения и свиста 
трубы фазоинвертора на большинстве 
фрагментов не отмечается; е 
демифирование не приводит к з 
ным искажениям, хотя амплитуда 
смещения диффузора достигает угро- 
жающих величин. 

Несмотря на заявленную высокую 
мощность, разработчик неоднократно 
предупреждает пользователя O воз- 
можности сжечь динамики при под- 
ключении слишком мощного усили- 
теля. У меня как раз есть подобный 
усилитель, и я непременно поставлю 
такой эксперимент при одном из по- 
следующих тестирований. Пока же за- 
мечу, что и при очень большом уров- 
не громкости четырехомные “НЕСО 
Signature” ведут себя вполне приемле- 
мо, приобретая постепенно теряюще 
сухость и становящееся все более ра- 
хабистым звучание. 
Принципиальных музыкальных пред- 
почтений у АС выявить не удалось. Од- 
нако, как мне показалось, сложные, на- 
сыщенные звучания с одновременным 
прохождением мощного баса и требую- 
щей деликатности середины удавались, 
системам хуже, зато спокойные вокаль- 
ные и инструментальные вещи достав- 
ляли немалое удовольствие. 

Хорошему звуку, особенно на гром- 
ких фрагментах с участием нестацио- 
нарных акустических источников (бас- 
гитара, малые и большие барабаны, 
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Акустические системы “HECO Signature Front” ($690) 
Технические параметры по данным производителя 


Долговременная мощность 

Кратковременная мощность 

Диапазон воспроизводимых частот 

Нижняя граничная частота по уровню -6 дБ. 
Номинальное сопротивление 

Рекомендуемая мощность усилителя 

Габаритные размеры (ширина x глубина x высота) 


HECO 


100 Br 

200 Br 
30-30000 Гц 

50 Гц 

40м 

от 50 Вт 

213 х 272 х 1000 мм 


audioquest 


LGC длиннозернистая медь 

РЗС медь с идеальной поверхностью 
Р5С» более чистый вариант РЗС 

Р55 серебро с идеальной поверхностью 


SST технология распределенного слектра 
Solid цельнометаллический проводник 

SSCP квази-цельная концентрическая 
укладка 

HYPERLITZ строгая организация цельно- 
металлических проводников 


UL/CL3 возможность заделки в стены 
без коробов. 

SBW возможность подключения способом 
BiWiring одним кабелем 


AIRRA 


эксклюзивный 
ДИСТРИБЬЮТОР 
AUDIOQUEST 


Тел./факс: 
(095) 938-5351, 938-6122, 938-6091 


ммм .гетНга-соп$.ги 
e-mail: zemfira-cons @ пии-пе!.ги 


FPS функционально чистое серебро 


SP-LGC длиннозернистая медь 
с серебряным покрытием 


Полную информацию о кабелях 
и аксессуарах AudioQuest, 

а также о местах 

розничной продажи можно 
получить у дистрибьютора 


CinemaQuest 
” audioquest 
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Double Quad 
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Symmetrical Coax 


Copperhead 


Ты, Double Balanced 
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Diamondback | 
Triple Balanced 
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ала 
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Triple Balanced 
КОНСТРУКЦИЯ 
Triple Balanced 


Python 
Anaconda 


Amazon 


МОДЕЛЬ 


Falcon 
Hawk Ez 


Coax 75 Ohm 
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LGC 
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PSC 
PSC+ & PSC 


PSC+ & PSC 
PSC+ 


PSS 
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LGC 


PSC 
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стекловолокно 
SP-LGC 
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FPS 


SP-LGC 
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вспененный 
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НСА/ХХЫН $ 
посеребряные | 
сварные * 


вспененный 
полиэтилен 


полиэтиленовые АСА/ХЕЯ сварн.. 
трубки посеребряные 
RCA/XLR 
посеребряные 
LGC сварные 


полиэтиленовые 
и тефлоновые 
трубки 


РАЗЪЕМЫ ОСОБЕННОСТИ 


XLA сварные | цифровые аудиокабя 


XLR сварные FPC AES/EBU 


RCA, ВМС, "F" UL/CL3, 


пуженый эк 


экран 5Р-1ОС 


ВСА, ВМС, 
x UL/CL3 


LR, “P” 
сварные 


бронзовый 
пружинный 


стальной замок 


луженый экран, 11/4 
S-video, 
RCA, BNC, 


SCART экран SP-LGC. UL/d 
| 


` луженый экран, 01/4 


экран SP-LGC. UL/d 


луженый экран, ULA 


экран SP-LGC. UL/d 


контрабас шипком) явно способ 
малая вибрация корпуса, которая, зача- 
стую достигая значительного уровня в 
некоторых других системах, оказыва- 
ется весьма заметной и мешает в HC- 
больших комнатах прослушивания. 


твует 


Недостатки 

Несмотря на достаточно низкую 
(около 36 Гц) частоту настройки фазо- 
инвертора (см. рис. 2), убедительность 
баса, воспроизводимого тестируемы- 
ми АС, невелика. При воспроизведе- 
нии большинства фрагментов оказал- 
ся не лишним сабвуфер “aad С-10" 

Стереолокализационные характери- 
стики АС хуже, чем у многих соседей 
по ценовой нише: стереообразы лока- 
пизуются неплохо, но ощущение при- 
утствия у слушателя не формируется. 
Не берусь однозначно утверждать, 
что фирма, применив систему д'Аппо- 
лито вместе с разделительными фильт- 
Райли четвертого 


рами Линквитца 
(то есть четного!) порядка, совершила 
ошибку, но ухо четко зарегистрировало 
рактеристики направленно- 
тонального диапа- 


прова. 
сти на 


амом верх: 


зона - в вертикальной плоскости под 
углом около 30" вверх от акустической 
оси. Учитывая, что при использовании 
напольных АС ухо слушателя почти 


до 1976 года 
не существовало N 
индустрии 
специальных 
кабелей для аудио 


мы были первыми 


мы знаем все 
о кабелях! 


юбилейное издание 
кабеля EFF-ISL 
в футляре красного дерева - 
в лучших магазинах 
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Рис. 2. Смещение подвижной системы НЧ-го- 
ловки и эффективность работы фазоинвертора: 


всегда находится на одном уровне с 
ВЧ-головками, указанный факт нельзя 


назвать серьезным недостатком 

Своим вполне приличным звучанием 
“HECO Signature” в знг 
пени обязаны прочности конструкции 
и ее проработанности с точки зрения 
демпфирования и элементов внутрен- 
него устройства. Однако многое гово- 


чительной сте- 


рит о том, что производитель прибегал 

к ресурсосберегающим технологиям. 
Например, не используется магнито- 

экранирование головок, что не позво- 


ляет располагать АС вблизи телевизо- 
ров, мониторов ПК и прочих приборов, 


льный пр SUPRA Саь\ 


боящихся магнитного поля. Вместо 
традиционной древесно-волокнистой 
плиты высокой плотности при изго- 
товлении корпуса АС применена ме 


костружечная плита, что, конечно, сни- 


жает цену, но никак не способствует 
повышению качества 

В совокупности решения, принятые 
производителем, в целом можно счи- 
тать сбалансированными 


Выводы 

АС “HECO Signature” 
представитель продукции этой изве 
стной фирмы, который будет по до- 
стоинству оценен ее почитателями. В 
основном рекомендуется привержен- 


типичный 


цам суховатого академичного звуча- 
ния, предпочитающим слушать не- 
сложные классические произведения 
(вокал, инструментальная музыка и 
т. п.), а при наличии усилителя с TCM- 


броблоком либо дополнительного саб- 

вуфера — также любителям современ- 

ной музыки различных направлений 
Важно уметь пользоваться одним из 


главных преимуществ этой акустиче- 
ской системы — способностью к чисто- 
му воспроизведению громкой музыки 
с минимумом призвуков, искажений 
и проблем вибрацией 


корпуса. 4 


связанных с 


у 


Years 


SUPRA сашеѕ 


_ и усилитель 


са Г 


Проигрыватель компакт-дисков “Sony СОР-Х8930” (5400) 
Технические параметры по данным производителя 


Тип ЦАПа 


Pulse (8 шт.) 


Тип цифрового фильтра с переменным коэффициентом и формирователем шума 


Отношение сигнал/шум 
Номинальное выходное напряжение 
Цифровые выходы 

Потребляемая от электросети мощность 
Габаритные размеры 

Масса 


Усилитель “Sony TA-FB940R” (5450) 
Технические параметры по данным производителя 


Выходная мощность на нагрузке 8 Ом 
Потребляемая от электросети мощность 
Габаритные размеры 

Масса 


оптический (Toslink), электрический (RCA) 
15 Вт 

430 x 115 x 290 мм 

,5 Kr 


70 Вт 
290 Вт 
430 х 150 х 420 мм 


> испытательный стенд 


Читатели, имеющие большой стаж 
общения с высококачественной аудио- 
аппаратурой, помнят времена, когда 
понятие о передовой звукотехнике в 
нашей стране ассоциировалось с этой 
японской фирмой. Минули годы, мно- 
зе изменилось, но “Sony” и сегодня 
является одной из первых в мире по 
широте и разнообразию ассортимента 
выпускаемой продукции, по внедре- 
нию прогрессивных технологий и объ- 
емам производства. 

Современный покупатель зачастую 
искоса смотрит на аппаратуру 
“Зопу”— фирма не числится среди Be- 
дущих производителей техники клас- 
са high end,— однако такой взгляд, во 
многом сформированный всевозмож- 
ной аудиопериодикой, не вполне 
‘обоснован, ведь в кругу производите- 
продукции демократических це- 

новых ниш аппаратура “Зопу” оказы- 

вается вполне конкурентоспособной, 
а по отношению качество/цена — по- 
рой и непревзойденной. При этом 
фирма начиняет сравнительно недо- 
рогую аппаратуру всевозможными 
техническими новинками и ноу-хау. 
Сегодня нам предстоит познако- 
миться с комплектом, состоящим из 
усилителя “Sony ТА-ЕВ94ОВ” и npo- 
игрывателя компакт-дисков “Sony 

СОР-ХВ9ЗО0”. И тот, и другой входят в 

серию повышенного качества “ОХ”. 
Тестируемая аппаратура существен- 
' но отличается от того, что можно най- 
ти в затронутой нише рынка, поэтому 
мы, как наверное и читатель, заинте- 
ресованы в беспристрастном анализе, 
который предстоит провести сегодня. 

Итак, приступим. 


Первые впечатления 

Может быть, сейчас, в эпоху глоба- 
лизации и стирания границ, и модно 
отсутствие каких-либо данных о 
стране-изготовителе аппаратуры, но 
я все же указал бы их на коробке, кор- 
пусе или в инструкции. 

Обидно, понимаешь, покупать изде- 
лие, на котором сзади красуются над- 
писи на польском, чешском и на ка- 
ком-то непонятном языке, а рядом 
стоит промышленной выделки штамп 
Росстандарта. Гордость за Росстан- 
дарт в счет не идет. 

Куча описаний также пестрит всеми 
языками, кроме русского... 

Впрочем, эта большая ложка дегтя не 
помешала увидеть главное: добротно 
выполненные, материалоемкие, проч- 
ные, красивые изделия с великолепной 
эргономикой; строгий аристократиче- 
ский дизайн; прекрасный набор сервис- 
ных функций; приятную на вид и на- 
глядную индикацию режимов работы. 
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Конденсаторы стоят не на плате 
мощного усилителя, а расположены 
довольно далеко от нее, в блоке 


питания... 


Пользуясь правом выбора, я начал 
анализ (читай — разборку) с усилителя. 


Усилитель. Взгляд внутрь 

Перед тем как вникать во внутрен- 
нее содержание усилителя, я отметил 
про себя, что его внешность не испор- 
тит ни вида любого комплекта аппара- 
туры, ни интерьера комнаты прослу- 
шивания. Солидное, приятного сереб- 
ристого цвета изделие легко поддалось 
разборке и столь же легко позволи- 
ло водрузить на место профилирован- 
ную крышку, что случается не со всеми 
и не всегда. 

Естественно, первым делом я взгля- 
нул на силовой трансформатор, вы- 
прямитель и фильтр. 

Что ж - трансформатор как транс- 
форматор, намотан с чисто японской 
небрежностью (так халтурно не мота- 
ют даже студенты в лабораториях небе- 
зызвестного Бонч-Бруевича), но все же 
несет надпись “Made іп Japan”. Спра- 
ведливости ради замечу, что спустя час 
после начала работы на мощности 75 Вт 
на канал, предельной для моих АС 
“КЕЕ 090” (музыкальный максимум 
при пикфакторе 3), трансформатор за- 
метно прогрелся, но до аварийного ре- 
жима ему было еще очень далеко. Ду- 
маю, сказывается качество японских 
магнитопроводов, да и штамп Росстан- 
дарта ко многому обязывает... 

Очень неплохие конденсаторы 
“Місһісоп” емкостью 10000 мкФ на 56 В 
(кстати, вот и способ посчитать реаль- 
ную мощность) тоже нагреваются, осо- 
бенно при использовании четырехом- 
ной нагрузки. Конденсаторы стоят не 
на плате мощного усилителя, а распо- 
ложены довольно далеко от нее, в бло- 
ке питания, что заставило разработчи- 
ков [будто не благодаря разработчикам 
они там оказались... Прим. ред.) npo- 


вести питание специальным толстен- 


ным проводом, похоже из бескисло- 
родной меди (в нашем случае по этому 
проводу течет весь сигнальный ток), 
своим на каждый канал. Грамотно. 

Весьма мощные транзисторы К1529 
и J200 применены в выходных каска- 
дах по блокадному пайку — два на ка- 
нал, что не обеспечивает минималь- 
ных остаточных напряжений, осо- 
бенно при разогреве радиаторов. Сами 
радиаторы находятся в зоне активной 
вентиляции — корпус практически 
прозрачен для воздушных потоков; их 
площадь (2 х 800 мм?) предполагает 
разогрев до 55-65° уже в условиях 
упомянутого режима. 

МДП-транзисторы производства 
“Toshiba” стали весьма часто встре- 
чаться в усилителях самого различного 
назначения. В данном случае использо- 
ваны высоковольтные (180 В) быстро- 
действующие транзисторы со сравни- 
тельно небольшим предельным током 
стока (10 А), достаточно высоким со- 
противлением открытого канала (0,2- 
0,3 Ом) и высокой крутизной пентод- 
ной характеристики (6 А/В). 

Такие параметры могут способство- 
вать достижению хорошего звучания, 
однако при не слишком высоких вы- 
ходных мощностях кристаллы транзи- 
сторов быстро нагреются и протека- 
ние больших токов вызовет заметное 
рассеивание энергии на омическом со- 
противлении канала, чего усиление 
сигналов не предусматривает. 

Монтаж, примененные детали, ве- 
ликолепные провода, шины силовой 
разводки — словом, все под крышкой 
‘аппарата произвело на меня более чем 
положительное впечатление. Такую 
кучу добра можно было бы попытать- 
ся продать и дороже. 


Мошностные тесты, то есть попытка 
озвучивания большой комнаты при 
помощи непростых для усилителей 
АС “В & W P6”, да еще и с привлече- 
нием проблемных музыкальных фраг- 
ментов, позволяют сделать вывод о хо- 
роших возможностях усилителя: если 
не допускать перегрева, динамические 
возможности оказываются велико- 
лепными. 

Четырех- и даже трехомную нагрузку 
усилитель держит уверенно. Выход- 
ной мощности субъективно хватает с 


избытком: усилитель запросто пере- 
грузил как “0907, так и 
мною “В & W P6”. 

Пока перегрузки нет, измеренные 
искажения (измерения проводились с 
помощью вольтметра и режекторного 
фильтра на стандартных частотах при 
синусоидальном сигнале) оказывают- 
ся очень низкими, но несколько выше 
заявленных в паспорте 0,008%; при 
использовании в качестве нагрузки 


уважаемые 


реальных АС они резко (в несколько 
раз) возрастают. Незначительный 
рост искажений при переходе от вось- 
ми- к четырехомной нагрузке свиде- 
тельствует о стабильности режимов и 
применении глубокой обратной связи 


Звук 

Как неоднократно замечал мой кол- 
пега М. А, Сергеев, сам по себе усили- 
тель пе звучит. Поэтому он тестиро- 
вался совместно с тройкой проиг- 
рывателей CD; помимо тестируемого 
“Sony” использовались хорошо изве- 
стные читателю “Yamaha СО-Х1060” и 
“Marantz CD-62 МК И КГ" 


Кроме традиционных для моих те- 
cros “KEF 090" использовались со- 
седские “B & W Рб”. Итого, как спра- 


ведливо заметила собачка Луша, шесть 


комбинаций 


Небудем описывать каждую комби- 
лишь то, что показа- 
именно для 


нацию, отметим 
лось нам характерным 
усилителя 

Аппарат обладает суховатым, темб- 
рально достаточно чистым звуком, ко- 
торый, благодаря своей мощи и nano- 


определенного, 


ристости, ие 
шарма. Звук этот существенно отлича- 
ется от того, что я привык слышать и у 


пишен 


большинства бюджетных усилителей, 
дущих вы- 


и у аппаратов “Sony” преди 


пусков. Несмотря на отсутствие тем- 


льной красоты, присущей дорогим 
диофильским моделям, в звучании 
Sony ТА-ЕВ94ОК” нет привычной 
транзисторной назойливости, которая 


в полной мере свойственна недорогим 

траизисторным аппаратам, 
ХА-950", а 
сухость звучания хотя и не может быть 
харак- 
maha” 


мощным 
например усилителю “Aiw 


расценена как академичность 
терная, скажем, для дорогих “У 
и “Rotel”, все же не вызывает ни анти- 


патии, ни желания воспользоваться 
темброблоком. 


Кстати, полноценный темброб, 


лок 
присутствует, как в старые добрые 
времена, и ничто не мешает его при- 
менить. 

Звучание не теряет индивидуаль- 
ности пи при смене источника фо- 
нограмм, ни при смене АС, хорошо 
выявляя особенности последних, уже 
знакомые нам по предыдущим тестам 

Комбинация “СРР-ХВ9ЗО/ТА- 
ЕВ940К/090” оказалась более чем 
подходящей для прослушивания кле 
сических фонограмм, я с удовольстви- 


ем переслушал 
Бранденбургские 

концерты Баха и целый 
набор Concerto Grosso 
Вивальди. Комплект с 
проигрывателем “Marantz 
Ср-62 МК П КІ”, укомп- 
пектонанный АС “P6”, na- 
полнил довольно большую комнату 


множеством разнообразных совре- 
менных звучаний, от “Воплей Відопля- 
сова” и Art Of Noise до Prodigy. 

Вывод однозначен: обладая нужной 


суммой, можно смело тратить ее на 
покупку протестированного усилите- 
ля. Если звук ие поправится, что мало- 
вероятно, утешать будет то, что 
один корпус стоит таких денег. 


Проигрыватель компакт-дисков 

Внешний вид прибора вполне соот- 
ветствуст принятым для комплекта 
канонам и прекрасно согласуется с об- 
ликом усилителя. Внутренняя конст- 
рукция стандартна для большинства 
бюджетных приборов: по центру 
транспорт, с одной стороны 
плата аналоговой (или цифро-анало- 
говой) обработки, с другой — источ- 
ник питания. Как и мыс дорогие 
ПКД фирмы “бопу”, тестируемая мо- 
дель использует транспорт “Sony 
Fixed Pick-up”, конструкция которого, 
помимо столь уважаемой пользовате- 
лем возможности положить пластин- 
ку на ось и придавить ее сверху грузи- 
ком, обладает еще и высокоинтегриро- 
ванной схемой цифровой обработки 

Моноплата, предстающая перед взо- 
ром после снятия верхней крышки, 


моно- 


возвращает нас в славные семидеся- 
тые годы: плотный монтаж первого 
поколения, громоздкие детали, море 
пектролитических конденсаторов, 
обширные возможности для ремонта, 
если вдруг что сгорит 

Практически все современные про- 
игрыватели “Зопу” используют одно- 
битовое преобразование Bitstream и 
цифровые фильтры VC24 

В тестируемой модели предусмотре- 
но переключение характеристик филь- 
тра с панели управления, для чего су- 
ществует ель с четырьмя 
позициями: стандарт (wide rangin; 
Ample spatial representation), 1 (clear, 


переключа 


Внутренняя конструкция стандартна для 
большинства бюджетных проигрывателей... 


smooth sound reproduction), 2 (high clari- 
ty, strength) n 3 (warm, deep). Возмож- 
ности возможностями, но все, кто был 
привлечен мною к тестированию и со- 
1 на этой ниве, уверенно и чет- 


аку C 
ко регистрировали только третью по- 
зицию, ту, где тепло и глубоко, как для 
выращивания карпов, но задерживать- 
ся на ней не желали 

В целом же звучание тестируемого 
аппарата было признано соответству- 
ющим ценовой группе; причем по та- 
ким показателям, как точность переда- 
чи тембров, устойчивость и достовер- 
ность формируемой стереопанорамы, 
слушательская усталость аппарат вы- 
игрывает у многих конкурентов, в том 
числе и у побывавших на моем испы- 
тательном стенде. 

Комплект сервисных “примочек” 
превосходит все ожидания, « 
тывать ценовую группу, о которой 
идет речь. Здесь и многофункцио- 
нальный индикатор, и система “CD- 
Text", и музыкальный календарь, и 
многое другое, никак, впрочем, не вли- 
яющее на звучание. 

Жаль, что в инструкции не написа- 
но, с какой такой целью трансформа- 
тор питания прикреплен к днищу кон- 
струкции через толстенную медную 
пластину, а к задней стенке чуть ли не 
на теплопроводящей пасте приспособ- 
лена стальная пластинка неизвестного 
назначения, вот аудиомонахи бы по- 


ли учи- 


радовались! 

Наблюдая мои мучительные сомне- 
ния по поводу целесообразности этих 
штуковин, моя шерстистая собачка, 


праздновавшая во время тестировг 
свое девятилетие, глубокомысленно 
сообщила, что у ее подруги Жули на 
восьмом году жизни под брюшком об- 
наружили медную гайку, и напомнила, 
что случилось, когда гайку открутили, 
и как долго потом искали и в конце 
концов таки нашли ту Жулину част 
которой крепился хвост 

Осмыслив собачье замечание, по- 
пыток открутить пластину я предпри- 
нимать не стал... 


ния 


Объективное обследование ПКД, 
уже давно ставшее в нашей практике 
проявлением вежливости, выявило 
достаточно низкий (менее 0,003%) ko- 
эффициент нелинейных искажений, 
измеренный на частоте 1 кГц, и очень 
малую мощность засветки звуковой 
полосы побочными негармонически- 
ми составляющими. Надтональная 
область также достаточно чиста, одна- 


ко проигрывание реальных фоно- 
грамм, особенно насыщенных син- 


тетическими высокими частотами, 
загрязняет ес, причем весьма замет- 
но. Но современные усилители этого 
не боятся 

Вывод. Аппарат с высоким потенци- 
алом, прекрасно работает совместно с 
протестированным сегодня усилите- 
лем. Главное преимущество — чистый, 
акцентированный и тембрально сба- 
лансированный звук. С АС, имеющими 
достаточно высокую мощность и 
стоимость (наверное, около $800), 
составит отличный комплект, способ- 


ный долгие годы радовать владельца. 4 
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Стремление к универсальности -- одна из главных 
движущих сил технического прогресса. Пару лет 
назад, наверное, никто не мог всерьез представить, 
что холодильники будут оснащаться системой доступа 
в глобальную сеть Интернет при помощи встроенно- 
го компьютера с жидкокристаллическим дисплеем. 
Или что сотовые телефоны будут содержать проиг- 
рыватель МРЗ-файлов (а в моделях завтрашнего 

дня — цветной телевизор). 

Подобные тенденции можно заметить и в индустрии 
бытовой электроники. Характерный пример — но- 
“вейшие модели проигрывателей, поддерживающих 
как звуковой формат высокого разрешения SACD, 
так и DVD-video: “Philips 5АСО-1000” ($2500) и “Sony 
DVP-S9000ES” ($2000, цены ориентировочные). Kax- 
дый из этих аппаратов являет некую точку слияния 
передовых технологий аудио и видео. Кажется, по- 
явился наконец цифровой источник, универсаль- 
ность которого позволяет забыть о дилемме: только 
хороший звук или звук похуже, но зато в сопровожде- 
нии изображения. В процессе тестирования мы по- 
пытаемся выяснить, так ли это в действительности и 
какая роль отведена звуку в каждом из аппаратов. 


DVD 


DüDigital 


Контрольный тракт Музыкальный материал 


Проигрыватели компакт-дисков “Electrocom- 1. Beethoven. Klaviersonaten. Gerrit Zitterbart ("Tacet” 
paniet EMC-1*, "Micromega Solo", "Krell 285”; усили- Тасе! 11) 
тели "Krell KCT” (предварительный), “Krell FPB- 2. Chopin. Naum Starkman ("РореМиѕіс" РМ2010-2) 
250МС" (усилители мощности, моноблоки), 3. Mussorgsky. Pictures at an Exhibition. Royal Phi- 
| “біт Audio Moon -5*; акустические системы "ЈМ | ізптөпіс Orchestra. Yuri Temirkanov ("RCA Victor/BMG 
Lab Mezzo Utopia”, “РтоАс Responce 2.5"; межблоч- Classics" 60195-2-RC) 
ные кабели "Harmonic Technology Pro-Siway” (RCA 4. Shostakovich. Symphonies 5 & 9. St. Petersburg 
1,0 m); кабель к AC "Harmonic Technology Рго-9" Philharmonic Orchestra. Yuri Temirkanov ("RCA Victor/ 
BMG Classics” 09026 68548 2) 
5. Stravinsky: Firebird/Nightingale/Rite Of Spring. Ей 
Oue/Minnesota Orchestra ("Reference Recordings” RR- 
70C0) 
6. Pierre Verany. Digital Test ("Piere Verany” PV. 
788031/32) 


=== 7. Stereophile Test CD 3 (5ТРН 006-2) 
EP Y Ea 


Гибридный диск SACD: Terry Evans. Puttin’ It Down 
("AudioQuest Music" AQ-SACD1038) 


} испытательный стенд 


“Philips ЅАСЮ-1000” 

Модный серебристый цвет, минимум 
кнопок на передней панели, крупный 
дисплей, немалая высота аппарата 
вот характерные особенности облика 
новых моделей “Philips” 2001 года: 
АСО-1000” и его ближайшего родст- 
венника, проигрывателя DVD “Philips 
рУр-1010”. Переключение режимов 
SACD и CD-audio осуществляется рас 
положенной слева от дисплея одино- 
кой и малозаметной кнопочкой “Sound 
mode”, которая продублирована на 
пульте ДУ. Механика привода реагиру- 
ет на команды с некоторой задержкой, 
будто осмысливая их. Инициализация 
диска проходит немного быстрее, чем у 
проигрывателей SACD “Sony” (речь 
идет о моделях SCD-5 вклю- 
чительно). Аппарат поддерживает 
форматы SACD, DVD-video, CD-audio, 
Video CD, а также читает диски CD-R 
и CD-RW. Отличительная и пока уни- 
кальная черта “Philips ЗАСО-1000” 
способность воспроизводить многока- 
льные фонограммы SACD., 

На задней панели имеются видео- 
выходы следующих типов: полного 
ТВ-сигнала (разъем RCA), “S-Video” 
и SCART (2 штуки); аналоговые Bbi- 
ходы: многоканальный (пара фрон- 
льных, пара задних, центральный 
нал и сабвуфер) и отдельная стерео- 
пара (наверное, специально “заточен- 
ная” под аудио)". Цифровых выходов 
S/PDIF два: электрический (RCA) и 
оптический (Toslink). Все разъемы 
ВСА позолочены. Там же, на задней 
панели, расположен утопленный в 
корпус, труднодоступный и загадоч- 
ный переключатель “Filter”, имеющий 
три варианта включения — “1”, “ 
3". О его предназначении мы могли 
лишь догадываться, так как не распо- 
лагали техническим описанием аппа- 
рата, а на многочисленных сайтах 
компании “Philips” по этому поводу 
ни слова найти не удалось. Ясно одно 
конструкторы не слишком хотели, 
чтобы этим переключателем пользо- 
вались. Прослушивание проводилось 
в положении, действующем по умол- 
чанию — “1”. Симпатичный серебри- 
сто-перламутровый пульт дистанци- 
онного управления хорошо ложится в 
руку и довольно удобен в эксплу 
ции: группы кнопок различаются по 
зонам расположения и по цвету. 


“Sony УР-59000Е8” 
Внешний вид этого аппарата до- 
вольно сильно отличается от облика 
его собратьев по классу ES. Неизмен- 
ны лишь традиционно продуманная 


1 В процессе т 


тирования выяснилось, что у стерео- 
выхода анпарата перепут 
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эргономика и высокое качество сбор- 
ки. Наиболее заметное отличие — кон- 


струкция загрузчика диска. За 
плотно прилегающей шторкой прячет- 
ся очень тонкий, а-ля “Mark Levinson”, 
поток с четырьмя маленькими матово 


узкой 


поблескивающими пирамидками, ко- 
торые расположены по периметру уг- 
лубления и, как вешки, ограничивают 
место для диска. “Не поцарапать бы о 
них диски! — подумал я,- красиво, но 
небезопасно”. Всю нижнюю часть т 
редней панели “Sony ОУР-$9000Е 
украшает тонированное оргстекло. Е 
центр занимает крупный диспле 
справа находятся маленькие металли- 
ческие квазисенсорные кнопки управ- 


ЕГО 


ления, а слева — оранжевые светодио- 
ды, индикация режимов работы. Как и 
“Philips ЅАСЮ-1000", аппарат воспро- 
изводит диски SACD, DVD-video, CD- 
audio, Video CD, CD-R n CD-RW. Ha 
дней панели расположены две пары 


аналоговых стереовыходов, два циф- 


ровых выхода S/PDIF: электрический 
(разъем КСА) и оптический (разъем 
Toslink), два выхода “S-Video”, два 
обычных видеовыхода (разъем ВСА), 
компонентный видеовыход и пере- 
ключатель режимов работы прогрес- 
сивной развертки. Все разъемы RCA 
позолочены. Удобный и продуманный 
пульт дистанционного управления ос- 
нащен подсветкой и поворотной руч- 
кой управления типа “Jog/Shuttle”. 

Конструкторы “Sony ОУР-$9000 
предприняли ряд мер с целью повысить 
качество звука. В режиме “Audio Direct” 
отключаются цифровые и видеовыхо- 
ды, что снижает уровень помех, нега- 


тивно влияющих на аудиосигнал. 
задействован цифровой выход, отклю- 
чается только видеотракт. Кроме того, 
можно понизить яркость свечения или 
полностью отключить флуоресцент- 
ный дисплей, что с точки зрения аудио- 
филов тоже немаловажно. 

Различные источники технической 


информации об аппарате сообщают, 
что в его аудиотракте применены: ци- 
фровой фильтр “УС 24 Plus”, два зада- 
ющих тактовых генератора, два сило- 
вых трансформатора с ленточными 
привод “Рге- 


сердечниками, новый 
cision Drive FX” с динамическим фо- 
кусом считывающей головки и ме- 
ханизмом наклона, шасси с медным 


напылением, высокоточный скорост- 
ной контроллер сервопривода 


TRACK TWE 


В общем, на бумаге все выглядит 
многообещающе. Посмотрим, как об- 
стоит дело со звуком на практике 


Качество звучания 


Маленькое предисловие 
В ходе недавних экспериментов 
с расстановкой акустических систем 
я обнаружил, что редко используе- 
мый способ “АС повернуты «носками 
внутрь» на 30-45 может давать во 
многих комнатах очень хорошие ре- 
зультаты. Удивительно, но факт! По- 
сле того как я установил АС так, что- 
бы оси излучения пересекались в 
1-1,5 метрах передо мной?, звуковая 
картинка стала более глубокой, гармо- 
ничной и сфокусированной. Вирт 
звука правильнее 


альные источники 
расположились в пространстве и при- 
обрели размеры, гораздо более близ- 
кие к реальным, а главное — звук буд- 
то “отвязался” от колонок. Это было 
очень хорошо заметно при прослуши- 
вании Девятой симфонии Шостако- 
вича в исполнении ЗКР АСО под 
управлением Ю. Темирканова (вели- 
колепная по качеству и исполнению 
запись была сделана в Большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии), 
В начале первой части у деревянных 


2 В зависимости от расстояния между АС и слушате 
лем. 


духовых много сольных эпизодов, 
перекличек с первыми скрипками и 
другими группами инструментов. С 
хорошей аудиосистемой при удачной 


расстановке АС можно добиться по- 


трясающей натуральности и 
плановости звуковой картинки 


много- 


“Sony ОУР-59000Е5 

В одном из закоулков обширного 
меню аппарата есть пункт, позволяю- 
ший выбрать один из вариантов циф- 
ровой фильтрации: “Sharp” (по умол- 
чанию) или “Slow”. Раньше различные 
режимы работы фильтра с перемен- 
ным коэффициентом назывались у 
“Sony” проще, например “Standard 
17,427, “3”. В этой модели проигрыва- 
теля, как видите, появились конкрет- 


ные имена, отражающие (правда не- 
сколько однобоко) характер звучания 
соответствующего варианта. При ре- 
жиме “Sharp” аппарат звучал гораздо 


естественнес и интереснее, чем при 
вялом и зализанном “Slow” (так ж 
как в других проигрывателях “Sony”, 
вариант “Standard” предпочтительнее, 
чем “1”, “2” или “3”), поэтому прослу- 
шивание “Sony ОУР-59000Е$” npo- 
водилось именно в этом режиме. Во 
время тестирования были отключены 
цифровой выход и видеотракт (режим 
“Audio Direct”), а также дисплей. 

По звучанию аппарат очень напоми- 
y SCD- 


нает проигрыватель 5 


результаты тестирования кото- 
рого вы могли видеть в предыдущем 
номере “АМ”. Тембр у “Sony DVP- 
$9000Е$” очень красивый, натураль- 
ный, без искусственной окраски, он 
будто соткан из бархата и шелка, а 
азнообразными от 


главное — богат р 
тенками. Даже произведения для фор- 
тепиано (инструмента по своей приро- 
де ударного) в исполнении “9000-го” 
засверкали многочисленными темб- 
ральными гранями. Звучание вырази- 
ьно и богато динамическими нюан- 
сами. Характер игры “Sony DVP- 
59000Е5” энергичный (в меру), живой 
и в тоже время нежный, неагрессив- 
ный. Манера исполнения благородная, 
в чем-то даже изысканная, слушать му- 
зыку интересно. Сильное впечатление 
произвела способность проигрывате- 
ля хорошо передавать тончайшие от- 
тенки и во фразировке, и в настроении 
исполнителя. Тональный баланс ров- 
ный, тональная чистота выше всяких 
похвал — грязь и песок отсутствуют 
практически во всех регистрах. Зву 
вая картинка никаких претензий не 
вызывает: глубокая, широкая и много- 
плановая. Очень хорошо передается 
акустическая атмосфера помещения, 
где проводилась запись, будь то Hep- 
ковь Всех Святых в Лондоне (диск 3) 
или Большой зал Санкт-Петербург- 
ской филармонии (диск 4). Четко раз- 
пичим реверберационный отклик зала 


те. 


0- 
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» испытат 


(при желании можно даже точно опре- 
делить время прихода отражения) 
(диск 3). Инструменты хорошо диф- 
ференцируютея по тембру и располо- 
жению в пространстве. В режиме 
SACD аппарат звучит еще живее и MY- 
зыкальнее; богаче и тембрально, и ди- 


намически, и пространственно. 

По качеству звучания “Sony DVP- 
59000Е5” стоит на одном уровне с He- 
которыми проигрывателями компакт- 
дисков стоимостью порядка 3000 дол- 
паров (например, “Electrocompaniet 
ЕСМ-1” или “Micromega Solo”), на мой 
взгляд, даже превосходит их. Конечно, 


у него не такая сумасшедшая динами- 
ка, скорость и детальность, как у “Krell 
288” (около $9000), но за красоту и бо- 
гатство тембров я бы все же однознач- 
ny ОУР-59000Е5”. 


но предпочел “5 


“Philips $АСО-1000” 

На стезе музыкального исполнитель- 
ства этот аппарат проявил себя скром- 
нее, чем “Sony DVP-S9000ES”. Тембр у 
“Philips 5АСО-1000” чуть искусствен- 


ный, упрощенный и однообразный, ре- 
гистры музыкальных инструментов ма- 
по различаются по характеру звучания 
Тональный баланс особых нареканий 
не вызывает, хотя аппарат звучит в 
целом холоднее, суше и острее, чем пре- 
дыдущий. Например, при прослуши- 
вании на “Philips ЗАСР-1000” компо- 
зиции “Jeux Interdits” (диск 6) атака 
акустической гитары становилась более 
цепкой, а окраска звука — металличе- 


ской (казалось, что все струны сделаны 
из металла, тогда как на “Sony DVP- 
59000Е5” можно было на слух разли- 
чить звучание нейлоновых и металли- 
ACD- 
красок 
хотя справедливости ради 


ческих) 
1000” не 
“9000Е5 
надо заметить, что в отношении разре- 


Звуковой палитре 


хватает богатства 


шаюшей способности по тембру у 
“9000-го” мало конкурентов и среди 
очень дорогих проигрывателей ком- 


пакт-дисков. по 


Динамика “1000-г 
сравнению с соперником, чуть зажата и 
однообразна. Пространственные харак- 
теристики не поражают воображение, 


лемые. И последнее: 


но в целом прие 
показательно, что звучание “Philips 
$АСО-1000” в режиме SACD станови- 
лось похожим на звучание “Sony DVP- 
59000 в режиме CD-audio. 


Сергей ТАРАНОВ 


“DV P-S9000ES". 
ватель DVD с прогрессивной разверт- 


первый проигры- 


кой видеосигнала, выпущенный фир- 
ony” (краткие сведения о npo- 


мой 
грессивной развертке см. в репортаже 
с “Hi-Fi 5һом/20017 в этом номере 
“АМ”). Примерно совпадая по цене с 
предыдущими флагманскими моделя- 
ми ("ОУР-57000" и “РУР-$7700”), 
“9000Е5” скрывает в себе еще и проиг- 
рыватель Super Audio CD. Следует 
сразу предупредить читателя: на MO- 
мент написания статьи стало извест- 
но, что “Sony” согласно своей полити 


ке не ввозить 


“9000 


планирует модель 
на российский рынок. То, 


NISC pa-m ПЕ 


DVO 
ООО 


что мы увидели ес в марте на BbICTABK 
в “Ирисе”,- плод работы независи- 
мых импортеров. Судя по всему, на 
проданные у нас отдельные экземпля- 
ры “9000-го” гарантия производителя 
распространяться не будет, и rapan- 
тийное обслуживание будет осуще- 
ствлять только фирма-продавец 
Передняя проигрывателя 
(который выпускается в отделке двух 
видов: черной и серебристой) сделана 
из алюминиевого листа. В центре свер- 
ху се украшает подсвеченный голубым 
Кнопки 


прозрачный кубик управ- 
ления расположены в нижней части 
панели на акриловой полоске, придаю- 
щей современному аппарату некото- 
рый привкус ретро 1970-х. Очень пло- 
ский лоток загрузчика диска выезжает 
из центра передней панели. 

С точки зрения навигации по диску 
“РУР-9000Е ведет себя как ультра- 
современный проигры ipn- 
мер, обладает возможностью покад- 
рового просмотра фильма вперед и 
ад, быстро считывает диски и пере- 


ель, 


ходит от главы к главе, 
ствляет плавную “перемотку” ленты. 
Цифровой выход “ОУР-59000Е$” 
пропускает ИКМ-сигнал до 24 бит 
96 кГц, причем при необходимости 
ограничить ча- 


ак: 


е осуще- 


пользователь может 
стоту дискретизации цифрового сиг- 
нала (для ресиверов непоследних лет 
выпуска). На цифровой выход, естест- 
венно, сигнал SACD не подается. 

При прослушивании дисков SACD 
для достижения максимального каче- 
ства звука можно отключить не задей- 
ствованные в это время видео- и аудио- 
цепи проигрывателя. Любопытно и то, 
что в отличие от большинства проиг- 
рывателей DVD к аналоговым выход- 
ным разъемам. “9000-го” можно под- 


испытательный стенд » 


иофильские” кабели, так 
ны на достаточ- 


как разъемы разне 
ное расстояние. 

В области видеосигнала “9000-й” 
имеет набор регулировок, которые, BO- 
первых, можно зафиксировать в пяти 
ячейках памяти, а во-вторых, запом- 
нить в соответствии с воспроизводи- 
мым диском. В память можно записать 
300 дисков с “запомненными” параме- 
трами видеонастроек! Перечень регу 
контраст изоб- 


лировок таков: яркост 
ражения, насыщенность цвета, цвето- 
вой тон NTSC, четкость изображения, 
гамма-коррекция, относительная за- 
держка цветности. В дополнение к ним 


можно задействовать три типа цифро- 
вого шумоподавления: по сигналу яр- 


кости, сигналу цветности и по мозаич- 
ности изображения. Последний вид 
шумоподавления является оригиналь- 
Sony” и по существу 
алго: 


ной разработкой 
представляет собой сложнейши 
ритм векторной адаптивной компенса- 
ции искажений, возникающих при пе- 


аче движения 


» испытательный стенд 


Прогрессивная развертка осуществ- 
ляется как настоящая перезапись 2/3 
(см. упомянутое выше описание про- 
грессивной развертки) для дисков 
DVD, оригинальная мастер-лента KO- 
торых была получена с кинопленки. 
Так как видеосигнал с построчной раз- 
верткой имеет в два раза более широ- 
кую полосу, чем сигнал с чересстроч 
ной разверткой, “Sony” применила от- 
дельные видеоЦАПы для сигнала с 
прогрессивной разверткой. Они рабо- 
тают на частоте 54 МГц и имеют разре- 
шение 12 бит для яркостного сигнала и 
11 бит для цветоразностных сигналов. 


Вадим СЕРГЕЕВ 


Качество звучания (СО) 

Два современных проигрывателя 
дисков различных форматов. Первое, 
что приходит на ум: как там с долго- 
жданным DVD-audio? А никак. Похоже, 
маниакальные попытки нуворишей 
от бизнеса справиться с пиратством 
скоро окончательно похоронят этот 
стандарт. 

Особенно обращает на себя внима- 
ние позиция могущественного кон- 
церна “Philips”: то он поддерживает 
усилия фирмы “болу” по продвиже- 
нию новейшего по сути Super Audio 
CD, то не поддерживает... Теперь сно- 
ва поддерживает. Вероятно, еще па- 
мятна история с неудачной попыткой 
внедрения в широкие аудиомассы ци- 
фровых кассетников DCC и удачная 
компания “Sony” по раскручиванию 
MD. Так что руководство “Philips”, ви- 
димо, решило быть не конкурентом, 
но компаньоном “Зопу”. Тем более что 
однажды им уже удалось сообразить 
на двоих суперприбыльный формат. 

Оба детища признанных фаворитов- 
первооткрывателей скромно названы 
проигрывателями DVD-video, но так- 
же без труда восироизводят и ком- 
пакт-диски, и SACD. Лично я после 
этого не ожидаю обещанных 24/192. 
Да и есть ли в таком формате какой- 
нибудь смысл? Оба изделия недеше- 
вы, массивны и отлично смотрятся. 

Прослушивание проводилось в трак- 
те с транзисторным усилением заведо- 
мо высокого качества, и, немного забе- 
тая вперед, необходимо отметить высо- 
кое качество воспроизведения музыки 
обоими аппаратами. Отличия не носят 
радикального характера и касаются 
лишь деталей. Но, как это было во вре- 
мена красных комиссаров, все равны, 
но кто-то равнее... 

Первым диском, извлеченным из 
футляра, стал “Love Over Gold” коллек- 
тива под управлением Марка Нопфле- 
ра. “Philips SACD-1000” с необъясни- 
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мым усердием продемонстрировал, ка- 
кого именно года эта запись, выставив 
напоказ присутствующий в фонограм- 
ме аналоговый шум. Особенно это за- 
метно из-за небольшого подчеркивания 
высоких частот. Грязновато прозвучал 
хай-хет в песне “Industrial Disease”. 

Впрочем, незначительные искаж 
ния не смогли повлиять на преувели- 
ченную детальность палит- 
ры. В заглавной композиции весьма 
выпукло прослушивался вибрафон. 
Очень хорошим показалось эшело- 
нирование звуков в глубину 
однако макрообъем воспрои: 
был явно преувеличен. Стабильность 
кажущихся источников звука не про- 
извела впечатления, ожидаемого от 
аппаратуры такого класса. Раздел 
ность и связанность звуков показа- 
лись неустойчивыми, с тенденцией к 
раздробленности. Виртуозные гитар- 
ные партии заметно окрашены где-то 
в верхней середине. 

В интерпретации проигрывателя 
“Sony ОУР-59000Е5” тот же альбом 
прозвучал гораздо чище и собраниее. 
Нельзя не отметить почти полное отсут- 
ствие искажений в высокочастотном 
спектре и особенную четкость ритмиче- 
ских линий. Все музыкальное действие 
заметно приблизилось к слушателю, 
стал явным объем инструментов и обо- 
значились связи между ними. Исчезла 
навязчивая, подчеркнутая ревербера- 
ция, что субъективно воспринимается 
как уменьшение макрообъем: 

Однако заметно болышая согласо- 
ванность ансамбля указывает на пра- 
вильность такой интерпретации: про- 
сто музыканты слегка придвинулись к 
публике. Характер звукоизвлечения 
перестал быть стеклянным и утриро- 
ванным. От резкости электрогитар 
также почти не осталось следа. 

Следующий альбом — неистовый 
рок King Crimson — был сначала пред- 
ложен “Sony РУР-59000Е5”. Выше 
всяческих похвал прозвучали прихот- 
ливо закрученные ритмические линии 
ударных. Многообразие и выразитель- 
ность тембров перкуссии и басовых 
инструментов предстали практически 
в образцовом виде. Особенно порадо- 
вали басовые барабаны обеих устано- 
вок: они прослушивались очень четко, 
имели соответствующие объемы и 
пространственную локализацию. Очень 
собранно, можно сказать эталонно, CH 
стема воспроизвела низкочастотные 
интервалы в композиции “УВОООМ” 
и вообще индивидуальные голоса раз- 
вернутой секции басовых инструмет 
тов. В песне “Walking Оп Air” обычно 
весьма грузные низкие частоты про- 
звучали на редкость прозрачно. То- 


нальный баланс показался безупреч- 
ным. Но, пожалуй, самое главное — это 
выверенные связи между инструмен- 
тами и эстетическая полноценность 
музыкальной фразировки. 

К сожалению, многого из того, чем 
порадовал “ОУР-$9000Е$”, в интер- 
претации “ЗАСО-1000” замечено не 
было. В песне “Опе Тіте” европейский 
проигрыватель создал несколько пре- 
увеличенный макрообъем, но вместе с 
тем потерял большое количество зву- 
ковых деталей. Низкочастотные интер- 
валы были воспроизведены чисто, что 
удается далеко не каждому обычному 
проигрывателю, но вот атака этих ин- 
струментов была заметно смазана. 

Подобные результаты продемонст- 
рировало и прослушивание изыскан- 
ного фьюжн великолепного Пэта Ме- 
тени. “ЗАСО-1000” ие смог выявить в 
полной мере взаимосвязи прихотл 
вых ритмических конструкций в пер- 
вой части композиции “Finding And 
Believing”. Невыразительно прозвуча- 
ла линия бас-гитары, и вообще, в пер- 
вую очередь в интерпретации этого 
проигрывателя заметны иедостатки 
именно низкочастотных звуков, осо- 
бенно ударных. “Sony DV P-S9000ES” 
и вэтом случае оказался полноцениее 
своего конкурента. Порадовало близ- 
кое к эталону разделение звуковых 
планов в произведении “Тһе Truth 
Will Always Ве” и натуральное звуча- 
ние оркестра. Нельзя ие отметить так- 
же редкую выразительность игры 
Стива Феррона на малом барабане и 
утонченную высокочастотную пер- 
куссию. Ритмические линии в 
“Finding And Believing” без заметного. 
напряжения воспроизводящего трак- 
та были сложены в безукоризненные 
фразы и практически безупречно рас- 
пределены в пространстве. Характер, 
звукоизвлечения четкий и легкий, но 
главное, он предсказуемо зависит от 
‘укового контекста. “DV P-S9000ES" 
пе интерпретатор, и, возможно, его 
беспристрастность покажется кому-то 
сухостью. И он не сразу завоюет сим- 
патию. Но через некоторое время 
сдержанность и интровертность его 
темперамента станут единственно 
возможным условием для полноцен- 
ного прослушивания музыки. 

Нет, новый универсальный проиг- 
рыватель “Philips” вовсе не плох, Про- 
сто воспроизведение музыки с его 
участием получилось другим: более 
ярким и восторженным, пусть не BCC- 
гда беспристрастным, но никогда — 
лживым. И это, мне кажется, прекрас- 
но, ибо каждый слушатель получил 
шанс выбрать для себя именно то, что 
ему больше подходит... 4 


Транспорт для SUPER AUDIO компакт-дисков 


Транспорт ЗАСО/СО со специальным 
цифровым выходом и интерфейсом 
HS-Link: последнее достижение в области 
цифровых аудио-интерфейсов. 
Абсолютно чистое воспроизведение 


D.L.LOTA, 109028 Москва, Солянка 9/1 


тел.: (095) 923-2911, факс: (095) 923-6591 цифрового сигнала стационарным 
Internet: wwwdllota.ru оптическим узлом со сдвоенной головкой. 
E-mail: d.l.lota@mtu-net.ru 


Загрузка диска сверху через плавно 
сдвигаюшуюся дверцу. 


Проигрыватель 
компакт-дисков 


"Yurmester Rondo 000! 


» испытательный стенд 


Вот уже более двадцати лет аппара- 
тура берлинской фирмы “Burmester”: 
проигрыватели, усилители, акустиче- 
ские системы — радует и удивляет 
аудиомир. Радует качеством звучания, 
а удивляет аудиофилософским подхо- 


дом и инженерными концепциями. 
Владелец фирмы инженер и 
талантливый музыкант Дитер Бур- 
местер часто говорит: “Я продаю эмо- 
ции”, Видимо, по этой причине в инст- 
рукциях по эксплуатации и реклам- 
ных проспектах игнорируются такие 
желанные для аудиофилов парамет- 
ры, как АЧХ, нелинейные искажения, 
уровни шумов и т. п, Не находят при- 
менения в разработках фирмы и такие 
модные “хай-эндовские” приманки, 
как однотактные усилители и лампо- 
вые схемы, отсутствуют отрицатель- 
ные обратные связи. Но внимательно 
ознакомившись © аппаратурой “Виг- 
mester”, я невольно вспомнил воскли- 
цание Дэвида Вилсона, что “high end 
это благородство, чистота и завершен- 
ность идеи!” (“АМ” № 6 (11) 96, с. 34), 
и прозвучавшую как эхо легкую иро- 
нию А. Лихницкого; “«Хай-энд» умер, 
да здравствует «хай-әнд»” “АМ” № 1 
(36) 2001, с. 135). 
Аппаратура “Burmester” 
В нашем распоряжении оказался, по- 
луй, самый дешевый комплект 
“Rondo”, Начнем с 
компакт-дисков “Rondo 


дорогая. 


проигрывателя 


Особенности конструкции и неко- 
торые технические параметры проиг- 
рывателя компакт-дисков “Burmester 
Rondo 992” (82670) 

Как и большинство моделей “Виг- 
mester”, проигрыватель “Rondo 992” 
отличается изяществом. Простой чер- 
ный прямоугольный корпус с зеркаль- 
ной передней панелью; в се центре Ha- 
ходитея круглый дисплей. Слева от 
дисплея — загрузчик транспорта ди- 
ска, справа кнопки управления 
функциями проигрывателя. На зад- 
ней панели расположена клавиша 


предварительного, или дежурного, 
включения сетевого питания, на пе- 
редней — кнопка включения рабочего 
режима сети. 


Проигрыватель оснащен симмет- 
ричными и несимметричными ана- 
логовыми выходами. Наличие сим- 
метричных выходов обеспечивает оп- 
тимальное сочетание с усилителем 
“Rondo 991”. Имеется также один циф- 
ровой 75-омный коаксиальный выход. 
Вместо традиционной активной филь- 
грации, реализованной на микросхе- 
мах, в “Rondo 992” применен аналого- 
вый ІС-филыр, мягко сглаживающий 
гармоники цифрового преобразова- 
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ния. “Burmester Rondo 992” оснащен 
20-битовым цифро-аналоговым преоб- 
разователем и цифровым фильтром, 
совместимым с алгоритмом HDCD. 
Прецизионный генератор с высокой 
ьностью гарантирует 
Дисковод 


фазовой стабил 
отсутствие джиттера. 
“Philips СОМ12.4”, 
Всеми функциями проигрывателя: 
программированием, повторами, умень- 
шением уровня громкости на 6 дБ 
ит. и можно управлять с помощью 


баритные размеры (ширина X глу 
бина х высота) — 482 х 340 х 95 мм; 
масса — 9 кг. 


Качество звучания 

Чтобы получить оптимальное зву- 
чание, для подключения усилителя 
‘Accuphase Е-407” мы использовали 
балансные симметричные выходы и 
межблочные симметричные кабели 
“Transparent Professional”. Нагрузкой 
для усилителя служили электростати- 
ческие АС “Quad ESL-63”. Первое sne- 
чатление превзошло все ожидания. 
Чистое, ясное, отчетливое звучание, 
присущее хорошим СР-тракт 
сло в себе свойственное “винилу 
ло. Возможно, это было заслугой ана- 
логового С-фильтра проигрывателя. 

Погоня за ускользающим заманчи- 
вым призраком “винилового” звуча- 
ния началась со сравнения дублей 
компакт-дисков и грампластинок 
о были простые, незатейливые, но 
трогательные песни и романсы в 
исполнении Аллы Баяновой и слож- 
ный джазовый вокал темпераментной 
Сары Вбан. Звучание грампластинок 
(особенно Аллы Баяновой) было бо- 
лее задушевным и одухотворенным, 
тогда как в воспроизведении ком- 
пакт-дисков ощущалась легкая про- 


м, не- 
теп- 


ада. Несмотря на это проигрыва- 
тель “Rondo 992” произвел на всех нас 
(в том числе и на стойких привержен- 
цев “винила”) прекрасное впечатле- 
ние. Интересно, что при сравнении 
записей Сары Вдан разницы в пользу 
“винила” почти не было заметно, воз- 


можно потому, что мы оказались глу- 
хи к тексту, насыщенному художе- 
ственными условностями джазового 
сленга. 

Открытое и ясное звучание “Rondo 
992" привлекает своей эффектной ны- 
разительностью, музыкальной поэтич- 
ностью. Тональный баланс нейтрален, 
зах ясно ощущается тишина. 
тель отлично прорисовыва- 
ет динамические контрасты, звуковые 
образы стереопанорамы достаточно 
отчетливы по фронту и неплохо эше- 
лонированы в глубину. Музыка na- 
столько увлекает, что трудно заставить 
себя перейти к формальной оценке 
звучания. Но если это сделать, то в 
звучании “Rondo 992” можно уловить 
некоторую смазанность оркестровых 
планов и чуть заметное “прилипание” 
аккомпанемента к солисту. 

Чтобы проверить, насколько уни- 
версален проигрыватель “Rondo 992”, 
мы, задействовав несимметричные 
выходы аппарата, включили его в ря- 
довой тракт, состоящий из усилителя 
“Meracus Intrare” и двух пар акустиче 
ских систем — “В & W СМА” и “Tri- 
angle Zephyr xs”, Как и следовало ожи- 
дать, звучание стало скромнее, стерео- 
панорама сжалась как в глубину, так 
и по фронту. Заметно снизилась ком- 
фортность звука, но музыкальность, 
художественная образность воспрои- 
зведения практически не пострадали. 
При сравнении акустических систем 
выяснилось, что на малых и средних 
уровнях громкости “Triangle Zephyr 
XS” звучали живее и естественнее, чем 
“B & W СМА", но уступали им по Ha- 
сыщенности нижнего регистра. На 
больших уровнях громкости у “Ти- 
angle Zephyr xs” была более заметна 
интермодуляция, и здесь явное пре- 
имущество имели “В & W СМА”. 

Прослушав проигрыватель СО 
“Rondo 992”, нельзя не согласиться с 
оценкой представителя фирмы Удо 
Бессера (каталог “Hi-Fi Ѕһом'2000", 
с. 94): *«Вигтеѕсег» действительно 
чертовски хорош!” (“ізі Schwein gut”). 
Тому же, кто приобретет “Rondo CD 
2", мы можем только позавидовать, 
припомнив другую немецкую идиому 
r hat Schwein” (“Ему повезло!")'. 4 


ность этих идиом заключается в межъязыко- 
Das Schwein — по-немецки свинья, 
уважают этих жизнера- 


но немцы, в от 
постных животных. 
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Константин НИКИТИН 


Акустические-системы 
“American Acoustic 
Devēlopment-C:6007 


сабвуфер 


Американская фирма “Атегісап 
Acoustic Development” (торговая map- 
а “ааа”) специализируется исключи- 
тельно на акустических системах и 
производит довольно дорогие и ма- 
териалоемкие серии аппаратуры 
“2000” и “О”, а также недорогую се- 
рию для домашнего кинотеатра “Е”. 
Аппаратура серии “С” принадлежит 
к классу экономичной, о чем нам не- 
однократно напоминает производи- 
тель, отмечая, что за такие деньги 
никто не предложит нам столько 
аудиоблаг. Спорить не буду, всякое 
бывает, однако практически все про- 
изводители аудиотехники с демокра- 
тичными ценами твердят о том же. 
В погоне за предельным удешевле- 


“аас6= +6 


нием продукции, что, по словам раз- 
работчиков, вызвано заботой о ко- 
шельке покупателя, фирма делает 
основной упор на повышение техно- 
логичности, унификацию основных 
узлов внутри всей линейки "С", а 
также на использование наиболее 
прогрессивных, современных реше- 
ний, качество которых, однако, ни в 
коем случае не ставится на второе 
место после себестоимости. 
Насколько все это удалось разработ- 
чикам — судить или покупателям, 
или же мне, получившему возмож- 
ность прослушать вторую сверху”мо- 
дель “С-600” совместно с сабвуфе- 
ром “С-10”. Предлагаю вам резуль- 
таты этого тестирования. 
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Диапазон воспроизводимых частот при отклонении AHX +3 дБ 22-200 Гц 
Габаритные размеры 495 х 386 х 465 мм 
Масса 23кг 
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Рис. 1. Корпуса “С-600” и 


Устройств: 
` Весьма симпатичное, компактное 
изделие, отделанное великолепной 
виниловой пленкой, создающей пол- 
ную иллюзию массива клена или оре- 
ха; на передней панели расположены 
две 6,5-дюймовые головки с пластико- 
выми диффузорами и высокочастот- 
ником, скрывающим свой мягкий 
шелковый купол за прочной металли- 
ческой сеткой. При более подробном 
рассмотрении обнаруживается, что 
диффузоры НЧ-головок — бумажные, 
е полимерным покрытием, а корпус 
изготовлен из мелковолокнистой 
ДВП средней плотности и типичной 
для АС данного класса толщины. Эле- 
менты корпуса жестко соединены с 
помощью специальных конструкций, 
однако общей прочности и вибро- 
устойчивости явно недостаточно из- 
за нехватки упрочняющих стяжек- 
распорок. 

На всех головках стоит фирменный 
знак “aad”, вполне возможно, что их 
производство ведется под наблюдени- 
ем гензаказчика. Головки магнито- 
экранированные, с весьма мощными и 
массивными магнитами, что в COBO- 
купности с малой массой подвижной 
системы (бумажный диффузор плюс 
медно-алюминиевые катушки), веро- 
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ятно, и обеспечивает высокий КПД, 
следствием чего является высокая Xi 
рактеристическая чувствительность. 

Архитектура линейки “С” проста: 
по мере перехода к более мощным, 
крупным и дорогостоящим изделиям 
сохраняется ВЧ-головка, а также о 
новные характеристики низкочастот- 
ника (тот же магнит, больший диффу- 
зор), изменяется лишь число НЧ-го- 
ловок — от одной в “С-200” до четы- 
pex в “С-8007. 

В качестве акустического оформ 
ния для АС выбран типичный фазоин- 
вертор. Легкость диффузора и очень 
мягкий подвес обеспечивают невысо- 
кую резонансную частоту головок, вы- 
сокий коэффициент электромехани- 
ческой связи — низкую добротность 
Qus что позволяет уверенно проекти- 
ровать фазоинверсное акустическое 
оформление. Труба фазоинвертора до- 
вольно длинная, что делает возмож- 
ной достаточно низкую настройку. 
Быть может, даже слишком низкую — 
резкого спада амплитуды колебаний 
диффузора на частоте настройки, ха- 
рактерного для правильного выбора 
длины трубы, (рис. 2), я не увидел. 

Фильтрующая система представляет 
собой баттервортовский всепропуска- 
ющий разделитель третьего порядка, 
использующий неполярные высоко- 
вольтные электролитические KOHNEN 
саторы высокого качества и лишь од 
ну из трех катушек с ферромагнитным 
сердечником. 


Звук 

Говорить пространно о качестве зву- 
чания бюджетного изделия я не готов. 

Плюсы. Отличная стереопанорама с 
великолепной локализацией стерео- 
образов. Мягкое, ненавязчивое звуча 
ние, прекрасная тембровая нюанси- 
ровка на ненасыщенных фрагментах 
(вокал, камерная музыка, соло). Хоро- 
ший баланс от низких к высоким, г 
мотно организованный частотный 
раздел — как следствие, фрагменты с 
насыщенной спектральной областью в 
районе З кГц (скрипки пиццикато, 
пассажи рояля на самых верхах) ника- 
ких отрицательных эмоций не вызы- 
вают. Высокая чувствительность поз 
воляет достичь значительных уровн 
громкости при малой выходной мощ- 
ности усилителя, что немаловажно 
для бюджетного изделия. 

Минусы. Высокая вибрация корпуса, 
заметная на большой громкости при 
наличии баса, существенно снижает 
чистоту звука. Характерны интермо- 
дуляционные призвуки, вызванные 
попыткой протащить АЧХ НЧ-звена 
до самого верха тонального диапазона. 


16 20 25 315 4 50 Г іш 


Рис. 2. ЧХ смешения подвижной системы 
НЧ-головки и воздушный поток трубы 
фазоинвертора “С-600” 


Но то ли из-за легкости бумажных 
диффузоров, то ли из-за какогс 
ноу-хау заметная интермодуляция не 
вызвала у меня неприятия, тем более 
что она проявляется (то есть легко ре- 
гистрируется ухом эксперта) лишь на 
некоторых фрагментах. 

Шум фазоинвертора значителен, и о 
трубе, и о ес качестве можно было бы 
позаботиться побольше. Впрочем, об- 
щее впечатление от НЧ-звена остаст- 
ся положительным, и недостатки ие 
перевешивают достоинств. 

Общий уровень искажений, особен- 
но вторая и третья гармоники, остают- 
ся низкими в широком диапазоне ча- 
стот и мощности; раздемифирование 
диффузора на самых низких частотах 
не приводит к катастрофическим для 
звука (и для диффузора) последствиям 
даже при высоком уровне тест-сигнала. 

Учитывая, что акустическая систе- 
ма “С-600” предназначена для работы 
и в домашнем кинотеатре, когда ни: 
кие басы воспроизводит мощный саб- 
вуфер, претензии к басам можно счи- 
тать несущественными, особенно если 
помнить о стоимости изделия. 

Ограничение спектра частот, nona- 
васмых на “С-600” снизу, приводит, 
если, конечно, отвлечься от нехватки 
баса, к небольшому снижению интер- 
модуляции, к уменьшению шипения 
трубы и еще к некоторым трудно опи- 
сываемым последствиям, которые 
субъективно воспринимаются как 
‘улучшение звука. Этот опыт пришлось 
проводить, используя внешний крос- 
совер, так как кроссовер сабвуфера 
“С-107 ну никак не хотел ограничи- 
вать полосу частот, подаваемых на 
АС. Все изложенное свидетельствует 
о том, что использование “С-600” с ба- 
совой поддержкой оправдано, и фир- 
ма предлагает этот вариант не зря. 


В серию “С” входит всего один сабву- 
фер — “С-10”. Типичный фазоинвертор, 
помещенный в корпус сравнительно, 
небольшого объема, выполненный из 
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толстой ДВП средней плотности с 
мощным упрочняющим элементом (па- 
нелью-распоркой) внутри. Использует- 
ся 10-дюймовая НЧ-головка произво 
ства “аай”, диффузор которой усилен 
излучающей плоской мембраной (см. 
фото). Мощнейший магнит и не менее 
мощный подвес, сдобренные 160-ват- 
тным усилителем в режиме класса АВ, 
и две великолепные фазоинверсные 
трубы с рупорным раструбом говорят о 
высоком потенциале изделия 

Схема подключения — традицион- 
ная. Сабвуфер можно подключить, по- 
давая сигнал на линейный вход, тогда 
с выходных разъемов снимается сиг- 
нал, ограниченный по частоте снизу, и 
подается на разгружаемые по басу АС, 
но возможно использование и мощно- 
го входа, тогда саб сам сформирует с 
бе сигнал возбуждения, без изменений 
пропустив весь поступающий сигнал 
на АС 

У меня сложилось впечатление, что 
в любом случае сабвуфер пропускает 
на АС весь спектр сигнала, а это, ко- 
нечно, совершенно недопустимо. Эта 


проблема легко решается, если при- 
менить многоканальный ресивер, в 


этом случае строго рекомендую под- 


ключать “С-10” только к выходу на 


сабвуфер. 


Достоинства сабвуфера 
т высокий энерге 
мощности 


Устройство име 
тический потенциал 
встроенного усилителя хватает с из- 
бытком, при значительных уровнях 
а на некоторых часто- 


входного сигн 
тах головка перегружается 
Возможность регулировки чувстви- 
тельности в очень широких пределах, 
что не всегда реализуется в сабвуферах 
Огромный ход диффузора и благо- 
даря этому высокая отдача. Значи- 
тельная производительность труб 
Вероятно, это приводит к неравно- 
мерности АЧХ в ‹ 
стройки, но, учитывая практически 
нулевую чувствительность уха к ба 
Гц, эта неравномерность 


бласти частоты на- 


сам ниже 
может считаться полезной 

Малый уровень нелинейности, не- 
значительный шум и свист труб. 

Недостатки 

Большая масса подвижной системы 
приводит к неустойчивости конструк- 
ции, несмотря на немалую массу кон- 
струкции в целом и цепкие шипы. На 
прибор лучше всего сесть (он и 
оформлен как пуфик для сидения) 
вибрация снижается, и качество звука 
возрастает 

Конечно, H ать невозмож- 
ного от малогабаритного саба: полно- 
ценного натурального баса нет — за 


льзя ожи, 


ним ходят в филармонию. Но на MHO- 
гих фрагментах, в особенности на тех, 
что не перегружены излишним синте- 
ом, на фрагментах с басом 
ля (знаменитый “Билет на Луну” 
O), с бас-гитарой,- звучание саба 
радикально улучшало звук комплекта 

Читатель, наверное, помнит мое те- 
стирование довольно дорогого и непло- 
xoro сабвуфера “Genelec 5М/-НТ8-27, 
Так вот, здесь я услышал именно то, 


тическим 


что искал, да так и ме нашел в “бе- 

nelec”: мощь и напор: 
Фазоинвертор настроен на весьма 
низкую частоту и уже начиная от 25 Гц 
asenne. 


создает заметное звуковое 
Максимум излучения труб достигает- 
ся на несколько более высоких часто- 
тах (см. рис. 2), причем производитель- 
ность труб огромна и обеспечивает 
давление, которое превышает создава- 
емое на этой же частоте закрытым 
ящиком примерно в 6 раз. Надеюсь, 
читатель понял суть простейшего 
меня к кой 


опыта, которы 
мысли 


приве; 


К сожалению, если и есть активный 
ФВЧ на входе встроенного усилителя, 
то эффективность его невысока, Уже 
при мощности около 50 Вт раздеми- 
фированный на самых низких часто- 
тах динамик перегружается. Однако 
на частоте настройки способность уст- 
ройства сотрясать комнату прослуши- 
вания весьма впечатляет! Диффузор- 
ным устройствам, не использующим 
фазоинвертор, при той же площади 
мембраны для развития таких давле- 
ний понадобился бы ход не меньше 
десяти сантиметров. 

От владельца, использующего саб- 
вуфер, потребуется умение грамотно 


управлять кроссовером и чувстви- 
тельностью усилителя 


Идея использовать сабвуфер в ком- 
полноценными АС, ест 


плекте 


16 9 25 315 4 9 63 80 100 125 ffu 


Рис. З. ЧХ смещения подвижной 
системы и воздушный поток трубы 
фазоинвертора “С-10” 


венно, не нова. Однако многочислен- 
ные попытки пользователей ради- 
кально улучшить звук при помощи 
саба во многих случаях оканчиваются 
неудачей. И дело здесь не столько в 
том, что большинству сабвуферов, за- 
нимающих доступные ценовые ниши, 
явно не хватает способностей, чтобы 
помочь неплохой АС нижними часто- 
тами. Просто мы пытаемся влезть в 
епархию разработчиков и самостоя- 
тельно решать, какие использовать 
частоты и фазы раздела, какой чувст- 
вительности сабвуфер применить: в 
готовых АС все эти проблемы заведо- 
мо решены, причем, как правило, не- 
глупыми людьми 

Известно, что наилучшие результа- 
ты достигаются, если пытаться отго- 
родить сабвуфером так называемую 
проблемную область основной АС 
Например, если частота настройки 
баттервортовского фазоинвертора АС 
составляет 40 Гц, что типично для 
большинства некрупных систем, раз- 
делительный фильтр саб/АС может 
быть установлен в положение 55-60 Гц. 
В этом случае, с одной стороны, фа- 
зоинвертор убережет АС от нежела- 
тельных резонансных явлений, свой- 
ственных акустическому подвесу, а € 
другой — все фазовые беды, характер- 
ные для фазоинвертора АС и разыгры- 
вающиеся в районе частоты 40 Гц и 
ниже, окажутся в зоне заметного по- 
давления разделительным фильтром 
сабвуфера. 


Таким образом, сабвувер, предназна- 
ченный для обслуживания комплекта, 


основанного на полноценных АС, ока- 
жется узкополосным устройством 

И если уж мы отказались от плоской 
АЧХ системы, отдав сабвуферу всего 
лишь октаву-полторы, то зачем нам 
стремиться к его плоской АЧХ? Пусть 
имеет то, что имеет! Тогда, как неслож- 
но показать, и КПД может быть до- 
стигнут высокий, что собственно и по- 
пучили конструкторы “С-10” 

Более того, согласившись с тем, что 
в полосе частот, отведенных сабу, зву- 
чать будет в основном труба, понятное 
дело, надо отказываться и от фазоин- 
вертора. Естественно — в пользу банд- 
nacca, то есть полосового резонатора 
Откуда шли и куда нас завело! 


Общий вывод 

Нас не обманули. Действительно, в 
своей ценовой группе тестируемый 
комплект заслуживает самого при- 
стального внимания. 

Главное преимущество — мягкое, 
комфортное звучание с низким уров- 
нем искажений, удачно дополняемое 
неплохим сабвуфером. 4 


Акустические системы “aad С-600” ($400) 
Технические параметры по данным производителя 


Уроббнь чувствительности 
Номинальное сопротивление 

Диаб зон воспроизводимых частот 
Рекдмендуемая мощность усилителя 
Габаритные размеры 

Масва 


91 ДБ 

60м 

32-36000 Гц 
20-80 Вт 

990 x 230 x 295 мм 
22 кг 
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карманы могут работать независимо, 
тӘК Как оснащены полным набором 
раздельных входов-выходов 


> ма“ ,-. жазы 


Валерий КОЗЫРЕВ 


“Denon СОВ-И/1500”, 
“Pioneer PDR-W839” 


ЕІМАШ2Е Ф REC ---і 


Много лет назад, на заре перестрой- 
ки, в моей биографии аудиомана про- 
изошло знаменательное событие 
шем доме появилась настоящая ANON- 
' Причем 


в Ha- 


ская дека “JVC счастлив 


я был вдвойне: это была не просто 
импортная дека с высоким качеством 
записи-воспроизведения, это была 
двухкассетная дека! Подумать только 
два магнитофона в одном! Моя фоно- 
тека стала стремительно пополнять 
ся — я не успокоился, пока не перепи- 
сал все более или менес 


друзей и 


интересные 
кассеты 
Кстати, впоследствии, приобретая да- 


моих знакомых. 
же гораздо более дорогую аудиоаппа 
ратуру, я, увы, никогда не ощущал той 
радости, которую мне довелось испы 


тать, став обладателем 


простенькой 
двухкассетной деки 


1 На какие только жертвы и лишения не пошли мон 
родственники, чтобы утолить страсть не в меру м 
зыкального подростка к аудио! 
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тск но. 


В наше время двухкассетной декой 


уже давно никого не удивишь; ком- 
пакт-кассету почти вытеснил записы 
ваемый компакт-диск. СО-рекордера 
ми оснащают даже мини-системы. Не 
давнее появление в магазинах первых 
моделей двухкарманных СР-рекорде- 
ров, как следующий шаг эволюции, не 


стало неожиданностью. Такой аппарат 


самодостаточен: для копирования 
компакт-диска не требуется внешний 
источник — неплохой вариант для че- 
товека, выбирающего себе проигрыва- 
тель СІ. 

На испытательном стенде — три мо- 


дели двухкасс... простите, двухлотко- 
вых пишущих проигрывателей ком- 
пакт-дисков: “Pioneer РОК-\/839”, 
“Denon СОК-\1500” и “Yamaha 
CDR-D651" 


общего у 


Вкратце расскажу, что 
этих аппаратов. Во-первых 


CD. 


Text” как при воспроизведении, TAK и 


все они поддерживают функцию 


при записи. Во 
вторых, имеют режим 

“Relay Play” (режим последовательно- 
го воспроизведения). Как на двухкас: 
сетных деках — один диск отыграл, на- 
чал звучать второй (одновременно 


функционируют и такие режимы, как 


воспроизведение в случайном поряд 
ке “Random” и повтор “Вереаи”). Тре- 
тья общая особенность тестируемых 
аппаратов — наличие ускоренной в 
два раза перезаписи компакт-дисков 
(без тех чудовищных потерь в качест- 
ве звучания, какие были у кассетни 
ков). Многие функции вынесены в 
многоуровневое меню. С одной сторо- 
ны, это несколько усложняет доступ к 
ним, а с другой — значительно уме- 
пьшает количество кнопок и ручек 
на передней панели и на пульте ДУ 
И еще: переписать компакт-диск, за- 
щищенный от копирования системой 
$СМ$, на этих аппаратах можно не 
по “цифре”, а по “аналогу” 

Теперь расскажем о самих рекорде- 


рах 


“Yamaha СОК- 
Проектируя новые аппараты, конст- 


рукторы, как правило, стремятся сде- 
тать их внешние похожими между CO- 
бой, хотя бы в пределах одного мо- 
По дизайну “Yamaha 
CDR-D651" мало чем напоминает 
проигрыватели компакт-дисков этой 
фирмы. Увидишь на прилавке — и не 


дельного ряда 


догадаешься сразу, что за бренд. На 
передней панели расположены са 
необходимые элементы управления, в 


тыс 


том числе ручка регулировки уровия 
записи по аналоговому входу, много- 


функциональная поворотная ручка 
навигации по меню, одновременно 


выполняющая роль ре- 
гулятора уровня записи по “цифре 
(диапазон от 0 до -64 дБ; регулировка 
недоступна при копировании CD на 
аппарате). Предусмотрен выход на го- 
ловные телефоны с регулятором уров- 
ня сигнала, Дисплей имеет трехсту- 
пенчатую регулировку яркости. На 
задней панели расположены аналого- 
вые и цифровые (оптические Toslink) 
входы и выходы. “Yamaha CDR- 
0651"— единственный аппарат из Te- 
стируемых, к которому прилагается 
оптический цифровой кабель. 


“Denon СОК -%№1500” 


Очень симпатичный рекордер 
Строгий дизайн и, на мой взгляд, вы- 
сокое качество сборки. Набор элемен- 
тов управления на передней панели 
“Denon CDR-W1500"— как у “Yamaha 
CDR-D651" 
на дисплее дается крупнее 
вень сигнала при воспроизведении 


кстовая информация 
а вот уро- 


не отображается. Аппарат оснащен 
декодером HDCD (левый карман) 
Взглянув на днюю панель “Denon 
CDR-W1500", я увидел, что его kapma- 
ны могут работать независимо, так как 
оснащены полным набором раздель- 
ных входов-выходов, причем цифро- 
вые двух типов: электрический 
(RCA) и оптический (Toslink). Инте- 
ресно, что разъемы Toslink имеют вну- 
тренние шторки для защиты от пыли, 


По дизайну “Yamaha СОК-0651” мало чем 
напоминает проигрыватели компакт- 
дисков этой фирмы. Увидишь на прилав- 
ке — и не догадаешься сразу, что за бренд 


заменяющие привычные заглушки, 


которые так легко теряются, 


“Pioneer РОВ-\/839” 

Аппарат весьма внушительных раз- 
меров. Объясняется это тем, что ле- 
вый карман (воспроизведение) пред- 
ставляет собой трехдисковый чей- 
нджер. Крупные кнопки выбора ди- 
ска при нажатии загораются зеленым 
светом, такая же по размеру кнопка 
включения копирования при инициа- 


MULTI JOG 
PUSH MODE 


— 


DIGITAL eof ÉVEL 


лизации светится красным. Все это 
выглядит нескромно и придает 06- 
лику “Pioneer PDR-W839” некоторую 
схожесть с бюджетными мини-систе- 
мами. Для облегчения ввода тексто- 
вой информации (“CD-Text”) на ne- 
редней панели расположен разъем 
Р5/2, что позволяет подключить стан: 
дартную компьютерную клавиатуру 
Регулировка уровня громкости голо- 
вных телефонов осуществляется через 
меню и, к сожалению, допускает толь 
ко два значения: “громко” и “тихо” 
Дисплей очень крупный и информа- 
тивный. Аппарат может работать в ре 
жиме “Monitor” (“сквозной канал”), 
что позволяет использовать его в ка- 
честве цифро-аналогового конверто- 
ра, не включая режим записи. Уровень 
записи регулируется с шагом 0,5 дБ (у 
соперников по тесту шаг 1 дБ), при 
этом имеется баланс каналов. С помо- 
щью клавиши “Start/Rec This” можно 
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ативно, причем обя 
ликом, записать трек, 


тельно ц 
воспроизво- 
дящийся в данный момент в левом 
кармане. Еще одно преимущество 
“Pioneer РОВ-\/839”: он умеет Boc- 
производить “незакрытые” CD-R/RW 
даже в левом кармане, на что не спо- 
собны ни “Denon CDR-W1500", ни 
“Yamaha CDR-D651"; правда, в 
случае режимы “Random” и 


этом 
Repeat” 
недоступны. Ha задней панели “Рю- 
neer PDR-W839" расположены анало- 
говые и цифровые (электрический 
RCA и оптический Toslink) входы 
также гнездо для под- 
ключения рекордера к ресиверу (или 
лю) “Pioneer” специальным 
лем, который обеспечивает управ- 
ление рекордером с помощью пульта 
ДУ ресивера. 


и выходы, 


/2опеег 


Качество звучания 


Контрольный тракт 
Проигрыватели компакт-дисков “Sony CDP- 
ХВ930”, “Technics 51-Р5840"; усилители “Sony TA- 
FB940R", “Technics A900 МК2"; акустические си- 
стемы "Dual СІ-730; межблочные кабели 
“AudioQuest Python” (1,0 м), “Straight Wire Symphony” 
(1,0 м); цифровой оптический кабель “Monster 
Cable Lightspeed 100", кабель к акустическим си- 
стемам “AudioQuest Granite"; головные телефо- 
ны "АКС К-340" 


Музыкальный материал 
1. Chopin. Naum Starkman (“РореМивіс” РМ2010-2) 

2. Beethoven. Klaviersonaten. Gerrit Zitterbart ("Тасе 
Tacet 11) 

3. Tchaikovsky: complete works for violin and piano. 
Oleg Kagan, Vasily Lobanov (“Опдіпе” 00Е733-2) 

4. Репе Verany. Digital Test ("Pierre Verany” РУ. 
788031/32) 

5. Shostakovich. Symphonies 5 & 9. St. Petersburg 
Philharmonic Orchestra. Yuri Temirkanov ("RCA 
Victor/BMG" 09026 68548 2) 


6. Stereophile Test CD 3 (STPH 006-2) 

7. Stravinsky: Firebird/ Nightingale/ Rite Of Spring. Eiji 

Oue/Minnesota Orchestra (“Reference Recordings” RR- 
0) 

8. Диск DVD-audio/video: Нататшла Quintet. “Retold” 

(‘Аифопег _Standards no.1) 

Для записи использовался диск CD-R "Philips 

Медайе Audio HR-100 74 min.” 


Воспроизведение 
Первый этап тестирования — опре- 
деление качества аппаратов как про- 


Для 


echnics 


игрывателей компакт-дисков. 
опорного сравнения помимо 

SL-PS840 
шо зарекомендовавший себя “Sony 
СОР-ХВ9З0”. Убежден, что на cero- 
дняшний день трудно найти лучший 
проигрыватель по соотношению цены 
и качества, Так что планка для уча‹ 

ников тестирования была поднята до- 


я использовал очень хоро- 


статочно высоко. Все характеристики 
звучания оценивались отпосительно 
Sony CDP-X B930 


Общее замечание: попавшие к нам 
на тестирование “Denon СОК-М№ 1500” 
и “Yamaha СОК-Г 6517, видимо, были 
охвачены какой-то странной эпидеми- 
ей — при записи по аналоговому входу 
и при воспроизведении через правый 
карман в паузах были слышны помехи 
в виде пульсирующего широкополос 
“Yamaha СОК-0651” 

сегмент 


ного шума: у 
громче (горел 
уровия записи -60 
CDR-W1500"— тише и уже по спект- 
ру. У нашего экземпляра “Ріопеег 
PDR-W839" обнаружился другой ne- 
достаток: на всех компакт-диск 

кроме тестового диска Пьера Верани, 


индик 
1B), “Denon 


аппарат чуть промахивался мимо Ha- 


чала дорожек (был слышен легкий 


щелчок). 


maha СОВ-0651” 

Звучание рекордера свободное, по- 
движное, Тональный 
баланс несколько смещен вверх. Не- 
которая нехватка нижней середины и 
баса придает звучанию легкость и 


прозрачность. Верхний регистр актив- 


выразительное. 


Леомеаст 


WISE 


испытател стенд р 


ный и детальный, но, к сожалению, он 
ne лишен шероховатостей и артефак- 
тов, что проявляется как небольшая 
перяшливость. Атаки очень быстрые и 
четкие. Вообще, энергичности “Уата- 
Ва СОК-0651 
это просто какой-то 
Анпарат 
высокую натуральность тембров и 
(не з 

благодај 


можно позавидовать 
“энерджайзер”. 
продемонстрировал самую 
лучшую счет 


динамику мас- 


штабности звука, я своим 


скоростным качествам). Очень при- 
личными оказались и пространствен- 
пыс характеристики: звуковая картин- 
ка объемная, воздушная; вирту 


источники звука хорошо лок: 


ныс 
лизуют- 
ся. Несмотря на некоторые огрехи в 
звучании (перовиость тонального б; 


нса, недостаточная тональная чи- 
стота), слушать музыку на “Yamaha 
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СОК-0651” интересно именно из-за 
живого и энергичного характера ис- 
полнения. 


“Denon CDR-W1500” 

Обладает ровным, гладким, доста- 
точно чистым звучанием, без артефа- 
ктов. Тембры инструментов немного 
искусетвенны и не очень хорошо диф- 
ференцируются. Как известно, каж- 
дый музыкальный инструмент в раз- 
ных регистрах имеет различную темб- 
ровую окраску (текстуру), например 
звучание фортепиано в нижнем реги- 
стре, как правило, сочное, вибрирую- 
щее, в среднем — мягкое, бархатистое, 
а в верхнем — хрустальное (в зависи- 
мости от марки инструмента тембры 
могут варьироваться). На “Denon 
CDR-W1500" разные регистры инст- 
рументов звучат как-то однообразно. 
Динамические контрасты и оттенки 
передаются аппаратом неважно. Зву- 
ковая картинка достаточно скромная. 
В целом, звучание “Denon CDR- 
№1500” не очень выразительное, спо- 
койное, местами скучноватое и слегка 
затянутое по темпу. 


“Pioneer PDR-W839” 

Этот аппарат будто унаследовал 
большинство особенностей звучания 
“Yamaha CDR-D651” и “Denon CDR- 
У/1500”. “Pioneer РОВ-\839” пора- 
-довал сбалансированным, плотным, 
богатым звуком, с очень приличным 
басом и гладким, чистым верхним ре- 
гистром. К сожалению, работа систе- 
мы “Legato Link Conversion” негатив- 
но отражается и на натуральности 
тембров, и на их разнообразии. В этом 
аппарат напоминает “Denon CDR- 
№1500". “Pioneer РОК-\/839” облада- 
ет хорошей макро- и микродинами- 
кой. Хотя характер его звучания можно 
назвать скорее основательным, урав- 
новешенным и гармоничным, нежели 
подвижным и энергичным, музыку он 
воспроизводит не менее выразитель- 
но, чем “Yamaha СОВ-0651”. 


Запись с аналогового источника 
Для оценки качества записи по “ана- 
логу” я использовал два источника: 
проигрыватель DV D-audio/video “JVC 
ХУ-0721ВК” (для воспроизведения 
фонограммы в формате DVD-audio 
192 кГц/24 бит с диска 8) и проигрыва- 
тель CD “Sony СОР-ХВ9З0”— в целях 
последующего сравнения фонограмм, 
записанных по “аналогу” и по “цифре” 
(ввиду невозможности перезаписи по 
“цифре” фонограмм с высоким разре- 
гением). . чистоты экспериме 


“AudioQuest Python”. Полученные 3a- 
писи прослушивались на “Sony CDP- 
ХВ930” и “Pioneer РОК-М/839”. 

В ходе многочисленных экспери- 
ментов выявилась устойчивая законо- 
мерность: звучание полученных фоно- 
грамм почти полностью соответствует 
характеру звучания рекордера, на ко- 
тором они были записаны. Например, 
фонограммы, сделанные на “Үатаһа 
СОК-0651”, звучали живее и про- 
зрачнее, а на “Pioneer PDR-W839”— 
масштабнее и гармоничнее остальных. 

В целом, аппараты продемонстри- 
ровали приличное качество записи по 
“аналогу”. Хотя понятно, что потери 
были неизбежны: упрощалась звуко- 
вая картинка и тембры; оригинальная 
фонограмма утрачивала рельефность 
и прозрачность, становилась слегка 
размытой и зашумленн. 


Запись с цифрового источника 

Так как “Yamaha СОК-0651" не 
имеет электрического цифрового вхо- 
да, в целях адекватности сравнения 
запись с внешнего источника (“Sony 
СОР-ХВ9З0”) на все СО-рекордеры 
производилась только с оптическим 
кабелем (“Monster Cable Lightspeed 
100”). 


5кг 
5670 


Toslink 


24 Вт 
435 х 117 x 285 мм 


Как и следовало ожидать, у всех ап- 
паратов качество записи по “цифре” 
оказалось заметно болес высоким, чем 
по “аналогу”, причем разница в звуча- 
нии копий практически отсутствовала. 
Самым любопытным мне показалось 
то, что копии, сделанные с левого кар- 
мана рекордера, по звучанию ока- 
зались ощутимо ближе к оригиналу, 
чем сделанные по “цифре” с внешнего 
источника даже более высокого класса 
(“Sony СОР-ХВ9З0”)! Хотя на самом 
деле удивлять это не должно — внутри 
СР-рекордера для передачи цифро- 
вых данных может применяться более 
совершенный протокол, чем S/PDIF, 
да и расстояние между передатчиком и 
приемником гораздо меньше. 


Заключение 


Если вы помните, в статье “Домаш- 
няя звукозапись на пороге ХХІ века"?, 
где рассказывалось о тестировании 
бытового однокарманного СО-рекор- 
дера, я пришел к выводу, что копия, 
грамотно сделанная на компьютере, 
звучит лучше, чем записанная по “ци- 
фре” с внешнего источника. Впослед- 
ствии я не раз проверял эту законо- 
мерность — и она подтверждалась да- 
же при использовании очень дорогих 
проигрывателей компакт-дисков. Сей- 
час я могу с уверенностью сказать, что 
при дублировании фонограмм по “ци- 
фре” на двухкарманном СО-рекорде- 
ре копия получается по крайней мере 
не хуже, чем при грамотной перезапи- 
си на компьютере. 4 
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КОРОБОЧКИ. Часть 3 


егодия, дети, пойдет речь о не- 

скольких портативных мини- 

дисковых рекордерах, как и бы- 
ло обещано в рассказе о двух нове 
ших стационарных деках. Напомню, 
что в ходе тестирования нами была 
признана абсурдность стационарной 
МО-деки самой по себе, Представьте 
МР3-плейер весом 12 кг, с деревянны- 
ми боками, стоимостью под “тыщу” у.е. 
и оцените всю олигофреничность за- 
мысла. Фанаты магнитофонной запи- 
си, музыканты и ди-джеи, нуждающи- 
еся в возможности делать записи с на- 
ложением, вставки в фонограммы и 
прочее, обнаружат непригодность ми- 
ни-дисковых аппаратов к какому бы 
то ни было практическому использо- 
ванию: из-за комирессии звукоданных 
запись с одной мини-дисковой деки на 
другую невозможна в принципе, ибо 
циклы компрессии-декомпрессии не 
совпадают по времени. Но даже если 
бы эти циклы были надлежащим обра- 
зом синхронизированы, резкая потеря 
качества в результате компрессии-де- 
компрессии неизбежна. Обычные кас- 
сетники и РАТ-магнитофоны подоб- 
ным маразмом ие страдают. Подача 
звукоданных на цифровой выход B 
первоначальном, сжатом при помощи 
алгоритма АТКАС виде, как в случае 
О\УО-плейеров, и данных, сжатых по 
протоколу АС-3, не предусмотрена. 
Лишь некоторые профессиональные 
рекордеры (например, “МОЗ-В5” фир- 
мы “болу”) позволяют прямо копиро- 
вать АТКАС-файлы с одного диска на 
другой. Появление на сцене рекорде- 
ров CD-R поставило жирный крест на 
попытках внедрения мини-диска и в 
мир домашнего стационарного hi-fi. 


Что мы имеем сегодня? 

Так почему же пеуклюжие стацио- 
нарные машины пользуются спросом? 
Давайте разберемся. История разви- 


84 дудиоМагазин 2/2001 


искма 


тия переносных мини-дисковых ре- 
кордеров — это история метаний мар- 
кетологов “Зопу” из одной крайности в 
другую. Осенью 1992 года фирма пред- 
ставила публике деку “М08-1017 (в 
форм-факторе для мини-системы, за- 
метьте), магнитолу “28-М1”, автопрои- 
грыватель “МОХ-01805", портатив- 
ный плейер “М2-2Р” (с оптическим 
цифровым выходом, обратите виима- 
ние) и, наконец, переносной рекордер 
“М2-17 (и его клон “Aiwa AMD- 
100”). Оставим в покое несовершенст- 
во алгоритма АТВАС первой версии, 
ибо примечат угое: по полноте 
оснащения рекордер “М2-17 ничем не 
уступал стационарной модели. Модель 
обладала полным цифровым аудиоин- 
терфейсом (вход-выход), раздельными 
линейным выходом и выходом на Hä- 
ушники, раздельными же линейным и 
микрофонным входами. И это еще не 
все. Машинка напоминала телефон 
благодаря десяти (!) клавишам для на- 
зывания песенок с последующим вы- 
водом присвоенных имен на буквенно- 
цифровом дисплее. Вы могли видеть 
этот аппарат у Шварценеггера в фи. 
ме “Последний киногерой”, съемки ко- 
торого происходили как раз в конце 
1992 — начале 1993-го, что характерно, 
на студиях “Sony Pictures”. В общем, 
“М7-1”— вещь что надо, и спляшет, и 
споет, и по морде надает! Через год 
“Зопу” представила новую линейку с 
алгоритмом АТКАС второй версии, в 
которую была зачем-то включена пер- 
вая полноразмерная стационарная де- 
ка — “М5-5017. Сделав эту глупость, 
воротилы из “Sony” задали себе резон- 
ный вопрос: “Кто будет покупать деки, 
когда мы делаем такие портативные 
рекордеры?”. И началось. Выпущен- 
ный тогда же карманный рекордер 
М2-К>”, сохранив полный цифровс 
аудиоинтерфейс, лишился линейного 
выхода, а главное — возможности вво- 


дить  буквенно- 
цифровые наимено- 
вания песенок. Хотите 
называть песенки — из- 
вольте купить деку. Прего, 
титано... Возмущению no- 
упателей не было преде. и 
в аппаратах последующих серий 
эта возможность была восстанов. 
на, но... В 1995 году какой-то идиот ре- 
шил — пора продвигать на рынок с 
ционарные деки класса high end, что 
породило модель “MDS-JA3ES" за 
полторы тыщи у. €., которую было pe- 
шено снабдить некими преимущества- 
ми перед ее карманными собратьями. 
Наконец, уже в эпоху расцвета рекор- 
деров CD-R, в 1996 году выпускается 
дека *М05-ЈА50ЕЅ” с двумя трансфор- 
маторами и цифровым трактом, как у 
приличного ОАТ-магнитофона. Ma- 
разм крепчал, деревья гнулись... В pe- 
зультате, львиная доля выпускаемых 
сегодия всеми фирмами портативных 
моделей не имеет не только цифрово- 
го, но и аналогового линейного выхо- 
да — только выход с телефонного уси- 
ителя. И в то же время я готов по- 
биться об заклад, что ни то ни другое 
нам не нужно. 

Действительно, дома вы подключите 
к высококачественному усилителю 
или Ц/А-конвертору скорее проигры- 
ватель компакт-дисков, уличному же 
устройству необходим лишь цифровой 
вход для копирования ваших любимых 
дисков с того же проигрывателя. Но 
сие — лишь одна сторона проблемы. 
Вторая сторона — прямое следствие 
соревнования, развернувшегося между 
маркетологами крупных компаний. С 
настойчивостью козлика Элека Мека 
все они уверяют нас в отношении каж- 
дой новой модели, что “это самый Ma- 
ленький рекордер в мире”. Я не против 
миниатюризации, однако еще древние 
говорили, что самое прекрасное чувст- 


во — это чувство меры. 
С управлением некоторых 
апаратов 


іва (мой зверь по- 
роды “пантира” или “мусорная 
кыса”) легко справляется. Дейст- 
вительно, у нее есть когти. Обезья- 
нам же кнопки этих изделий прихо- 
дится нажимать спичкой... 

В июле 1996 года “Sony” предложи- 
та прекрасное решение проблемы, вы- 
пустив модель “М2-К487”, в комплект 
которой входила специальная клавиш- 
ная станция (так называемая “docking 
station”) для стационарного использо- 
вания. Кроме больших удобных кла- 
виш, станция имела крупный легко чи- 
таемый дисплей, а также аналоговые и 
цифровые оптические вход/выход. Но 
кто-то опять забормотал, что деки бу- 
дут плохо продаваться... В результате 
модель “М27-К48Т” было трудно Ky- 
пить даже в Японии. Тем не менее, в 
ноябре 1997 года была представлена 


модель “М7-В5ЗТ”, снабженная кла- 
вишной станцией аж с двумя оптиче- 
скими цифровыми входами, аналого- 
вым линейным и цифровым оптиче- 
ским выходами, большим поворотным 
дисплеем и функциями монтажа при 
записи позавидовала бы 
иная стационарная дека. Обьем выпу- 


которым 


ска снова был неболышим, и до России 
эта модель не дошла. 

Сегодня есть возможность выпу- 
стить крошечный рекордер, подклю- 
чаемый к компьютеру по шине USB и 


управляемый при 
ной 


помощи специал 


программы, но дальше пре 
релизов и благих пожеланий дело по- 
ка не идет 


Однако, прежде чем вешать на кар- 
манные рекордеры ярлык “неудобные”, 
осмотрим участников сегодняшнего 
шоу. В отчаянной битве за “Плюшевого 
Коршуна” сойдутся высшие модели 
фирм “Aiwa”, “Sharp” и “Sony”. В драке 
также изъявил желание участвовать и 
Итак 


профессиональный диктофон 
пора представить участников побоища 

Под номером “один” в “красном” уг- 
пу ринга разминается “AM-F80" фир- 
мы “Aiwa 


Эта модель возглавляет уже 
несуществующую линейку мини-ди- 
сковых аппаратов фирмы. Полундра! 
“Aiwa” решила свернуть производство 


этой техники в пользу проигрывателей 
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МРЗ-файлов. Впрочем, данный рекор- 
дер пока продается в России повсюду. 

А теперь взгляните — в “синем” углу 
скачет рекордер “МТ-831” фирмы 
“Sharp”. Несмотря на то что фирма об- 
новила свой модельный ряд прошлой 
‘осенью, в нашей стране продажи “МТ- 
831” еще только начинаются. 

В “золотом” углу отжимается учает- 
ник под номером “три”— “М7-К900” 
фирмы “бопу”. Откуда он прибыл? 
Лучше не спрашивайте — “М2-К900” 
пока не намечен к продажам даже на 
родине Микки-Мауса. Сейчас в наших 
универмагах в изобилии представлена 
предыдущая модель — “М2-К90”, от- 
личающаяся, в первую очередь, отсу 
ствием режимов записи-воспроизве- 
дения MDLP. Об остальных мелких 
отличиях будет доложено в соответст- 
вующем разделе. 

Наконец, в “зеленом” углу со спо- 
койствием, достойным самурая, пьет 
сакэ приглашенный диктофон — мо- 
дель “РМО650” фирмы “Marani 
Штуковина эта стоит дороже всех 
остальных аппаратов, вместе взятых. 

Он относится к немногочисленной 
семье стереодиктофонов, уже не один 
десяток лет применяемых акулами ра- 
диожурналистики. В числе прямых 
предков “РОМ650” следует указать на 
кассетный стереодиктофон со сквоз- 
ным каналом и двухтонвальным лен- 
топротяжным механизмом “Sony 
ТС-05М”, который можно увидеть в 
‘упомянутом фильме “Последний ки- 
ногерой” на письменном столе Швар- 
ценеггера. При помощи встроенного 


Для членов профессиональной дик- 
тофонной семьи также характерны 
маленькие; но удобные стрелочные 
индикаторы уровней по каждому ка- 
налу. Все эти, диктофоны имеют пол- 
ноценный линейный етереовыход на 
гнездах типа КСА, что позволяет лег- 
ко включать их в стереосистему на 
правах компонента. Иными словами, 
в отличие от “любительских” дикто- 
фонов так называемого “бизнес-клас- 
са”, их. собратья, предназначенные, 
для радиожурналистики,-- не что 
иное, как портативные деки, но с од- 
ним дополнением: в аппаратах преду- 
смотрена возможность подключения 
высококачественных конденсаторных 
микрофонов и аппараты способны 
организовать им фантомное питание 
+48 В. Такие микрофоны — не при- 
хоть, а необходимость при взятии ин- 
тервью, скажем, у Паваротти, ведь он 
при случае может что-нибудь спеть 
прямо во время беседы. 

Сегодня производителей подобных 
устройств можно сосчитать по паль- 
цам. Один аппарат, характеризую- 
щийся возможностью пересылки зву- 
коданных на любой ПК при помощи 
шины USB, производит английская 
фирма “ННВ”. Эта новая модель — 
“МОР500”— стоит около $1,5 тыс. 
Наш “РОМ650”— последний и самый 
дешевый в этом ряду — стоит около 


1000 y. €., что сравнимо со стоимостью 
деки класса “М05-ЈАЗЗЗЕЅ” вместе с 


непишущим п. гром. К тому же эту 
(уже не новую) модель можно купить 
в России. 


не из пары микросхем, и по сложности 
она вполне сопоставима со схемами на- 
стольных дек начального уровня. В ос- 
нову конструкции маленьких аппара- 
тов производства “Aiwa”, “Sharp” и 
“Зопу” положена базовая платформа, 
впервые примененная в легендарном 
рекордере “Sony М7-В55”, этом “отце” 
карманных аппаратов. Модель выпу- 
скается с конца 1997 года; и ес до сих 
пор можно видеть в магазинах. Итак, 
в основе каждого карманного рекорде- 
ра, рассматриваемого в данной статье, 
лежит АЦП/ЦАП (далее просто ko- 
дек) фирмы “Asahi Kasei” модели 
AK4514VF (“Sharp МТ-831”) либо 
АК4517-УО-І. (“Aiwa АМ-Е80” и “болу 
М7-В900”). Архитектурно оба кодека 
почти одинаковы — это 16-битовые 
преобразователи с низкой потребляе- 
мой мощностью. При этом первый рас- 
считан на пяти-, а второй — на трех- 
вольтовое питание. Есть функция РСА 
(“Programmable Gain. Control”), позво- 
ляюшая понижать уровень самых 
громких звуков, плюс программирус- 
мый лимитер, отсекаюший тихие эву- 
ки. Помимо того что запись с аналого- 
вого линейного или микрофонного 
входа адаптируется под куцый дина- 
мический диапазон системы МО, вы- 
шеописанная оснастка кодеков позво- 
ляет значительно упростить процедуру 
автоматической регулировки уровня 
при записи как с линейного входа, так 
и с микрофонного усилителя. В каче- 
стве последнего в аппаратах “Sony” 
и “Aiwa” применена микросхема 
TLV23621PWR фирмы “Thomson”, а в 


динамика “ТС-О5М” Арнольд, как вы 
помните, дурачил по телефону свою 
несуществующую жену (вроде Барби 
Ишиваты). У аппаратов этого класса 
имеются гнезда XLR для подключе- 
ния внешних источников при помощи 
балансных кабелей. Очень удобно — 
вы можете подключить свой дикто- 
фон прямо к микшерскому пульту во 
время подготовки передачи о концер- 
те. Таким образом, например, один 
мой знакомый записал то, что орал в 
микрофон всеми любимый Ф. Кирко- 
ров под свою собственную фонограм- 
му на одном из концертов. 
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Слово “Ром” и слово “Смэрть” 
Элементная база. Описание воз 
можностей аппаратов надо начинать с 
их элементной базы, ведь именно от 
нее зависит количество песенок, за- 
программированных вами к воспроиз- 
ведению, и прочие невинные шалости. 
Поэтому посмотрим, что там внутри. 
Ибо многие из вас, детки, уже спраши- 
вают: “А какой у него ЦАП?”. Хорошо. 
Распишитесь вот здесь. 
Конечно, “малыши” оснащены не в 
пример скромнее настольных “бегемо- 
тов”. Однако, вопреки сложившимся 
стереотипам, их начинка состоит вовсе 


“Зһагр”-- IR3R54N собственного npo- 
изводства, причем она используется в 
“МТ-831” как усилитель для наушни- 
ков. В аппарате “Aiwa АМ-Е80” приме- 
нен тот же телефонный усилитель, что 
и в старикане “MZ-R55",— АМ75355А- 
E1 фирмы “Matsushita”. 

Следствием всего этого являются 
следующие заявленные параметры: 
уровень сигнала на телефонном выхо- 
де 2 x 5 мВт при 16-омной нагрузке 
(“Aiwa АМ-Е80” и “Sony М2-К900”) и 
целых 2х 10 мВт для “Sharp МТ-831” 
при 32 Ом; чувствительность по ли- 
нейному входу составляет 64-194 мВ 


Аудиофилы, повторяйте за 
мной. Мы сильно 


взволнованы. Одержимы. Мы 


страстно увлечены. 
Мы эстеты. Мы фанатики. 
Мы любим великий звук, и 
мы любим Ні-Ғі. Мы 
ощущаем трепет, когда 
обнаруживаем компоненты, 


которые делают нас ближе к 


артистам и искусству. Мы 
любим Неуеі. 


Флагманская серия Ultima 
говорит с нами чистым, 
неокрашенным и 
динамическим голосом. 
Никакие другие колонки не 
волнуют нас так сильно. 
Никакие другие колонки не 
созданы с такой любовью и 
вниманием к аудиофилам, 


Групповая терапия 


которые являются 
экспертами в 
разнообразных 
дисциплинах, необходимых 
для создания настоящего 
произведения инженерного 
искусства. Нет в мире 
другой команды, которая 
обладала бы такими 
специалистами, средствами 
и аппаратурой, чтобы 
совершенствовать и 
реализовывать концепции на 
таком уровне, который 
удовлетворил бы самого 
взыскательного аудофила. 


Если вы хотите получить 
небольшой сеанс терапии, 
закажите аудиенцию у 
местного дилера Revel 


Услышать акустические системы Веуе! Вы можете: 


Минск, ул. Чернышевского, 10а 


“Панорама” ул. Старожевская, д. 8 


“Video-Pro” ул. Володарского, д. 17, тел. (017) 2271090 


Официальный дистрибьютор 


в Беларуси 


220012, Минск 

ул. Чернышевского, 10а 

тел. (017) 285-6923, 266-2493 
факс (017) 210-1292 


E-mail: audio@elserv.minsk.by 


harman/kardon REVEL 
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для “Sony MZ-R900”, от 100 мВ для 
“Aiwa АМ-Е80” и 100 мВ при 20 кОм 
для “Sharp”. Аппарат фирмы “Sony”, 
единственный среди “малышей”, осна- 
щенный линейным выходом 194 мВ/ 
10 кОм. Все магиитофончики имеют 
микрофонный вход с переключаемой 
чувствительностью (точные данные 
приведены лишь для “Sharp”: 2,5 мВ и 
0,25 мВ при 10 кОм), что выгодно с 
личает эти три аппарата от более де- 
шевых моделей “Sony” (той же “М2- 
R55", например), оснащенных микро- 
фонными входами с фиксированной 
чувствительностью 0,22-0,78 мВ. Все 
данные взяты из инструкций по ре 
MONTY и отличаются от тех, что приве- 
дены в рекламных буклет 
К сожалению, об аналоговой части 
начинки стереодиктофона “Marantz 
РМ 0650” ничего ие известно, о циф- 
ровом тракте известно немногое. Вот 
данные из обычной инструкции по 
эксплуатации: чувствительность по 
линейному входу около 20 4Ви/47 
кОм (два гнезда типа “XLR”); по мик- 
рофонному входу около 60 4Вш/9 кОм 
(теже два гиезда типа “XLR”); об уров- 
не сигнала на линейном выходе (пара 
небалансных гнезд “ВСА”) ничего не 
сказано, зато о возможностях теле 
фонного усилителя можно суди 
по общим для обоих каналов 15 мВт 
(32 Ом). Конечно, в силу своего уст- 
ройства “Marantz РМ.0650” наделен 
наибольшими возможностями при ра- 
боте с микрофонами: имеются три ре- 
жима чувствительности (0, 15 и З0 дБ), 
микрофонный фильтр с пятью вариан- 
тами полосы пропускания и, разумест- 
ся, фантомное питание для коиденса- 
торных микрофонов. Также имеются 
встроенный простенький электретный 
микрофон и динамик, нозволяющи 
шляться с диктофоном по подъе 
словно с “Электроникой 302". 
Теперь вернемея от аналогового 
тракта к цифровому. АЦИ, производи- 
мые фирмой “Asahi Kasei”, пеодно- 
кратно подвергались публичной порке 
в западной аудиопрессе. Оснащенные 
ими высшие модели ОАТ-магнитофо- 
нов фирмы “Pioneer” вечно: проигры- 
вали в тестах своим более дешевым 
собратьям производства “Sony”, чьи 
деки в большинстве своем были обо- 
рудованы системой компрессии дина- 
мического диапазона по методу SBM, 
что делало тихие звуки более гром- 
кими, тем самым выпячивая огрехи 
квантования, а это еще больше уже- 
сточало требования к АЦП. АЦП фир- 
Ony” е честью выдерживали BCC 
испытания в сравнении с противника- 
ми от “АК”, установленными в элит- 
ные аппараты с возможностью записи 
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на частотах дискретизации до 96 кГц. 
Алгоритмы АТВАС, особенно послел 
них версий, также подразумевают 
компрессию динамического диапазо- 
на. Кстати, именно поэтому SBM не 
прижилась в МО-деках: двухэтапная 
компрессия — это слишком. Исключе- 
нием является идиотская машина 
*М05-ЈАЗЕЅ”. А вот требовате. 
ность к АЦП весьма актуальна. 

К сожалению, политика “Sony” т: 
кова, что в недорогих аппаратах этой 
фирмы не применяются ее собствен- 
ные АЦП и ЦАП. В стационарной an- 
паратуре, например во многих проиг- 
рывателях компакт-дисков, особенно 
во включенных в состав мини-систем, 
мы увидим ЦАП РСМ1710 — нашего 
старого “бюджетного” знакомого про- 
изводства фирмы “Burr-Brown”, Его 
часто выдают за так называемый 
“Hybrid Pulse”. 

Собственная схемотехника “Sony” 
сегодня начинается с серии “QS”. И 
в то же время все “малыши” имеют 
эффективное оружие против недо- 
статков своих АЦИ — тот самый ли- 
митер, который просто срезает все TH- 
xne (и плохо оцифрованные) звуки. Я 
надеюсь, среди вас нет чудаков, кото- 
рые будут записывать редкий “винил 
на МО? Для записи речи все “клопс- 
ныши” более чем подходят... 

А теперь обратимся к тому главном, 
от чего зависит качество записи с циф- 
рового источника,— к процессору для 
атия-декодирования по алгоритму 
АТВАС. На протяжен 1997-99 ro- 
дов конструкторы “Зопу” делали все, 
чтобы не пускать последнюю версию 
алгоритма АТКАС — 4.5 — на “карман- 
ный” рынок. Приснопамятный “М27- 
R55", как и его более дорогие и более 
дешевые клоны, оснащен процессором 
СХО2652АК, рассчитанным на вер- 
сию АТКАС 4.0. Эта микросхема, по 
‘доброй традиции, является сердцем и 
“Aiwa АМ-Е80”. Конструкторы “Sony” 
али первый шаг навстречу воз- 
можностям сегодняшних стационар- 
ных машин, разрабатывая карманные 
рекордеры “М7-В90/91”. Их мозгом 
стал процессор СХО2660СА, своего 
рода мобильный аналог CXD2654R, 
более известного как “АТКАС DSP 
Type-R”. Я подробно рассказывал о его 
возможностях в статье о стационарных 
деках “Золото нибелунгов”. 

Напомню, что конек новых процес- 
соров — не новая версия алгоритма 
АТКАС, а большая вычислительная 
мощность. Например, в той же статье 
я премного сокрушался по поводу от- 
тствия функции “Pitch Control”, 
позволяющей “ускорить” воспроизве- 
дение, в новой деке “M DS-JB940”, в то 


время как эта возможность была реа- 
лизована в старых моделях “МО$- 
ТАЗ0Е87 и “]А50Е$", пе говоря уже 
о многих “бумбоксах”. Основой же 
“MDS-JA30ES” и “|А50Е5” был процес- 
сор CXD2537R, работающий с той же 
версией АТКАС 4.5, но на корректную 
реализацию функции “Pitch Control” 
его вычислительной мощности пе XBA- 
тало. В результате, при каждой поныт- 
ке изменить скорость воспроизведе- 
ния деки впадали в задумчивость, что 
сопровождалось выпадениями звука. 
В новых деках и “бумбоксах” 


к” на 
основе процессора CXD2654R samea- 
ние и ускорение звука путем умень- 
шения-увеличения частоты дискре- 
тизации осуществляются хорошо, и 
теперь функцией “Pitch Control” mo- 
гут пользоватся ди-джеи-любители. 
Карманный рекордер “Sony MZ- 
К900”— первый, в котором реализова- 
на функция “Pitch Control”, причем 
предусмотрено не только замедление, 
но и ускорение звука. Вы можете ору- 
довать в пределах 80-110% с шагом 
5%. Это второе основное отличие an- 
пара от предшественников “MZ- 
R90" и “91”, разумеется, после появле- 
ния режимов МОЕР. Режимы MDLP 
стали доступны после обучения про- 
цессора СХО2660СА работе с новой 
версией алгоритма АТКАС — АТКАС З 
версии 1.1. 

Что касается обычного режима, то 
версия АТКАС осталась той же, что и 
у предшественников, = АТКАС 1 вер- 
сии 4.0. Цифровой тракт стереодикто- 
фона “Marantz” основан на наборе mn- 
кросхем стационарной деки среднего 
класса образца начала 1998 год: кой 
как “МО5-]В920”. Это означ 2 про- 
цессор СХО2537 В, то есть АТКАС 4.5 
в сочетании с неповоротливостью ма- 
шипы при работе в специальных pe- 
жимах. Наконец, “Sharp МТ-831”. 
Кругом много разговоров о преимуще- 
ствах-не, тках версий алгоритмов 
АТКАС от “Sony” и “Sharp”. Офици- 
ально заявляю: все это вранье! Алго- 
ритмы обеих фирм отличаются друг 
от друга не более, чем слово “Ром” и 
слово “Смэрть” с точки зрения докто- 
ра Ливси. Дело в том, что “Sharp” ли- 
цензирует версии АТВАС y “Sony”, nc- 
пользуя при этом в своих аппаратах 
процессоры фирмы “Sanyo”. Так, 
“АТКАС Sharp 57- не что иное, как 
АТКАС 4.0, “АТКАС Sharp 6”— 
АТКАС 4.5 соответственно. Процессо- 
ры “Sanyo” славятся большой вычис- 
лительной мощностью по сравнению с 
аналогами “Sony” того же времени вы- 
пуска, поэтому аппараты “Sharp”, в 
свою очередь, отличаются быстротой 
доступа к специальным функциям, 


что сочетастея у пих с отсутствием 
склонности к выпадениям звука. 
“Sharp МТ-831” имеет возможность 
ускоренного вопроизведения в моно- 
фоническом режиме, что очень удобно 
при работе с записями речи. Магнито- 
фончик “Aiwa АМ-Е80” допускает yeko- 
ренную прокрутку и стереозанисей, 
однако архаичный процессор являет- 


ся причиной задумчивости при обра 
щении к подобной функции, вызыв: 
ющей, кстати, выпадения звука. Что 
лучше — решать вам 

И наконец, последняя важная мик- 
росхема в составе любого МО-рекор- 


дера — микросхема динамического 
ОЗУ, Сначала применялись микросхе- 
мы обьемом 4 Мбит (то есть 512 кб), 
что означало 5-секундную антишоко- 
вую память. Все участники наш 
го шоу имеют на борту 16 Мбит ОЗУ 
(2 Мбайт), то есть 20-секундную анти- 
шоковую память. “Impressive, most 


ішргеззіуе”,- злорадно бормотал я, 
скрежеща когтями. Действительно, 
нынче 2001 год, а пе 1984. Для трех ma- 
еньких рекордеров заявлена 40-сс- 
кундная антишоковая память, по пе 
нерьте — так маркетологи шутят, Прав- 
а написана лишь в руководстве к 
“Marantz PMD650": 40-секундная 
мять подразумевает работу в режиме 
“моно”, Вы спрашиваете, почему это 


так важно? Дело в том, что микросхе- 
мы ОВАМ — наиболее прожорливая 
часть конструкции, и именно от их ти- 


па зависит время автономной ра 
боты рекордера. Так, “MZ-R55" имел 


16-мегабитную ИС MN41X1740DCTT 


фирмы “Matsushita годаря anne- 
титам которой время работы состав- 
яло всего 3-4 часа. С новыми ИС 
DRAM производства “Sony” магни- 
тофоны “Aiwa” и “Sony” работают no 
5 (запись) = 11 (воспроизведение) ча- 
сов и 12-21 час соответственно. Anne- 


тит старого процессора “Aiwa” ее non- 
водит, “Sharp МТ-831” имеет память 
собственной разработки и работает в 
режиме записи 9,5 часов, а воспроизво- 
дит 15 часов кряду. Только “Sharp” nos- 
поляет слушать себя во время зарядки, 


а ero зарядное устройство в виде сш 
циального стенда очень удобно. 


Во всех случаях речь идет о времени 
работы от встроенных аккумуляторов 


из комплекта поставки — со щелочны 
ми батарейками время работы в пол- 


тора-два раза больше. Для их приме- 
иения в комплект каждого аппарата 
входит контейнер, пристегивающийся 
к корпусу рекордера с помощью спс- 
циальной защелки, Особняком стоит 
“Marantz РМО650”, пожирающий pe- 
сурсы своего аккумулятора (размером 
кастет) за пару часов. Вместо “касте- 


та” в аппарат можно 3% 


рядить восемь 
батареек типа “АА”, которых хватит на 
3-5 часов работы 

Гнезда и пульты ДУ. Все входы и 
выходы “Marantz РМО650” уже были 
перечислены. Напомню, что это один 
балансный стереовход на паре гнезд 
XLR, микрофонный вход на такой же 


паре, один линейный выход на паре 
гпезд RCA, электрический цифровой 
вход на гнезде RCA, балансный циф- 
ровой выход формата AES/EBU па 
гнезде XLR, плюс один выход на Ha- 
ушники с разъемом “мини-джек” 
Теперь — малыши. “Sharp” имеет 
всего одно входное аудиогнездо “ми- 


ни-джек”, переключаемое под нужды 
микрофона, линейный и оптический 


цифровой входы, в то время как “Aiwa 
и “Sony” имеют отдельные гнезда для 
подключения микрофона; аудиовыход 
у каждого рекордера один. У “Sharp” и 


Айуа”-- только для наушников. 

Какое отношение имеют пульты 
дистанционного управления к гиез- 
ам? В случае “Sony М2-К9007- npa- 
мое. При подключении пульта к гиса- 
ду аудиовыхода типа “мини-джек” от 
усилителя приходит сигнал для науш- 
ников, при отсутствии пульта — более 
мощный сигнал для линейного вы- 
хода. Все рекордеры допускают синх- 
ростарт при записи после получения 
сигнала, несущего звукоданные с ча- 
стотой дискретизации 44,1 кГц; при 
получении жезвукоданных с частотами 
32 и 48 кГц в дело вступают преобразо- 
ватели частоты, поэтому синхростарт 
невозможен. Наконец, в комплект 
М7-900" входит специальный Ka- 
для получения информации “CD 
Text” из субкода компакт-диска, что 


бель 


возможно только при работе с “диск- 
манами” из нового модельного ряда 
фирмы, но непри работе с источником 
в виде стационарного проигрывателя 
с этой функцией. Иными словами, ка- 
бель выполнен нев форм-факторе ши- 
ны управления “Control А-1". Этим 
кабелем комплектуется только так 
называемая “туристическая” версия 
поставки, в других вариантах его при- 
дется покупать отдельно примерно 
за 25 у.е 


Теперь о пультах. Наиболее удобен 
пульт у “Aiwa”. Только он позволяет 
переключение режимов “Старт”/“Па- 
уза” при записи, благодаря чему мож- 


но избежать лишней тряски аппарата 
и что способствует высокому качеству 
isr “Sony 
а велик и позаимствован у 


при записи интервью. Пу 
весьм 


“дискманов” из новой линейки фир- 
мы, а потому никаких функций при 
записи не выполняет. Зато на его ди- 
силее помещаются весьма длинные 
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надписи. Функциональный аскетизм 
пульта “Sharp” оправдан его малыми 
размерами. 

Другие функции. Отметим, что 
только “Marantz” и “Sharp” допускают 
ручную регулировку уровня при за- 
писи с цифровых источников, то есть, 
составляя сборники, вы можете при- 
вести уровни разных песен к общему 
знаменателю. Лишь “ЗВагр” обладает 
тремя режимами “Fade Іп” и тремя 
“Fade Ош”, что выводит его на первое 
место в деле составления сборников. 
Аппараты “Marantz” и “Sony” позво- 
ляют обойти запреты на перезапись, 
налагаемые системой $СМ$. У “Ма- 
rantz” это делается официально, у 
“Зопу”— нет, но результат одинаков; 
хотя для системы МО это совершенно. 
бесполезно (второе поколение запи- 
сей испытает на себе действие АТКАС 
еще раз), и все же... Все аппараты пре- 
дусматривают возможность менять. 
номера песенок и тасовать их, словно 
колоду карт. “Aiwa” и “Sony” позволя- 
ют программировать порядок воспро- 
изведения 25 песенок, “бһагр” и “Ма- 
rantz” такой возможности не имеют, 
что делает их менее удобными при 
прослушивании сборника в набитом 
вагоне метро. 


Оборудование и пластинки 
Сегодня я не буду обличать недо- 
статки системы АТВАС — все уже 
`сказано в статье “Золото нибелунгов”. 
За одним небольшим, но забавным 
исключением... Итак, источниками 
служили, во-первых, компьютер со 
звуковыми картами “ZA-2" фирмы “Ze- 
firo Acoustics” и “Super Quad Digital” 
фирмы “Aureal Semicon.” на борту. Kap- 
та “ZA-2" подключалась ко входу про- 
цессора “Sony ТА-Е2000Е$О” при no- 
мощи кабеля “Light Speed Digital” 
фирмы “Monster Cable” (стекловолок- 
но, Toslink). Во-вторых, проигрыва- 
тель компакт-дисков “Harman/Kardon 
НІ07625" традиционно работал в каче- 
стве транспорта, будучи подключен к 
процессору при помощи кабеля 
“Digital 7” фирмы “AudioQuest” (коак- 
сиальный S/PDIF). Процессор и карта 
“7А-2” выступили в роли коммутато- 
ра — все “клопеныши” подключались к 
оптическому выходу “ТА-Е2000Е$О” 
с помощью кабеля “П.5100ТМ” фир- 
мы “Monster Cable” (стекловолокно, 
‘ТозйпК/мини-ТоЯ К); диктофон “М 
rantz РОМ650” подключался к коакси 
альному выходу карты “А-2” кабелем 
“Video 27 фирмы “AudioQuest”, nosa- 
имствованным у знакомого. “PDM650” 
имеет цифровой выход лишь формата 
AES/EBU. Нет проблем. Он был под- 
ключен к соответствующему входу 
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карты “2А-2” кабелем “Orchid” фирмы 
“Illuminati”, также взятым напрокат. 
За это рукоделие просят цену всего 
диктофона “РОМ650” с потрохами. В 
силу специфики данного теста прослу- 
шивание портативных рекордеров при 
помощи усилителя и колонок про- 
водить нельзя хотя бы потому, что у 
некоторых испытуемых нет линейно- 
го выхода. Поэтому главным инстру- 
ментом служили наушники “KOSS 
Рго/480” (100 Ом) с титановым оголо- 
вьем. Исключением выступил лишь 
“РОМ650”. Он прослушивался также 
‚и в качестве цифрового источника с 
ци предусилителем “Sony TA- 
E2000ESD”" и усилителем мощности 
‚ $0-У2Х", подключенным к 
сах тым колонкам на основе кор- 
пусов от “Sony 58-215Е” с НЧ-дина- 
миками фирмы “Morel” и “пищалка- 
ми” “Aiwa” с шелковым куполом. B Ka- 
честве межблочных аналоговых кабе- 
лей применялись кабели “Monster 
Cable Interlink 400”, а кабелями к АС 
служили “ОМС-15” той же фирмы. 
Было решено испытать все рекорде- 
ры в уличных условиях. Нет, я не та- 
скался с ними на рынок за кошачьим 
кормом. Просто в ходе тестирования 
использовались и наушники “HL300”° 
фирмы “Philips”— китайская дешевка 
за 12 уе. 
Теперь пластинки. Во-первых, это 
традиционные альбомы Нопфлера с 
The Notting НШЫ ез и The Chieftains, а 
также его новый альбом “Sailing То 
Philadelphia”. Во-вторых, альбомы Ye- 
та Эткинса “Guitar Legend. Тһе RCA 
Years” (©2000, “Buddah Кесогаз/ КСА/ 
ВМС”, сборник записей “Мастера 40-х 
годов”) и “Ме Апа Chet” с Джерри Pu- 
дом (XRCD). Прослушивалась и коз 
пиляция записей со всех вышеуказан- 
ных альбомов, выполненная во время 
предыдущего тестирования на деке 
“М05-ЈАЗЗЗЕЅ” фирмы “Sony”. Вни- 
мание! Специально приглашенная 
звезда нашего шоу — альбом Нопф 
ра и Эткинса “Neck and Neck” и его 
фирменный мини-дисковый аналог! 
Он понадобился для того самого исклю- 
тельного сл 
возможностей pann 
версий АТКА 
Сложнее всего было провести се- 
рию микрофонных тестов. Конечно, я 
мог подключить к каждому аппарату в 
меру высококачественный микрофон 
и сделать серию записей, однако мир, 
знаете ли, меняется, поэтому сравні 
вать такие записи между собой нельзя. 
И я решил подготовить симуляцию 
натурной записи, характеристически 
сопоставимой с натурной записью, 
сделанной при помощи хорошего мик- 


рофона. Решение пришло в виде пла- 
стинки “Echoes Of Nature. Frog Horus” 
(©1994, “Delta Music GmbH”). Эта ка- 
чественная запись выполнена C помо- 


щью высококлассных микрофонов и 
передвижной цифровой. студии типа 


“автобус”. Фонограмма’ отличается 
болышим динамическим диапазоном и 
весьма точно отражает ночную жизнь 
пруда, укомплектованного нескольки- 
ми жабами и более мелкими гадами. 

В предыдущем обзоре я забыл упо- 
мянуть о том, какими именно мини- 
дисками я пользуюсь. Приношу изви- 
нения и поясняю: в предыдущем, этом 
и во всех последующих тестах фигури- 
рует только одна модель носителя — 
диски “болу МО\М/7АЕ$”. И никакие 
другие. Не буду углубляться в их ус 
ройство... Хорошие статьи на эту тему 
можно найти по адресам wwwmini- 
discorg/ieee_paper.html, www.mini- 
disc.org/disk_technology.html, 
www.minidi: nterview.html 
и www.minidisc.org/minidisc_faq.html. 
Напомню, что, подобно другим оптиче- 
ским носителям, мини-диск характери- 
зуется некоторым количеством оши- 
бок в секунду (BLER — Block Level Er- 
ror Rate), с которыми приходится 
иметь дело декодеру полей Рида — Со- 
ломона. Конечно, эти ошибки не столь 
фатальны для качества звучания — с 
точки зрения логической структуры 
мини-диск больше похож на формат 
“CD-ROM, form 2”, нежели на “СО 
Digital Audio”, то есть для него харак- 
терны высокая избыточность храни- 
мых данных (звукоданные занимают 
лишь три четверти от общего объема 
нных на диске) и отсутствие попы- 
ток их интерполяции в случае неиспра- 
вимых ошибок. Это же означает, что у 
числа допустимых ошибок есть предел, 
выражающийся теоретической вели- 
чиной около 220 BLER (и около 100 
ВІ.ЕК на практике). В отличие от ком- 
пакт-дисков, где для измерения BLER 
необходимы специально модифициро- 
ванные приводы, осуществить замер 
количества ошибок на мини-дисках 
можно и в домашних условиях. Для 
этого нужно переключить ваш рекор- 
дер в режим тестирования. О комбина- 
циях клавиш и последовательности 
действий, необходимых для этого, на- 
писано в инструкциях по техобслу- 
живанию, имеющихся в ремонтных ма- 
стерских. Инструкции к некоторым 
машинам можно скачать с сайта 
www.minidisc.org. 

Так BOT, если для мини-дисков ран- 
них выпусков усредненная величина 
ВІ.ЕК составляла 20-40 единиц, то у 
дисков сегодняшних она не превыша- 
ет десятка. Диски “Sony ES” можно 


считать хорошими по качеству (1,5 

5 BLER); лидируют же по многочис- 
енным независимым данным диски, 
произведенные “Fuji” (1-3 BLER). 
При записи аппараты нельзя ни тря- 
сти, ни толкать, ибо лазер начинает 
выписывать кренделя, что приводит к 
появлению секторов со сбоями. Есть 
среди вас лица, полагающие, что бу 

ферная память позволяет устранять 
подобные последствия? Очень хоро- 
шо. Подойдите теперь с молотком к 
побимому зеркалу. Ударите ли вы по 
нему сразу или немного погодя, pe- 
зультат будет один и тот же. Надеюсь, 
все ясно? Переходим к прослуши- 
ванию 


ОСС возвращается 

Вот что я подумал по завершении те- 
стирования. Теперь я могу ответить на 
вопрос, почему “готовые” фирменные 
мини-диски не пользуются спросом 
Ведь “мастеры” для многих таких ди 
сков созданы в 1992-93 годах, когда в 
ходу были версии алгоритма АТВАС 
1.0 и 1.2. Зачем же платить за абсолют- 
но отвратительную запись альбома 
“Neck and Neck” цену фирменного ком- 
пакт-диска, когда за 2,5 у. е. вы можете 


переписать его с намного лучшим каче- 
ством на современном аппарате? Нео- 
жиданно вспомнилась статья Элвина 


Голда в журнале “Hi-Fi Choice” за март 
1995 года, где два рекордера “Sony MZ- 
R2” и “Sharp MD-M11" (оба с 
АТКАС 2.0) сравнивались с DCC- 
рекордером “Philips DCC170". Cono- 
ставляя записи, сделанные на наших 
четырех аппаратах (в особенности — на 
“Sharp МТ-831”), с фирменным альбо- 
мом, не удержусь от цитат. “Высокие 


частоты зазвучали свежо и чисто, без 
шипения яичницы-глазуньи, присуще- 
го..”. Да-да 
бома. Или: 


фирменной версии аль- 
Конечно, аппарат немного 


стесняется высоких 


тот и периоди- 
чески допускает некоторые искажения 
при резких изменениях амплитуды 
сигнала, но звучит вполне приемлемо и 
мог бы отвечать любым требованиям, 
кроме предъявляемых квалифициро 
ванным аудиоэкспертом”. О “Sharp 
МТ-831” лучше не скажешь. Сделан: 
ные на нем записи могут на равных тя- 
гаться с теми, что выполнены на деке 
“Sony MDS-JA333ES”. На высоких ча- 
стотах он демонстрирует небольшое 


превосходство перед аппаратами “Aiwa” 
и “Ѕопу”, уступающими ему благодаря 
их версии АТКАС — 4.0. Особенно за- 
метна эта разница на сложной компо- 
зиции “The Lily Of Тһе West” с альбома 
Нопфлера и The Chieftains; не дадут 
ошибиться и угольнички с “Railroad 
Worksong”— первой композиции aib- 


бома Нопфлера с Hillbilies. Кроме то- 
го, “ЗВагр”— лучший партнер для Bhi- 
сококачественных наушников среди 
всех испытуемых рекордеров, включая 
и уступающий (!) ему “Marantz 
РМО650”. Конечно, “Sharp” + “KOSS”. 
это не то же самое, что “M DS-JA333ES” 
+ процессор “Sony TA-E2000ESD" в ка- 
честве ЦАПа/предусилителя + науш- 
ники “KOSS”. Но почти то же самое, 
что “М05-ЈАЗЗЗЕЅ” + “KOSS”, иными 
словами, это — дека “М05-ЈАЗЗЗЕЅ” в 
40 ye! 


кармане и за: 

Более того, я почти уверен, что вре- 
менные нестыковки, возникающие при 
записи композиции “Mad Russian” c 
альбома Эткинса и Джерри Рида “Ме 
And Chet”, в версии “Sharp” меньше, то 
есть музыканты играют не с такой про- 
тивоестественной торопливостью, как 
на записи “М08-)АЗ33Е8”. Причем 
разница заметна как при воспроизведе- 


нии записанного на “Sharp” диска на 
самой деке “М 08-ЈАЗЗЗЕ 
оборот. Дорогостоящий 

шет почти так же хорошо, но все же он 


так и на- 
Marantz” пи 


задумчив при выходе из паузы и допу- 
скает выпадения звука, хотя и очень 
редко. Цифровой выход формата АЕЅ 
EBU не только не способствует сокры 
тию недостатков аппарата — напротив 
он выставляет их напоказ. Я предска- 
зывал все это исходя из элементной 
базы аппаратов. Воздержусь от крити- 
ки “ЗВагр”— прочитайте “Золото ни- 
белунгов”. 
Sailing T 
“Sharp” выявило те же симптомы, что 


Прослушивание альбома 
› Philadelphia” в версии 


и в предыдущем тестировании. Полно. 
Просто я хочу сказать, что он с лихвой 
заменяет деку “MDS-JA333ES”, рабо- 
тающую как поставщик записей для 
дешевенького уличного плейера. Фор 
мат MD несовершенен, его легко поби- 
вает MPEG Audio Layer 3 с битрейтом 


320 кбит/с, не rosopa уже об ориги- 
нальном CD-audio, однако магнито- 
фончик “Sharp МТ-831”— само совер- 
шенство в рамках своего формата. 
Теперь представим аппараты в усло- 
виях натурной записи. Все машины 
записали голоса лягушек очень хоро- 
шо. На записях, сделанных рекордера- 
ми “Sharp” и “Marantz”, вообще не бы- 
10 заметно никаких искажений, в то 


время как “Aiwa” и “Sony” записали ro- 


лоса самых маленьких особей слегка 
бегло и с еле заметным “песочком” в 
верхних регистрах. И вто же время на 
всех записях проявился один непри- 
ятный эффект — ночной пруд начал 
“дышать”, его фон становился то тише, 
то громче. Вот она, компрессия дина- 
мического диапазона в действии! И 


все же у аппаратов припасено от нее 
лекарство. Я подключил каждый из 
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них каналоговому выходу процессора 
ТА-Е2000”, и лимитеры кодеков фир- 
мы “Asahi Kasei” сработали превосход- 


но, попросту “ерубив” дыхание ночно- 
го пруда. Есть слабые звуки — есть 
проблемы, нет звуков — нет проблем 
Marantz” не имеет никаких лимите- 
ров, связанных с линейным входом, но 
при подключении микрофона он так- 


же способен эту проблему решить 
Мы говорим о симуляции микрофон- 
ной записи, следовательно, “Marantz” 


должен быть пе хуже, а лучше, так как 


обладает более продвинутыми средст- 
вами для работы с микрофоном. Вы- 
вод: для интервьюирования полити- 
ков годится любой 
для натурных записей больше подхо- 
дит портативный DAT. 

Режимы МОР. Новый рекордер 
“Sony” незначительно уступает проте: 
стированным недавно стационарным 


из аппаратов, но 


машинам при подготовке таких запи- 
сей, Ero “стряпия” cpa а с MP3- 
файлами с битрейтом 128 кбит/с при 
работе в режиме LP: 
том 132 кбит/с 


вним 


, то есть € битрей- 


Разумеетс 


речь идет о файлах 
подготовленных при помощи высоко- 
классной программы. “М7-В900” no- 
прежиему опережает рукоделия таких 
программок ›икодеры фирмы 


как 


«ЕКЕ 
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ww.jeffrowland.com 


и оказывается на 


Xing Multimedia”, 
голову выше любого 
МРЗ-плейера из Kopen 

Дешевые наушники фирмы “Philips” 
более всего подошли для “Зопу” и 
“Aiwa”. Они стригут всех под одну rpe- 
harp”. Что Kaca- 


карманного 


бенку и явно не пара “5 
erca первых двух аппаратов, то эти Ha- 
ушники подходят им из-за высокой 
чувствительности и явного превосход- 


ства над теми, что прилагаются к обо- 


им аппаратам; кроме того, имея завал 
на высоких частотах, они мастерски 
скрывают тот срам, что порождает 


АТКАС. Для “МТ-8317 все же придется 
приобретать наушники более высокого 


класса. 


Кому достался “Коршун”? 
Подведем итоги, Мы имсем первый 
аппарат, получивший нашу высшую 
награду, “Kick Ass Product” 
те, в новом тысячелетии! Это, разуме- 
ется, рекордер “Sharp МТ-8317. При 
стоимости 340 у. е. ему нет цены, Глав- 
ному конструктору фирмы “Sharp” по 


заметь- 


групие МО-аппаратуры выслан na- 
грудный знак и диплом о присвоении 
ему высокого звания “КіскАз«Мазіег 
А “Плюшевый Коршун” достался ре- 
кордеру “Marantz”. Формат носителя, 
aer ни 


который он использует, не отве 


ROWLANI 


ст 


тусу аппарата, ни задачам, для ко- 
торых он предназначен. Я понимаю, 
почему такую машину не выпустила 
“бопу”,— к Паваротти лучше идти со 
старым добрым “ТС-О5М”, заряжен- 
“Sony Metall Master 
“Коршун” выслан Барби с наилучши- 
ми пожеланиями. Что касается аппа- 
и “Sony 
вают самого пристального внимания. 
Первый 


ным кассетой 


paros "Aiwa то оба заслужи- 
из-за низкой цены и прила- 
гающегося нему стереоми- 
крофона. Подумайте качество 
“РМГ650” (ну пусть чуть хуже) за 
280 y. е. Аппарат "болу" радует удобст- 
вом 


только к 


пользования и 


огорчает качест- 


вом звучания по сравнению с нашим 
победителем, а также отсутствием ря- 
да действительно важных функций. 
Недавно “Sharp” выпустила anna- 
раты, работающие в режиме MDLP. 
Сохранили ли они звуковые качества 
нашего чемпиона? Я постараюсь отве- 
тить на этот вопрос в следующей ста- 
Tbe, где расскажу также о недорогой 
современной деке “Sony MDS-JE640", 


которая по своим возможностям при- 
ближаетея к “]В940". А вам, дети, до- 
машнее задание: берите деньги, отло- 


женные на новый унитаз, и дуйте в 
“Детский Мир” за "Sharp МТ-8317, Да 
забудьте зашнуровать ботинки! 4 


не 


Официальный дистрибьютор компания «Квинта» 


(095) 131-3350/3352/3353/3354 
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e-mail: іпѓо(@дуіпќа.ги www.qvinta.ru 


harman/kardon 
Power for the digital revolution? 


AVR 100 Dolby Pro Logic ROS бен кесене DVD 1 рурусо Piayer 


parma 


IGITAL 


б-ти какала sraa 
цап 24 811296 ЖИЛ 
Multi-Room 


Выходная мощиость $ з 4887 


AVR 500 ооо 


Multl-Room 
= Диапазон воспро 


частот 10 Hz - 100 kHz Е 


- Выходная мощность 5 х 70 Вт 


Эксклюзивный дистрибьютор 
Тел.: (095) 462-5624, 462-4340 


Представительства «Абсолютного Ayano»: 
г. Екатеринбург, салон «Аура 


Тел.(3432) 74-127. 
г. Новосибирск, «Music Land: 
Тел.(3832) 66-7332. 
Санкт-Петербург. «Hi-Fi Аудио’ 
Тел.(812) 325-3085 


BAN 24 біле іне 
Dolby ОНИ, РСМ, 075 цифровые arion»: 
Расширенное 10-011 видео деяодядо: 
Композитный, S-Vitre, 2 бегі вых 


Золя ласковый DVD ченджар 

ЦАП 24 ВИ кН: 

Ооу Digital, PEM, 078 цефозвые выгоды 
Розширемное 10-81 saasa дакодизазание 
Комаазитвый. S-Video, 2 Scari выходы, прямок 
ВОВ выход через Scari ans оптимального 
meate козфряжения 


AVR 7000 RDS 
Dolby Digital, 078, Logic 7, Surround Receiver 


NAN 24 вие ін: 

Сверх широкая полоса частот (10 Hz . 115 kHz) 
носо 

Компонентые видео выходы 
Multi-Room 


Расширенное экранное меню 
Программируемый пульт ДУ 
- Выходная мощность 5 х 100 Вт 


DVD-audio — звуковой формат 
будущего. Проигрыватель DVD- 
audio/DVD-video “Pioneer DV- 
939А-- будущее, которое уже Ha- 
ступило. Благодаря неустанной 
работе компании Pioneer над co- 
вершенствованием домашнего 
воспроизведения изображения 

и звука 


овая часть 

Сдвоенный ЦАП 192 кГц/24 бит. 
Выделенный звуковой тракт 
Встроенный декодер Dolby 
Digital, DTS и MPEG. Трансформа- 24). Новый тактовый генератор с 
тор с ленточным сердечником по ром. Цифро- 
Цифровой фильтр Hi-bit (16 битв ВОЙ Выход. 


иженным джи ма улучшения ка- 


ажения. Подавление 


Pioneer 


эффекта мозаики и дробного ви- Технические характеристики 
деошума. Прогрессивная раз- DVD-video 
вертка (NTSC) с преобразовани- Разрешение по горизонтали 
ем 2/3 и адаптивной коррекцией DVD-audio 
передачи движения. ВидеоЦАП Коэффициент гармоник 
54 Мгц, 10 бит "ДИВАН OCPD настар) 
48 кГц 

Конструкция pan 

7 Отношение сигнал/шум 
Трехслойное шасси. Акустически Динамический диапазон 
демпфированный лоток загрузчи- Общие 
ка. Раздельные экранированные Потребляемая мощность 


блоки аудио и видео. Изолиро- 
ванный бокс для аудиотракта 


ранный интерфейс с навигаци- 
онной настройкой. Пульт ДУ с 
Jog Dial и подсветкой клавиш 
Индикатор номера кадров и по- 
иск по кадрам 


Особенности эксплуатации 
Воспроизведение DVD-video, 
DVD-audio, СО, CD-R, CD- 
RW, VCD. Пошаго- 
вый про- 


Музыка как ее хоте- 
лось услышать 
музыкантам 

В формате DVD-audio 
используется цифро- 
вая запись с импуль- 
сно-кодовой модуля- 
цией (ИКМ), разреше- 
ние которой гораздо 
выше, чем в формате 
СО. Частота дискрети- 
зации в ОУО-аисіо Bbi- 
шев 4,3 раза, а разрешение — в 
256 раз. Это дает возможность 


смотр изображе- 
ния и замедленная 


Габаритные размеры (ширина х глубина х высота) 
Масса 


перемотка в обе стороны 
Сквозной тракт ВСВ. Разъемы 


SCART. Компонентный видеовы- 


ход. Развитый графический эк- 


записать более широкий частот- 
ный и динамический диапазоны, 
обеспечить небывало достовер- 
ную передачу музыки, прибли- 


более 500 строк 
0,001% 


4-22000 Гц 
4-44000 Гц 
115 дБ 
110 дБ 


32 Вт 
420 x 371 x 130 мм 
9,2 кг 


зить звучание к реальному Ем- 
кость диска DVD-audio почти в 

7 раз превышает емкость CD 
Раскрыть высочайшее качество 
звучания DVD-audio позволяют 
инновационные решения, приме- 
ненные в проигрывателе “Рюпеег 
DV-939A'. В нем используются 
новейшие ЦАПы АО1852 с разре- 
шением 24 бит и частотой ди- 
скретизации 192 кГц — по одному 
на левый и правый канал. При 
этом схемы правого и левого ка- 
налов полностью симметричные 
и раздельные, что способствует 
снижению их взаимного влияния 
Блок стабилизации напряжения 
аудиоцепей полностью незави- 
сим от цепей питания видеочасти 
и схем управления и питается от 
собственного силового транс- 
форматора с ленточным сердеч- 
ником 


Pioneer 


Новинки домашнего | 
кинотеатра от Pioneer 


Новый аудиовидеоресивер “Pioneer VS; 


допускает любые усовершенствован 


стью универсальный АУ-ресивег 
всеми существующими циф 


многоканального звука, вкл 


и DTS ES. 7.1-кан: 


льнНый 
зовать источники любы: 
рые могут появиться в будущем 


престижную сертификацию THX Select 


ется в корпу 


черного или золотистог 


Основные функциональные особенности 


“VSX-859RDS” “\5Х-839905” 


Многоканальные декодеры 
Dolby Pro Logic В + 
Dolby Digital Ж = лпазон возможностей и сертификат 
DTS Digital Surround + + этот новейший ресивер 
MPEG + + TCA 5.1-канальный вход и 
Surround ЕХ + In DTS 
DTS ES + А 

Системы обработки звука 
THX + (Select) + (Select) Технические характеристики 
DSP 74 7+4 
70 + “VSX-859RDS” “VSX-839RDS” 
50 + + Усилитель 

Аудиотракт Номинальная мощность 
ЦАП 24/96 + + (DIN, 1 кГц) 
Выходные каскады фронт 2 no 100 Вт 2 no 100 Вт 
MOSFET Direct Energy + + центр 100 Вт 100 Вт 
Режим ночного прослушивания + + тыл 2 по 100 Вт 2 по 100 Вт 
Прямой обход Коэффициент гармоник 0,09% 0,09% 
без обработки (DIRECT) + + (20-20000 Гц, 8 Ом) 

Пользовательские удобства Чувствительность 
Экранный дисплей + и сопротивление входов. 
Пульт ДУ настраиваемый настраиваемый Рпопо (ММ) 4,7 мВ/47 кОм 

и обучаемый и обучаемый CD, LINE, ТАРЕ, VCR, LD 335 мВ/47 кОм 335 MB/47 ком 

Макрокоманды + Диапазон воспроизводимых 
Подсветка пульта вое кнопки частот 

Разъемы Phono (ММ) 20-20000 Гц +0,03 дБ 
Вход для внешнего декодера 74 54 CD, LINE, TAPE 5-100000 Гц -3д56 5-100000 Гц -3 дБ 
Вход RF + Тюнер 
Коаксиальный цифровой вход. 5 4 Чувствительность (НЕ, моно) 15,2 дБі 15,2 дБ 
Оптический цифровой вход 2 2 Чувствительность (DIN) 
Цифровой выход 3 2 моно 1,1 мВ 1,1 MB 
Ayayo- и видеовходы (обычные) 55 45 стерео 50 мВ 50 мкВ 
Вход для проигрывателя LP + Отношение сигнал/шум (DIN) 
Аудиовыходы 2 2 моно 62 дБ 62 дБ 
Видеовходы/выходы (обычные) 2/1 1л стерео 58 дБ 58 дБ 
Видеовходы и выходы "5-Мдео” 53 5/3 Разделение каналов (1 кГц) 40 дБ 40 ДБ 
Выход предусилителя 74 51 Общие 
Ayayo- и видеовход Потребляемая мощность 400 Вт 400 Вт 
на передней панели + + Габаритные размеры 
Выходные клеммы (ШхВхд) 420х 173х463 мм 420х 173 x 463 мм 


с винтовыми разъемами + + Масса 17,6 кг 16,2 кг 


Ап Italian Songbook 
Книга итальянских песен 
(Беллини, Доницетти, 


Россини) 

Чечилия Бартоли 
(меццо-сопрано) 

Джеймс Ливайн (фортепиано) 
“Decca” 455 512-2 1997 год 


Песнь 1: “Аһ! rammenta, о bella 
Irene”! 

Честь и хвала именитым исполните- 
AAM, использующим свою известность 


для того, чтобы обратить внимание 
публики (чью консервативность 
надлежит увековечить в 


забористой пого- 
ворке) ма музы- 
кальные творения, 
которые случайно 
или по идейным ли- 
бо вкусовым сообра- 
жениям были утоп- 
лены в Лете, Вряд ли 
английская “Decca” по 
собственному почину 
озаботилась бы записью 
вокальных произведе- 
ний итальянских компо- 
зиторов XIX века, не вхо- 
дящих в первую десятку 
(двадцатку?) фаворитов ce- 
годняшних музыкальных 
обывателей. Без сомнения, 
инициатива принадлежала 
оперной диве с именем хри- 
стианской покровительницы 


зыки, 
Для меломанов (равно 
отечественных и зарубежных), 


которые пребывают в уверенно- 
сти, что понятие “романтическая 
песня" должно склоняться с фами- 
лиями “Шуберт” и “Шуман”, пред- 
ставленная на диске программа из 
вокальных — однако не оперных, а ка- 
мерных — сочинений В. Беллини, Г. До- 
ницетти и Дж. Россини, стала сюрпри- 
зом, Оказывается, итальянские KOM- 
позиторы-“оперисты” позапрошлого 
теперь уже столетия находили время 
для изысканных опытов за пределами 
доминирующего в их творчестве KAH- 
ра. Оказывается, сии “маленькие сла- 
бости” представляют большой худо- 
жественный интерес. 

Сверх того, все, кто интересуется 
отечественной музыкальной культу 


ТТ 
шетті, 
цензируемого anek 


рой, с итальянской связанной, 
луй, более, чем с какой-либо другой 
музыкальной культурой Европы (не 
исключено, что именно потому “ита- 
льянщина” и третировалась столь 
усердно представителями известной 
учки русских композиторов второй 
половины ХІХ века), также могли бы 
почерпнуть в общении с забыт 
мерной вокальной музыкой Италии 
нечто полезное. В частности, 


пожа- 


слушая одну из пред- 
ставленных 


на диске 
песен Доницетти, 
они не без удивления обнару. 
жили бы, что М. И. Глинка (младший 
современник и знакомец названного 
итальянского композитора) создал на 
тот же самый текст свою премилень- 
кую канцонетту “Вспомни, о Ирена”; 
Возможно, большой неожиданностью 
стал бы для них и тот факт, что авто- 
ром слов-итальянской песенки, Bbi- 
шедшей из-под пера первого русского 
национального композитора, является: 
легендарный. оперный. либреттист 


ХУШвека Пьетро Метастазио. (эдесы= 


ЗЕЕ мимоходом, p оте- = 


музыка » 


Лаврентий ПЕКАРСКИЙ 


, ninfa gen- 


В своих экзерсисах с камерными BO- 
кальными жанрами гг. Беллини, До- 
ницетти и Россини зашли довольно 
далеко — впору строчить научный 
опус под титлом “Малые жанры ит 
льянской вокальной музыки первой 
половины XIX века как зеркало Ри- 
сорджименто/европейского ро- 
мантизма/философии абсурда 
(ненужное зачеркнуть)". 
Откровение — поздний Рос- 
сини, наряду с еретическим 
по букве и ортодоксально- 
сакральным по духу трех- 
минутным светским рек- 
виемом “Моей дорогой 
матери” и суперроманти- 
ческим “Изгнанником”, 
поражающий творения- 
ми абсурдистского TOJI- 
ка (memento Козьму 
Пруткова!), безобидно 
озаглавленными “Ара- 
гонская xora” и “Бо- 
перо”. Эти послед- 
ние — часть не имс- 


omero аналогов в 
истории вокаль- 
ной музыки про- 
екта, смысл ко- 
торого 
чался 


заклю- 
в созда- 
нии самым ве- 
ликим му 


ы- 
кальным на- 
смешником 
ряда сочинений на од- 
ни и те же чрезвычайно серьез- 
ные и непреходяще актуальные стро- 
фы незабвенного Метастазио из его 
либретто “Сирой” (основной их 
смысл: “Стану молча пенять на мою 
горькую судыбу, но не жди, чтоб тебя я 
разлюбил”). Пикантность ситуации 
состоит не только в том, что обет мол- 
чания дается’ вслух и весьма много- 
словно (жанр бравуј 


рной арии этому 
способствует), ЕЕЕ КІ 
р 


часть этих “варваций на тему” вош. ан 
сборник, ка ценный второй жене 
Россини O; н Пеллисье, однако 
сочинялись они явно в расмете Шағно- > 


ештен тен 


“Ная лирика Беллини 
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которую по временам проникает неве- 
домое доселе музыке Италии мелан- 
холическое настроение. Вообще, со- 
стояние очарованности печалью у ита- 
льянских композиторов наделяется 
совершенно особым колоритом, от- 
личным от того, в который аналогич- 
ные настроения окрашиваются их 
французскими и австро-немецкими 
собратьями. Возможно, сам специфи- 
ческий modo italiano, не ведающий, 
подобно неаполитанской погоде, “пе- 
реходных состояний", способен про- 
дуцировать такое чистое и концентри- 
рованное — до привкуса эссенции — 
настроение грусти. 


Песнь Ш: “ІІТегуісіо desiderio”? 

Сделанная фирмой “Decca” запись 
сама по себе настолько умела и хоро- 
ша (ювелирный баланс голоса и фор- 
тепиано, отсутствие мумифицирую- 
ших подчисток), что позволяет обна- 
ружить некоторые спорные стороны 
собственно исполнения, равно как и 
общей концепции программы. Слу 
шая диск, ловишь себя на крамольной 
мысли, что тембр голоса г-жи Барто- 
ли, одной из иниевских 


з “Пылкое желание" (му н, слова 


изв, автора) — см. трек № 11 рецензируемого диска. 


ВУ SIM AUDIO 
www. simaudio.com 
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певиц современности, не слишком от- 
вечает этому — почему-то признавае- 
мому соответствующим ей — амплуа. 


В голосе певицы имеется едва улови- 
мая хрипотца — некий эротико-тубер- 
кулезный привкус. Именно благодаря 
ему знаменитый россиниевский “Та- 
нец” (неверно именуемый в отече 


венной традиции “Таранте: 
снабженный русским переводом, по 
смыслу весьма далеким от оригинала) 
у Бартоли предстает болезнненно-ми- 
стической ночной оргией русалок на 
морском побережье. 

Меж тем, эта специфическая темб- 
ровая “приправа” совершенно проти- 
вопоказана россиниевскому репертуа- 
ру, который создавался в расчете на 
певцов (И. Кольбран, Дж. Ригетти- 
Джорджи), ориентированных на бель- 
кантовые достижения кастратов. На 
против, он оказывается чрезвычайно 
уместным в вокальных произведениях 
Беллини и Доницетти, которые тво- 
рили для другого поколения певцов 
(Дж. Паста, Дж. Рубини), искавших 
выразительности не в ровности и по- 
движности голоса, а в его тембро- 
регистровом разнообразии. В этой 
связи вообще возникает вопрос о це- 
лесообразности сочетания в одной 
программе произведений, столь не- 


Полное oronim, ‘отрицательной обратной связи (технология ренесанс), 
Мощность -8 Ом - 708774045 110 ВтУД 


ходных по своим чисто вокальным 
адачам. Воздадим должное г-же Bap- 
толи: пряча характерность тембра за 
ровными до глянца руладами, имити- 
руя тембровую неровность там, где се 
нет в помине, и призывая в союзники 
свой бесподобный артистизм, певица 
достигает высокой художественности 
результата, но увы! — проблема стиле- 
вой аутентичности при этом остается. 
На правах скромного меломана и 
Dio lo за!" — ревностного поклонник 
г-жи Бартоли позволю себе смиренно 
высказать горячее пожелание, чтобы 
ее опыт по реабилитации камерно-во- 
кальных сочинений итальянских ком- 
позиторов был продолжен. Возможно, 
следующее слово в этом направлении 
должно быть сказано (простите, про- 
пето) певцами, способными в силу тех 
или иных обстоятельств — например, 
своего воспитания в русле историче- 
ского исполнительства,- справить- 
ся со всеми требованиями, которые 
предъявляет артисту сложный и от- 
нюдь не однородный в стилевом отно- 
шении музыкальный материал, назы- 
ваемый итальянской камерной во- 
льной музыкой ХІХ века, 


4 видит Богі (um.) 


Исключительная деликатность и музыкаль- 
ность при высоком разрешении и 
четкости во всем спектре без малейшей аг- 
(Роберт Харли, Fi Magazine, РеБ.99) 
1-5 - исключительный усилитель! Инженерам 
dio удалось создать 
тво, которое легко можно сопостав- 


Без iea 


Ресивер “Kenwood” 


Full Power Balanced 650Мс/600с Stereo Power Amplifier 


Эксклюзивный дистрибьютор “Hi-Fi Audio” 
тел. (812) 325-0917 факс (812) 325-3466 
e-mail: Hi-Fi@spb.cityline.ru 


Krell, Pass Labs- 
Unison Research 
Audiomeca, Sumiko 
Harmonic Technology 
Sonus Faber, Sonus System 
Avantgarde Acoustic 
Backes&Muller, Atoll 

Music Tools, Meller 
Transrotor, MMF 

Creek, Epos 

Hantarex 


“Hi-Fi Аудио”, Литейный. 
“Hi-Fi Дизайн”, наб. Обводного канала, 90-92, т. 325-5431 


№ 


рецензии 


Черная кошка — белый кот/ 
Crna mačka, Бей mačor 


Twister 
ЭМИР КУСТУРИЦА диск: односторонний, однослойный, 124 мөн: 
h Формат изображения: стандартный 1,33:1 


(перекадрирован из оригинального кинотеат- 
ральюго формата 1,85:1) 

Звук: русский закадровый перевод “Dolby 
Digital 5. 1", сербскохорватский “Dolby Digital 
sr 

Субтитры: русские 

Год выпуска фильма: 1998 
Режиссер-постановщик: Эмир Кустурица 
В главных ролях: Бранка Катич, Байрам Ce- 
верджан, Забит Мемедов 


Крайние меры/ 
Ехігете теаѕигеѕ 


West Video, Идеодгат 
Диск: двухсторонний, однослойный, 114 мин. 
Формат изображения: стандартный 
1,33:1, широкоэкранный анаморфированный 
2,35:1 (совпадает с оригинальным кинотват- 
ральным форматом) 

Звук: русский дубляж "Dolby Digital 2.07, anr- 
лийский “Dolby Digital 2.0" 

Субтитры: русские, эстонские 

Год выпуска фильма: 1996 
Режиссер-постановщик: Майкл Эптид 

B главных ролях: Джин Хэкман, Хью Грант 


Даже среди кинематографистов с мировы 
так много режиссеров, безапелляционно претендующих на 
статус гениального постановщика. Если добавить к этому 
еще и сравнительно молодой возраст, то Эмир Кустурица. 
окажется просто вне конкуренции. Его фильмы настолько 
восхищают и поражают, что их трудно даже сравнивать с 
картинами других режиссеров. Этому способств и его 

тремление работать с непрофессиональными актерами: 
люди играют почти самих себя, и от этого кинолента вос- 
принимается живой и реалистичной независимо от проис 
ходящих на экране фантасмагорий. 

В данной работе мастер постарался максимально / 
отойти от политических дрязг “Подполья”, погрузившись B 
романтику свободной цыганской любви. Первой яркой 
любви, на пути которой встают планы родителей и происки 
местных паханов. 

Изображение в формате 1,33:1 старательно передает сол- 
нечный свет, пронизывающий все цыганское село и окру 


и именем не 


жающую природу. Картины самобытного сельского уклада 
переме 
в 


каются с островками шикарной жизни местных бо- 
ней-мафиози. Причем многие визуальные находки Қу- 
стурицы способны рассмешить не меньше, чем сюжет. Чет- 
кость и точность цвета и зрительных деталей достаточно 
хороши для цифрового издания, но все-таки несколько не 
дотягивают до уровия европейского релиза картины. 
Русская звуковая дорожка представлена закадровым пе- 
реводом, сглаженным цензурой, чтобы картину можно было 
смотреть в семейном кругу, но при этом весьма точно пере- 
дающим эмоциональные оттенки событий. Потрясающая 
работа композитора впечатляет наравне со звуковыми обр: 
ли, которыми изобилует фронтальная плоскость. Объе 


звуковой картины возникает в основном за счет общего шу: 


мового фона. 

Дополнением к диску является биография Эмира Кусту- 
рицы и подробный рассказ о его коллегах. Надо ли гово- 
рить, что, как и предыдущие работы режиссера, этот фильм 
имеет серьезные награды, включая Золотые пальмовые вет- 
ви Каннского кинофестиваля. 


Фильм рассказывает о сложности выбора: что делать 
врачу, когда на одной чаше весов находится жизнь сотен 
абстрактных людей, а на другой - жизнь одного вполне 
конкретного человека. Два героя решают эту проблему ди- 
аметрально противоположно. Один похищает людей, на 
которых испытывает и разрабатывает новое лекарство, 
второй пытается ему помешать... Философская дилемма 
переходит в приключенческую интригу, где жизнь положи- 
тельного героя зависит от того, успеет ли он уйти от насти- 
гающей его погони или нет. Как и полагается, главный зло- 
дей погибает в результате собственных кози 

Основной фон разворачивающихся событий — богатые 
интерьеры клиники, где проводятся зловещие опыты. 30- 
лотистые оттенки стен и блеск медицинской аппаратуры 
весьма обманчивы, что подчеркивает мрачный сумрак слу- 
жебных подвалов этого лечебного заведения. 

Фонограмма в режиме двухканального стерео передает, 
тем не менее, необходимый объем и богатство звуковых де- 
талей. Конечно, звуковая картина находится во фронталь- 
ной плоскости, но в контексте фильма, когда внимание зри- 
теля сосредоточено на диалогах героев и развитии сюжет 
недостаток окружающего пространства не так заметен. 

Среди дополнений вы найдете рекламный ролик, а также 
фильмографии и биографии актеров, исполняющих глав- 
ные роли. Дуэт Грант — Хэкман подчеркивает и драматиче- 
ское мастерство актеров, и их умение органично вписаться 
в приключенческий жанр. 


а, 
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» домашний кинотеатр 


Гарри — друг, который желает вам добра/ 
Harry, ип ami qui vous veut ди bien 


Premier Digital 

Диск: односторонний, однослойный, 115 мин. 
Формат изображения: широкоэкранный: 
2,351 (совпадает с оригинальным кинотеат- 
ральным форматом) 

Digital 5.1", 2.07, французский “Dolby Digital 
51.20 

Субтитры: русские 

Год выпуска фильма: 2000 
Режиссер-постановшик: Доминик Молл 
В главных ролях: Лоран Лукас, Сержи Лопес 


па > 


Фейерверк/ 

Hana-Bi 
Premier Digital 
„Диск: односторонний, однослойный, 103 мин. 
Формат изображения: широкоэкранный 


1,85:1 (совпадает с оригинальным кинотеат- 
ральным форматом) 

Digital 5.17, “2.07, японский “Роу Digital 5.17, 
20: 

Субтитры: русские 

Год выпуска фильма: 1997 
Режиссер-постановцик: Такеши Китано 
В главных ролях: Такеши Китано, Кайото 
Кашимото 


Неожиданная встреча на дороге может изменить всю ва- 
шу жизнь. Особенно, если вы повстречаете Гарри, готового 
сделать для вас все что угодно. Деньги для него — ничто, он 
унаследовал большое состояние и запросто может пода- 
рить вам дорогой автомобиль для семейных прогулок. Но, 
увы, не все проблемы решаются с помощью толстой пачки 
банкнот. И тогда Гарри берет инициативу в свои руки. Чис- 
ло трупов начинает увеличиваться с каждой минутой, а 
школьный приятель рискует остаться без po 
Но это не беда: Гарри готов заменить ему и мать, и любя- 
щую жену, и детей. 

Провинция — она и в Европе провинция. Поэтому при 
всей жизненности героев природа вокруг них отличается 
запыленностью, а зелень — жухлостью. Скромный быт за 
городного домика, небогатый скарб... Зато лица актеров 
способны заменить самый красочный антураж. Хороша 
драматическая игра, умение держать зрителя в напряже- 
нии. Конечно, ключевой фигурой остается Сержи Лопес: 
где вы найдете другого актера, способного сыграть психо- 
пата-убийцу с таким удивительно добрым лицом 

Психологический сюжет и европейское исполнение кар- 
тины обеспечат вам отсутствие ярко выраженных тыловых 
звуковых образов. Но многоканальная фонограмма вытя- 
гивает фронтальный объем на уровень всего помещения за 
счет расширения базы м ьной дорожки. И, конечно 
же, во главе угла — диалоги героев, передающие сложную 
эмоциональную подоплеку событий. 

В качестве дополнительных материалов представлены 
фильмографии некоторых актеров и режиссера-постанов- 
щика. Судя по изобилию обрушившихся на ленту наград, 
европейскому зрителю не хватало как раз подобного 
школьного приятеля, каким предстает в этой картине кро- 
вожадный Гарри. 
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элько в японском кинематографе могут так органично 
уживаться романтическая забота о смертельно больной же- 
не и циничный натурализм кровавых убийств. Такеши Kn- 
тано играет полицейского, который решил, так сказать “на- 
последок", прокутить вместе с женой взятые в долг деньги 
Не займи он этих денег у местной мафии — и фильма бы не 
получилось. А так — пара мелодраматических сцен, пара 
кровавых. Поди разберись, правильно ли поступает герой 
Китано? И даже вполне закономерная развязка не дает от- 
вета на этот вопрос. 

Сюжет плавно развивается на фоне городских небоскре- 
бов и офисов. Эпизоды, снятые в загородной обстановке, на- 
полнены зеленью, но большая часть пространства оставлена 
песчаным заносам и автотранспорту. Сцены убийств по- 
деловому быстры, настолько, что никто не успевает даже 
испугаться, и картина может претендовать на роль семейно- 
го кино. Апофеозом натуралистичности явился эпизод с Bbl- 
калыванием глаз противникам палочками для еды. 

Основу звукоряда составляют диалоги героев да музы- 
кальное обрамление. Иногда к ним добавляются звуки вы- 
стрелов, но в целом звуковая картина остается по-восточ- 
ному размеренной и спокойной. Многоканальный вариант 
воспринимается гораздо более объемно, чем двухканаль- 
ный, однако на рельефности фронтальных звуковых обра- 
зов это почти не отражается. Оригинальная фонограмма 
может заинтересовать вас странной отрывистостью япон- 
ского языка и непонятными интонациями чужой речи. 

Дополняют издание биографии создателей картины, к KO- 
торым прилагается также документальный ролик о съемках. 
Диск является частью ретроспективы творчества Такеши 
Китано. Это один из его лучших актерских фильмов, в кото- 
ром он выступает и в качестве режиссера-постановщика. 


самый-яркий 
переди" 
самых-легких 
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» домашний кинотеатр 


Дневник его жены 


В главных ролях: Андрей Смирнов, Галина 
Tonma, Ольга Будина, Евгений Миронов 


Обнаженная Маха/ 
Volaverunt 


СР Диджитал 

Диск: односторонний, однослойный, 105 мин, 
Формат изображения: широкоэкранный 
2351 

Звук: русский закадровый перевод “Dolby 
Digital 5.1", испанский “Dolby Digital 20" 
Субтитры: русские, украинские, эстонские, 
‘латышские 

Год выпуска фильма: 1999 
Режиссер-постановцик: Бигас Луна 

В главных ролях: Джордж Перугория, Аита- 
на Санчес Гихон, Пенелопа Круз 


Почти документальный рассказ о последних годах жизни 
великого романтика русской литературы, лауреата Нобе- 
левской премии Ивана Бунина. Верная супруга повсюду 
сдует за своим знаменитым мужем, но вместе с ними по 
Европе разъезжает и любовница писателя. Затем к ним 
присоединяется поклонник жены Бунина, а молодая лю- 
бовница уходит от писателя к повстречавшейся женщине, с 
которой живет долго и счастливо до тех пор, пока возник- 
шие проблемы не заставляют нетрадиционную семью вер- 
нуться в лоно писательского очага. Таковы тернистые пути 
любви литературных гениев и тех, кто находится рядом с 
ними, 

Видеоряд представляет собой классические сельские по- 
сиделки в духе быта русского дворянства. Только вместо 
отечественной провинции — провинция французская, а во- 
круг идет война... Номы видим небольшой домик недалеко 
от моря, яркое солнце и зеленый ковер, раскинувшийся BO- 
круг; все навевает покой, и действительно хочется верить, 
что “у жены любовник — пошлость, а у мужа любовница 
великая страсть". 

Фонограмма — в стиле загородной романтики — состоит 
из тягучей музыкальной темы, темпераментных диалогов, 
связанных с очередной изменой одних другим, а также из 
легкого шелеста окружающей и проходящей мимо жизни. 
Несмотря на окутывающий объем звуковой картины, четко 
выраженных отдельных тыловых образов практически нет. 
Да и откуда им взяться при таком сюжете? 

Издание будет одинаково интересным и для ценителей 
художественного слова, и для тех, кто уважает творчество 
Бунина, и для поклонников нетрадиционных семейных от- 
ношений в богемной среде. К тому же раскрепощенная и 
естественная игра актеров делает правдивыми даже самые 
экзотические вещи, происходящие на экране. 
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И снова взятый за основу исторический сюжет становит- 
ся поводом для увлекательной интриги. На сей раз рассказ 
идет о прототипе знаменитой картины Франсиско Гойи 
“Обнаженная Маха", которая в свое время шокировала 
приверженцев морали, как впрочем, и сама героиня, изоб- 
раженная на полотне. Герцогиня Альба пытается перещего- 
лять королеву во всем: в драгоценностях, любовниках, 
дворцах... Даже политическая игра, происходящая на этом 
фоне, превращается в некий мелкий предлог для женской 
ревности. Итог предсказуем — очаровательная герцогиня 
отравлена. Но вот вопрос: кем? Ревнивой соперницей или 


влиятельным политиком? А может, тем и другим в одном 
лице? 
Роскошные виды дворцов создают по-королевски не 


брежный фон и для пылких чувств, и для государственной 
интриги. Золото интерьеров и роскошь костюмов, обна- 
женные женщины и сверкающие бриллианты... По мере 
приближения трагического финала золотые краски уступа- 
ют место мрачным черным тонам, изменяя общий видеоряд 
и настроение зрителя. Многие визуальные детали будут 
интересны и с познавательной точки зрения, хотя темпера- 
ментность персонажей способна отвлечь от антуража съе 
мочной площадки. 

Фонограмма на протяжении всей картины сохраняет ди- 
намичную активность звуковых образов, регулярно заде 
ствуя и тыловые каналы, и пространственные возможно- 
сти фронтального плана, чему также способствуют шелест 
крон в дворцовых парках, топот лошадей, выразительный 
звон бокалов. Синхронный перевод не заглушает экспре 
сивной испанской речи, позволяя оценить оттенки диа- 
логов оригинального трека, расположенного на диске от- 
дельно. 

В качестве дополнений издание предлагает фильмогра- 
фии актеров. Но главным будет, конечно, историческая 
канва киноленты, способная заинтриговать зрителя тайной 
создания знаменитого полотна, давшего название фильму, 
в котором эта тайна так и осталась до конца не раскрытой. 


"Мне всегда казалось скучным следовать заранее написанным нотам, поэтому я и стал 
свободным импровизатором - как в музыке, так и в жизни". 


Алексей Козлов 


А. ре 


Узнайте, как 
рождается музыка 


Каждое исполнение джаза по-свое- 
му уникально. 

Ни в одном другом жанре нет столь- 
ких звуковых вариаций, экспрессии 
и виртуозных импро-визаций. 
Проигрыватель компакт-дисков 
TECHNICS 51-Р57 позволяет уловить 
все нюансы этого стиля и с тончай- 
шей достоверностью передает его 
захватывающую энергию и музы- 
кальную глубину. 

Проигрыватель SL-PS7 предоставля- 
ет Вам уникальную возможность 
услышать все музыкальные оттенки 
тақ, как слышит их истинный джаз- 
мен. 

Новая технология Digital re-master 
processing обеспечивает повышен- 
ное качество звуковоспроизведения 
и более чистый и реалистичный 
звук. 

Новый процессор 05Р существенно 
расширяет диапазон воспроизводи- 
мых частот (за пределы 20 кГц), поз- 
воляя добиться более естественного 
звучания. 

Настройтесь на качественно новое 
восприятие музыки и почувствуйте 
себя участником грандиозного |ат 


session. 


Technics 


техника вдохновения 


) домашний кинотеатр 


Это все она/ 
She’s all that 


West Video, Videogram 

Диск: односторонний, двухслойный, 92 мин. 
Формат изображения: широкоэкранный 
анаморфированный 1,85:1 (совпадает с opn- 
‘гинальным кинотеатральным форматом) 
Звук: русский закадровый перевод “Dolby 
Digital 5.17, английский “Dolby Digital 5.1” 
Субтитры: русские, эстонские: 

Год выпуска фильма: 1999 
Режиссер-постановщик: Роберт Искоув 
В главных ролях: Рэйчел Ли Күк, Фредди 
Принз-младший 


West Video, Идеодгат 

Диск: двухсторонний, однослойный, 111 мин. 
Формат изображения: стандартный 

1,33:1, широкоэкранный анаморфированный 
2,351 (перекадрирован из оригинального KM- 
нотеатрального формата 2,40:1) 

Звук: русский дубляж "Dolby Digital 5.1", ан- 
тлийский "Dolby Digital 5.1" 

Субтитры: русские 

Год выпуска фильма: 2000 
Режиссер-постановщик: Джонатан Мостоу 
В главных ролях: Билл Пэкстон, Харви Кей- 
тел, Мэтью МакКонохи 


Очередная версия сказки о Золушке, нашедшей своего 
принца. В роли золушки выступает молодая девушка, вы- 
росшая без матери и абсолютно не умеющая себя подать. И 
тут появляется он, принц, поспоривший с друзьями, что су- 
меет сделать из нее королеву колледжа. Королевы из золуш- 
ки не получилось, но обретенное счастье вполне компенси- 
ровало эту неудачу. Да и принц попутно сумел определить- 
ся с выбором своего дальнейшего пути после окончания 
школы, помирившись с отцом... 

События развиваются в маленьком американском город- 
ке с небольшими уютными домиками, дикими пляжами 
и традицией перемывать кости всем соседям. Регулярные 
смены планов и освещения заставляют зрителя эмоцио- 
нально встряхиваться с каждым новым эпизодом. Лица 
большинства актеров созда қ 


дут впечатление “дежа вю” у 
любого зрителя, периодически смотрящего американские 
киноленты, предназначенные для молодежной аудитории. 

Звукоряд сосредоточен на дналогах героев, выясняющих 
свои романтические отношения, и на получивших призна- 
ние вне киноленты популярных песнях, которые придают 
ей особое очарование. С некоторой натяжкой фильм можно 
отнести к музыкальным мелодрамам, настолько часто его 
создатели обращаются к известнейшим мотивам современ- 
ной эстрады. Создаваемый объем звуковой картины спосо- 
бен окружить зрителя мелодией, но рассчитывать на избы- 
ток тыловых звуковых образов не стоит. 

В качестве дополнений издание содержит биографии и 
фильмографии актерского состава, а также музыкальный 
видеоклип с романтическим названием “Поцелуй меня”. 
Видимо, именно это желание и должно возникать у влюб- 
ленной парочки после просмотра картины. 
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Идет Вторая мировая война, кругом гибнут люди, но 
важнее человеческих жизней становится задача завладеть, 
секретной немецкой шифровальной техникой. С этой це- 
лью команда американских моряков-подводников прони- 
кает на тонущую фашистскую субмарину. Лодка оказыва- 
ется для них ловушкой и вторым домом, в котором они 
должны вернуться в родной порт. Но немецкое командова- 
ние тоже не желает прощаться со своим кораблем... 

Двухстороннее исполнение издания позволило разме- 
стить на одном диске сразу две версии картины, и зритель 
сам может выбрать формат изображения. Видеоряд филь 
ма оставляет хорошее впечатление благодаря четкой про- 
зию исторического материала. 


рисовке деталей и разнооб 
Эпизоды внутри подводной лодки не отличаются избыт- 
ком освещения, но контраст темно-красных оттенков отсе- 
ков субмарины с солнечной феерией надводного простран- 
ства создает интересное ощущение остроты происходящих 
событий. Особо надо отметить подводные спецэффекты и 
сцены разрывов глубинных бомб. 

Русский дубляж сохранил практически весь набор звуко- 
вых эффектов, присущих оригинальной фонограмме. В 
русском варианте диалоги героев воспринимаются даже не- 
много отчетливее. Звуковая картина насыщена шумовыми 
деталями, изображающими окружающую морскую стихию, 
которые сосуществуют с отдельными звуковыми образами. 
Большое количество эпизодов, где задействовано кора- 
бельное оружие, наполняют звуковую дорожку низкими 
частотами, которые достигают апогея во время взрывов в 
морских глубинах. 

На диске представлены биографии и фильмографии ак- 
теров, рекламный ролик картины и галерея фотографий со 
съемочной площадки. Помещен и видеорассказ о съемках, 
приоткрывающий завесу над ухишрениями, к которым 
прибегиул режиссер для воссоздания боевой обстановки. 


Подозрительные лица/ 
Тһе usual suspects 


Columbia Tristar, DVD Сервис 
Диск: односторонний, двухслойный, 80 мин. 
Формат изображения: широкоэкранный 
анаморфированный 1,85:1 (перекадрирован 
из оригинального кинотеатрального формата 
2401) 

Звук: русский закадровый перевод “Dolby 
Digital 5.1", английский “Dolby Digital 2.0", не- 
мецкий “Dolby Digital 2.0" 

Субтитры: русские, английские, хинди, чеш- 
ские, венгерские и др. 

Год выпуска фильма: 1995 

Режиссер: Брайан Сингер 

В главных ролях: Кевин Спейси, Стивен 
Болдуин, Кевин Поллак 


Оценка качества изображения BEBBE 
Оценка качества звука BEGBE 


Самое удивительное в этой картине — ее жанр. Крими 
нальный боевик-загадка. В течение всего фильма герои 
вспоминают уже прошедшие события, пытаясь узнать 
правду и найти загадочного главаря мафии. А все начинает- 
ся после облавы, когда собираются пять профессиональ- 
ных жуликов, еще не знающих, что им предстоит вместе 
пройти путь от ограбления местного ювелира до нападения 
на танкер, охраняемый вооруженной бандой. И все время 
за этими преступлениями будет стоять таинственный ма- 
фиози, лица которого никто не видел 

События развиваются динамично, заставляя героев пере 
+ мещаться из одного города в другой, из заброшенных под- 
валов — в роскошные офисные здания. Цветовая палитра 
меняется в зависимости от происходящего на экране, но 
предпочтение отдается в основном темным оттенкам. Тем 
нота фона компенсируется высокой четкостью изображе- 
ния независимо от яркости освещения 

Основной объем звуковой картины возникает при про- 
смотре ленты с русской многоканальной фонограмой 
Большое количество перестрелок и взрывов гарантирует 
хорошую динамику звука и загруженность тыловых кана- 
лов отдельными пространственными эффектами. Окружа- 
ющий шумовой фон периодически оживляет и дополняет 
образами звукоряд, не забывая акцентировать внимание 
зрителя на диалогах героев. В английском и немецком ва- 
риантах звуковые образы больше смещены к фронтальной 
плоскости, но достаточно рельефны на переднем плане 

Среди дополнений вы найдете отдельный звуковой трек 
с комментариями режиссера, рассказывающего о съемках 
картины и о тех подробностях, которые позволили ленте 


заработать двух “Оскаров” 


Аудио системы 


Акустический дизайн 


ЧЕРНАЯ HEM 


HR 


Вторая натура 


Комплект АС для домашнего кинотеатра 


фирмы“ааа”: 


“Е.44”, “Е.44С”, “Е.40”, “Е.8” 


Что такое хорошая акустическая си- 
стема? Как элемент воспроизводяще- 
го комплекса она представляется мне 
чем-то вроде трубы: с одной сторо- 
ны — источник сигналов, с другой 
слух человека; их свойствами опреде- 
ляются требования к АС. Различия 
вкусов и привычек людей возводят 
субъективную составляющую оценки 
в квадрат. Оценивается аппарат: кто-то 
в восторге, а кто-то его не приемлет 

и все правы, Можно подойти к вопро- 
су иначе: оценивает 

человек, но на разных сигналах 


один и тот же 
Что 


получится в результат 

Сегодня существует му 
санная для “естественного” прослуши- 
вания в концертном зале, Воспроизве- 
сти это звучание дома с абсолютной 
достоверностью невозможно. Звуко- 


зыка, напи- 


вое поле рождается в зале, в зале оно и 
исчезает. Тысячами лет создавались 


инструменты, формировалась школа 
игры и вокала, эстетика музыки в зале. 


С какими-то натяжками и упрощения- 
ми можно оживить эту музыку дома, 
но для этого нужна непростая аппара- 
тура, лимит искажений и изменений 
сигнала исчерпан уже в момент рожде- 
ния этого звучания. 

Вторую часть музыкального конти- 
нуума создавали не для зала, а для 
воспроизведения с фонограммы в 
жилой комнате. Здесь все иначе, не 
нужно форсировать голос — есть ми- 
крофон, не нужно рвать струны или 
легкие — существуют усилители 
Большинство современных исполни- 
телей (я имею в виду все жанры) без 
электричества просто не выйдут на 
сцену. Техника работы с электричест- 
вом заметно отличается от классиче- 


ской; у композиторов и исполнителей 
стало болыше возможностей: можно 
сделать слышимым даже шепот; со- 
единить в одной фонограмме голоса 
подей, живших в разных странах в 
разное время. Такое обилие возмож- 


ностей не всем пошло на пользу, но 
это тема для особого разговора. 


В третью группу я бы вынес звук KH- 
нематографический, С него и начнем. 

“Киношный” звук отражает 
воречия между звуком и изобр 


проти- 
жени- 


ем, между домашним и кинотеатраль- 
ным просмотром. В кино все условно, 
кроме денег. Для привлечения зрителей 
в кинотеатры был сделан сабвуфер и 
многоканальная фонограмма — так в 
кинозале появился звук, недостижи- 
овиях. Архитек- 

воз- 


мый в домашних у 
турные особенности кинода 
можности профессиональной техники 
и благоприятная для восприятия ат- 


мосфера! — все это позволило создать 
нечто удивительное; кассовые доходы 
от продажи билетов в кинотеатры ис- 


числяются сотнями миллионов. Pi 


ция не заставила себя ждать, появил- 
ся домашний кинотеатр. Дома была 
повторена в миниатюре, конечно, 

с некоторыми оговорками, струк- 

тура ком- 

плекса 


кинотеатрального 

примерно так же по- 
ступила бы и Эллочка Щуки- 
на. Но шансы кино в зале и до- 


ма почти сравнялись, а кое в 
чем младший брат и перещ 
голял старшего. Попробуйте 
накачать зал объемом 10000 м? 
низкими частотами! Вот и по- 
явились там монстры, объем 


которых измерялся кубометра- 
ми, с головками по 20 дюймов. 

В жилой комнате гораздо проще 
получить запредельное звуковое 


asenne. 
Учитывая достигнутое, сработало и 
кинопроизводство: не злоупотребляя 
натуральными инструментами, оно 
сделало ставку на ошеломляющее эмо- 
циональное воздействие низкочастот- 
ных сигналов высокого уровня. Взры- 
вы, удары, выстрелы обозначаются 
ni 


сьма убедительно, хотя и несколь- 
ко условно. Но условность в искус- 


стве — вещь обычная. Не вызывают же 
чувства протеста театральные декора- 
ции, куда как более условные. Вполне 
допустима условность звукоряда и в 
кино, особенно на низких частотах. 
Усугубила положение необходимость 
миниатюризации АС при их одомаш- 
нивании. Уменьшение размеров саб- 


В кинозале эмоци 


присутствующих умножаются 
это называют эффектом соборности, кроме того, 


лям подготовиться к просмотру, настроиться. 


домашний кинотеатр » 


Михаил СЕРГЕЕВ 


вуфера достигается за счет утяжеле- 
ния диффузора и разработки хитрых 
вариантов акустического оформления 
В полном соответствии с поставлен- 


ными зі 
результ 


лачами оказался полученный 
т: синусоидальный сигнал 


воспроизводится, АЧХ присутствует 
тоже. Низких ча- 


звуковое давление 
стот много, хватит 


на всех. 


Осталось только понять, что это 
такое — “низкие частоты". В музыке 


периодических сигналов не бывает, а 


для непериодического понятие “ча- 
стота” имеет туманный смысл. Какое 
же содержание вкладывается в yT- 


верждение, что АС воспроизводит сиг- 
налы с частотами от 70 до 20000 Ги 
или от 25 до 22000 Гц? Как эти акусти- 
ческие системы будут звучать, и в чем 
проявится различие? Только не cnc- 


шите с ответом! 

Способность АС воспроизвести без 
искажений синусоидальный сигнал с 
частотой от 30 до 20000 Ги совсем не 
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означает, что звуковой сигнал со спек- 
тром от 30 до 20000 Гц ничего не поте- 
ряет и не приобретет. 

Сабвуфер “aad Е-8” создает высокое 
давление: в метре от него звуковая 
волна гасит спичку. Говорить о My- 
зыкальных свойствах этого баса труд- 
но, хотя бывают басы и похуже. 
Характерен отклик “Е-8” на один ne- 
риод синусоидального сигнала с ча- 
стотой 40 Гц. АС откликается пе сразу, 
не сразу и замолкает: сабвуфер “Е-8 
резонирует, как и положено полосо- 
вому фильтру. Радует, что, в отличие 
от многих сабвуферов, у “Е-8” не обна- 
ружилось ни паразитных среднеча- 
стотных продуктов, ни резонансов 

конструкции АС. 


азалось, кста- 
ти, что диффузор относительно быст- 
ро останавливается после снятия ноз- 
буждения, а вот воздух в проходе 
фазоинвертора еще долго продолжает 
болтаться туда-сюда, ощутимо посви- 
стывая при большом уровне сигнала. 
Повышенная инерционность фазоин- 
вертора известна давно, еще в боль- 
шей степени она проявляется в раз- 
ных резонансных конструкциях, на- 
пример в полосовом резонаторе, но 
объем закрытого ящика оказывается 
заметно большим, поэтому на самых 
низких используют его нечасто. 

Так или иначе, низкие частоты “Е-8” 
воспроизводит. Желающий услышать 
киноверсию взрыва или удара будет 
удовлетворен — свою функцию саб вы- 
полняет. Если бы я взялся сооружать 
низкочастотное звено, то в меньшей 
степени заботился бы о пиковом дав- 
лении и нижней границе воспроизво- 
димого диапазона частот, а поинтере- 
совался бы натуральностью звука. 
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Сегодня за мизерную сумму можно 
купить билет на симфонический кон- 
церт. Не пожалейте денег и времени, 
сходите, послушайте, как звучит рояль, 
контрабас, литавры. Почувствуете раз- 
ницу. Услышать такой звук можно и 
дома, только цена его будет высокова- 
та, речь идет о нескольких десятках ты- 
сяч серо-зеленых. С эстрадой, кстати, 
получается совсем наоборот. Интерес- 
но поглядеть на любимого исполните- 
ля, потусоваться, попрыгать в стоячем 
партере, но к звуку эти приятные мо- 
менты отношения не имеют. Звучание 
записи в домашних условиях почти 
всегда оказывается лучше, чем “живой” 
звук в зал то в зале — громче. 

Студийная работа ориентирована 
на “домашнее” воспроизведение, с по- 
правкой на технические реалии 
машней техники. И оказало; что 
“электрические” направления музыки, 
будь они представлены Сантаной, 
Beatles, Джо Кокером, Клэптоном или 
Гребенщиковым, лучше слушать с 
включенным сабвуфером. 

Когда я включил только фронталь- 
ную пару АС, без сабвуфера, то был 
приятно удивлен естественностью 

чания, узнаваемостью натураль- 
ных инструментов. Простейшая про- 
— акустическая гитара. Струны 
у нее, конечно, потоньше, чем у кон- 
трабаса, и настроена она повыше, 
однако спектр сигнала при ударе по 
струнам пальцами или медиатором 
начинается едва ли не с нуля. Среднее 
значение энергии на самых низких ча- 
стотах для сигнала гитары невысоко, 
речь идет о нескольких процентах, но 
не эти ли проценты определяют инди- 
видуальность звучания инструмента, 
ения самых низких — убивают 
анице 70 Гц фрон- 
ьные АС воспроизводят звук щип- 
ковых инструментов весьма узнава 


а иск: 
ce? При нижней гр 


мо. “Фундаментального баса” тут нет 
и быть не может, но я предпочитаю. 
есте 


венность, которая, кстати, есть. 
фоническая музыка, Hans 
рой и даже ударная 
“Poem of Chinese Drums” (исполняет 
Yim Hok-Man) звучат естественнее и 
приятнее без сабвуфера 

Слушателям, жаждушим фундамен- 
тальности, всегда остается возмож 
ность включить сабвуфер, благо в 
ресивере “Kenwood ККЕ-У77730" 
сделать это очень просто. В результа- 
те, саб “Е-8” стоит присоединенный, в 
режиме автовключения. Желает душа 
силы звука и тяги — жмешь на кнопку, 
и система переходит в режим работы с 
сабвуфером. Соскучился по бардам, 
джазу или классической музыке — от- 
ключаешь саб. 


Давая общую оценку, можно отме- 
тить, что звучание фронтальных АС 
“Е-44" заметно окрашено, чувствуется 
“ящик”. Ухо замечает окраску, но она 
не заслоняет музыкальную мысль. 
Скорее всего, причиной является на- 
правленность АС в вертикальной пло- 
скости. Расстояние между центрами 
НЧ/СЧ-головок в “Е-44” велико — 
23 см, при частоте 740 Гц это ровно по- 
ловина длины волны, Направленность 
излучателя проявится уже на гораздо 
лее низких ча но искажения 
АЧХ, вызванные интерференцией волн 
от двух головок, меньше портят звук, 
чем провалы и подъемы, связанные 
с резонансами, потому что гораздо 
меньше изменяют временную структу- 
ру сигнала. Резонансный подъем АЧХ. 
всегда сопрово. 
ем” реакции, а интерференционный 
нет. 

Действуя в духе Эллочки-людоедки, 
из профессионального кинематографа 
производители привносят в домашнее 
кино разные эквалайзеры АЧХ. На 
выставке в “Ирисе”, например, MOX- 
но было увидеть вполне современ- 
ную версию такого выравнивателя 
“Room Correction System RCS 2.0” 
датской фирмы “Tact Audio”, Три npo- 
цессора DSP позволяют реализовать 
фильтр, характеристика которого уста- 
навливается по результатам замеров 
звукового давления в помещении. 
Низкочастотное бубнение в гостинич- 
ном номере удается несколько сгла- 
дить, а восторгаться действием системы 
на средних и высоких частотах мне не 
пришлось: окрашивается звук, теряется 
глубина звуковой сцены, пропадает 
воздух, естественность. Подобное на- 
до лечить подобным, как было вер- 
но сказано, хотя и по другому поводу 
Резонансы — отдельно, интерферен- 
цию — отдельно. Вообще, вопрос кор- 
рекции АЧХ тракта под помещение 
представляется достаточно спорным. 
Мне ближе точка зрения Дитера Бур- 
местера, отметившего, что рояль в по- 
мещении мы слушаем безо всякой 
коррекции АЧХ. 

Моя тяга к естественности звука 
проявляется еще и в том, что я и гром- 
кость устанавливаю естественную. С 
какой громкостью может петь чело- 
век, пусть даже с луженой, извините, 
глоткой? Такую — разумную — гром- 
кость фронтальные АС “Е-44” вполне 
обеспечивают, и тональный баланс 
становится ровным, несмотря на яв- 
ный спад АЧХ на низких частотах. 
Спад, надо отметить, не очень крутой, 
ведь АС построена как закрытый 
корпус, так что 12 дБ/окт обеспечено. 
От каких параметров АС зависит ощу- 


щение тонального баланса? Мне ка- 
жется, что АЧХ играет тут далеко не 
первую роль, скорее влияет взаимная 
модуляция сигналов. А 
такая модуляция может, например, в 
болыном диффузоре при его недоста- 
точной жесткости. В “Е-44” примене- 


возникнуть 


ны головки небольшого диаметра, 
меньше 7 см. Имеет значение и мате- 
риал диффузора, но его состав и свой- 
ства мне неизвестны, так что оставим 
этот момент без расследования 
Труднее всего связать с объектив- 


ными свойствами аппаратуры глуби- 
ну стереопанорамы, объемность, про- 
зрачность звучания. Наивно было бы 
ожидать рекордной прозрачности от 
данного комплекта, но воспроизведе- 
ние камерной музыки по этому крите- 
рию я бы оценил как вполне приемле- 
мое. Для большого симфонического 
оркестра система, конечно, тесновата 
Что ж, объемность звучания напря- 
мую связан кошелька 
Увеличение числа каналов воспроиз- 
ведения позволяет увеличить и объ- 
емность, и прозрачность звучания при 


с объемом 


незначительном повышении цены. И 
не надо ставить в тыл полноразмер- 
ную АС, результат не оправдает за- 
трат. Тыловые АС “Е-40” похожи на 
фронтальные, только низкочастотных 
головок B них по одной 


ниже чувст- 
вительность (на 3 дБ), слабее воспро- 
изводятся и низкие частоты. На мой 
взгляд, решение разумное: в тылу не 
нужны такие же АС, как впереди. Ты- 
ловая часть звуковой панорамы игра 
ет вспомогательную роль, к тому же 


слух чувствителен к тыловым источ- 


никам меньше, чем к фронтальным 
Складывается ощущение, что равенст- 
во всех каналов передачи сигналов в 


Технические параметры 


Размеры (ширина х глубина х высота) 


Тыл “Е-40” 


Диапазон воспроизводимых частот 80 Гц - 22 «Гц 70 Гц- 22 кГц 70 Гц - 22 кГц 
Чувствительность 87 aB 90 дБ 90 дБ 
Рекомендуемая мощность усилителя 10-100 Вт 10-100 Вт 10-100 Вт 
Сопротивление 80м 60м 60м 
Масса Зк 4,5 кг 4,5 кг 


125 x 170 x 230 мм 125 х 170 х 400 мм 400 х 170 x 125 мм 


домашнем кинотеатре, декларируемое 
как достоинство, родилось из противо- 
стояния домашнего и зального кино. В 
кинозале тыловые каналы слабее 
фронтальных, что вполне объяснимо 
и естественно, вот “домашние” конст- 
рукторы и воспользовались слабостью 


конкурента. Но свойства слуха не 
зависят от конъюнктурных игр. В си- 
туации, когда пропускная спо- 
собность системы ограничена и 
используется 

компрессия 


существенная 
аудиоданных, 
было бы полезно перераспре- 
делить ресурсы. В “Dolby 
Pro Logic”, например, так и 
сделано: приоритет отдан 
фронту, а тылу — то, что 


остается. 
Что 
важно 
АС 
размещения. 
то архитекторы 
предусмотрели того, 
что в наших домах по- 


действительно 
для 
это простота их 
Почему- 


тыловых 


не 


явятся горы аппарату- 
ры. Тыловая пара “aad 
Е-40” в этом смысле 


порадовала. Ее можно 
поставить на стойки 
или повесить на сте- 

ну. Слабость АС 
низких 


на 
частотах 
обернулась досто- 
инством: корпус 
не ходит ходу- 
Подвеши- 
вание акустиче- 


ном 


ских систем на 
стену немно- 
го поднимает 


уровень низ- 


Акустические системы 


Фронт “Е 44” Центр “Е-44С” 


Активный сабвуфер “Е-8” 


Усилитель 
Максимальная выходная мощность 
Головка 

Диапазон воспроизводимых частот 


Вход/вьход 
Акустическое оформление 

Потребляемая от электросети мощность 
Габаритные размеры (ширина х глубина х высота) 
Масса 


Технические параметры по данным производителя 


200 мм, 300 Вт, максимальное смещение диффузора 50 мм 


Полупроводниковый, класс АВ 
160 Вт 


от 25 до 200 Гц, +3 дБ, 

встроенный активный кроссовер с частотой среза, 
изменяемой в пределах от 40 до 160 Гц 

RCA (0,1-6 В) 

Фазоинвертор 

300 Вт 

330 х 335 x 330 мм 

12,5 кг 


» домашний кинотеатр 


Рис. 1. Один период низкочастотного сигнала (20 Гц) сабвуфер 


воспроизводит с видимыми искажениями 


9 ҹу 
Шы мены аш 
amesu з- sena 0 жа 
Рис. 2. Один период сигнала с частотой 40 Гц сабвуфер в) 
воспроизводит с незначительными искажениями “| 1 
| LA~ a aao 


Soer жен 


20 40 60 80 100 


200 ғ 


Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика фронтальной АС “Е-44” 


кочастотных сигналов, что в данном 
случае приятно. Звучание мпогока- 
нальной фонограммы с демонстраци- 
онного диска “DTS № 57 мне понрави- 
лось. У слушателя возникает ощуще- 
ние сопричастности, эмоционального 
контакта с исполнителем. Эмоцио- 
нальное воздействие музыки настоль- 
ко повышается, что даже не появляет- 
ся желания анализировать свои ощу- 
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щения. Таких записей, к сожалению, 
немного, и едва ли завтра полки мага- 
зинов окажутся завалены дисками с 
многоканальными фонограммами без 
компрессии. 

Центральный канал в домашнем ки- 
нотеатре играет особую роль. Если эк- 
ран у телевизора менее 1 метра в ши- 
рину, то без центра вполне можно 
обойтись, поставив фронтальные АС 


Рис. 3. Воспроизведение сабвуфером одного периода. 
сигнала с частотой 80 Гц: 
колебания диффузора (а) довольно быстро затухают, воздух 
в проходе фазоинвертора (6) останавливается гораздо дольше; 
в сигнале, излучаемом сабвуфером (в), можно обнаружить 
следы всех этих процессов 


рядом с экраном. Конечно, музыка при 
такой расстановке будет звучать TYCK- 
ловато, стереобаза требуется побольше. 
В итоге фронтальные АС раздвигают- 
ся на достаточное расстояние (около 
З м): музыка радует, но разборчивость 
речи ухудшается. Ее-то и обеспечивает 
АС центрального канала, 

Что же в итоге? Если цель предпри- 
ятия — движение, то можно пройтись 


пешечком, но если нужно попасть в 
какое-то определенное место, стоит 
подумать о более рациональном спо- 
собе перемещения. Выбирая систему 
воспроизведения, также не грех вспо- 
мнить о цели предприятия, Сегодня 
многоканальный звук кинофильмов 


пишут чаще всего с компрессией АС-3, 


для этого комплект вполне подойдет 
и разрешающая способность вполне 
достаточная, и громкость изрядная 
Многоканальный высококачествен- 
ный звук (SACD, DVD-audio) раскро- 
ет недостатки АС. Если вы всерьез 
ориентируетесь на эти форматы, то 


следует подумать о системе воспроиз- 


ведения с большей разрешающей спо- 


собностью. Тем не mence, фонограммы 
44/16 и 96/24 в интерпретации “aad E” 
+ “Kenwood КВЕ-\77730” + 
DV-637" я слушал с удовольствием; 
Глав 


Pioneer 


надеюсь 
ное удалось 


вам тоже понравится 


хоть как-то, но разреше- 
ны противоречия между особенностя 
ми воспроизведения разных жанров 
Включаешь сабвуфер — получаешь 
традиционную АС с резиновыми низ- 


кими, Отключаешь полу“ 


вешь 


apean ancres электроника НІ 


Pong 


Эксклюзивная продажа 
техники Densen 


< ЕЁ 


Аудио Галерея 


тел 917 4385 917 8762 
Покровка 50/2 стр! м.Курская/Красные ворота 


очень естественный звук. И в принци- 
пе в одной системе невозможно объе- 
динить два Поскольку 
очень многие 
рассчитаны на специфическое вос- 
произведение низких и расставаться с 

хочется, то самый простой 
сабвуфером 


этих качества 


современные записи 


ними не 
путь — взять систему с 
фронтальные АС которой могут есте- 
ственно воспроизвести звук натураль- 
ных инструментов. 

На такую мысль 
хождения по недавней московской вы- 
ставке. Рок-концерт в версии домашие- 
го кинотеатра заставлял остановиться 


меня натолкнули 


звуки симфонической музыки вызыва- 
ли противоположное желание. “Два To- 
варища” сделали систему, на которой 
можно слушать и “Ленинград” Сергея 
Шнурова, и симфоническую музыку 
Но домашний кинотеатр в версии “то- 
варицей” не зазвучит. Что делать? От- 
казываться от кино, хранить верность 
обычным двухканальным 
Привыкнув к старому, мы часто не при 
емлем новое. Хотя подчас старое 


записям? 


это 
облупившаяся краска на дверях или 


трещины на потолке... Мы их не заме- 


А 
| 


END класса. Изы 


тел 268 0396 


Зенит HI-FI 


Сокольническая пл 9 м.Сокольники 


» 


чаем и живем себе счастливо. Мы при- 
выкли к звучанию фонограмм на той 
аппаратуре, что есть, и именно его счи- 
таем правильным. А попробуйте при- 
слушаться к давно знакомой музыке в 
концертном зале, к звучанию нового 
домашнего кинотеатра. Не надо само- 
му себя ограничивать, всегда найдется, 
кому это сделать и без вас 


Недолгое общение с 


комплектом 
аай Е" оставило у меня хорошие BOC- 
поминания. Возможно, комплект по- 
нравится ие всем, так ведь он не це; 


Мне понятна и близка 


ковый точка 
зрения на звуковоспроизведение со- 
здателя этой аппаратуры Фила Джон- 
са. И ему не нужно прикрываться ав- 
торитетами (как давно ушедшими, так 
и ныне здравствующими), хотя они и 
не оставили его труды без внимания 
В начале лета 1997 года американская 
“Academy for the Advancement of High 
End Audio (ААНЕА)" присудила “Зо- 
фирме “Platinum Audio” 
лучшей новой компании 


потую Hory” 
как оспо- 

Се- 
годня с его именем связана компания 


“American Acoustic Development”. 4 


вателем се является Фил Джонс 


орнын фаворит neb 


MTM 


Вся гамма аудиотехники, 
усилители, С0 проигрыватели, 
акустика, аксессуары, 

все для Домашнего кинотеатра 


HIGH END HOME THEATRE AUTOMATION ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ 
т/ф (095)151 4761 151 4981 www.alef.msk.ru alef@elnetmsk.ru ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 1(812)233 6347 


ресивер 


“Kenwood КВЕ-У77730” 


Ресивер — слово в русском 
языке относительно ‘новое. Тем ne 
менес, оно уже есть, как и сами ресивс- 
ры — на любой вкус. По сравнению c 
прародителями, умевшими усиливать 
пару сигиалов и принимать радиоси- 
талы, современные модели стали за- 
метно умнее, и необходимость опи- 
сать “Kenwood ККЕ-У77730” привела 
меня в замешательство. Перечисление 
входов, выходов и режимов работы 

лет несколько страниц. Если не 


углубляться в детали, а рисовать пор- 
трет крупными мазками, то получится 
педующе 

Kenwood КВЕ-\У77730” имеет 
встроенный DSP “SHARC” производ- 
ства “Analog Devices”, декодирующий 
сигналы разных форматов: “Dolby Di- 
gital” (с режимом ночного прослуши- 
вания), “Dolby Pro Logic”, DTS, MPEG 
54. Цифровая обработка использует- 
ся также для получения “3-sterco sur- 
round sound” при воспроизведении 
обычных фонограмм и для имитации 
акустики различных помещений. 

Имеется декодер HDCD. 

Встроен ЦАП 96 кГц/24 бит, этот 
формат поддерживается ири работе 
по цифре 
Есть тюнер АМ/ЕМ с 40 фи 
ванными настройками. 

На задней панели приютилось Or- 


сиро- 


ромное количество гиезд: 
2 оптических (Toslink) и 3 электри- 
ческих (КСА) цифровых вход 
оптический цифровой выход; 
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аналоговые входы: 6-канальный (L, 
R, С, SW, SR, SL) и 9 обычных; 

5 видеовходов; 

3 видеовыхода; 

5 аудиовыходов 

Есть еще аналоговый аудиовход на 
фронтальной панели. 

Выходная мощность ресивера 160 Вт 
на нагрузке 6 Ом и при частоте тест- 
сигнала 1 кГц. 

Виешний вид ресивера вызывает 
фантастические ассоциации, нечто 
среднее между НЛО и БМП; легкость 
линий сочетается с основательностью 
Картину дополняет 
isr управления с обратным кана- 


конструкции. 
пу, 

лом. Начинаешь, например, увеличи- 
вать громкость, а на подсвеченном 
ЖК-индикаторе пульта появляется 
значение коэффициента передачи: 

45 дБ, -44 ДБ, -43, и так далее. Это 
ресивер сообщает пульту о том, что в 
нем происходит — чем не космическая 
станция с челноком? Вообще, первый 
взгляд на пульт вызвал ощущение бес- 
помощности, как будто держишь в ру- 
ках приборную доску самолета... Но 
буквально через пару дней оказалось, 
что в эксплуатации он прост и опасе- 
ния были напрасными. 

При приеме радиосигналов на его 
дисплее дублируется название стан- 
ции и отображается информация 
RDS. При переключении источников 


сигнала пульт по- 
казывает, какой 
вход активен в дан- 
ный момент. И во- 
обще, вещь знатная. 
При инсталляции си- 
стемы в память пуль- 
та вводятся названия 
источников сигналов, 
а в его собственной ба- 


зе данных есть коды уп- 
равления апаратами 
разных фирм. Если в ба- 
зе данных ничего подхо- 
дящего не найдется, то 
пульт можно обучить, 
При желании, скажем, 
даже управлять кондицио- 
нером 

Вникая в тонкости управ- 
ления ресивером, понимаешь, 
что грань между ним и ком- 
пьютером стирается, а в OTHO- 
шении мощности IIN 
стерлась. Процессор “ADSP- 
2106517 по производительности 
может соревноваться с непло- 
хим “пентиумом”. В ресивере 
“Kenwood КВЕ-У77730” воз- 
можности вычислительной техни- 
ки используются весьма активно: мне 
понравилась возможность программ- 
но задавать чувствительность входов. 
В техническом смысле — это мелочь, 
но очень приятная. На выходе проиг- 
рывателя компакт-дисков сигнал ока- 
зался вдвое больше, чем у магнитофо- 
на, ипри переходе от одного к другому 
громкость звука резко менялась, Под- 
крутить ручку усиления при переклю- 
чении источников программ большого 
труда не составляет, но гораздо лучше, 
если поработает автоматика. Особен- 
но полезна эта функция для любите- 
лей послушать что-нибудь ночью: 
вероятность, что при переключении 
источника сигналов вдруг грянет 
музыка, разбудив семью и соседей, 
исключена 

Аналогично роль “эк 
щиты” играет режим ночного просмот- 
ра кинофильмов с фонограммой 
“Dolby Digital”. В этом режиме “при- 
жаты” басы и уменьшается динамиче- 
ский диапазон остальных сигналов. 
Звук кинофильма не теряется в окру- 
жающих шумах и не выплескивается 
на окрестных мирных жителей. 

Из технических особенностей аппа- 
рата я бы отметил еще и Linear TRAIT. 
Суть в том, что внутрь мощного тран- 
зистора интегрирован датчик тем- 
пературы, что позволяет точнее ком- 
пенсировать влияние температуры 
кристалла на свойства уси: А 
чшить воспроизведение звука. В ито- 


‚логической за- 


ге, по утверждениям разработчиков, 
уменьшаются искажения на высоких 
частотах и при работе на низкоомную 
нагрузку. Что здесь от реальных фак- 
я не знаю, по- 


тов, а что от рекламы - 
скольку отключить этот Linear TRAIT 
и оценить его вклад невозможно. Во 
всяком случае, внимание разработчи- 
ков к защите аппарата от воздействия 

температуры вызывает уважение 
Еще одна изюминка называется 
“32-битовый D.R.LV.E. Ш”. В чем 
польза перехода на 32 разряда? Для 
цифровой обработки 16-разрядных 
сигналов надо использовать процес 
сор с более высокой точностью, иначе 
Эффект накопления omn- 
это уже 


возникнет 
бок. Остается вопрос: 32 бит 
хорошо или все-таки еще мало? Cero- 
дня в рекламных материалах нас пы- 
таются убедить, что 32 бит — это от- 
лично. Уже существуют аппараты, в 
которых “цифре” стукнуло 64, даль- 
нейшее повышение точности пе имеет 
смысла даже для фонограмм, записан- 
ных с разрешением 24 бит 

Роль рекламы в продвижении высо- 
коразрядных технологий, в том числе 


фонограмм с разрешением 24 бит, 
трудно переоценить. Практическая 
польза от перехода на формат “24 бит" 


представляется мне сомнительной 
скольку ошибки АЦП и ЦАПов yro- 
нут в шумах и искажениях аналоговых 
элементов системы. Но надо крутить- 
ся, продвигать на рынок новинки, 
иначе не выдержишь конкуренции 
Основа любого бизнеса — прода- 
жи. Однако продать можно только 
то, что устраивает покупателя. И ес 
ли нельзя заставить совершить по- 
стимулировать 


купку, то можно 
спрос, например с помощью рек; 
мы. Мы уже привыкли к тому, что 
ре! ла не всегда корректна, быва- 
ет, покупателя вводят в заблужде- 
ние, Но рекламисты понимают, что 
невозможно дурачить долго и сра- 
зу всех, удается только недолго или 
немногих!. Как эксперт, я обязан 
противостоять натиску рекламы, 
отделять действительные свойства 
аппаратов от рекламируемых. 
Если говорить о *32-битовом 
D.R.LV.E. Ш”, то ответ прост: в си- 
creme работает “А05р-2106517 
него как раз 32 разряда, по край- 

производи- 


ней мере так пишет 
гель. Внутрь процессора не загля- 
нешь, сколько в мем бит живет 
не сосчитаешь. А внутри ресивера 
“Kenwood ККЕ-У77730" кое-что 
разглядеть удалось. 


1 Кстати, заслуживает отдельного рассмотре 
ния вопрос: а не входят ли аны 


изудиофилы именно в эту группу? 
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т> 


После снятия крышки и первичного 
осмотра возник вопрос: а где же собст- 
венно усилители? Огромный корпус 
наполнен всякой электроникой, но 
мощных транзисторов и радиаторов 
не видно. Оказалось, что радиаторы 
всех каналов усилителя спрятаны в 
алюминиевый короб размером всего 
10 x 10 x 17 см, то есть по 0,34 л на Ka- 
нал. Этот короб выполняет несколько 
функций. Во-первых, защищает сла- 
боточную электронику от электромаг- 


нитных полей, создаваемых мощными 
каскадами. Во-вторых, защищает ее от 
перегрева. При работе аппарата на ма- 
лой мощности вентилятор останов- 


лен; если температура повышается, он 
включается и легко сдувает излишки 
тепла. Надо только позаботиться о 
свободном оттоке воздуха от зади 

ас вентиля- 


стенки, в противном слу: 
тор окажется бесполезен 


Большую часть внутреннего объе- 
ма ресивера занимает слаботочная 
электроника. Обработку звука осу- 
ществляет процессор “Ар5Р-2106517; 
в нем используется 32-битовое пред- 
ставление с плавающей точкой. To- 
товый “софт” для “Dolby Digital”, 
“Dolby Pro Logic", DTS, MPEG 5.1 за 
небольшую дополнительну 
предоставляет 

nalog Devices”, 


ю плату 


вместе с процессором 
Использован ли в 


MUSIC 
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домашний кинотеатр ) 


ресивере именно он, или “Kenwood” 
разработал свою версию — мне неиз- 
вестно. 

Разглядывая внутренности аппара- 
та, я обратил внимание на выбор MHK- 
росхем: АКМ (“Asahi Kasei Micro- 
systems Co”), NJR (“New Japan Radio 
Company”), NEC (“Nippon Electrical 
Company”). Все — японскос, кроме 
уже упомянутого американского 
“ADSP-210651. 

В качестве цифро-аналогового npe- 
образователя применяется АКАЗ9З 
мультибитовый ЦАП дельта-сигма со 
128-кратной передискретизацией и 
встроенным цифровым фильтром. 
Этот 24-битовый ЦАП может работать 
с частотой дискретизации до 108 к/і. 

Аналоговые входные сигналы ресивс- 
ра оцифровываст микросхема AK538: 
Максималы 


1 частота дискретиза- 
ции — 108 кГц, относительный уровень 
шумов и искажений — 103 дБ. Berpo- 
енный фильтр нижних частот имеет 
линейную фазовую характеристику. 

О технических параметрах аппарата 
можно написать еще много, я часто 
ловлю себя на том, что увлекся “желе- 
А ие все ли равно, какие стоят 
транзисторы или микросхемы? Из 
разных деталей можно сделать anna- 
раты с одинаковым звуком, а из оди- 
наковых — с разным, И пе надо замы- 
каться на микросхемах и искажениях, 
пора подумать о переводе их коли- 
чества в качество звука. 


зом 


Подключение 

Как поступил бы на моем месте 
всякий советский инженер, снача- 
ла я подключил аппарат и nona- 
жимал на кнопки и только потом 
1 разбираться в 72-страничной 
инструкции. Плейер DVD nosno- 


ляет подать на вход ресивера ана- 
тоговые сигналы, “оптику” и “ци- 
фру”. Поиграв проводами, я octa- 
новился на такой конфигурации 


коаксиальный кабель плюс опти- 
ка. Понятно, что в каждый мо- 
мент работает только один вход, 
более того, в инструкции обиа- 


ружилась рекомендация вклю 
чать только один “цифровой” 
соединитель. Однако факт оста- 
ется фактом: в моем слу 


ас ока- 
залось, что два — лучше одного. 
Может быть, работала “оптика”, 
а коаксиальный кабель просто 


соединял корпуса, или сказа- 
лись другие причины, не 
знаю. 

При работе в цифровых 
режимах аппарат позволяет 


весьма точно скорректировать 
расположение акустических 
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Для имитации акустических характеристик разных помещений в ресивере используется цифровая обработка сигналов. Если на вход подать. 
короткий испытательный сигнал, то, записав с помощью компьютера выходной сигнал ресивера, можно увидеть работу DSP. Приглядевшись 
внимательно, можно заметить, что временная структура выходного сигнала одинакова в режимах “Jazz Club” и “Cathedral”, а также в “30 Stereo” 


и “Arena”. Звучание в этих режимах оказывается разным, значит, не все учтено при измерениях... 


систем. При настройке нужно сооб- 
шить ресиверу расстояние от слушате- 
ля до АС, процессор автоматически 
внесет необходимые поправки в за- 
держку сигналов в каналах. Изначаль- 
ное местоположение акустических си- 
стем в комнате прослушивания оказа- 
лось почти идеальным, и коррекции не 
потребовалось. Впоследствии тыло- 
выеи центральную АС пришлось пере- 
ставить, тогда и стала понятна цен- 
ность этой функции: при выдвижении 
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АС центрального канала вперед звуко- 
вая панорама стягивается к ней, начи- 
нают “выпирать” диалоги, а введение 
временной коррекции возвращает все 
на места. 


Звук 

Для оценки качества музыкальных 
записей выработаны вполне отчетли- 
вые критерии. Ключевой — натураль- 
ность, естественность звучания, Реси- 
вер может работать в режиме 96 кГц, и 


именно в этом случае проявляются 
все достоинства аппарата. Симфони- 
ческую музыку с демонстрационного 
диска “Chesky Records” формата 
96/24 можно слушать бесконечно”. 
Использованный при испытаниях 
плейер позволял подать на вход реси- 
вера сигнал прямо с диска (с частотой 
дискретизации 96 кГц) и преобразо- 


2 Жаль только, что фонограмм 96/24 пока еі 
очень мало, гораздо меньше, чем DTS или DD. 


ванный, имеюций частоту 48 кГц. На- 
до отметить, что снижение частоты 
дискретизации заметно обедняет зву- 
чание. Так уж устроена цифровая за- 
пись звука — чем выше частота ди- 
скретизации, тем меньше искажения 
У меня складывается ощущение, что 
форматы с повышенной тактовой ча- 
стотой (96 или даже 192 кГц) скоро 
їмут надлежащее место, 

Как оценивать качество звукового 
сопровождения кинофильмов? Мож- 
но, в принципе, взять за основу некий 
эталон, например звук в зале кинотеа- 
тра. Но дома мы получаем копию в 
масштабе 1:10, и изменение количест- 
ва неизбежно приводит к изменению 


качества, здесь критерий “натураль- 
ность" едва ли уместен. Давно ли вам 
приходилось слышать вживую звук, 
сопровождающий полет ракеты в кос- 
мосе, взрыв гранаты или скрип теле- 
жного колеса, да еще и вперемешку с 
музыкой? В киношной фонограмме 
ть 


это е 


спространять критерии, приме- 
няемые для оценки тракта, воспроиз- 
водящего музыку, на звуковой тракт 
домашнего кинотеатра едва ли пра- 
вильно, поскольку музыка в кино иг- 
рает вспомогательную роль. Думается 
мне, что для оценки качества звука в 
кинематографе в его домашней версии 
еще не сложилось общепринятых кри- 
териев, так что оценку качества фоно- 
грамм кинофильмов придется предва- 
рить небольшими комментариями 


Конфликт звука и изображения — 
основа развития кино? 

Как оценить качество? Включил, 
послушал, посмотрел, выключил 
написал. Именно так происходят 
субъективно-статистические экспер- 
гизы. Главное, что именно спрашивать 
у экспертов. Сегодня я бы предложил 
оценивать тракт следующим образом: 
понравилось — 5 баллов, так себе 
З балла, вызывает отвращение — 0 бал- 
лов. Только считать усредненное зна- 
чение надо аккуратно. Если в сотне 
полученных оценок половина двойки, 
а остальные — четверки, то в среднем 
получается тройка, хотя среди исход- 
ных оценок ни одной тройки не было. 
Просто половине экспертов звучание 
понравилось, а половине — нет. 

В такой ситуации оказался я с: 
нимаясь ресивером: утром мне звуча- 
ние нравилось, вечером — уже нет. По- 
размыслив, я понял, что дело не во 
времени суток. Утром я смотрел 
фильм впервые и оценивал все в сово- 
купности: сюжет, изображение, зву 
Вечером, зная сюжет, я мог сконцент- 
рировать внимание на звучании и об- 


м, за- 


наружил в нем массу недостатков. На 
следующее утро я понял, что накануне 
был излишне строг, ведь особых при- 
чин для недовольства не было. К вече- 
ру сообразил, что оценивать звукоряд 
кинофильма без изображения — это 
извращение и так делать нельзя. Кру- 
тилась эта карусель довольно долго, 
и я окончательно запутался. С чем и уехал в 
Москву, на выставку. И именно там, в 
“Ирисе”, я нашел ответ на вставший 
передо мной вопрос 
Стараниями компании 
Центр” был организован 
домашний театр. Трио музыкантов 
играло, звук воспроизводился через 
комплект аппаратуры фирмы “Вигте- 
ster”, Единство звука и изображения 
ественная музыка дали возмож- 
ством 


ртТех- 
живой 


ие 
ность сполна насладиться иск} 
В домашнем кинотеатре такого благо- 
лепия нет. Когда смотришь один и тот 
же кинофильм несколько раз, то заме- 
чаешь, насколько условна его цель- 
ность. Начиная с ляпов, вроде того что 
человеческий голос на подводной лод- 
ке не отличить от голоса в чистом по- 
ле, и заканчивая объективными труд- 
ностями, вызванными совмещением 
звука с изображением, например при 
панорамировании. Поворот камеры 
иногда поддерживается движением 
звуковой сцены, а иногда — нет. Сов- 
местить видео- и звукоряд очень труд- 
но, “звуковращение” хорошо разве что 
в фильмах на морскую тему: укачива- 
ет, и вовлеченность повышается. Избы- 
ток подобной вовлеченности не все пе- 
помешать 


реносят хорошо, он может 
получить удовольствие от просмотра. 

Оценивая звучание, вольно или не- 
вольно сравниваешь его с неким эта- 
лоном. Чем ближе объект испытаний 
к эталону — тем он л 
окончательная оценка зависит не 
только от свойств аппарата, но и от 
точки отсчета. Каким должен быть 
звук в идеальном домашнем кинотеат- 
ре? Если ориентироваться на свойства 
, то способность окружить слу- 


чше. Так что 


шателя звуком со всех сторон — это 
достоинство. Очень яркое ощущение 
возникает, когда пламя окружает цып- 
лят (“Chicken run”, DTS), и создается 
оно именно звуком, ведь позади зрите- 
ля нет изображения. 
атальные сцены на подводной лод- 
ке (“17-571”) вызывают двойственное 
ощущение. Шум воды и звуки меха- 
низмов только в первый момент под- 
держивают логику происходящего на 
экране, а потом начинают просто раз- 
дражать своей нарочитостью. 
Заметив, что общее впечатление от 
фильма с фонограммой DD часто луч- 
ше, чем с ОТ$, я задумался, а почем 
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» домашний кинотеатр 


собственно? На мой взгляд, дело за- 
ключается B том, что фонограмма DD 
не отличается высоким качеством и 
звуковая сцена более утрированна, 
обозначены основные направления и 
не более того. Глубина, воздух — все 
го уходит вместе с “избыточностью”, 
компрессия данных не проходит бес- 
следно. В системе DTS потери суще- 
ственно меньше, и именно натурали- 
стичность звучания на фоне весьма 
условного изображения и видеомон- 
тажа производит негативное виечат- 
ление. Повышение качества звука 
внесло диссонанс, а ведь поначалу все 
было так прекрасно! Но едва ли нам 
придется того; как у 
было сказано, сегодня большая часть 
фильмов выпускается в формате 
“Dolby Digital”; к тому времени, когда 
более качественные форматы станут 
эвыми, киношники, будем наде- 
яться, научатся устранять противоре- 
чия между изображением и звуком. 


А пока я вынужден разделять оценки, 
даваемые ресиверу: за кино и за музыку. 
При просмотре кинофильмов ресивер 
достаточно хорош — твердые 4 балла. 

При воспроизведении музыки о 
залось, что с комплектом АС “JBL 
HLS” акцентируются низкие частоты. 
Басовые инструменты выдвинуты на 
передний план и им недостает артику- 


DVD 


Пользователю совершенно не 
обязательно знать все о формате 
DVD, но иметь общее представле- 
ние полезно. Существуют специфи- 
кации на физические параметры 
диска, файловую систему записи и 
возможности использования диска. 

Физические параметры важны 
для разработчиков читающих и за- 
писывающих устройств, а владель- 
цу проигрывателя и дисков следует 
только помнить, что механические и 
оптические детали нежны,и не CTO- 
ит даже пытаться самостоятельно 
полировать линзы, рихтовать диск 
или удалять с него сбойные сектора. 

Информацией о файловой систе- 
ме тоже едва ли нужно перегружать 
свое серое вещество. Для пользо- 
вателя неважно, сколько именно 
байтов в кластере и сколько класте- 
ров на диске. Файловая система — 
это почти то же самое, что макет 
журнальной страницы. Можно вер- 
стать в две колонки или в три, со- 
держание текста от этого не меня- 
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лированности. При работе с комплек- 
том “aad” серии “Е” этот дефект npo- 

тембральные перекосы стереопа- 
мы исчезли — значит, сам ресивер 
на низких частотах чист. 

Средние частоты как с “JBL HLS”, 
так и “aad Е” воспроизводятся вполне 
но, если такое определение 
вообще уместно для систем бюджет- 
ного уровня. 

На высоких частота: “JBL HLS” 
звучание ресивера темновато, если 
подходить к звуку с абсолютными 
критериями; с “aad Е” немного свет- 
лее, но щетки все равно кажутся не- 
сколько с» 

Как известно, нет пределов совер- 
шенству, и блюз (трек 6 — сборник от 
Бурместера; трек 9 — Hans Тһееззіпк, 
“Сай Me”, “Тһе Planet”) выиграл бы при 
улучшении пространственного разде- 
ления голоса и гитары, но к прозрачно- 
сти у меня серьезных претензий нет. И 
‘усилители, и ЦАПы ресивера довольно 
прозрачны и нейтральны; они не теря- 
тв, даже если “вдавить 
гь повыше уровень CH- 

T я для меня гром- 
кость соответствует -45 0 дБ на 
индикаторе пульта. Подъем до -30 дБ 
дает возможность почувствовать силу 
ресивера, а шее увеличение 
заставляет вспомнить о любви к ближ- 
нему и о прочности перекрытий 


ется, только форма. Обратить вни- 
мание на содержание полезно. В 
таблице приведены возможные ва- 
рианты представления аудиодан- 
ных на диске. Важны две последние 
строчки: число каналов и поток дан- 
ных. Для передачи 5 + 1 каналов в 
“Dolby Digital” нужно 448 кбит/с; 
равное число каналов в системе 
ОТ$ требует втрое большей скоро- 
сти — 1536 кбит/с. 

При большей скорости передачи 
нетрудно получить лучшее качест- 
во, что мы и наблюдаем. Возника- 
ет вопрос, почему же фильмы с 
фонограммой ОТ$ встречаются 
гораздо реже, чем с АС-3? Объем 
диска велик, но не безграничен. 
Добавляя звуку 1 Мбит/с, мы отни- 
маем его у изображения. А с изо- 


Основные форматы аудиоданных на DVD 


Линейная Dolby Digital МРЕС-1 
(Ас-3) 


HKM 
48/96 
16/30/24 
6,144 
8(2+6) 


0,448 


Для тех, кому наскучила “нейтраль- 
ность” звука, в ресивере предусмотрена 
система обработки сигналов, позволя- 
ющая имитировать акустику разных 
помещений. При включении даже ог- 
лядываться начинаешь — а на месте 
ли стены и мебель,— настолько сильно 
зменяется звук. Количество вариан- 
ов обработки велико, но как обстоят 
дела с качеством? Перепробовав все 
режимы, я все-таки вернулся к исход- 
ному варианту, Возраст ли сказывает 
ся, характер ли портится, но звук с 
разными украшательствами мне не 
симпатичен. То же самое происходит и 
с кинофильмами: послушав многока- 
нальный звук, хочется вернуться к 
обычному двухканальюому. И дело не 
в качестве, а в том, что я привык к 
кому звучанию. Привычка, надо с 
зать, дурная, вроде курения. Пора бро- 
сить и взглянуть на мир по-новому. 

Хотя если взять пару АС, по цене 
равную всему кинотеатральному Hä- 


ля — равноценный 2-канальный, 
обычные фонограммы могли бы 
звучать лучше. Впрочем, и двухка- 
нальная, и многоканальная фоно- 
граммы имеют свои достоинства и 
недостатки. Можно принципиально 
смотреть кино с монозвуком, здесь 
нет ничего особенного, каждый впра- 
ве выбрать то, что ему нравится. 


то 


бражением в DVD не все обстоит 
просто. Внимательный зритель 
может заметить, что видеоряд 
О\О-версии фильма отличается, 
например, от версии на фотоплен- 
ке. Всегда — по качеству, а иногда 
и по содержанию. Если в изобра- 
жении много мелких подвижных 
деталей (трава, листья ит. п.), тов 
цифровых видеосистемах с ком- 
прессией данных они воспроизво- 
дятся нечетко. Заметны искаже- 
ния даже крупных движущихся 
элементов, изображение дергает- 
ся. Для устранения подобных де- 
фектов надо повышать объем за- 
писываемой видеоинформации, 
или отнимая место у звука, или 
укорачивая кино. Но это уже сов- 
сем другая история. 


Таблица 
МРЕС-2 075 5005 
48 48 48 в а 


0,384 0,912 1,536 1,280 
51 2 74 51 74 
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Сергей ТАРАНОВ 


Москва встречает 


| 


1 по 4 марта в 

московском оте- 

ле “Ирис” про- 
шла Шестая между- 
народная выставка 
“Hi-Fi Show & Home 
The-atre’2001”. Henc- 
сякаемый поток посети- 
телей и большое коли- 
чество экспозиций упря- 
мо свидетельствовали о 
том, что интерес к высо- 
кокачественному воспро- 
ению музыки не 
г и его есть кому 


изв 


аса 

“ТАС McLaren поддерживать, 

Avantgarde F1” В этом, хотя и весьма 
пространном репортаже 


есть возможность описать лишь ма- 
тую толику новинок и любопытных 
ний, замеченных мной на выстав- 
ке. Как это ни обидно, но что-то обяза- 
тельно окажется упущенным из поля 
зрения, за что заранее прошу меня из- 
винить. Впрочем, пора начинать, ведь 
посетители выставки действительно 
увидели... 


Первый в своей истории проигры- 
ватель DVD выпустила английская 
фирма “Мугуа4”. Проигрыватель 
“МБУ-200” ($1700) был показан 
впервые именно в России. Дистри- 
бьюторская фирма “Вагпвіу Sound 
Organisation” демонстрировала его 
вместе с декодером и многоканальным 
усилителем “Мугуаа”. “МОУ-200” nme- 


A 


На стойке “Stands Unique” размести ось большое количество 
японских ламповых усилителей 


ег весь набор функций современного 
проигрывателя DVD, включая BOC- 
произведение CD-R, MP3 и Super 
Video CD, а также признаки аудио- 
видеофильских устремлений разра- 
ботчиков, а именно: декодер HDCD, 
прочный нерезонирующий корп 
видеовыходы ВСВ и раздельно-коди- 


рованного сигнала. 

АС серии “Cobalt” французской 
фирмы “JM Lab” (см. “АМ” № 1 (36) 
2001, с. 17) были показаны впервые в 
мире (дистрибьютор “Чернов Аудио”). 
(Подробности см. в интервью с OCHO- 
вателем и президентом “Еоса!-/М Lab” 
Жаком Маулем.) 

Как пояснил г-н Хойерман (менед- 
жер “В & W” по экспортным прода- 
жам), серия “В 4. ХУ СМ” стала для 


г 


этой умудренной опытом фирмы пер- 
вой попыткой соединить, как любят 
выражаться наши эксперты 
трепетную лань, то бишь сочетающе- 
еся с любым интерьером оформление 
и высокое качество звука. Глядя на 
модель “СМА”, представленную “А & T 


коня и 


Ў Древо жизни 
“Двух Товаришей” 


“Mcintosh XRT25” 


| век - век электро 


Trade” 
я не заметил, 
что создатели АС 
увлечены дизайном. В 
среде стремительно растущего 
племени стеклянных (оловян- 
ных ит. д.) акустических систем, 
более нацеленных на усладу гла- 
за, нежели уха, “В & W СМА” вы- 
глядят пришельцами из другого 
мира — мира инженерно-техни- 
ческого превосходства и проду- 
манных конструкций 

По дизайну “СМА” (которые, 
кстати, находятся на испытаниях 
в “АМ”) отличаются от предыдущих 
АС “В & W” металлической окраской 
передней панели. В тон ей окрашены 
диффузор НЧ-громкоговорителя, пе- 
редний фланец НЧ-головки, мембра- 
на ВЧ-головки и даже подвесы СЧ- и 
НЧ-громкоговорителей. Как принято 


в этой ценовой груп- 
пе, корпус отделан 
натуральным шпоном 
(светлого либо красного 
дерева) 

Что касается конструкции 
моделей серии “СМ”, в них 
(как и в “СОМ МТ”) про- 
у должен 


E курс на освоение 
2 технических находок, впер 
& вые воплощенных в идеологи- 


Nautilus 


чески важной серии 
800”. Так, например, тыловое из- 
пучение ВЧ-мембраны отводится 
в заполненную специальным погло- 
тителем трубку, а поверхность тру- 
бы фазоинвертора у раскрыва усеяна 
углублениями, что снижает шум воз- 
душного потока 

Новинкой, не типичной для “В & W”, 
ледует признать 165-миллиметровый 
НЧ-громкоговоритель с диффузором 
из алюминиевого сплава. 

В серию “СМ” входят также неболь- 
шие полочные АС “СМ?” и громкого- 
воритель центрального канала “СМ С” 
(см. “АМ” № 1 (36) 2001, с. 151) 

Многие, вероятно, помнят “В & W 
2М302” (см. “АМ” № 6 (11) 96, с. 20) с 
их призматическими матрицами внут- 
ри корпусов и детальным, чистым зву- 
чанием, редким для АС бюджетной се- 
рии. Время идет, и с 2001 года “300-я” 
серия полностью обновлена. Как и в 
упомянутой выше серии “СМ”, в ней 
применена высокочастотная головка с 
тыловой поглощающей трубкой. Пока 
в серию входят полочные “ОМЗ03” и 
громкоговоритель центрального кана- 


ла “LCR3” 


с 


» 


“B & W DM303” 


Как известно, Фарад Азима, основа- 
тель фирм “Mission” и “Cyrus”, в no- 
следние два года сосредоточил все 
усилия на своем новом детище “МХТ” 
(Next Generation Transducer, что nepe- 
водится KAK “излу 

ления”) 


чатель нового TIOKO- 


фирме, занимаю- 
щейся в основном № 


продажей ли- 
i Однополосные АС 
цензий на изл 
московской фирмы “Маевіго” 


чатели нового 
типа. Это пло- 
ские панели ную волну поверхность. Одним из 


распределенны- 
ми модами коле- 
баний, которые 
излучают не как 
поршень (идеаль 
ный динамиче 


первых покупателей лицензии у 
“МХТ” стала старейшая немецкая 
фирма — “ЕТАС”, которая занимается 
производством и готовых изделий 

плоских панелей “Imago” и МХТ-пре- 
бразователей, так называемых эксай- 
собой 


ский громкогово- теров. Эксайтер представляет 
ритель), а как со- нечто вроде динамика, но без диффу- 
здающая изгиб зора — это керновый ред- 


коземельный магнит и 
звуковая катушка, непо- 
средственно возбуждаю- 
щая панель “МХТ”. На се- 
годняшний день “ЕАС” 
выпускает самый мощ- 


ный и широкополосный 
эксайтер “МХТ” со зву- 
ковой катушкой диаметром 
37 мм и полосой воспроиз- 
водимых частот примерно от 
150 до 19000 Гц. 
Дистрибьюторская фирма 
“Вагпвіу” повторила знамени- 
тую выставочную демонст- 
рацию “ЕАС”, которую 


= 


» 


“Aleks Sekstet” 


аЗ! 


условно можно 1 
картинами. Дело в том, что панели 
ELAC Imago” при желании выпол- 
няются в виде картин с рамой, в ча- 
стности, с копией полотна известного 
живописца. Нынешние плазменные 
дисплеи настолько тонки, что могут 
вешаться на стену как картины. P: 
местив слева и справа от плазменной 
панели картины побольше (“Imago 
выпускаются трех типоразмеров, цена 
от $750 до $1100 за пару), а сверху и 
на противоположной стене — помень- 
ше, можно получить плоский настен- 
ный комплект домашнего кинотеатра. 
В силу физических особенностей па- 
нелей “МХТ” для такого комплекта 
требуется как минимум один сабву- 
фер (“Вагпвіу” использовала “ELAC 
373”, $550). В таком кинотеатре звук 
окружал действит 

рон, вызывая неподдельное удивление 
посетителей экспозиции 

Accuphase” первой 


ть говорящими 


льно со всех CTO- 


из производителей дорогой аудио- 
аппаратуры примкнула к лагерю под- 


Усилители “Unison Research” 
Smart 845/Power 35/Mystery 
One/Simply 845” и АС 
“Avantgarde Duo” 


Сюита алюминия и дерева: стойка 


“Аамік” и электроника “Samuel 
Johnson” 


держивающих новый цифровой формат 
Super Audio СІ), Ужес весны 2000 ro- 
да в продаже появились универсаль- 
ный транспорт SACD/CD “ОР-100” 
($10900) и внешний конвертор “ОС- 
101”, Поскольку передавать сигнал 
SACD в неизмененном цифровом BH- 
де пока запрещено в связи с неготов- 
ностью системы защиты от копирова- 
ния, компании, производящие раз- 
дельные транспорты-конверторы SACD 
(а их пока всего две: “Accuphase” и 
һагр”), вынуждены создавать собст- 
венные способы передачи и шифрова- 
ния данных. Конвертор “Accuphase 
ЮС-101” ($12200) имеет модульную 
архитектуру, уже в исходном состоя- 
нии содержащую цифровой тракт с 
разрешением 24 бит и с частотой ди- 
скретизации в случае ИКМ до 192 кГц. 
По умолчанию в “РС-101” ставится 
входная плата SACD и плата электри- 
ческого входа/выхода на разъеме 
ВСА. Дополнительно можно устано- 


“Cabasse Adria 


BNC, 


вить плату с разъемами 
Toslink, AES/EBU ит.д 
Проигрыватель SACD “Асси- 
phase” использовался B KOM- 
плекте с усилителями той же 
фирмы и с АС “Cabasse Atlantis” 
в комнате дистрибьютора “D. 1. 
Lota” и в комплекте, собранном 
салоном “Черная Жемчужина” и 
включающем также предусили- 
тель “ВАТ УК-50$Е” (на poc- 
сийских супертриодах 6НЗОП), 
усилитель мощности “Plinius 
A-250 МК ТУ”, 
АС “Sonus Faber 
Amati Homage”. 
В комнатах 
“Черной Же 
чужины” и 
арнсли” со- 


стоялась пер- 
вая европей 
ская демонст- 
рация новых 
кабелей “Мог- 
Valhalla”. Были 
представлены межблочные, 
симметричные и несимме- 
тричные, а также кабели 
K AC. 

“Nordost”— это частная 
компания, принадлежащая 
группе специалистов-про- 
фессионалов из США. По 
объему продаж “Nordost” 
занимает третье место в 
США. Компания является 
частью более крупной орга- 
низации, которая занима- 
ется специализированны- 
ми измерительными и со- 


ost 


единительными кабелями 
ля медицинской и военной 
промышленности. “Мога- 
OSt”— единственный в мире 
производитель кабелей, 
располагающий технологией 
и оборудованием для 
экструдирования тефло- 


“Acapella 


Violon 2001” 


” и SACD “Accuphase” 


на. Среди известных изделий мат 
ринской компании — бронированный 
кабель для пусковой установки ра- 
кеты “Томагавк”. Кабель, близкий к 
ordost SPM”, используется “ІВМ” в 
новейших суперскоростных накопи- 
лях. На каждом взлетающем “Шат- 
е” находится 2,5 км кабелей для 
передачи данных и 3 км силовых 
кабелей “Nordost”, Какой еще произ- 
водитель способен сделать коаксиаль- 
ный кабель диаметром 30 мкм для 
шунтирования проб: 
головного мозга? 
Один из сотрудников фирмы, Ларс 
Кристенсен, проведший на “Hi-Fi 
5һом/2001" серию ярких де- 
монстраций, не так давно 
основал еще и фир- 
му по производству 
специализированных 
диостоек. “Aavik 
Furniture” в своих 
изделиях применя- 
ет хитрые меха- 
нические системы 
развязки, опробо- 
ванные “Nordost”, 
например, конусы 
“Pulsar points”. В 
отличие от многих 
других, все стойки 
“Aavik” имеют акк) 
ратные каналы для 


емных участков 


проводки соедини- 
тельных и сетевых 
кабелей, что неуди- 


вительно. 
Американская 

“В & К Compo- 
пепі8”-- чуть ли не 
единственная фирма, 
которая без участия 
японского или ки- 
тайского капитала дер- 
жится на самом пере- 
довом крае техники до- 
машнего кинотеатра, 
Скажем, показанный 
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b выставки 


) ТТІ М! 
HARM mié епи 
| кабели “QED 


“Пурпурным Ле- 
гионом” ресивер “В & К AVR- 
307” (84725) - один из первых 7.1- 
нальных ресиверов с “Surround ЕХ”, 
появившихся на рын- 
ке. До него были 
представлены только 
модели крупных япон- 
ских фирм “е- 
поп”, “Уатара”, “Ма- 
rantz” и “Onkyo”. 
Ресивер “АУК-307” 
имеет 7 каналов уси- 
ления, построенных 
на дискретных мощ- 
ных схемах, а имен- 
но на полевых 
транзисторах. Мощ- 
ность каждого кана- 
ла — 150 Вт. “AVR- 
307” сертифициро- 
ван как “THX Ultra”. 
“АМ” всегда не- 
сколько настороженно относился к 
многоканальным ресиверам — в пер- 
вую очередь из-за удручающе низкого 
качества звучания в двухканальном 
режиме. Даже если в роли источника 
сигнала выступал высококлассный 
проигрыватель CD или грампласти- 
нок, качество воспроизведения звука 
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“Monitor Audio Gold 
Reference 20” n “Gold 
Reference Centre’ 


как правило, было не сопоставимо с 

амым простым стереоусилителем 
Одной из основных причин является 
не столько то, что “звуковые” пок: 


тели микросхемных сборок низкие, 
сколько простое обстоятельство: у 
подавляющего большинства АУ- 
ресиверов сигнал, даже от двух- 
канального источника, сначала 
преобразуется в цифровую 
форму. Делается это для того, 
чтобы могли работать системы 
цифровой обработки звука 
(DSP) и управления инфраниз- 
кочастотным сигналом (bass manage 
ment). Таким образом, попытка послу- 
шать проигрыватель компакт-дисков 
через вход “СО” ресивера приводит к 
тому, что сигнал сначала преобразует- 


Премьерный показ новой 
серии “JM Lab Cobalt” 


ca B цифровую форму (даже если вы 
отключите все режимы DSP и темб- 
роблок), а затем проходит цифро-ана- 
логовое преобразование перед мош- 
ным усилением. Еще раз повторю, что 


улучшению качества воспроизведе- 
ния все эти преобразования не способ- 
ствуют 
Таким образом, если у вас нет двух- 
канального комплекта, а имеется 
только АУ-ресивер, то, как правило: 

о высококачественном воспроиз- 


ведении грампластинок можно забыть 
раз и навсегда 

дорогой высокачественный про- 
игрыватель СЮ почти бесполезен, а 


тот проигрыватель, что имеется, лу- 
чше подключать к цифровому входу 
ресивера! 

В последнее время ситуация нако- 
нец стала меняться. Производители на 
чали понимать: вполне возможно, что 
ресивер, особенно дорогой, использ) 
ется для прослушивания музыки 

не реже, чем для просмотра филь- 
мов. Однако рекламных заяв- 
лений о том, что “наш прибор 
прекрасно работает и для музы- 


Стеклянные АС “Resonans” 


“JVC ТН-А10” 


ки” пытливому покупателю оказалось 
недостаточно. В 2001 году 
уважающие себя фирмы предлагают 
ресиверы с режимом прямого анало- 
гового подключения, когда сигнал 
только регулятор уровия 


многие 


проходит 
Чаще всего для 
входы “ба” для 
шнего декодера. В двухканальном 
режиме (для CD или Super Audio 
CD) надо, естественно, пользоваться 
“фронтальными” разъемами — “ле- 
вым” и “правым”. 

“В & K АУК-307" имеет прямой ana- 
логовый вход без оцифровки 


этого используются 
вне- 


Проигрыватель DVD “CAL С12500” 
имеет схему повышения частоты 
дискретизации аудиосигнала 


В основе дорогого комплекта 
домашнего кинотеатра, собранного 
“Пурпурным Легионом”, был новый 
тюнер-предусилитель-декодер “В & К 
Reference 30” (83780). 


Фирма “Marantz”, 


представленная в 
России дистрибьюторской компанией 
“Абсолютное Аудио”, обновила мо- 
дельный ряд DVD. 
Тесное сотрудничество с материнской 
Philips” позволило “Ма- 


проигрывателей 


компанией 
rantz” применить самые 
транспортирующие механизмы 


современные 
кото- 
рые позволяют считывать даже диски 
CD-R и CD-RW. В стоящем $650 про- 


“Ceratec Aeon” 
и “Veto” 


игрывателе “DV-7010" имеются антиви- 
брационное шасси, видеовыход с про- 
грессивной разверткой (только NTSC 
и компонентный видеосигнал) и моду- 
ли НРАМ с отобранными операцион- 
ными усилителями в аналоговом вы- 
ходном каскаде звукового тракта, 
Фирма “Cyrus” ныне уже не связана 
прочными узами с фирмой “Mission” 
как было когда-то. Один из нынешних 
владельцев, Д. С. Баркатаки, побывав 
“Ирисе”, подтвердил, что 
выкуплена ее бывшими ди- 
Cyrus” осталась частью 


ший в 
“Mission” 
ректорами, а 
NXT”. Может быть, поэтому, а может 
быть, и по другой причине “Cyrus” те 
перь выпускает две модели АС, одну 
из которых — мини-мониторы “CL: 
70”— показала на выставке дистри- 
бьюторская фирма “Некст”. “CLS-70" 


составляют 
лое с оригинальной подставкой 

Сразу три новейших модели из ар- 
cenana немецкой фирмы “Ceratec” бы- 
ти показаны дистрибьюторской KOM- 
панией “Вагпв1у”. Изделия 
всегда отличались оригинальным и 


единое механическое це- 


егаһес” 


изящным дизайном, и новинки не ста- 
ли исключением. Тонкопленочный 
ЖК-видеомонитор “Contrast” может 
использоваться как в компьютерных 
системах, так и в домашнем кинотеатре 
(разрешение матрицы 1920 x 960 пик- 
селей). Сабвуфер “Veto” имеет встроен- 
ный 180-ваттный усилитель, а почти 
180-сантиметровые колонны “Аеоп” 
активную НЧ-секцию с 250-ваттным 
усилителем класса О. 
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Дитер Бурместер, основатель одно- 
именной немецкой фирмы, лично 
прибыл в Москву по приглашению 
дистрибьюторской компании “Арт- 
ТехЦентр". Он провел крайне занима- 
тельную пресс-конференцию, о кото- 
рой будет рассказано чуть позже. Что 
же касается новой аппаратуры “Вш- 
mester”, то она была представлена в 
большом количестве. Впервые в мире 
был показан многоканальный декодер 
“007” (DTS, “Dolby Digital”, МРЕС-2; 
возможность установки программно- 
го обеспечения для любых новых 
цифровых форматов). Также впервые 
демонстрировался проигрыватель 
компакт-дисков “001” с ременным 
приводом диска и цифровым пере 
том частоты дискретизации (ирзат- 
pling, супердискретизация до 96 кГц). 
Такая же схема супердискретизации 
имеется в менее дорогом проигрыва- 
теле СО серии “Коп4о”— “006”. Весь 
комплект “Rondo” сейчас находится 
на испытаниях в “АудиоМагазине” 

Любопытно, что в 
системе “Reference” 
наряду с новинками 
использовался преду- 
силитель “808”, с незна- 
чительными измене- 
ниями выпускающий- 
ся савгуста 1980 года! 


выставки 


“Alchemist Kraken” и 
“А5М/ Cantius iV” 


соғдзді 


Фирма “Нагтоп/Кагаоп”, которую 
уже два года представляет дистрибью- 
торская компания “Абсолютное Аудио 
полностью обновила линейку вып) 
скаемых проигрывателей DVD и 
многоканальных ресиверов. Проигры- 
ватели “Harman/Kardon” отличают- 
ся наличием европейского разьема 
SCART, в котором задействована пе- 
редача видеосигнала как раздельно- 
кодированного ВСВ. Это позволяет 
подключать проигрыватели (их две 
модели — 5-дисковый чейнджер 
“РУО-5” и однодисковый “DV D-1”) к 
соответствующим образом оборудо- 
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SIRASAI 


“болу LISSA” 


ванным видеопроекторам, минуя лиш- 
ние стадии обработки видеосигнала. 
В аудиотракте “Harman/Kardon” nc- 
пользует чипы “АКМ” с разрешени- 
ем 24 бит и частотой дискретизации 
96 кГц. 

Японская корпорация “Yamaha” 
имеет гигантскую весьма диверси- 
фицированную структуру и занимает 
лидируюшие позиции на рынке аку- 
стических и электронных музыкаль- 
ных инструментов, лодочных моторов, 
мотоциклов и др. Широкий кругозор 
нередко помогает находить нетради- 
ционные решения. Так, активный саб- 


вуфер — изделие, проникшее в домаш- 
нюю звукотехнику только с появле- 
нием в последние 3-4 года дискрет- 
ных цифровых многоканальных фор- 
матов звука, фирмой “Үатаһа” освоен 
давно — с 1989 года. 

В новых сабвуферах “Үатаһа УЗТ- 
$\/800” (8750) и “YS w320" 
($480) применена оригинальная KOH- 
струкция корпуса, получившая назва- 
ние “ОР Bass technology”. Под замыс- 
ловатым наименованием скрывается 
довольно простой принцип: динамик 
направлен в пол, но излучение его пе- 
рераспределяется усеченной пирами- 
дой, что по замыслу разработчиков 
должно снижать акустическую связь с 
полом и ножками сабвуфера, умень- 
шая таким образом искажения. 

Дистрибьюторская компания “М.ВИ- 
ДЕО” продемонстрировала новейшие 
АС канадской фирмы “Епегру”— ce- 
рию “Veritas”. В этих акустических CH- 
стемах главный инженер Джон Чи- 
лингарян применил самые передовые 
конструкторские и технологические 
достижения. В НЧ-головках исполь- 
зована магнитная цепь с двумя зазора- 


а 


VD “Hitachi DV-P505” и ресивер НТА-003" 


ми и две обмотки звуковой катушки 
с противоположными направлениями 
намотки. Задний фланец с ребрами 
охлаждения и алюминиевая насадка 
на керн эффективно отводят тепло от 
звуковой катушки. Панели корпуса 
скрепляются шипами “ласточкин 
хвост”, а дополнительную механиче- 
скую прочность ему придает металли- 
ческая стяжка между магнитной це- 

пью НЧ-головки и задней 
панелью. Затяжные гайки 
развязаны от вибрации че- 


“Тіпда!і Colosseum” 


рез резиновые шайбы. Корпус изго- 
МОЕ (Micro Density 
ziberboard), то есть из плотной ДВП 
СЧ- и ВЧ-головки имеют купольные 


товлен из 


мембраны и монтируются на едином 
шасси — с целью максимального сбли- 
жения их акустических осей 

Впервые в России были показаны 
новинки “Philips”— первый в мире мно- 
гоканальный проигрыватель SACD 
“5АСО-1000”, который так- 
же воспроизводит DVD- 
video и DVD-audio. Ди- 
стрибьюторская фирма “Бо- 
нанза” представила 
новейший проигрыватель 
DVD-audio/ DVD-video 
“Philips DVD-1010”. Оба 


анный MO- 


также 


аппарата в ; 
мент находятся на испы- 
тательном стенде “АМ 
Шестиканальные зву- 
ковые форматы (с цент- 
ральным тыловым кана- 
лом) “Surround ЕХ”, 
“DTS ES Discrete” деко- 
дируютея всё в большем 
числе моделей аудио- 
видеоресиверов. На пе- 
реднем фронте послед- 
них достижений цифро- 
вой техники находится 
японская корпорация 
“Denon”, существующая 
на рынке более 70 лет 
Новые декодеры теперь 


установлены в ресивере “Denon AVR- 
3801” ($2000). Это 105-ваттный 7- 
нальный усилитель с 8-канальным 
входом для DVD-audio или SACD. 

Из новой серии “Aesprit” английской 
фирмы “Acoustic 
“Barnsly” пока: 
ры “300” с НЧ-громкоговорителем ди- 
аметром 165 мм. Материал диффузо- 


Energy” компания 
ла полочные монито- 


ра — традиционный для фирмы метал- 
тический сплав, 

Английская фирма “Naim Audio”, 
расположенная в городе Солсбери, не- 
давно начала выпускать относительно 


недорогую серию компонентов “2 
(см. “АМ” № 5 (35) 2000). Дистрибью- 
торская фирма “Эзотерика” показала 
в Москве модели из этой серии. Со- 
храняя неповторимые черты “Naim”: 
разъемы DIN, боковой загрузчик KOM- 


пакт 


диска и магнитный его прижим, 
условия для подключения внешних 
блоков электропитания,— серия npe- 
доставляет и новые возможности: те 
перь пользователь может осуществ- 


лять подстройку чувствительности 
входов усилителя и предусилителя; 
внешний дизайн стал смелее, хотя х 


рактерная окраска и габаритные раз- 


меры не изменились 

Дистрибьюторская компания“ 
привезла в Россию кабели и мульти 
румные системы “QED/Systemline 
Новая версия многозонной системы 
“Systemline МшИ-Воот $4.4" откры- 
вает 


уникальные возможности для 
инсталляторов многозонных аудиови- 
деосистем. “54.4” состоит 
обучения и управления (“Comman- 
”), контроллера, пульта ДУ и настен- 
ной панели 

“Arcam АУК-100”. 
рии этой английской фирмы аудиови- 


из блока 


dei 


первый B исто- 


еоресивер. Он был продемонстриро- 
ван на выставке дистрибьютором 
‘Агсат” фирмой “М.ВИДЕО”. Реси- 
вер входит в новую, самую дорогую 
серию компонентов “Arcam DIVA”, где 
“DIVA” расшифровывается как Digi- 
tally Integrated Video & Audio 

“аудио и видео с цифровым управле- 
нием”. Ресивер имеет традиционный 
набор видеокоммутаторов и декодеров 
(DTS, “Dolby Digital”), а в наследство 
от усилителей “Arcam” он получил 


массивный силовой 


трансформатор 
(550 ВА) и честные 50 Вт при одно- 
временной работе всех 5 каналов: 


“Triode Ѕирріу"— японская фирма, 
хорошо известная энтузиастам-само- 


делыцикам всего мира, поставляет 
радиолампы и другие компоненты. В 
России “Triode Supply” представлена 
дистрибьюторской фирмой “High End 
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Center”. Интервью с основателем 
“Triode Supply” Юниши Ямазаки чи- 
тайте далее, а пока отметим необыч- 
ное изделие фирмы — “Luminous 1.0” 
Название этого устройства переводит- 

. ся с английского как “светящийся”, а 
о его назначении сразу даже не дога- 
даться. Сетка, напоминающая микро- 
фонную, прикрывает ламповый вы- 
ходной каскад устройства, который 
является внешним блоком ЦАП. В 
нем применены современные чипы 
24 бит/96 кГц и цифровой фильтр с 
HDCD, но выходной каскад имеет два 
буфера: на полевых транзисторах и на 
двойном триоде ЕСС82. Цвет под- 
светки акрилового шасси можно ме- 
нять — в зависимости от настроения! 

Московская компания “Zemfira- 
Consumer” впервые пок: на тер- 
ритории России акустические систе 
мы “Vienna Acoustics”. Как следует из 
названия, фирма базируется н Вене 
городе, неразрывно связанном с миро- 
вым музыкальным наследием, городе 
Моцарта, Бетховена, Иоганна и Ри- 
харда Штраусов. 

Немудрено, что АС “Vienna Acou- 
stics” носят звучные имена компози- 
торов-классиков. В “Ирисе” nemon- 
стрировались все основные модели. 
Корпуса своих АС “Vienna Acoustics” 
отделывает вручную. Самые масштаб- 
ные по габаритам АС получили назва- 

Иалер” (“МаМег”; $9600). 
Басовую основу звучания “Mahler” 

создают два расположенных в боко- 
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вой панели 250-миллиметровых гром- 
коговорителя немецкой фирмы “Eton” 
Практически это встроенный сабву- 
фер с рабочим диапазоном частот от 
22 до 70 Гц. Диффузоры головок мно- 
гослойные, отличаются высокой жест- 
костью и малой массой. Самый значи- 


мый в музыкальном смысле диапазон 
астот от 70 до 4000 Гц (почти 6 октав) 
воспроизводится НЧ/СЧ-громкого- 
ворителем датской фирмы “Ѕсап- 
speak”. Таких громкоговорителей два, 
причем второй работает с меньшей 
верхней граничной частотой. Для раз- 
деления самых низких и средних ча- 
стот используются простейшие фильт- 
ры первого порядка. 

Кстати, такие СЧ/НЧ-головки, с 
характерной неряшливой поверхно- 
стью диффузора, который сделан 
из бумаги с углеволоконным наполне 
нием, нередко встречаются и в АС 


Ш 


АС “Revel” серии “Performa” 


других известных фирм, например 
“РгоАс”. 
ВЧ-головка “Mahler” также изготов- 
лена фирмой “ЗсапзреаК” и любопыт- 
на тем, что крепится к корпусу АС без 
помощи каких-либо винтов или шур) 
пов. Толщина передней и задней пане- 
лей “Mahler” (40 мм), множество CTA- 
жек, индивидуальные изолированные 
секции для каждого из динамиков 
все это препятствует распростране- 
нию вибраций в корпусе АС. 
Российским дистрибьютором ан 
лийской фирмы “Е.А.В.” стала компа- 
ния “Техно-М”. “Е.А.В”— воплощение 
замыслов Тима де Паравичини, одно- 
TO из самых известных специалистов- 
звукотехников ХХ века. В области 
профессиональной звукозаписи де Па- 
равичини известен с начала 1970-х как 
разработчик и реставратор ламповой 
техники. Он реставрировал и модер- 


Контрапертурные 
“Errol Lab” 


e 
® 


низировал ламповые студийные ма- 
гнитофоны “Studer”, а также знаме- 
нитые микрофонные усилители и 
пульты 1950-х годов. 

Де Паравичини много лет 
Японии, хорошо знает эту страну и ее 
людей. Не случайно, полное название 
его фирмы - “Е.А.К./Үоѕһіпо 144". До 
недавнего времени “Е.А.В.” произво- 
дила только ламповую аппаратуру, но 
де Паравичини прославился и своими 
трудами в области полупроводнико- 
вых усилительных устройств: 
пример, делал разработки 
для английской фирмы “Al 
". С конца 2000 года в 
усилителей “Е.А.В.” 
транзисторные 


провел в 


он, на- 


chemisi 
линейке 


появились 
предусилитель и моноусили- 

тели мощности 

Марк Левинсон — не инже- 

нер и не дизайнер аппарату- 

ры. Тем не менее, его извест- 

ность в мире high end необы- 

чайна. Марк Левинсон — идео- 
лог, “слухач” и советчик. Ор 
низованная им в 1970-х годах 


а- 


одноименная фирма ныне 
принадлежит транснацио- 
нальной корпорации “Наг- 


International”. Создан- 
ная им в конце 80-х фирма 
“Cello” также уже не связана 
с этим человеком. Несколь- 
азад Марк Левин- 
сон обьединил свои дарова- 
ния с талантом инженера 
Виктора Тискарено. Тиска- 
рено, имевший свою фир- 
му “Audioprism”, и Левин- 
сон совместное 


тап 


ко лет 


создали 


prism” производила именно их. Они 
и теперь выпускаются под маркой 
“Red Rose Music”. Новым направлени- 
ем, где очевидно влияние Марка Jle- 
винсона, стали акустические системы. 
Во всех моделях используется ленточ- 
ный ВЧ-громкоговоритель 

Фирма “Кей Rose Music” с 2001 года 
представлена в России дистрибьютор- 
ской компанией “Еп-ігаде”. 

После некоторого перерыва в Рос 
сии появилась усилительная аппара- 
американской фирмы 
Labs”, итальянские aky- 
стические системы “5о- 
nus Faber” и “Opera”. Их 
nerep- 


“Pass 


тура 


дистрибьютор 
бургская фирма “Hi-Fi 
Audio”. Среди показан- 
ного ею на 


бы особо отметил 


выставке я 
нео- 


быкновенной 
итальянские стойки для 
аппаратуры “Music Tools”. 

“Pass Labs” ныне вы 


красоты 


пускает две линейки усилите- 
и “Aleph”— доволь- 
сильно отличающиеся 


по идеологии. 


лей 
но 
друг от дру 
“Aleph”. это оригинальные 
схемы Нельсона Пасса с о, 
нотактными выходными ка- 


скадами на полевых тран- 
зисторах. Путь сигнала в 
них предельно короткий 


Так, в усилителе мощности 
“Aleph 30” сигнал от входа 
до выхода проходит два 
активных элемента и три 
резистора — и это все. Вы- 
ходные транзисторы в ме 


предприятие под названием “Кей таллических корпусах за- 
Rose Music”. Никогда ранее Марк действованы лишь на 8% 
Левинсон не был связан с лампо- АС “Сугив номинальной мощности, а 


выми усилителями, зато “Audio- 


С1570” 


сетевой трансформатор име- 


» 


ет 10-кратный запас по мощности. В 
серии же “Х” выпускаются мощные 
усилители с полностью симметрич- 
ной схемой. Патентованная схема сле- 
“Supersymmetry” постоянно 
обеспечивает точное совпадение “по- 
ловинок” балансной схемы, что спо- 
собствует максимальному 
нию наведенных помех и иск 
Поэтому в выходном каскаде приме- 
нена ООС очень малой глубины 
“Hi-Fi Audio” также стала новым poc- 
сийским дистрибьютором английских 
фирм “Creek” и “Epos”. Обе торговые 
марки ныне принадлежат основателю 
“Creek Audio” Майку Крику. “Creek 
существует уже больше 20 лет и работа- 


жения 


подавле- 
жений. 


ет в очень тяжелом для выживания Ce- 
кторе рынка, производя относительно 
недорогую электронную аппаратуру. 
Завод фирмы находится в Англии 
Корейская фирма “Kohel”, которую 
в России представляет дистрибьютор- 
ская компания “Техно-М”, выпускает 
моделей рупорных 
чувствительностью 


всего 


АС с 


несколько 
высокой 


Красавица 
“Grand 
Utopia” 


Число производителей рупорных АС 
в мире невелико, и “Кобе!” выгодно 
отличается от них достаточно низки- 
ми ценами. В Москве были показаны 
компактные полностью рупорные АС 
“К-200”. Их НЧ-громкоговоритель 
диаметром 200 мм нагружен на обрат- 
ный рупор, а ВЧ-головка с мягким ку- 
полом — на неболыной рупорок, что 
позволяет получить общий уровень 
чувствительности АС в 95 дБ/Вт/м 
при почти линейном сопротивлении 
8 Ом и диапазоне воспроизводимых 
настот 55-20000 Гц. 

О фирме Фила Джонса “Атегісап 
Acoustic Development (aad)” “АМ” pac- 
сказывал в № 5 (34) 2000. C 2001 года 
акустические системы “aad” импорти- 
руются в Россию компанией “Barnsl 
В отеле “Ирис” были показаны недо- 
рогие серии “Е” и “С”; модели à 
Е-44”, “Е-8”, “С-600”, “С-10” проте- 
стированы в этом номере “АМ” 


WHO стремление дистрибью- 
торской фирмы “Алеф” к прогрессу 
на выставке проводилась демонстра- 
ция флагманских АС датской фирмы 
“Dynaudio”, что является серьезным 
шагом вперед. O “Dynaudio Evidenci 
(875000) “АМ” рассказывал (напри- 
мер, в № 2 (25) 99, с. 17). 135-кило- 
граммовыс АС, два НЧ-блока которых 
пристегиваются байонетными разъ- 
емами сверху и снизу СЧ/ВЧ-секции, 
конечно, предназначены для больших 
помещений, но показ их на выстав- 
ке демократичен и полезен для раз 
вития общего представления о воз- 
можностях современных АС. Вместе 
с “Evidence” использовался тракт, 
состоящий из “Магк 
Levinson”. 


компонентов 
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АС “Acoustic Energy Aegis 2”, 
"Аеѕргії 300”, электроника 
“Myryad Cameo” 


Датская фирма “Gryphon Audio De- 
sign”, представленная в России мо- 
сковской компанией “Ультра-Т”, не- 
давно выпустила новую версию 
“Signature” стереоусилителя мощно- 
сти “Antileon”, довольно существенно 
отличающуюся от базовой модели. 
Изменен дизайн передней панели, то- 
пология, материалы печатных плат 
и применяемые электрокомпоненты. 
Конструктивно “Ап еоп Signature” 
представляет собой два моноусилите- 
ля в одном корпусе. Разделение кана- 
проводится вплоть до сетевых 
ей. Развитая микропроцессор- 
ная система управления и защиты 
имеет собственный силовой транс- 
форматор и схему электропитания. 
Микроконтроллер 10 раз в секунду 
отслеживает опасные состояния, свя- 
анные с появлением постоянного то- 
ка на выходе, коротким замыканием, 
перегревом, радиопомехами и скачка- 


лов 
кабе 


АС “Opera Caruso” и “СаПа”, 
усилитель “Unison Research 581” 


ми напряжения в электросети. Он же 
обеспечивает плавное включение без 
реле в цепи сигнала и индикацию 
полярности включения в сеть и на- 


пряжения питания. 

Что традиционно для “Gryphon”, в 
усилителе отсутствует общая обрат- 
ная связь и обеспечен короткий путь 
сигнала. 

Уникальным для “Antileon Signa- 
ture” является применение заказных 
безындуктивных пленочных резисто- 
ров с лазерной подгонкой сопротивле- 
ния и утолщенные печатные провод- 
ники (105 мкм). 

“Gryphon” всегда ‘рекомендует pe- 
жим А для выходных каскадов, но, 
ввиду естественных ограничений по 
нагреву и потребляемой от электросе- 
ти мощности, предусмотрены разные 
варианты управления током покоя: 
наиболее близкий к чистому клас- 
су А “High Bias”; энергосберегающий 


режим “Low Bias” и следящий режим 
“Green Bias”. Благодаря микропроцес- 
сорному управлению все служебные 
данные о состоянии усилителя регист- 
рируются в ЗУ, откуда могут быть 
считаны через специальный порт 

При полосе воспроизводимых ча- 
стот 1-350000 Гц и частотно-незави- 
симом коэффи- 
циенте демпфи- 
рования  нагруз- 
ки усилитель “Ап- 
tileon Signature 
обеспечивает вы- 


ходную 
150 Вт на нагрузке 
8 Ом и 300 Вт 
на 4 Ом 
Дистрибьютор- 
ская компания 
TRIA Internatio- 
nal” проводила 3a- 
крытую для npo- 
стых посетителей 


мощность 


демонстрацию се- 
миканального ком- 
плекта аппаратуры 
английской фирмы 
Meridian”, где npn- 
сутетвовали только 
представители пре 
сы. В составе тракта бы- 


ли задействованы проигры 
ватель DVD “800 Кеіе- 
гепсе”, декодер-предусили- 
тель “861”, цифровые АС 
05Р-6096” (тыловые), 
“DSP-5596” (боковые), “О$Р-5596-С” 
(центральный канал) и “О$Р-8000” 
(фронтальные). Сабвуферы не приме 
нялись. Прослушивались обычные 
стереозаписи, многоканальные записи 


Эти АС названы в 
честь основателя 
“Таппоу’ 

Гая Фонтена 


DVD-audio и DVD с фонограммами 
“Dolby Digital”. 

Новые АС “DSP-8000” стоят около 
844000. Это цифровые, полностью ак- 
тивные АС, то есть на их вход доста- 
точно подать цифровой сигнал (HKM). 
Они совместимы с DV D-audio, так как 
обрабатывают цифровой сигнал до 

24 бит/192 кГц, 
"Блок с CH- и ВЧ- 
головками физиче- 
ски изолирован от 
НЧ-блока, чью пе- 
реднюю поверх- 
ность ничто не пор- 
тит, разве что ваше 
собственное отра 
жение в блестящем 
черном лаке. НЧ- 
динамики, а их в 
“DSP-8000" 6 штук, 
расположены в бо- 


ковых панелях друг 
напротив друга. 
Динамики механи- 
чески жестко скре 
плены друг с дру- 
гом попарно, и ка- 


ждая 
свой 


пара имеет 
100-ваттный 
усилитель. Изогну- 
тым корпус АС полу- 
чается за счет своей много- 
слойности: металлическая 
пластина изгибается, со- 
ставляя сегмент окружно- 
сти радиусом 7 м, и к ней 
приклеиваются слои финской фанеры. 
Мощный процессор ЦОС, приме- 
ненный в “DSP-8000", естественно, 
позволяет реализовать разделение по- 
пос в цифровой области. Помимо ka- 


выставки » 


ких угодно добротностей и крутизны 
спада цифровых фильтров, при помо- 
щи ЦОС можно осуществлять регули- 
ровки, совершенно немыслимые для 


обычных акустических систем с пас- 
сивными фильтрами: например, ме- 


нять высоту акустической оси или ди- 
аграмму направленности 
Дистрибьюторская компания “Тех- 
но-М” представила ламповые уси- 
лители японской фирмы “WAVAC” 
Среди них был “МО-300В”— одно- 
тактный 10-ваттный усилитель на 
прямонакальных триодах 300В произ- 
водства “Western Electric”, “ҰУАУАС” 
не применяет общую ООС, предпочи- 
тая межкаскадные трансформаторы. B 
“MD-300B” 
ами постоянным током и твердотель- 


используется питание 
ные выпрямители в цепях анодного 
питания. Корпус, изящно украшен- 
ный бруском из ценного дерева и ак- 
риловыми защитными панелями, HMC- 
ет оригинальную антирезонансную 
конструкцию. В целом, после осмотра 
усилителей “ҰУАУАС” остается только 
еше раз подтвердить принятое мнение 
о невероятном трудолюбии и аккурат 
ности японских инженеров и рабочих 


Отечественные производители 
Старожил наших выставок, компа 


ния “Errol Lab” в очередной раз no- 
казала свои необычные акустические 
системы с ламповыми усилителями 
“Валанкон”. “Эррол Лаб” называет 


свои АС контрапертурными (см. “АМ” 
2 (13) 97, с. 50) и выпускает 8 моде- 
пей — от небольших настольных, на 
поминающих микроскоп, до полу. 
тораметровых, похожих на песочные 
часы. “Валанкон”— старейший в пост 
советском пространстве производитель 
ламповых усилителей — в последнее 
время стал торговой маркой дистри- 
бьюторской фирмы “Studio Sound”. 
Обе фирмы сообща осваивают рынок 


клубной звукоусилительной техники, 
для которой была отведена отдельная 
демонстрационная комната. Цены на 
АС “Errol Lab”— от $375 до $2700 

Приятно, что московская фирма 
бакига] Audio” представила достаточ- 


но широкий ассортимент изделий, 
продуманных как в смысле констру- 
кции, так и с точки зрения выживания 
на рынке. Скажем, “Natural” выпуска 
ет АС высокой чувствительности 
3” ($1780) для больших помеще- 
ний и ламповых усилителей; униве- 
рсальные АС ($860) и “5-9” 
($860) для применения в разных тра- 
х, в том числе в домашнем кино- 


-7 


кт 


театре; дополняет номенклатуру гро- 
мкоговоритель центрального кан, 


“С-7” (8470). Создавая ламповые уси- 


а 
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лители, “Natural” явно выделяется 
среди других отечественных произно- 
дителей наличием 5-канального уси- 
лителя для домашнего кинотеатра. 
Вместе с “Natural” выстанлялась 
российская фирма “Maestro”, дистри- 
бьютор широкополосных громкогоно- 
рителей “Lowther” (см. “АМ” № 2 (25) 
99) и “АСВ/Еоз(ех”. Для этих динами- 
ков фирма производит разнообразные 
корпуса с рупорным оформлением и в 
нескольких вариантах отделки. 
Такая политика характерна для 
утер-клубов” всего мира. Клуб высту- 
ает реселлером громкоговорителей 
английского производства, а громозд- 
кие рупорные корпуса производят са- 
модельщики-любители. Существует 
несколько проверенных временем 
конструкций корпусов для динамиков 
“Lowther”. Самые ранние — это, Ha- 
пример, “ТР1” или “Асоизёа”. Москов- 
ская фирма “Maestro” среди других 
моделей предлагает “Fidelio” с cospe- 
менной головкой ЕХ2 или ЕХЗ за 
$1590 в рупоре “ВІСОВ”. “ВІСОВ” 
любопытная современная конструк- 
ция с двумя рупорами в одном корпу- 


“Ла 
JIa- 
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б 


се. “ЕеНо”— один из вариан- 
тов двойного рупора, предло- 
женный “Lowther” в начале 
1980-х. 

В рекламной литературе | 
“Maestro” упоминается совер- 
шенно новая серия динамиков 
“Lowther ЕХ” с редкоземель- 
ными магнитами и тыло- 
вой мерой. Типичные 
уровни чувствительности 
АС, выпускаемых на дина- 
миках “Lowther”, y “Maestro” co- 
ставляют 101-107, а на б 
“Fostex/ACR 1035”— 92-95 дБ/Вт/! 

Владимир Стародубцев — человек, 
вопреки ГОСТам и нежеланию чинов- 
ников запустивший в производство 
усилитель мощности “Прибой” (пол- 
ностью ламповый, с 6РЗС в выходном 
каскаде). И это в 1980-е годы, когда 
большинство советских инженеров и 
думать забыли об электровакуумных 
приборах в звукотехнике! Сегодня 
В. Стародубцев занимается внедрени- 
ем новых разработок, которые начали 
осваивать на заводе ростовского ООО 
“Резонанс-РД”. Первой моделью мас- 


"Я 


“Waterfall 
Iguascu” 


B napy к усилителю 
“Synthesis Nimis” появился 
проигрыватель CD “Pride” 


сового производства 
стал 8-ваттный усили- 
тель: “ОБегќоп 300В” 
имеет регулятор вход- 
ного уровня, и потому 
в системах с одним ли- 
нейным источником си- 
тнала он может исполь- 
зоваться как полный 
усилитель (в этом вид- 
но наследие “Прибоя”). 

`АудиоМагазин” 
думал провести тести- 
рование отечественных 
усилителей, для чего с 
выставки уже привезе- 
ны однотактный “Оһег- 
ton 3008” и двухтак- 
тный усилитель “Два 
Товарища”. Мы также 
ждем усилители от 
фирм “Natural” и “Avant 
Electric”. 

Московская фирма 
“Aleks” уже около 10 лет 
занимается выпуском 
акустических систем. К 
выставке была подго- 
товлена новая мо- 

дель — “Seksta”. Это 

шестиполосные АС 
чувствительно - 
стью 95 дБ и массой 
100 кг. “Aleks” вообще-то выпу- 
скает АС в широком диапазоне цен, à € 
2001 года начала производство лампо- 
вых усилителей. Пока что это три мо- 
дели: двухтактные на выходных лам- 
пах EL34, КТ88 и 6С33-С. 

Рижская фирма “RRR Radio- 
tehnika” теперь вроде и заграничная, 
но какой же русский не помнит 
“З5АС” “5-90”, в огромных количест- 
вах выпускавшиеся с 1973 года и до 
конца существования СССР. Нынеш- 
няя “Радиотехника” не только продол- 
жает выпускать прямых наследников 
90”— серию “5”,— но и расширяет 
номенклатуру за счет АС более совре- 
менного вида. Организован экспорт во 
многие развитые страны, а также 
ОЕМ-поставки. 

Петербургская фирма “Резонансная 
акустика” возникла сравнительно не- 
давно и начала свою деятельность с 
выпуска акустических систем, имею- 
щих довольно экзотический облик. 
Более того, на мой взгляд, и конструк- 
ция их уникальна, других таких аку- 
стических систем в истории электро- 
акустики я что-то не припомню. Прав- 
да, здесь вы не найдете экзотических 
излучателей — все дело в конструкции 
корпуса. “Резонансная акустика” ис- 
пользует известный принцип нена- 
правленного излучения, воплощае- 


мый в изделиях, которые 
времени появляются на рынке в тече- 


ние многих лет. (Можно даже просле- 


время от 


дить цепочки развития: “Walsh” 
“Ohm”— “Эррол Лаб”, “Shahinian”, 
“МВІ?, “Hegeman” и т. д.) Оригиналь- 


HH- 
B03- 


на его реализация: динамик B 
оформлении через небольшой 
душный зазор нагружается еше и на 
еку — деревянный круг. Дека, судя 
по всему, не только создает круговую 
диаграмму направленности, но и ре- 
зонирует на определенных частотах. 
История показывает, что звучание 
ненаправленных АС отличается опре- 
еленным своеобразием. Вообще, в 


акустике нет идеальных решений, и 
для конечного результата — звука 
важно именно воплощение. 


Видео и домашний кинотеатр 
Видеоустройств на выставке было 
достаточно много. Поскольку в видео 
нас интересует только high end, то Te- 
левизоры и проекторы для компью- 


АС “Еіас CL310i”, “СІЗЗ01”, “516”, 
электроника “Мугуа” серии “М” 


терных презентаций мы ср; 
вим в стороне. Хотя, конечно, фирма 
“СТС Capital” чрезвычайно эффектно 
по 8 часов в день демонстрировала ви- 
деоролики на огромном экране — с од- 
ной галереи на другую. Для этого по- 
надобилось сдвоить видеопроекторы. 
Несмотря на яркое внешнее освеще- 
ние два видеопроектора “Sanyo PLC- 
ЕЕ12” смогли создать на проекцион- 
ном экране требуемую яркость, 
“Правильные” показы в домашнем 
кинотеатре проводились в затемнен- 
ном помещении, что создавало опре 
деленные трудности при идентифика- 
ции используемой аппаратуры. 
Победу количеством на первой оте- 
чественной выставке ХХІ века одер- 
жали компактные и легкие в настрой- 
ке видеопроекторы на DLP. Более Bce- 
го привлекали проекторы “InFocus” 
Московская фирма “Инфорком” 
традиционно использует проекторы 
норвежской фирмы “Davis”: “Стета- 
Vision”, “СіпетаОпе”, “СіпетаТеп” 


зу оста- 


выставки 


» 


Они имеют матрицу с соотношением 
сторон 1:1,33 и разрешением от 800 х 
х 600 до 1024 х 768 пикселей. Проек- 
торы электронным способом восста- 
навливают отношение сторон анамор- 
фированного широкоэкранного видео, 
но не могут воспроизвести видеосиг- 
нал с прогрессивной разверткой 
вместо этого предлагается восполь- 
зоваться встроенными видеопроцес- 
сорами с удвоителями строк и дина- 
мической обработкой движущихся 
объектов. 

Американская фирма “Cary Audio 
Design”, более известная как произво- 
дитель однотактных ламповых усили- 
телей, совсем недавно начала развивать 
направление “Cary Cinema”, и в домаш- 
нем кинотеатре, собранном “Инфорко- 
мом”, применялись последние новинки 
от “Cary”: проигрыватель DVD “О-3” и 
декодер-предусилитель “Р-7” 

На мой взгляд, лучшим по качеству 
изображения был кинотеатр, собран- 
ный в потрясающе неудобном помеще- 
нии бизнес-центра на первом этаже 
отеля “Ирис” фирмой “Пурпурный J 
гион". В звуковом тракте использовал- 
ся упомянутый в начале репортажа де- 
кодер “В & К Reference 30”, усилители 
“В & К” для тыловых каналов и лампо- 
вые усилители “Manley 250 топо" для 
фронтальных каналов ($10700). 

В видеопроцессоре “Dwin Тгапѕсап- 
ner” сигнал чересстрочной развертки, 
поступающий с недорогого проигры- 
вателя РУР “Pioneer ОУ-333”, прохо- 
дил сложную обработку: восстановле- 
ние дров кинопленки 
(2/3 pulldown) и пересчет видеополей 
для прогрессивной развертки (2 поля 
по 240 строк пересчитывались в один 
кадр с 480 строками). Проектор на ЭЛТ 
“Випсо 991 Ultra” проецировал изобра- 
жение на экран небольшой ширины. 

Московская фирма “Альвис плюс” 
представляет в России аппаратуру 
японской фирмы “Hitachi”, На наш 
рынок поставляются две модели про- 
игрывателей DVD, ресивер с “Dolby 
Digital” и DTS. На “Hi-Fi 5һом”2001” 
был показан также проекционный те- 
левизор “С50-Ғ200Р” с 7-дюймовыми 
проекционными трубками. Несмотря 
меры, этот телевизор, к 
не широкоэкранный (то 
экра- 


частоты смены ка 


на большие рг 
сожалению, 


есть имеет соотношение сторон 
на 1,33:1, а не 1,78:1). 

Я всегда с подозрением относился к 
видеопроекторам с фиксированной 
пиксельной структурой, особенно с 
жидкокристаллическими м 
Для получения изображения, по 
го на кинопленку, как мне кажется, го- 
дятся только проекторы с непрерын- 
ной структурой изображения, то есть 
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с электронно-лучевыми трубками 
Тем не менее, в мире домашнего кино- 
театра грядут очередные перемены 
Мало кому знакомое сокращение DVI 
(Digital Visual Interface) может скоро 
изменить наши представления O каче- 
стве показа фильмов с DVD. E 
вмешаются киностудии... 
Видеосигнал с DVD в цифровой 
форме существует очень недолго. По 
требованиям консорци) видео- 
выходы проигрывателя должны быть 
аналоговыми. Интерфейс DVI, когда- 
то разработанный для профессио- 


сли не 


нальной видеоаппаратуры, позволяет 
без существенных аппаратных затрат 
передать видеосигнал с DVD в цифро- 
вом виде. В мире, особенно в азиат- 


ских странах, уже начали возникать 
фирмы, модернизирующие существу- 
ющие проигрыватели DVD. К осени 
2001 года в продаже должны появить- 
ся несколько моделей серийных про- 
игрывателей с РУІ-интерфейсом, на 
выпуск которых вроде бы осмелились 
некоторые независимые фирмы. На- 
пример, “Parasound” 

Интерфейсом DVI оснащены, к 
примеру, компактные ЖК-видеопро- 
SK С100/С90”, “М5/М3”, 
0”. Правда, опять же матри- 


екторы “ 
“DX3/X: 
ца y них имеет соотношение сторон 
1:1,33, и при просмотре широкоэкран- 
ных фильмов ее возможности не бу- 
дут реализованы полностью. Зато эти 
проекторы относительно недороги, а 
применяя интерфейс DVI, вы почти 
полностью избавляетесь от влияния 
сигналов яркости и цветности друг 
на друга. Впрочем, это пока лишь 
предположения, но техника DVD раз- 
вивается столь быстро, что их спра- 


ведливость будет ясна уже через год- 
полтора. Впрочем, даже среди видео- 
проекторов на жидкокристаллических 
матрицах есть довольно удачные кон- 
струкции. Скажем, в проекторе “Sony 
VPL-VW10HT” используется матри- 
ца 1,78:1 с собственным разрешением 
1366 х 768 пикселей. В отличие от 
многих других ЖК-проекторов, это не 
игрушка для корпоративных презен- 
таций, а прибор, предназначенный для 
показа фильмов в домашнем зале. 

Японская фирма “Pioneer”, которую 
на выставке представляли дистрибью- 
торские компании “М.ВИДЕО”, 
нанза” и “Ру а”, недавно выпу- 
стила проигрыватель DVD “DV-737” 
($820). Это относительно недорогой 
проигрыватель среди имеющих про- 
грессивную развертку видеосигнала. 
Пришло, наверное, время объяснить 
zanen 


нужна прогрессивная (построч- 
аз зай- 


ная) развертка. Полный рас 


мет много места, так как потребуется 


экскурс в азы телевидения, ограни- 
чусь краткими тезисами. 

1. При прогрессивной развертке, 
применяемой в компьютерных мони- 
торах и в некотором профессиональ- 
ном телеоборудовании, все горизон- 
тальные строки выводятся на экран 
одновременно, целым кадром. При че- 
ресстрочной развертке, применяемой 
в стандартных телевизионных систе- 
мах SECAM, NTSC, PAL, на экран од- 
новременно выводится только полови- 
на горизонтальных строк (или четные, 
или нечетные), они называются теле- 
визионным полем. Частота смены по- 
лей в системах PAL и SECAM состав- 
ляет 50 Гц, а в системе NTSC — 60 Гц. 

2. На кинопленке кадры сменяются 
24 раза в секунду. При переводе с филь- 
ма на видео в системе PAL достаточно 


чуть убыстрить смену кадров — до 25 в 
секунду. Убыстрение всего на 4% поз- 
воляет уложить каждый кадр кино- 
пленки в два телевизионных поля. В 
системе же NTSC оператор телекино- 
датчика должен долго манипулировать 
с множительным коэффициентом 3/3, 
чтобы уместить “киношные” 24 кадра 
в секунду в телевизионные 30 кадров 
в секунду. Если внимательно присмо- 
треться, то в фильмах, записанных на 
высококачественных дисках в системе 
PAL, движение объектов более гладкое, 
но экран мерцает (50 полукадров в се- 
кунду маловато, чтобы обмануть зре- 
ние), а в системе NTSC движение вы- 
глядит более “дерганым”, зато экран 
не мерцает. Прогрессивная развертка 
(если в ней реализовано обратное пре- 
образование 2/3) придает МТЅС-изо- 
бражению более естественный вид, 

3. Прогрессивная развертка нужна 
только для просмотра DVD, записан- 
ных в системе NTSC, и сигнал на этом 
выходе появится только с такими ди- 


сками 

4. Прогрессивная развертка имеется 
только на выходе раздельно-кодиро- 
ванного видеосигнала, 

5. Подключить такой видеовыход 
можно только к видеомонитору или 
проектору, обеспечивающему горизон- 
тальную развертку с частотой не менее 
31 кГц 

6. Если исходный материал для 
DVD был снят на видеоноситель, то 
преимущества прогрессивной разверт- 
ки сводятся на нет. 

7. Сушествует много способов преоб- 
разования сигнала чересстрочной раз- 
вертки в прогрессивную. Все они с раз- 
ной степенью точности осуществляют 
либо удвоение строк, либо рекомбина- 
цию перемежения полей, а также адап- 
тивное слежение за движением объек- 
тов. Для качества изображения важно 
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не столько наличие прогрессивной раз- 
вертки у проигрывателя DVD, сколько 
качество ее реализации. 

Широкоэкранный жидкокристалли- 
ческий монитор “Sharp LC-28HM2E” 
был показан на стенде “Бонанза”. 
“Sharp” является одной из компаний, 
наиболее интенсивно исследующих 
тонкопленочные жидкокристалличе- 
ские панели. Монитор получился на 
загляденье — тонкий (65 мм), легкий 
(10 кг) и с собственным разрешением 
768 х 1280 пикселей. Образец, правда, 
был заимствован с японского рынка. В 
комплекте с пристегивающимися аку- 
стическими системами, разработанны- 
ми фирмой “Bose”, монитор продается 
в Японии за сумму, примерно равную 
10-11 тысячам долларов. 


Плазменные дисплеи 

Оказывается (впрочем, я всегда это 
подозревал), в мире существует всего 
четыре производителя собственно па- 
нелей для плазменных видеодисплеев. 
Производство их трудоемко, требует 
высокой технологичности и большого 
количества дорогого и хрупкого опти- 
ческого стекла, а также сложных ис- 
следований в области электрохимии и 
химии люминофоров. 

Пока основной производитель пане- 
лей — совместное предприятие “Fujitsi 
Hitachi Plasma Display Ltd.” Около 
15% его акций принадлежит “Sony”. 
Второе-третье места по объемам вы- 
пуска занимают заводы “МЕС” и 
“Pioneer”. Концерн “Matsushita” имеет 
два совместных предприятия по выпу- 
ску плазменных панелей: в Японии — 
“Matsushita РОР Company” (с компа 
нией “Toray Industries”), и в Китае — 
“Shanghai Matsushita Plasma Display’ 

Ситуация может измениться B те- 
чение буквально нескольких месяцев, 
так как в 2001 году производством 
плазменных панелей должны занять- 
ся корейские корпорации-гиганты, да 
и каждый из вышеперечисленных 
производителей планирует запустить 
новые заводы. 


Компактное чудо 

Всем хорош домашний кинотеатр, да 
вот только на взгляд непосвященного 
слишком много в нем сложных уст- 
ройств: акустические системы, процес- 
соры-декодеры, усилители, видеомо- 
ниторы, проигрыватели. Правильно 
подключить все компоненты домаш- 
него кинотеатра — задача, которая мо- 
жет напугать новобранцев. 

Инженер-конструктор скажет вам, 
что упаковать в одну коробку аудио- 
видеопроигрыватель, радиоприемник, 
декодер цифрового многоканального 


звука, пятиканальный усилитель и 
многое другое — задание, близкое к 
невыполнимому. Тем не менее, нахо- 
дятся смельчаки, которые благодаря 
современной цифровой технике дела- 
ют почти невозможное. 

“Onkyo ОБ-52.0” принадлежит к Ce- 
мейству ОУО-ресиверов. В корпусе 
стандартной ширины (435 мм) с за- 
кругленной передней панелью уме- 
стились проигрыватель CD/DVD/CD- 
В, АМ/ЕМ-тюнер, видеокоммутатор 
(с разъемами полного ТВ-сигнала и 
S-Video, а также SCART), декодер 
“Dolby Digital” и DTS, а также 5-ка- 
нальный усилитель мощностью 30 Вт. 
“РВ-52.0” не комплектуется набором 
АС, у владельца остается свобода вы- 
бора. Имитацию окружающего звука в 
комплекте всего с одной парой АС со- 
здает режим цифровой обработки зву- 
ка, названный “Theater-Dimensional”. 

В борьбе за миниатюрность полный 
комплект домашнего кинотеатра “JVC 
ТН-А10К” доведен до игрушечных раз- 
меров. Изящная и блестящая, эта иг- 
рушка состоит из головного устройст- 
которого в чем-то повторяет 
и-эндный” цифровой усилитель и 
проигрыватель SACD. В крохотном 
корпусе скрываются проигрыватель 
DVD, декодер “Dolby Digital", MPEG и 
DTS, тюнер и видеокоммутатор. Ma- 
лышки АС в металлическом корпусе и 
‘сабвуфер со встроенным 6-канальным 
усилителем завершают комплект. 


Беседы с производителями 
хватывающий сеанс вопросов и 
ответов провел с посетителями выстав- 
ки А-Й. ван ден Хул. Он, например, 
рассказал, как правильно осуществить 
заземление домашней электросети, 
как тренировать слух и многое другое. 
Об этом “АМ” расскажет в следующем 
номере журнала. 

Колин Олдридж (директор амери- 
канского отделения “Meridian Audio”) 
рассказал о программных и аппарат- 
ных обновлениях в многоканальных 
декодерах “568” и “861”. Уже появи- 
лась возможность декодирования “Рто 
Logic П”, а также добавлен матричный 
декодер собственной разработки для 
декодирования тылового центрально- 
го канала из фонограмм “Surround 
ЕХ”. Летом проигрыватель DVD “800” 
переводится на платформу, совмести- 
мую с ПУО-аи4ю. Именно в DVD- 
audio (в разработке его стандарта 
“Meridian” принимала активное уча- 
стие) г-н Олдридж видит будущее ци- 
фровой грамзаписи. 

Дитер Бурместер (основатель и 
президент “Вигтеѕќег”) всегда увле- 
кался музыкой, в молодости играл в 
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ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР ONKYO - 
БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ 


Благодаря технологии 7.1 THX SURROUND ЕХ 
журналисты из 21 ведущих европейских аудио- 
видео изданий единодушно присудили ОМКУО 
ТХ-0$989 престижную награду ассоциации 
европейской прессы EISA. 


Вы откроете для себя новое удовольствие 
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» выставки 


‹лубах. У него есть коллекция элект- 
рогитар, которая когда-то простаивала 
без дела, но в последнее время Дитер 
раз в неделю репетирует с друзьями и 
они дают около десяти концертов в год. 

Будучи электрогитаристом, Дитер, 
как и многие, пользуется ламповыми 
гитарными усилителями. Без усили- 
теля электрогитара просто молчит. 
Характерные искажения лампового 
усилителя придают звуку индивиду- 
альность, которую при воспроизведе- 
нии могут правильно передать только 
транзисторные усилители. 

Фирму “Burmester” отличает pann- 
ональный технократический подход к 
выпуску новых моделей. Их появле- 
ние диктуется не рыночной модой 
а тщательно подготовленной новой 
технической идеей, которая дейст- 
вительно дает результат. Создав в 
1980 году предусилитель “808”, “Виг- 
mester” с незначительными модифи- 
кациями выпускает его до сих пор. 
Среди технических находок фирмы 
“Burmester”: 

от входа до выхода балансные 
(симметричные) схемы в Һірһ-епа-ап- 
паратуре; 

ременный привод транспортного 
механизма проигрывателя компакт- 
дисков (1981 год); 

гальваническая связь между кас- 
кадами (1985); 

регуляторы уровня и с 
венных р 


лекторы 
ле 


nos на высококачес 
активный сетевой фильтр, не 


пропускающий постоянную составля- 
ющую напряжения электросети. 

По словам Дитера, “Burmester” on- 
ной из первых стала выпускать апа- 
ратуру в красивых блестящих хроми- 
рованных корпусах 

На вопрос, что побудило фирму рас- 
ширить ассортимент выпускаемой про- 
дукции и заняться такой непохожей 
на электронику областью как разра- 
ботка акустических систем, г-н Бур- 
местер ответил, что посетители выста- 
вок, заходя в комнату “Burmeste: 
восхищались звуком и всегда задава- 
ли один и тот же вопрос: “Какие у вас 
акустические системы?” Другие ком- 
поненты как-то оставались незамечен- 
ными, и вследствие этих, а может, и 
других причин “Burmester” с 1994 года 
выпускает АС. Головки громкоговори- 
теля для “Burmester” по специально- 
му заказу изготавливают “Philips”, 
“ЕІ.АС”, “Audax”, “Visatone” и другие 
известные европейские фирмы. 

Кстати, “Burmester” гордится истин- 
но немецким качеством своих изде- 
лий. В ближайших планах фирмы — 
выпуск проигрывателя DVD с pemen- 
ным приводом и видеопроцессора. 
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Что касается сумятицы с фор» 
тами DVD-audio/Super Audio CD, то 
г-н Бурместер ответил, что предпочи- 
тает пока заниматься совершенствова 
нием CD, тем более что конкуренты 
практически перестали выпускать до- 
рогие проигрыватели компакт-дисков. 

Ален Мальте, менеджер по экспорт 
ным продажам “Sim Audio”, расска- 
зал, что эта канадская фирма на 
свою деятельность на рынке профес- 
сиональной усилительной аппарат 
ры в 1980 году. Тогда компания назы- 
Sima Electronics”. В 1982 году 
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произошел переход к выпуску быто- 
вой аппаратуры, а в 1988-м фирма 
сменила название на ныне существую- 
щее. Руководителем разработок был 
Виктор Сима, специализирующийся 
на схемах без обратной связи. В нача- 
ле 1990-х на “Sim Audio” в качестве 
директора по производству пришел 
Жан Tynen — специалист высокого 
класса, ранее работавший в компании, 
выпускавшей трансформаторы 

В 1994 году Пулен приобрел “Sim 
Audio” в собственность. С его прихо- 


дом началось расширение линейки 
выпускаемой продукции сначала 
предусилители, затем проигрыватель 


компакт-дисков, а к июлю 2001 года 
завершатся работы по созданию ком- 
плекта многоканальной аппаратуры. 
Я знаю, что “АМ”, сказал г-н Маль- 
те,- проводил тестирование наших 
усилителей “Р-5/М/-5” и проигрыва- 
теля СО. Вы должны были заметить, 
насколько внимательно мы относимся 
к конструкции усилителя, особенно к 


блоку электропитания. Жан Пулен 
имеет большой опыт в этой области, и 
мы предъявляем такие строгие требо- 
вания к качеству, например, сетевых 
трансформаторов, что ни одна компа- 
ния в США и Канаде не смогла их вы- 
полнить. В итоге, мы сами наладили 
производство тороидальных силовых 
трансформаторов. 

Мне сказали, что у вас сейчас нахо- 
дится на испытаниях интегральный 
усилитель “1-5”. Замечу, что отличи- 
тельной чертой “Sim Audio” является 
сходство звукового почерка разных 
моделей — это не случайность, так мы 
работаем. На разработку “1-5” ушло 
18 месяцев, это была непростая задача, 
так как до этого мы делали раздель- 
ные предусилители и усилители мощ- 
ности. Объединить их в одном корпу- 
се трудно с точки зрения шумов ит. д. 
Советую, кстати, послушать “1-5” вме- 
сте с проигрывателем “Мооп 

Владимир Шушурин (президент 
“LAMM Industries”) провел семинар 
в конференц-зале на первом этаже. 
Здесь же на сцене в течение всей вы- 
ставки работала концептуальная си- 
стема дистрибьюторской фирмы “Чер- 
нов аудио” АС “JM Lab Grande 
Utopia”, четыре транзисторных MOHO- 
блока “LAMM М1.1", новый двублоч- 
ный предусилитель “LAMM 12 Re- 
Гегепсе”, транспорт и конвертор 
“Metronome Technologies” (дебют 
французской фирмы в России), npo- 
игрыватель грампластинок “Місго- 
Seiki 5Х-50007 с тонармом “Рупауес- 
tor ЮУ-507” и головкой “Оупауесіог 
ХУ-. 

Владимир Шушурин кратко описал 
нынешнее состояние дел на мировом 
рынке high end. По его мнению, суже- 
ние рынка приводит к тому, что на 
сцене остаются самые сильные ком- 
пании, способные продемонстриро- 


вать качество своей аппаратуры, а те, 
что пытаются поднять продажи за 
счет манипуляций мнениями и непод- 
твержденными обещаниями, скоро 
исчезну 

Надо сказать, что в продолжение 
нашего сотрудничества (см. “АМ” 
á (9) 96 n № 2 (31) 2000) мы с Вла- 
димиром Шушуриным еще в январе 
провели весьма интересную беседу 
о некоторых аспектах применения 
“абсолютной линейности системы” 


к измеряемым 
лей. Результаты 3 


параметрам усилите- 
гой беседы совмест- 


ными усилиями обрабатываются и, 
надеюсь, появятся в июньском номе- 


ре журнала. 
В рубрике “Гостиная «Фонограф»” 

приведены фрагменты из некоторых 

интервью, взятых в ходе выставки. 
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домашнего 
кинотеатра 


0\Е-3530-5 
0У0/С0-проигрыватель 


Особенности системы: 


Интерактивное управление через экран 
ное меню с графическим интерфейсом 
пользователя (GUI) 


Усовершенствованная память (до 9 «за 
кладок») 


Воспроизведение по программе, в слу 
чайном порядке, замедленное/ускорен 
ное и повторное воспроизведение. 


Стоп-кадр и покадровый просмотр в пря 
т авлениях 


КЕҒ-У50300-5 
Аудио/видеоресивер пространственного 
звучания с декодером Dolby Digital (А5-3) 


Ana аудио/видеоразвлечений: 


* Декодирование сигналов Dolby Digital (АС- 

3), Pro Logic 

S 5-канальный вход для DVD-ayano и 

Б Йюбого другого нового цифрового 

формата пространственного звука 
Илитель: 


Выходная мощность в стереорежиме 
ЕС 72580 Вт (DIN, 4 Om) 
Качественные цифроаналоговые и ana- 


бейт Б ЕЎ Б цифровые преобразователи с 20-битным 
Минисистема с возможностью воспроизведения 0\/0-дисков Sapanani 


““Децодирование сигналовВоіһу Digital/Pro Logic % Систейный пульт ДУ Kenwood (с возможностью yn- 
равления DVD) 


EET 124 Вт; центр 64 Вт; тыл 46 BT + 46 ВЕ же Ў ® Совместимость с входными данными в формате 24 
ы: р с бит/96 кїц 
Альвис Плюс Москва (095) 232-6966 Солар Ltd Днепропетровск (0562) 47-7922 
Астра Киев (044) 5170885 Ельдорадо Москва (095) 976-5160 
Балтияцентр Калининград (0112) 53-5024 Казань (8432) 68-5065 
Бонанза Москва (095) 256-6204, 256-8530, 256-7366 Новосибирск (3832) 10-3044 
Магазин Kenwood Москва (095) 976-3033 Самара (8462) 42-3180 
Магазин Kenwood Санкт-Петербург (812) 314-1920 Dartart Ukraine Киев (044) 241-7110, 241-7113 
М-Видео Москва (095) 921-0353, 921-8008 Elkor Electronics Pura (371) 728-2896 
Мир Москва (095) 152-4001 Sandman Таллин (372) 65-12200 
Партия Москва (095) 742-4000, 742-5000 Sans Sia Pura (371) 731-2077 
Русская игра Москва (095) 234-0654 Genrita Вильнюс (3702) 70-6050 


в Москва (095) 966-0101, 929:8563 Vilektra Вильнюс (3702) 60-3594 


Юниши Ямалаки, президент и осно- 
ватель “Triode Corporation” 

“АМ”. Расскажите об истории Ba- 
шей фирмы и ответьте на такой во- 
прос: ваша фирма небольшая, но я BH- 
дел ее изделия на разных выставках и 
обратил внимание на то, что вы выпу- 

транзи- 


скаете как 
сторные усилители, Почем 

Ю. Я. Моя компания образо- 
валась 10 лет назад. Начина- 
лось, как это часто бывает, с хоб. 
би — первые усилители я делал 
для себя. Затем мне захотелось, 
чтобы побольше людей в Япо- 
нии слушали музыку. Так воз- 
никла “Triode Supply Japan”, ko- 
торая переросла в “Triode Cor- 
poration", Мы выпускаем около 
15 моделей ламповых усилите- 
лей. Иногда, правда в опреде- 
енных системах, ламповые 
усилители не дают того зву 
к которому стремится слуп 


тамповые, так и 
? 


тель, особенно в области низких 
частот. 

Учтите также, что наши тран- 
зисторные усилители по своему 
эмоциональному воздействию 
напоминают ламповые. Нату 
ральный, — неутомительный 
звук. Мы используем только 


гостиная «фонограф» 


М Lab” сейч 
вольно большая компания. Нам в 
какой-то мере повезло, мы начали 
свою деятельность в удачное время 
1980 год — год основания фирмы 

предоставлял, скорее всего, послед- 


- до- 


нюю возможность взять успешный 
старт в аудиоиндустрии. 


часто встречаются компании, которые 
достигли успеха и на домашнем, и 
на автомобильном рынке. Даже если 
взять известных производителей, ска- 
жем, из Германии или США, то любой 
специалист подтвердит, что одна фир- 
ма хороша в hi-fi, а другая — вавтомо- 
бильных динамиках, но чтобы и в том, 
и в другом... Удачную роль сыг- 
рало наличие у нае двух торго- 
вых марок. “Роса” это техника 
и технология. Без “Focal” мы не 
достигли бы успеха. “Роса 
как раз то отделение, которое 
нимается автомобильной зву- 
котехникой. А это наши дина- 
мики, “JM Lab” помимо динами- 
ков связана с корпусами, фильт- 
рами, звуком 

Наша компания ие пойдет на 
фондовый рынок, не станет ак- 
ционироваться. Мне интереснее 
проводить время в лаборатории, 
чем отчитываться перед пред» 
ставителями мира финансов, 

Основа нашей компании 
техника. Мы развиваемся, рост 
составляет 25% в год, но мне не 
хочется, чтобы все происходило 
слишком поспешно, “Роса|-]М 
Lab” останется частным пред- 
приятием, Пока... 

Я не исключаю вероятности, 


ace А, очень небольшую глу- 
бину ООС 

“АМ”. Я вижу, вы делаете ЦАПы 
Тоже не совсем обычное изделие для 
небольшой фирмы, 

10. Я. Это конвертор “Luminous”, он 
хорошо подходит для работы как с 
транзисторными, так и с ламповыми 
усилителями. Выходной каскад в нем 
можно переключать на ламповый 
буфер или же на транзисторный. По- 
этому любитель транзисторного зву- 
ка выберет одно включение, а люби- 
тель лампового — другое. Важно то, 
что они могут сравнить два разных 
звучания. 

Жак Мауль, президент и основа- 
тель фирмы “Focal-JM Lab” 

“АМ”. Вы владелец фирмы, кото- 
рая остается частным предприятием в 
столь сложную для семейного бизнеса. 
эпоху; Расскажите, как вам удалось со- 
здать компанию, изделия которой на- 
ходятся на самом передовом уровне 
технических разработок и пользуются 
спросом на рынке. 
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Если бы мы начинали сейчас, то... За 
это время рынок изменился. Чтобы 
появиться там, нужны большие день- 
ги или сильный отдел маркетинга. И 


Для завоева- 
eT двадцать, не 


дело не только в дены 
ния имени требуется J 
меньше. 

Только сейчас мы начинаем пожи- 
нать плоды той работы, которую вели 
все эти годы. Это первое. 

Второе. “Еоса!-)М Lab” всегда sann- 
малась акустическими системами и 
Громкоговорителями. Мы никогда да- 
же не пытались взяться за электрон- 
ные компоненты, мы накопили опыт в 
другой области и сосредоточились на 
электроакустике. А электроакустика 
сегодня — это и hifi m домашний KH- 
нотеатр, и даже студийные мониторы 
и концертное оборудование. Так что 
нам всегда есть куда двигаться. 

Например, автомобильные динами- 
ки. Это направление органично стало 
для нас вторым. Более того, не так уж 


что в будущем мы войдем в группу 
компаний, если их деятельностью бу 
дет электроакустика и если мы смо- 
жем работать синергетично. Почему 
бы и нет? 

К примеру, в США есть фирма 
“КЕК”, которая делает профессио- 
нальные студийные мониторы, поль- 
зуясь почти исключительно нашими 
динамиками. Нас даже спрашивают, 
не филиал ли это “ІМ Lab”, на что я 
отвечаю: “Нет, это просто наши заказ- 
чики”. Но мы делаем для них очень 
многое, включая разработку раздели- 
тельных фильтров. 

И все же перед нами иные цели и за- 
дачи. Каждая из торговых марок 
“Focal” и “JM Ізі) - помимо научных 
исследований требует отдельной ра- 
боты по продвижению на рынке: рек- 
лама, маркетинг, дилеры и т. д. Я могу 
сказать, что мы занимаем где-то тре- 
тье место в Европе, у нас более 200 со- 
трудников, но мы — частная фирма, и 
этим гордимся. 


Недавно, кстати, мы окончательно 
отказались от производства динами- 
ков для поставок ОЕМ. Головки у нас 
покупали и, наверное, будут покупать 
такие фирмы, как “Wilson Audio”, 
“Avalon” и т. п., но делать совсем } 
казные, специализированные изд 
мы больше не станем. 

К июлю выйдет наш новый каталог 
громкоговорителей для самодельщи- 
ков “Focal Hi-Fi Components”, Там бу- 
дут представлены наши технические 
достижения, например диффузоры 
“W Sandwich”, Если кто-то из фирм- 
производителей станет покупать эти 
динамики прекрасно. Но мы огра- 
ничимся 30-40 моделями головок, ко- 
торые предлагаются как компоненты 
для АС. 

В сфере нашей деятельности часто 
бывает, что кто-то хочет перевернуть 
мир, сделав какие-то суперАС. Я знаю 
этот тип “аудиофила-производителя”, 
витающего в облаках. На самом деле 
работа эта трудна, можно двигаться 
лишь шаг за шагом, и покорить мир за 
один день не удается. Нам как произ- 
водителю неинтересно брать специа- 
лизированные заказы на головки, ко- 
торые никогда не пойдут в серию. 

Сейчас мы выпускаем 60000 гром- 
коговорителей в месяц, Много это или 
мало? Для нас, я считаю, это опти- 
мально. 60000 › 3000 в день. Есть 
фирмы, которые производят 30000 в 
день, например “Audax” и многие Apy- 
гие, Мы не хотим переходить к массо- 
вому производству, так как нынешний 
объем соответствует нашим возмож- 
ностям, причем мы смогли не только 
наладить выпуск высокотехнологич- 
ных изделий, но и снизить их цену. 

Скажем, обновленная серия “Cobalt” 
примечательна тем, что в такой це- 
новой группе впервые оказалось воз- 
можным применить диффузоры “W 
Sandwich”, Даже самый маленький 
СЧ-диффузор “W” или поликевларо- 
вый (цена примерно одинаковая) об- 
ходится в 30-35 франков, не говоря 
уже о НЧ-диффузорах. Китайские же 
производители предлагают бумажные 
НЧ-диффузоры — с подвесом, цент- 
рирующей шайбой и звуковой катуш- 
кой — за 3 франка. Таким образом, г 
ловки с диффузорами “W” не могут 
появиться в бюджетных ценовых ка- 
тегориях — их никогда не будет в се- 
рии “Chorus”. Но в “Cobalt”, серии, за- 
нимающей среднюю позицию, мы 
смогли добиться применения полно- 
стью своих собственных разработок и 
технологий. 

Рыночная реальность такова, что 
если что-то — пусть даже то, что впер- 
вые на рынке показали вы сами,- 


продается по существенно более низ- 
кой цене, то возникает потребитель- 
ское мнение: да, это замечательный 
динамик, но он как-то дороговат. В 
противовес мы предлагаем всем убе- 
диться, что делаем все сами и “JM Lab 
Cobalt” производятся во Франции, а 
не где-то в юго-восточной Азии. 

Мы не можем попасть в самые деше- 
вые ценовые группы, но мне кажется, 
что “JM Lab” имеет широкую линейку, 
начинающуюся не самыми дешевыми 
моделями, но зато вплоть до самых 
дорогих. То, что мы производим дин 
мики сами, это большой плюс — в том 
смысле, что мы опережаем конкурен- 
тов в высоких технологиях. Сейчас не 
так уж трудно производить корпуса и 
наладить конвейер по установке в них 
покупных динамиков. Это может сде- 
лать кто угодно. Так что доминирую- 
щим направлением должны с 
ся головки громкоговорителей. 

Кстати, почти 60% продаж наших 
головок приходится на профессио- 
нальный рынок. У нас покупают дина- 
мики такие фирмы, как “L Acoustics 
СЧ-головки “Сепеес”— это наши no- 
ликевларовые головки. 

Наша идеология — пусть ком; 
нынешнем этапе развития рынк: 
покажется странной — производить 
все самим. Единственное, что мы сей- 
час заказываем на стороне,- это три 
модели корпусов для “Chorus”, koto- 
рые делаются в Венгрии. И дело, кста- 
ти, вовсе не в экономии (ввоз из Вен- 
грии обходится довольно дорого), а в 
том, что пока мы не можем делать 
такие корпуса у себя. Как только это 
станет возможным, корпуса будут из- 
готавливаться во Франции. 

“АМ”. А с чего вы начинали, какое 
изделие было первым? 

Ж. М. “JM Lab”. Я был главным HH- 
женером “Audax”. Уходя оттуда, я no- 
нимал, что делать головки громкого- 
ворителя “на коленке” мне не удастся, 
сперва нужно было создать производ- 
ственную структуру. Мы выпустили 
небольшую АС, размером с Би-би-си- 
монитор “1.5 3/5”, она называлась 
“db-13", потому что использовалась 
двойная звуковая катушка и НЧ-го- 
ловка диаметром 13 см. У этой голо- 
вки было 4 вывода и, соответственно, 
два разделительных фильтра. Через 
полтора года отделение “Focal” naua- 
ло выпуск динамиков. Первым бы: 
как раз 13-сантиметровый низкоча- 
стотник, который мы сконструирова- 
ли сами. В 1982 году создали ВЧ-го- 
ловку с вогнутым куполом. 

“АМ”. Как вам удалось организо- 
вать исследовательский отдел? Ведь 
это очень дорогое удовольствие. 


-то на 
онаи 
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Ж. М. Это тоже был постепенный 
процесс, которым я непосредствен- 
но и занимался. Да, у нас сейчас есть 
две заглушенных камеры, но для 
крупной компании отдел не так уж ве- 
лик — 10 инженеров. Квалифициро- 
ванных разработчиков достаточно, но 
проблема состоит в том, чтобы сотруд- 

в идеологию разра 


ники вписывалис 
боток фирмы. А это не так 


ни называлось, — все это акустические 
системы. А такой опыту нас есть. В һі- 


fi, в автомобильном аудио, теперь и в 
домашнем кинотеатре 

“АМ”. Хотелось бы воспользовать- 
ся вашим опытом для наших чита- 
телей-энтузиастов. Допустим, кто-то 
хочет сделать сам акустические систе- 


мы. Какие бы вы дали общие советы 


мендовал 10-дюймовый низкочастот- 
ник из-за определенных энергетиче- 
ских проблем. Не советую также при- 
менять две СЧ-головки небольшого 
диаметра — такая конфигурация труд- 
на в настройке 
“АМ”. Последний вопрос. Если бы 
вам пришлось ограничиться 1-2 музы 
кальными записями для проверки ка 
чества звучания АС, какие 


просто. Каждый разработчик 
имеет свой опыт, свои пред- 
ставления, и мы можем у него 
учиться, но если мы берем че 


ловека на работу, то он должен 
принимать нашу идеологию, 
наше понимание звука. А ведь 
любой разработчик всегда уве- 
рен, что то, что делает он, 
самое лучшее. 

Технологии технологиями, 
но они бесполезны, если за ни- 
ми не стоит кто-то, кто в состо- 
янии превратить технические 
идеи в полноценное звучание, 
в хороший звук. 

“АМ”. Вы начинали во 
времена 2-канальной стерео- 
фонии, и на ваших глазах про- 
исходило рождение домашие: 
го кинотеатра. Насколько тру- 
nen для разработчика АС переход от 
2-канальных систем K $ льным? 

Ж. М. В чем-то это было похоже на 
наши начинания в автомобильной 
звукотехнике. Мы стали делать hi-fi- 
динамики для машин. Все говорили: 
да, звук хороший, только ваши дина- 
мики быстро сгорают. Любители ав- 
тозвука, они своего рода сумасшед- 
шие — любят большую мощность. 

Так и с домашним кинотеатром, 
Мы начали с чистого ВЕ-Й-подхода. 
Но он себя не оправдал. Покупатель 
хотел побольше “драйва”, напора, 
особенно для сабвуферов. И нам при- 
шлось учиться — примерно с 1990 по 
1995 год. 

Поймите, Франция — крупнейший: 
в Европе рыпок домашнего киноте- 
атра, Спрос болышой, Сам я, конечно; 
слушаю музыку, домашний кинотеатр, 
смотрят мои дети. Но, с другой сторо- 
ны, хороший звук для меня всегда 
‘удовольствие — что в 2-канальной си- 
стеме, что в 5-канальной. Дело не в ка: 
честве аппаратуры, а в качестве филь- 
мов. Я не особый любитель американ- 
ских фильмов. Поэтому случается, что 
я не получаю удовольствия от домаш- 
него кино именно из-за фильма, кото- 
рый смотрю. 

Если людям это нужно, значит, мы 
должны позаботиться и о домашнем 
кинотеатре. Поймите также, что цент- 
ральный канал, сабвуфер, как бы это 


-ка 
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Жак Мауль 


относительно числа полос, низкоча- 
стотного оформления? 

Ж. М. Я бы рекомендовал двухпо- 
лосную систему, так как в трехполос- 
ной проще наделать ошибок. И полоч- 
ную, так как хороший мини-монитор 
на 90% удовлетворит любителя музы- 
ки. К тому же напольную АС сделать 
труднее: надо правильно выбрать ме- 
стоположение ‘динамиков, исследо- 
вать вибрации корпуса. И если их 
устранить помогают стяжки и распор- 
ки, то бороться со стоячими волнами 
внутри корпуса намного сложнее. 

В качестве НЧ-оформления лучше 
подойдет фазоинвертор, который при 
правильном расчете дает более дина- 
мичное звучание. Современные ком- 
пьютерные программы’ позволяют 
рассчитать фазоимвертор достаточно 
точно. Здесь не так много подводных 
камней. Место, где любителя подсте- 
регают опасности, — это, пожалуй, раз- 
делительные фильтры. 

Но так или иначе, лучше начать с 
полочной двухполосной АС с 
инвертором — ие слишком м 
кой, объемом примерно с 
Utopia”, литров 15, с НЧ-динамиком 
6,5 дюймов. 
ли же вы обязательно хотите 
иметь трехполосную АС, то лучше 
делать се достаточно большой, взять 
13-дюймовую НЧ-головку и 6,5-дюй+ 
мовый среднечастотник. Я бы пе peko- 


альбомы вы бы выбрали? 

Ж. М. Чаще всего мы поль- 
мся одной записью. Это 
аналоговая запись, изданная 
на компакт-диске— концерт 
Гарри Белафонте в Карнеги- 
холл. Мы слушаем се так ча- 
сто, что она даже немного на- 
Но ссли вы долго поль- 


дое. 
зустесь одной записью, то 
поддерживаете связь между 
звучациемузкоторое было в 
прошлом, и тем, что есть сей- 
час. 

Виктор Хоменко, главный 
инженер и один из основа- 
телей “Balanced Audio Tech- 
nology” 

“АМ”. Новыми для “Ва- 
lanced Audio” изделиями стали 
многоканальный усилитель и 
декодер-предусилитель, планируется 
и выпуск проигрывателя DVD. Ha- 
сколько похожи или различаются 
между собой компоненты для много- 
канального и 2-канального звука? 
Сколь сложен был переход к домаш- 
нему кинотеатру? 

В. Х. Ты правильно сказал — может 
быть, они на самом деле не такие уж и 
разные. Все зависит от того, какая по- 
влена задача. 

С точки зрения истории нашей фир- 
мы, переход этот был естественным. 
Мы начинали как производитель лам- 
повой аппаратуры, а потом резко ста- 
ли развиваться и в области полупро- 
водников. Почему? Потому что там 
есть хороший рынок сбыта, мы знаем, 
как делать такие компоненты, и у нас 
хорошо получается и то и другое. То 
есть барьера, ограничений по собст- 
венной технологии у нас нет. Сейчас 
в фирме работают хорошие инженеры, 
‚очень хороший специалист по цифро- 
вой технике и программному обеспе- 
чению, который, как и я, раньше рабо- 
тал в “Hewlett-Packard”. 

По сути дела, проблем с разработкой 
любого изделия из области домашнего 
кинотеатра у нас нет. Единственное 
ограничение — наши производствен- 
ные ресурсы, а не технологии. Напри- 
мер, когда мы к ламповым усилителям 
добавили полупроводниковые, то до- 
стигли больших успехов. Кроме того. 


к нам пришли заказчики из “Onkyo”. 
Это был момент признания — они 
пришли за нашим именем, за нашим 
опытом, что в итоге пошло на пользу 
как им, так и нам. 

Домашний кинотеатр можно CAC- 
лать сугубо оппортунистически 
просто “слепить” 5-канальный усили- 
тель. Мы изучили рынок и безусловно 
понимаем, что всем движет спрос, а 
спрос есть. Пренебречь таким рынком 
компания, которая занимается бизне- 
сом, не может. Возникает вопрос: ка- 
кое место мы там займем? что мы там 
будем делать? Рынок уже настолько 
насыщен 5-канальными усилителями, 
что нельзя просто выскочить и пред- 
ложить еще один, даже если его будут 
покупать, Хочется чего-то более инте- 
ресного. 

Поэтому мы решили сделать свое 
появление на рынке домашнего кино- 
театра заметным. Пусть этот усили- 
тель будет не обычным 5-канальным 
ящиком, а чем-то новым, тем, что об- 
ратит на себя внимание 

Как это осуществить? Во-первых, 
усилитель внешне должен быть если 
не сногсшибательным, то хотя бы сра- 
зу привлекать внимание. Мы бросили 
силы на разработку индустриально- 
го дизайна — чтобы люди увидели и 
ахнули, 

Во-вторых, если практически любой 

‚ многоканальный усилитель использо- 
вать вместо “хай-энд”-апнаратуры, ре- 
зультат, как правило, бывает нехоро- 
ший. Тот звук, который работает для 
кино,— это совсем не тот звук, KOTO- 
рый хочется слушать целый день. Мы 
поставили задачу сделать усилитель, 
который прекрасно подходил бы и для 
дома, для 2-канальной системы. Зал 
ча необычная, так не делают. Но я мо- 
гу сказать, что “УК-6200” по качеству 
звучания не уступит любому “х 
эндному” 2-канальному усилител 

Как только люди узнают, что усили- 
тель многоканальный, они автомати- 
чески относят его к домашнему кино- 
театру. Вот с таким подходом мы се 
час и боремся, переубеждаем. А для 
этого достаточно сесть и послушать. 

Более того, возникло мнение, что 
“УК-6200” звучит лучше, чем наши 
“хай-эндовские” модели. Я сам пока 
еще не понял, так ли это, продолжаю 
тестирование. 

амах получился серьезный, учиты- 

вая, что не только качество должно 
было удовлетворять требованиям high 
end, но усилитель еще и делался MO- 
дульным. То есть количество каналов 
не жестко фиксировано — 6 или 5. An- 
парат можно конфигурировать как 
двухканальный домашний усилитель. 


Потом можно поставить 4 канала и 
использовать его в режиме bi-amping. 
С точки зрения внешнего дизайна, я 
думаю, что это один из самых краси- 
вых усилителей на рынке. Производ- 
ство его обходится очень дорого 
уже стоимость корпуса весьма высока. 
Многие фирмы используют пустые 


экструзии 
сплошная. 
Создавая аппаратуру для домашие- 
го кинотеатра, фирмы часто снижают 
требования к качеству звука, что яв- 
ляется следствием типично прагма- 
тического подхода, но все может быть 
иначе, и мы пытаемся это доказать. 
Вскоре последуют другие компонен- 
ты для домашнего кинотеатра. Сейчас 
мы продолжаем работать над декоде- 
ром, он потребовал больше сил, чем 


у нас же передняя панель 


мы ожидали,- это большой и слож- 
ный прибор. Надеюсь, к концу года он 
будет закончен. Это не стандартный 
декодер для домашнего кинотсатра: 
если открыть его, то сразу видно, что 
он сделан компанией, для которой 
звук и сигнальная дорожка — главное, 
Можно увидеть массивный, огромный 
источник питания, в то время как в 
стандартном декодере есть источник 
питания размером со спичечный коро- 
бок, парочка конденсаторов — и все. У 
ас же — огромная плата, три массив- 
ных трансформатора. Весь звуковой 
тракт у нашего декодера действитель- 
но высокого качества. Его можно ис- 
пользовать как 8-канальный аналого- 
вый предусилитель, такого пока ни у 
кого нет. И качество этого предусили- 
теля сравнимо с качеством наших 
“средних” 2-канальных предусилите- 
ей. Это, конечно, не “УК-50$Е”, но 
лучше, чем “УК-30”. 
Даже в тех декодерах, в которых 
предусмотрен обход оцифровки, а это 
встречается не ж часто, сигнал 
попадает на регулятор уровня, сделан- 
ный на микросхеме “Crystal”. У нас 
целая область платы отдана только 
под регулятор громкости, он 8-ка- 
льный, а схема такая же, как в “УК 
DSE”. 
Замыс 


очень необычный 


noct- 
роить универсальный гибкий декодер, 
который можно использовать как 
прекрасно звучащий предусилитель. 
При желании можно заказать до трех 
каналов с выходными каскадами на 
мпа> сляные выходные конде- 


исаторы. 

В том, что касается цифровой части, 
наш декодер тоже неординарен. Чаще 
всего высококачественные ЦАПы cra- 
вят только на фронтальные каналы — 
у нас они стоят везде. Есть так 
ция “Apogee Cloc! 


e on- 


а Премия 
“Золотой диск” 

за лучшее 

звучание 

домашнего 

кинотеатра на 
международной 
выставке 

“DVD Шоу 2000” 
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Установка, настройка и гарантия 


Телефоны для справок: 
(095)745-11-06 ежедневно с 9.00 до 21.00 
(095)745-10-13 ежедневно с 9.00 до 21.00 

e-mail: natural.audio@usa.net 
www.naturalaudio.com 


Представитель в Санкт-Петербурге 
тел. (812) 164-9276 
e-mail: naturalaudio_spb@rambler.ru 
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Михаил СЕРГЕЕВ 


По заданию редакции я побывал на 
семинарах, проводимых известными в 
сфере аудио- и видеотехники компа- 
ниями. Расскажу кратко. 


“Philips” 

Роль этой фирмы в развитии аудио- 
технологий трудно переоценить, стоит 
вспомнить хотя бы компакт-кассету и 
компакт-диск. Но это — дела минув- 
ших дней. Как же сегодня “Phili 
пытается изменить нашу жизнь к луч- 
шему? Изображение на экранах теле- 
визоров и домашнего кинотеатра пока 
еще в большей степени отстает от ори- 
гинала, чем звук, и вполне естествен- 
но, что акцент ставится на улучшение 
именно изображения. Впрочем, и озву- 
ке тоже не забывают. 


Обратите внимание на микро- 
фонную стойку — параметры 
АС “ВС Acoustique МИ” адапти- 
ровались под помещение с по- 


‘мощью цифрового корректора 
“Tact Audio RCS 2.0” 


АШУ] 


На семинаре был представлен про- 
игрыватель “Philips 5АСП-1000”. 
Фирма-производитель относит этот 
аппарат к классу high end, но мне это 
определение кажется не совсем кор- 
ректным. High end в современном no- 
нимании — это то, что круто и дорого. 
И если сам носитель, изобретенный 
“Philips” и “Sony”, действительно при- 


надлежит к этому классу — какой без 
него high end! — то всю аппаратуру 
производства “Philips” я бы относить қ 
high end не стал. Нет здесь неописуе- 
мой крутизны, есть просто добротная 


выставки » 


ome theatre 


европейская вещь. Крутизна — явле- 
ние преходящее. Крутыми были 
nergetics” 


8” и “Counterpoint”, и где 
они теперь? А “Philips” как был — так 
и есть, и продолжает радовать нас но- 
винками. Пример — проигрыватель 
дисков “Philips ЗАСО-1000”. 

Аппарат позволяет воспроизводить 
все: SACD (стерео, многоканальный и 
гибридный), DVD-video/audio, Super 
VCD, Video CD и CD (включая CD-R 
и CD-RW). Не все эти форматы хоро- 
шо энакомы отечественным пользова- 
телям, и это правильно. Подчас лучше 
постоять в сторонке, по- 
дождать, пока утихнет 
буря (скажем, закон- 
чится срок дейст- 
вия патентов на 

CD), и станет 

понятно, что 

покупать, какой 
формат записи 
прижился, а ка- 
кой пополнил 
список курьезов. 
Понятие “формат 
записи”, кстати, 
включает в себя 
две составляю- 
шие: физические 


се 
е 


параметры носи- 
теля и формат данных на нем. 
Сегодня можно говорить о двух ва- 
риантах конструкции диска: обычный 
Ср и диск высокой плотности DVD. 
SACD - это нечто среднее между дву- 
мя предыдущими. Внешний слой 
обеспечивает высокую плотность за- 
писи — как в DVD, а внутренний — как 
у обычного CD. В результате получил- 
ся диск, который имеет повышенную 
емкость, и часть записанной на ней 
информации доступна для воспроиз- 
ведения на обычном проигрывателе. 
Прямого ответа на семинаре я не по- 
лучил, но, судя по всему, и обычный 
Рур-плейер можно научить читать 
плотный слой диска SACD. Только 
этого недостаточно, надо еше пони- 
мать прочитанное. Буквы (то есть фи- 
зические параметры записи) могут 
быть одинаковыми и на DVD, и на 
SACD, а языки — разными. На SACD 
звук может быть, например, записан в 
формате DSD, который обычному 
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проигрывателю не понятен. На- 
сколько это важно для пользовате- 
ля? Ответить что-нибудь опреде- 
ленное трудно. Потенциал DSD 
высок, обещают воспроизведение 
сигналов аж до 100 кГц и динами- 
ческий диапазон более 114 дБ, и ос- 
нований для сомнения в этих циф- 
рах у меня нет. Насколько лучше 
будет звучать DSD, чем обычная 
фонограмма 41,1 кГц/16 бит или 
96/24? На демонстрации возмож- 
ностей DSD я был еще в 1996 ro- 
ду (см. “АМ” № З (8) 96, с. 35), 
очень неплохо звучит, но как-то 
медленно распространяется. На- 
сколько широко будет использо- 
ваться этот формат записи в буду- 
щем — пока неясно, и причин тому 
много. У формата DSD есть poante- 
ли и опекуны, у них можно полу- 
чить лицензию на его использова- 
ние, тем самым материально их под- 
держав. А можно не поддерживать, но 
тогда придется отказаться от его ис- 
пользования. Иногда решение обус- 
ловлено реальными техническими со- 
ображениями, но бывает и по-другому. 
По какой траектории пойдет внедре- 
ние DSD в широкие массы? 

Хотелось бы думать, что DSD не 
повторит судьбу Digital Compact Ca- 
ssette. Впрочем, как ни крути, уже Bbl- 


“Wharfedale Pacific P40” 


ө 


“Energy Encore” 


пушено приличное количество ди- 
сков SACD, служат они долго, так что 
есть смысл позаботиться о возможно- 
сти их послушать. Если не сегодня, то 
завтра. 

Потенциал DSD высок, но проигры- 
ватель воспроизводит не потенциал, а 
звуковой сигнал. Мы слышали, как 
плейер играл на стенде, но разве можно 
серьезно писать о звуке и технических 
особенностях аппарата на основании 
краткого выставочного знакомства? 
Нужно проводить испытания, на это 
уйдет время. Я поговорил с предста- 
вителями фирмы! “Philips” (сервис- 
менеджером Дмитрием Логиновым и 
менеджером по маркетингу 
Ириной Винокуровой), они 
обещали посодействовать — по- 
мочь редакции получить аппа- 
рат для более подробного озна- 
комления. Кроме того, они го- 
товы помочь и в испытаниях. 
Поддержка производителя при 
тестировании сложных аппара- 
тов, мне кажется, будет очень 
полезной. Например, сегодня 
слушаем диск. Завтра он звучит 
немного иначе. Какой резуль- 
тат считать правильным? Если 
есть волшебный ключик (воз- 
можность активизировать спе- 
циальные функции аппарата, 
обычному пользователю недо- 
ступные), то можно оценить 
количество ошибок. И окажет- 
ся, что дело не в плейере, про- 


1 Русское название фирмы — 000 


“Филипс Бытовая Электроника”. 


сто пальчики на диске отпечатались 

и вследствие этого ошибок многова- 

то, или еше что-нибудь всплывет. 

Чем больше информации о тести- 
руемом аппарате я имею, тем меньше 
артефактов и промахов возникает 
при его испытаниях. Так что жду и 
надеюсь. 

На выставке был анонсирован ре- 
кордер DVD-RW+ “Philips DVDR- 
1000”, но самого аппарата не было. 
На таможне застрял или другие 
причины помешали, но - не полу- 
чилось. Надо сказать, что вокруг 
DVD-R и DVD-RW дыма много, да 
стрельба идет пока больше холосты- 
ми, и не только настоящего, а даже 
учебного ОУР-рекордера я в руках 
еше не держал. 

Дело здесь, как мне представля- 

ется, не в технических сложностях 
изготовления пишущих аппаратов и 
записываемых дисков. Прежде чем 
выпускать технологию DVD-R и 
DVD-RW в свободный полет, нужно 
договориться и о форматах записи, и 
о защите от несанкционированного 
копирования — о многом позаботить- 
ся. Но основная причина долгостроя, 
мне кажется, еще и в том, что коммер- 
ческие возможности предыдущих 
технологий себя не исчерпали. Но- 
винку надо выбрасывать на рынок 
только тогда, когда начинает падать 
спрос на “старые” технологии, а сле- 
довательно, падает сбыт. Но и слиш- 
ком задерживаться опасно: первому 
достаются сливки, а опоздавшим 
кости, такова диалектика. Вот изгото- 
вители и водят хороводы, ждут нуж- 
ного момента: сегодня как будто еще 
рано, азавтра уже будет поздно — тог- 
да они хором и грянут. 

Как в итоге дело повернется — уга- 
дать трудно, но надеюсь, что и DVD- 
рекордер от “Philips” найдет дорогу в 
редакцию “АМ”, в пути не задержит- 
ся, а фирма “Philips” еще не раз нас 
порадует. 


“Ріопеег” 

Почти два часа сервис-менеджер 
московского представительства фир- 
мы “Pioneer” Андрей Цибров расска- 
зывал о новинках, которые фирма 
поставляет на российский рынок. 
Можно по-разному относиться к тому 
факту, что представлением товаров на 
выставке занимается сервис-менед- 
жер, то есть специалист по “железу”, а 
не дипломированный маркетолог. С 
техническим специалистом можно и 
поговорить, и получить полезную ин- 
формацию, что приятно. В то же вре- 
мя развешивание на уши лапши мар- 
кетологом подчас помогает гораздо 


быстрее продать товар, а вот получить 
у них полноценную информацию на 
выставках бывает непросто. Как ни 
расспрашивай коммивояжера — он 
тайну не выдаст. Я же хожу на выстав- 
ки не за бесплатной лапшой, а за ин- 
формацией, так что мне понравился 
разговор с Андреем Цибровым. От не- 
го я впервые узнал, например, о ресур- 
се плазменной панели: примерно 
30000 часов до потери половины ярко- 
сти синего люминофора, остальные 
служат еще дольше, И много интерес- 
ного, в чем мне предстоит еще разо- 
браться самому, я почерпнул из этой 
беседы. Нужно время, чтобы все обду- 


мать, во все вникнуть. 


Выставка и семинары — это не 
только получение информации, это — 
общение, с техникой и с людьми. Зна- 
комства могут оказаться вполне про- 
дуктивными. Андрей Цибров с по- 
ниманием отнесся к моей просьбе о 
помощи в организации серьезных ис- 
пытаний, позволяющих посмотреть, 
каковы ресурсы аппаратов, а также 
испытать их чувствительность к 
различным природным и искусствен- 
ным катаклизмам. Вам интересно уз- 
нать, что будет с аппаратом, если ему 
электричества поддать или на холо- 
де подержать? Думаю, да. Мне — то- 
же. Да и небесполезно знать, что 
будет, если... Есть, говорят, аппараты, 
которые могут работать в сауне. Я и 
сам в сауне работать могу, хотя недол- 
го. После парилки — могу и в снег 
прыгнуть. А как техника отнесется к 
подобному обращению? Не следует 
специально подвергать такого рода 
проверке собственный аппарат, но 
иметь представление о его стойкости 
нужно. Проводить подобные испыта- 
ния без участия производителя нера- 


зумно, ведь цель состоит не в том, что- 
бы угробить аппарат, а в том, чтобы 
понять, что для него полезно, а что — 
не очень. И кто как не сервис-менед- 
жер этой информацией владеет. 
Вернемся в отель “Софитель”, ныне 
“Ирис”. Стоит отметить некое пока- 
занное на семинаре устройство (я да- 
же не знаю, как его точно назвать) 
“Рюпеег РБУ-1С10”. По внешнему 
виду компьютер лап-топ. Поднимает- 
ся экран, под ним — кнопки. А под 
кнопками — ОУ-плейер. Вставля- 
ешь диск, нажимаешь кнопку — и на 
экране кино. В экран вмонтированы 
головки, даже наблюдается некоторая 
стереофония. Если продолжать анало- 


гию с “Вокманом” (хожу и слушаю), 
то сие диво можно назвать “Veni, 
Vidi”— пришел, увидел, вернее, хожу 
и смотрю. Батареек, кстати, хватает 
на 4 часа, вполне достаточно для про- 
смотра фильма во время прогулки. 
Именно DVD и видео неуклонно 
выходят на первый план. Благодаря 
DVD стало возможным получение 
приличного звука в видеосистемах: 
нам был представлен семиканальный 
звук “THX Surround ЕХ”. Три АС впе- 
реди, две — по бокам и две — сзади. С 
позиций слухового восприятия кон- 
фигурация удачная, ведь если нет АС 
справа и слева, то в этих направлениях 
устойчивую локализацию не полу- 
чить. А нужна она или нет, это уже 
другой вопрос. Соотношение возмож- 
ностей и потребностей в домашнем 
кинотеатре кажется мне сегодня не- 
сколько перекошенным. Инструменты 
уже есть, но играть на них еще нужно 
учиться. Это относится как к произво- 
дителям аппаратуры и записей, так и к 
потребителям. Впрочем, этот вопрос 
выходит за рамки репортажа с выстав- 
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ки, хотя затронул я его не случайно. В 
числе основных направлений работы 
фирмы “Ріопеег” докладчик отметил 
домашний кинотеатр, новые носители 
(DVD) и европейский дизайн. Новые 
носители — это фундамент. Для хра- 
нения звука и изображения нужны 
большие объемы, именно DVD позво- 
лил от слов перейти к делу. 

Домашний кинотеатр — это не толь- 
ко название, это новый вид искусства, 
Тысячелетняя история живой музы- 
ки сегодня растворяется в столетней 
истории звукозаписи. История до- 
машнего кинотеатра едва ли насчиты- 
вает десять лет, но мысль о нем уже 
успела овладеть массами. При этом 
хорошо бы помнить, что появление 
звукозаписи изменило музыку, а по- 
явление домашнего кинотеатра — и 
музыку, и театр. 

Музыка едва оправилась после 
встречи со звукозаписью, и сил, чтобы 
устоять перед напором домашнего ки- 
но, у нее уже нет. Не надо жалеть об 
ушедшем, не надо спорить о превос- 
ходстве “нового” или “старого” звука. 
Рождается новый вид искусства — до- 
машний кинотеатр. Если настоящий 
театр начинается с вешалки, то домаш- 
ний — саппаратуры. Представьте себе, 
как будет выглядеть в комнате площа- 
дью, например, 20 метров комплект, 
включающий в себя четыре “Брига”, 
семь “З5АС” и один телевизор “Раду- 
ra”. И звук будет, и изображение, а вот 
удовольствие? Совершенствование от- 
дельных элементов не даст ощутимого. 
результата, нужно создавать систему. 

Собственно, это и скрывается под 
словами “европейский дизайн”. Мож- 
но найти отличные АС, замечатель- 
ный усилитель, поставить большой 
экран — и получить в результате про- 
сто набор аппаратуры. А можно сде- 
лать домашний кинотеатр. Даже если 
он и не будет блистать звуком и изоб- 
ражением, удовольствие от аппаратуры 
“Pioneer” вы получите. Квалификация 
разработчиков вполне позволяет ре- 
шить поставленную задачу. Нужен те- 
левизор с большим экраном — сделали. 
Нужно 7 каналов звука — пожалуйста. 
Нужна система — тоже справятся. И 
даже отдельные частности не останут- 
ся без внимания. О них Андрей Циб- 
ров многое рассказал на семинаре: по- 
явились новые транзисторы, для 
улучшения звука используется новая 
конструкция проводников, более точ- 
ной стала коррекция временных ха- 
рактеристик системы. Надеюсь, все 
эти новшества положительно отразят- 
ся на качестве звучания. Но об этом — 
немного позже, после испытаний ап- 
паратуры в редакции “АМ”. 
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роведение выставки “Hi-Fi 

Show” стало такой же традици- 

ей, как встреча весны в первые 
мартовские дни. За годы существова- 
ния выставки ее название дополнилось 
явным упоминанием домашних кино- 
театров. Это в первую очередь указы- 
вает на то, что в индустрии аудио- и 
видеоаппаратуры домашние кинотеа- 
тры не только получили статус само- 
стоятельного направления и заняли 
свою рыночную нишу, но и доказали 
свое существенное отличие от просто 
аппаратуры для качественного вос- 
произведения звука. 

Конечно, все компании стремятся 
достичь универсального звука, на- 
столько хорошего, чтобы удовлетво- 
рить и бывалого киномана, и чувстви- 
‘льного аудиофила. Однако значи- 
тельная разница в воспроизводимом 
материале и в методах оценки качест- 
ва звучания двух- и многоканальных 
систем заставили четко разделить на 
этой выставке hi-fi и домашние кино- 
театры. Каждая из экспозиций была 
ориентирована только на одно из этих 
направлений, поэтому многие компа 
нии занимали сразу несколько поме- 
щений, порой даже на разных этажа: 
чтобы шумная разноголосица боевика, 
демонстрируемого в одной комн: 
не мешала наслаждаться утонченной 
классической музыкой или джазом в 
другой. 


тическое разделение, ви- 
димо, пришлось по вкусу и посетит 
лям выставки. В зависимости от при- 
страстий, каждый мог облегчить для 
себя ознакомление с экспозициями, 
ведь одинаково внимательно осмот- 
реть и, главное, прослушать всю пред- 
ставленную аппаратуру было невоз- 
можно физически, Все восемь этажей 
гостиницы “Iris” 
компании, что вынуждало 
лей делать выбор в пользу тех или 
иных стендов. Дава же и мы оста- 
новимся подробнее на том, что имело 
непосредственное отношение именно 
к домашнему кинотеатру. 

В соответствии со статусом “Hi-Fi 
Show” здесь были не только в очеред- 
ной раз представлены подобранные 
комплекты аппаратуры множества ра- 
ботающих на этом рынке компаний, 
но и продемонстрированы различные 
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направления и тенденции развития 
индустрии в целом. Куда же движется 
электронная промышленность, и ка- 
ковы стратегические планы произво- 
дителей в области домашнего кино? 

В первую очередь надо отметить 
полную победу формата DVD в каче- 
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стве источника для воспроизведения 
видео в третьем тысячелетии. Если 
раньше все-таки имелись альтернати- 
вы новому цифровому формату да и 
сама технология испытывала пусть 
небольшие, но все-таки изменения, 
которые влияли на совместимость ап- 
паратуры, то теперь все экспозиции, 
посвященные домашнему кинотеатру, 
были единодушны: DVD стал единст- 
венным источником видео и многока- 
нального звука. 

Богатый выбор фильмов уже не 
только в далекой Америке, но и на 
отечественном рынке позволил заду- 
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маться о приобретении проигрывате- 
лей DVD нашим соотечественникам, 
чьи познания в иностранных языках 
далеки от совершенства. К сожале- 
нию, среди отечественных издателей 
DVD выставлялась только компания 
“Videogram”. Впрочем, на ее стенде 
была представлена большая часть ас- 
сортимента дисков российского рын- 
ка, которые можно было приобрести 
прямо на выставке по весьма заман- 
чивым ценам. К тому же “Уійео- 
ягат”— не просто независимый DVD- 
издатель. Многие другие издатели 
осуществляют мастеринг DVD и non- 
готовку к печати тиража именно на 
производственной базе “Videogram”. 
Отчасти это обусловлено высоким ка- 
чеством оборудования компании, от- 
части — разумной ценой за полный 
цикл подготовки. 

И если для российского человека 
изданный на родине DVD перестал 
быть экзотикой, то для зарубежных 
производителей электроники экзоти- 
кой перестала быть сама аппаратура, 
воспроизводящая DVD. Наконец-то 
наступил момент, когда в линейках 
аппаратуры каждой компании наряду 
с проигрывателями CD появились 
проигрыватели DVD. Причем теперь 
можно не опасаться использования 
неапробированных технологий, все 
представленные модели наряду с безу- 
пречным качеством воспроизведения 
гарантируют высокую надежность ра- 
боты и совместимость с аппаратурой 
любых других производителей. Дол- 
тий период внедрения цифровой тех- 
нологии привел к стабилизации каче- 
ства продукции. 

Особенности технологии и слож- 
ность производства отдельных ключе- 
вых узлов цифровых трактов застав- 
ляют производителей всего мира ра- 
ботать в тесном сотрудничестве друг с 
другом: каждая компания концентри- 
рует усилия только на своих собствен- 


ных разработках, используя осталь- 
ные блоки, приобретенные в готовом 
виде у других фирм. Как только фор- 
мат DVD появился на рынке, многие 
фирмы поспешили выпустить модели 
Рур-аппаратуры, поместив в корпус 
со своим логотипом начинку, взятую 
у других компаний. В результате по- 
требитель был сбит с толку уровнем 
качества, характером звучания и мно- 
гими другими особенностями, кото- 
рые создают специфический портрет 
одной марки, обеспечивают узнавае- 
мость ее изделий. Представленные на 
выставке “Hi-Fi Show” модели уже 
имели явные “родовые” признаки. 
Компании гордились использованием 
в изделиях уникальных фирменных 
разработок, а комплекты домашних 
кинотеатров при просмотре и прослу- 
шивании уже не производили впечат- 
ления близнецов-братьев: каждый 
комплект демонстрировал собствен- 
ный характерный почерк в обработке 
информации, позволяя при выборе 
моделей исходить не только из техни- 
ческих параметров. 

Если говорить об индивидуально- 
сти представленной аппаратуры, то 
нельзя не упомянуть о российских 
производителях. И именно о произво- 
дителях, а нео поставщиках! Успех на- 
ших разработчиков за рубежом не мо- 
жет не радовать, но их успех на родине 
сладок вдвойне! В первую очередь 
тем, что это дает шансы за меньшие 
деньги приобрести аппаратуру высо- 
кого качества. Сложности, связанные 
с получением лицензии на использо- 
вание цифровых комплектующих, пока 
не позволяют нашим умельцам осво- 
ить рынок проигрывателей CD и DVD, 
а также цифровых декодеров, но вы- 
пуск АС и усилительных трактов идет 
полным ходом. 

Учитывая конъюнктуру рынка и 
физическую невозможность противо- 
стоять крупным японским и корей- 
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ским компаниям, отечественный про- 
изводитель предлагает потребителю 
изделия только самого высокого класса. 
Это позволяет оставаться рентабель- 
ным и конкурентоспособным даже 
при изготовлении моделей ограничен- 
ным тиражом. Высокочувствительные 
АС, обладающие проработанными ба- 
сами, и ламповые усилительные трак- 
ты — вот конек наших конструкторов. 
Здесь зарубежным моделям тяжело 
тягаться с нашими, так как цены на 
импортную аппаратуру крайне высо- 
ки. То же относится к изготовлению 
кабелей из меди высокой степени очи- 
стки, чему способствует использова- 
ние оборонных технологий и произ- 
водственных мощностей закрытых 
“ящиков”. 

Российских компаний на выстав- 
ке было не так много, но безупречное 
качество продукции продемонстриро- 
вали только два старых бойца аудио- 
фронта: “Natural Audio” и “Эррол 
Лаб”. И если последняя компания Bbl- 
ставляла свои традиционные контр- 
апертурные “пирамиды”, то “Natural 
Audio” заметно расширила свой mo- 
дельный ряд АС. 

Поклонница натурального звучания 
(если верить названию), компания 
“Natural Audio” расширила ассорти- 
мент АС именно за счет домашнего 
кинотеатра. Появились новые моде- 
ли тыловых АС и громкоговорителя 
центрального канала; на стенде они 
работали в связке с высокочувстви- 
тельными АС и ламповым 5-каналь- 
ным усилителем, впервые показан- 
ным на прошлогоднем “Hi-Fi Show”. 
Актуальность всей представленной 
линейки, как и любой другой высоко- 
качественной аналоговой аппаратуры, 
подтверждалась живым интересом со 
стороны посетителей. Фирменный 
‘ламповый пятиканальник, созданный 
инженерами компании, не утратил за 
прошедший год уникальности свое- 
го статуса в масштабе мирового про- 
изводства. 

Но не звуком единым жив домашний 
кинотеатр. Для адекватного воспроиз- 
ведения изображения необходимы не 
только чистота оттенков и гармонич- 
ность цветового баланса — домашний 
кинотеатр требует большого размера 
“картинки”, и требования к качеству 
идут в ногу с требованиями к количест- 
ву, иными словами, к размеру изобра- 
жения. За последние годы телевизион- 
ные трубки заметно увеличились, но 
на пути реализации желаний потреби- 
теля встала ограниченность технологи- 
ческих возможностей, поэтому, как и 
на прошлых выставках, плазменные 
панели и проекционная техника сосед- 
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ствовали здесь с традиционными TE- 
левизорами. 

Плазменные панели появились поч- 
ти одновременно с проигрывателями 
РУ, и сейчас, когда ажиотаж вокруг 
них поутих, их перестали рассматри- 
вать как ключ к решению всех сущест- 
вующих проблем, а воспринимают 
только как один из вариантов, со сво- 
ими плюсами и минусами. Удивить 
посетителя выставки плоской и на- 
сыщенной цветами плазменной кар- 
тинкой уже невозможно, поэтому для 
демонстраций компании старались 
выбрать самую лучшую по техниче- 
ским и эргономическим показателям 
плазменную панель. Элементарная 
статистика показала, что такой моде- 
лью на выставке стала “Pioneer PDP- 
502”. Большие (даже для плазменных 
панелей) размеры экрана, прекрасное 
качество изображения — все предо- 
пределило этот выбор большинства 


представленных компаний 

Если отсутствие бума вокруг плаз- 
менных панелей было вполне пред- 
сказуемо, то рост популярности СЕТ- 
проекторов стал настоящим сюрпри- 
зом. Ожидания относительно LCD- и 
ПІ.Р-технологий не оправдались, что 
заставило многих снова обратиться к 
хотя и не очень ярким, но зато обеспе- 
чивающим высокое качество изобра- 
жения СКТ-проекторам. Демонстра- 
ции проекторов и семинары, проводи- 
мые компанией “Вагсо”, доказывали 
безупречность пол; ой на экране 
картинки, когда и цвета соответству- 
ют привычному телевизионному изо- 
бражению, и линейная структура кад- 
ра никак не дает о себе знать. Резуль- 
ат закономерный, если учесть, что 
СЕТ-технология — непосредствен- 
ный потомок электронно-лучевых 
трубок, применяемых в телевизорах. 
Относительно небольшая яркость и 
необходимость во время просмотра 
с учетом 


темнять помещение, даже 
высокой цены СЕТ-проекторов, не 
могут отпугнуть ценителей точной 
цветопередачи. 

Уже упоминалось, что интерес к 
СКТ-технологии был вызван неболь- 
шим снижением интереса к другим 
технологиям получения проекцион- 
ного изображения, а не только его соб- 
ственными достоинствами. И дейст 
вительно, в отличие от американской 
“CES”, наша выставка никаких проек- 
ционных новинок ни в области микро- 
зеркальной, ни ІСІ-технологии не 
показала. В какой-то степени ново- 
стью было присутствие на выставке 
нового представительства компании 
“Infocus”, впервые с момента объеди- 
нения с “АЗК/Ргохипа” обозначившей 


продвижение проекторов в качестве 
источника изображения для домашне- 
го кинотеатра как свою стратегию. Од- 
нако неразбериха в торговых марках и 
существенная разница в качестве вос- 
произведения у разных моделей тре- 
буют проведения немалой работы как 
внутри самой корпорации, так и ее 
дистрибьюторами 

Надо отметить, что, к сожалению, 
воспроизведение видео на ОТ.Р-проек- 
торах остается серьезной проблемой. 
Рынок наводнен недорогими моделя- 
ми, и все они претендуют на возмож- 
ность подключения видеоисточников, 
в частности проигрывателей DVD. Но 
похвастать наличием компонентных 
входов (особенно для прогрессивной 
развертки) и низким уровнем собст- 
венного шума могут далеко не вс 
Тем печальнее констатировать тот 
факт, что на выставке не были пред- 
ставлены последние ПІ.Р-модели KOM- 
паний “МЕС” и “бе!есо”, весьма попу- 
лярные на Западе благодаря хорошему 
качеству встроенных цифровых про- 
цессоров, рассчитанных на воспроиз- 
ведение именно видеосигналов. 
сли борьба за принятие единого 
цифрового стандарта для воспроизве- 
дения видео завершилась триумфаль- 
ным шествием DVD, то вокруг нового 
аудиофильского формата воспроизве- 
дения звука по-прежнему идут споры, 
причем противостояние приобрело за- 
тяжной характер. SACD уже вовсю 
продается и в виде аппаратуры для 
воспроизведения, и в виде готовых 
дисков с музыкальными записями. 
Формат DVD-audio преуспел гораздо 
меньше, но обещания завалить рынок 
аппаратурой, поддерживающей этот 
формат, кажется, начинают вопло- 
щаться в жизнь. Временное спокойст- 
вие аудиофилов по этому поводу име- 
ет совсем другие причины. Доказать 
преимущества новых форматов перед 
проверенным временем компакт-ди- 
ском весьма непросто. Во время одной 
из демонстраций субъективное ухо AB- 
тора отдало явное предпочтение имен- 
но звучанию компакта, а не новомод- 
ного носителя. Этому можно найти 
множество объяснений: от несовер- 
шенства издаваемых записей до не- 
возможности уловить ухом некоторые 
важные детали композиции,- но Bbl- 
вод один: до окончательного внедре- 
ния новых форматов пройдет еще не- 
мало времени, в течение которого они 
будут не более чем любопытной тех- 
нической игрушкой, далекой от прак- 
тического использования. 

Как уже говорилось, выставка так 
огромна, что не только осмотреть ее 
целиком, но и рассказать обо всем в 


одной статье ок; 
ным. Вместо того чтобы нудно пере- 
числять все представленные конфи- 
гурации, расскажу о самом экзотичном 
комплекте домашнего кинотеатра!, ко- 
горый был представлен компанией 
“Tria International”, В специальном 
президентском номере отеля на по- 
следнем, восьмом этаже проводилась 
демонстрация аппаратуры компании 
Meridian”, в частности активных ци- 
фровых АС “О$Р-8000”. Здесь имеет 
смысл сказать пару слов об общем 
подходе компании к разработке аппа- 
ратуры 

Отойдя от традиционных 
“Meridian” исповедует два инноваци- 
онных подхода: модульную структуру 
электронной аппаратуры и использо- 
вание цифрового канала для подклю- 
чения активных АС. Каждый компо- 
нент марки “Meridian” построен так 
же, как современные компьютеры: б 
зовая печатная плата, к которой через 
единую шину подключаются необхо- 


ывается невозмож- 


схем, 


1 К сожалению, качество видеоизображения от ЖК: 


проектора “Panasonic” было 
Ред. 


димые для обработки звука модули 
Конечно, вся обработка проводится в 
цифровой форме; универсальной ши- 
ны для аналоговых аудиофильских 
сигналов еще не изобрели. Но такое 
устройство облегчает и делает прин- 
ципиально возможным любой ап- 
грейд купленного компонента. Эле- 
ментарной заменой или добавлением 
определенного модуля можно ради- 
кально изменить аппарат в целом, со- 
хранив вложенные в него средства и 
не отставая от веяний времени. Так же 
легко обновить программное обеспе- 
чение, осуществляющее общее управ- 

ление элементами 
Однако после обработки сигнал 
должен покинуть корпус процессора 
и направиться к подключенным АС 
Использование цифрового сигнала 
гарантирует отсутствие помех и лю- 
бых искажений на этом этапе. Далее в 
игру вступают активные АС. Все аку 
стические системы “Meridian” имеют 
встроенные ЦАПы, разделение по ча- 
стотным полосам, усилители мощно- 
сти и, естественно, динамики. Каждая 
АС серии “8000” представляет собой 
отдельным 


5-полосное устройство с 


GENERATION 3 


выставки » 


усилителем для каждой из частотных 
полос. Детально продуманная конст- 
рукция гарантирует высокое качество 
воспроизведения, но, разумеется, и 
цена такой сложной аппаратуры су- 
шественно выше средней. Стоимость 
полного комплекта домашнего кино- 
театра от “Meridian” может составить 
несколько сотен тысяч долларов. Но 
если вы любите технические иннова- 
ции и неравнодушны к качественно- 
му звуку. 

Домашний кинотеатр все больше 
входит в повседневную жизнь, не 
только предоставляя нам удовольст- 
вие от просмотра фильма, но и застав- 
ляя тратить немало времени на то, 
чтобы следить за состоянием рынка и 
появлением новинок. И то и другое 
можно было сделать на выставке “Ні- 
Fi Show’2001”. Hy a если вы не успели 
там побывать, имейте в виду, что вес- 
ной 2002 года у вас снова появится 
возможность увидеть и новые модели, 
и все лучшее, что предлагает нашему 

современная электронная 


человеку 
промышленность. 
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Моя система является 
монофонической. 
Сусуму Сакума 


Первым, кто открыто заявил, что 
предпочитает моносистемы стереофо- 
ническим, стал известный японский 
самопальщик Сусуму Сакума [1]. Его 
хобби — проектирование ламповых 
усилителей, схемы и конструкции ко- 
торых никак не вписываются в тради- 
ционную инженерную логику. И тем 
не менее, многие его, казалось бы, аб- 
сурдные идеи в последнее время на- 
шли применение в аппаратуре “хай- 
энд”. Напомню, что Сакума одним из 
первых в мире отказался от использо- 
вания отрицательной обратной связи 
и каскадов типа SRPP. Он впервые 
применил в качестве драйверных ка- 
скадов оконечных усилителей мощные 
лампы, а также заменил м скад- 
ные ВС-связи на трансформаторные, 
Сам он написал об этом так: “Единст- 
венный способ добиться энергичности 
(energy) и основательности (frame) 
звучания — установить много транс- 
форматоров, хотя я не могу дать этому 
научного обоснования". 

Сакума с недоверием относится K HH- 
женерному типу мышления, и потому 
даже не пытается приводить какие-ли- 
бо технические аргументы в защиту вы- 
бранных им конструкторских решений 
На вопрос “Сакума, для кого ты де; 
ешь усилители?” он всегда отвечае: 
делаю усилители для своего собствен- 
ного удовольствия, как любитель 

И все же его утверждение, что моно- 
звучание лучше, чем стереофониче- 
ское, нельзя рассматривать как невин- 
ное чудачество любителя аудио. За 
ним кроется нечто очень серьезное, то, 
что в конце концов может подорвать 
идеологию всей индустрии звукозапи- 


си и мирового 
производства 
аудиоаппарату- 
ры hi-fi и high end; 
а значит, это утвержде- 
т даже потенциальную 


ние нес 
угрозу национальной безопасности 
экономически развитых стран Евро- 
пы, Америки, Азии, и в частности Рос- 


сии!. Казалось бы, перед всеобщей 
угрозой ученые, имеющие отношение 
каудио (я имею в виду и членов АЕЗ), 
должны объединиться и внести в этот 
вопрос требуемую ясность. Но не тут- 
то было. В своих исследованиях они 
стараются избегать тем, актуальных 
для человечества. Наверное, поэтому 
ответ на вопрос “стерео или моно? 
научных позиций придется дағ 
мне, такому же, как и Сакума, только 
российскому, любителю аудио. 
Сначала я со всей тщательностью 
повторил неизвестные большинству 
аудиофилов эксперименты Сакумы 
по субъективному сравнению стерео- 
фонического и монофонического зву- 
ния. В ходе экспериментов я сравни- 
вал звучание грамзаписей, воспроизве- 
денных через одноканальную систем 
(с одним громкоговорителем), с их зву 
чанием через двухканальную систему 
(с использованием двух громкогово- 
рителей) по признакам, приведенным 
в методике аудиоэкспертизы |2]. В 
процессе прослушивания проигрыва- 
лись грамзаписи, сделанные в период 
с 1900 по 1963 год через аудиосистем) 
описанную в “АМ” № 2 (31) 2000, 
с. 121-124. При проигрывании грам- 
пластинок на 78 об/мин я использо- 
звукоснимателя фирмы 


ать 


вал головк; 


“Siemens”, а для грамзаписей LP — ro- 


ателя “Sumiko Blue 
Ib- 


ловку звукосних 
Рони”, включенную через самод 
ный ламповый стереофонический 
предусилитель. В монофоническом 
режиме был задействован один канал 


1 Мне непонятно, по 


у вопрос о том, что предпо- 
pace 


чтительнее, моно или стерео, до сих пор 


ривался на Совете государственной 6 
России. 
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ео 
OHO? 


аудиосистемы, причем при воспро- 
изведении LP выходные обмотки го- 
ловки “Blue Рони” были соединены 
последовательно. Музыкальным мате- 
жили записи оркестровых 


риалом с. 


произведений, выполненные с приме- 


нением разных микрофонных техник, 


так как именно они позволяют наи- 


лучшим образом выявить преимуще- 
ства “двухушного” слушания музыки 
перед “одноухим” (более подробно об 
этом будет сказано ниже). 


Использованные при проведении 
экспериментов грамзаписи 
1. Spain. Chicago SO, Е Reiner 


("КСА Victor", 
Stereo”) 

2. Saint-Saëns. Concerto 
A. Rubinstein (piano), Symphony of the 
Air, A. Wallenstein (“RCA Victor” LSC- 
2234; “Living Stereo”) 

3. Beethoven. Symphony Ne 3 in 
Flat op. 55 “Eroica”, Pittsburgh SO, 
W. Steinberg (“Command classic” 
CC11019 CD) 

4. Bartok. Concerto for Orchestra, 
Berlin PO, H. Karajan (“Deutsche 
Grammophon” 2535202) 

5. Rimsky-Korsakov. Scheherazade 
op. 25, New York PO, L. Bernstein 
(“Columbia” ML 5387) 

6. Schumann. Symphony № 2 in с 
major op. 61, The Stadium Concerts SO, 
L. Bernstein (“Music Appreciation 
Records” MAR 575A) 

7. Beethoven. Symphony Ne 3 in 
Flat op. 55 “Eroica”, (áth Mov.), London 
РО, S. Koussevitsky (“Victor” 8673) 

8. Dukas. LĽapprenti Sorcier, PSO of 
New York, A. Toscanini (“Victor”, 7021) 

9. Rossini. Guglielmo Tell (Sinfonia), 
Corpo di Musica, P. Nevi (“Fonotipia” 
№ 62227) 

Примечание. Номера 1 n 2 выполне- 


LSC-2230; “Living 


ны с использованием микрофонной 
техники А-В; номера 3 и 4 — с исполь- 
зованием полимикрофонной техники; 
остальные грамзаписи монофониче- 
ские; грамзапись 9 — акустическая. 
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Результаты сравнения звучания 


Таблица 


Выводы 

1. Монофоническое звучание (то 
есть через один громкоговоритель) 
проигрывает стереофоническому по 
уровню баса?, однако выигрывает в 
части его артикуляции (речь идет о 
характере звукоизвлечения). 

2. Монофоническое звучание во 
всех музыкальных регистрах воспри- 
нимается как более ясное; при этом 


2 Повышение уровня баса при стереофоническом 
воспроизведении объясняется ростом сопротивле- 
ния излучения громкоговорителей на низких часто- 
тах, когда расстояние между громкоговорителями 
оказывается меньше четверти длины волны излуча 
емого звука (см. “АМ” № 1 (36) 2001, с. 162-163). 
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Обозначения: 4646 — лучше; 56 - несколько лучше; 3 - едва заметно лучше; 22 – одинаково. 


мешающее действие реверберации в 
комнате при монозвучании гораздо 
менее заметно, чем при стерсо-. 

"3. Стереофоническое воспроизведе- 
ние воспринимается слушателем как 
менее энергичное, менее динамичное, 
а также как более “мутное”. 

4. Пространственное впечатление, 
прежде всего проработка планов в 
глубину, при моновоспроизведении 
более реалистичное. 

5. Целесообразность и связанность 
всех элементов звучания при монофо- 
ническом воспроизведении восприни- 
маются как более отчетливые. 


kkk 

Результаты прослушивания заста- 
вили меня поверить в правильность 
кажущегося на первый взгляд абсурд- 
ным утверждения Сакумы о преиму- 
ществах монофонического звуковос- 
произведения перед стереофониче- 
ским, особенно меня удивило, что это 
преимущество сохраняется при про- 
игрывании стереозаписей. 

Попробую дать психофизическое 
обоснование этому явлению. Для нача- 
ла разберемся, что же такое простран- 
ственный слух. Академическая наука 
главным предназначением пространст- 
венного слуха считает способность 
слушателя определять местоположе- 
ние источника звука в горизонтальной 
и вертикальной плоскостях относи- 
тельно головы слушателя, а также его 
удаленность. Это явление называют 
пространственной локализацией. Рас- 
смотрим механизм пространственной 
локализации в горизонтальной пло- 
скости. Начнем с общеизвестного — с 
того, что в нем задействован подсозна- 
тельный анализ сходства и различия 
сигналов, формирующихся в правом и 
левом ухе. Если сигналы одинаковы, то 
происходит их слияние и перед слуша- 
телем возникает слуховой образ источ- 
ника. Если они имеют различия по вре- 
мени прихода в правое и левое ухо (в 
пределах от 0 до 630 мкс) или несколь- 
ко отличаются по интенсивности, на- 
пример экранирующего действия 
головы слушателя, то в сознании слу- 
шателя эти сигналы также сливаются, 
однако слуховой образ воспринимает- 
ся как смещенный в сторону уха, кото- 
рое получило опережающий или более 
громкий сигнал. Поскольку при фор- 
мировании ощущения направления на 
источник звука мозг оценивает только 
упомянутые различия ушных сигна- 
лов”, то его нетрудно обмануть, имити- 
руя такие различия с помощью двух 
расположенных по разные стороны от 
слушателя громкоговорителей. Напри- 
мер, подобрав различия в задержке и 
уровне сигналов, воспроизводимых 
этими громкоговорителями, можно не 
только создать между ними несуще 
вующий, так называемый фантомный 
источник звука, но также влиять на его 
расположение в пространстве между 
громкоговорителями. Впервые эту воз- 
можность подметил А. Блюмляйн в 
1931 году. Из-за огромной значимости 
пространственного слуха для будущего 
аудиоиндустрии ученые, имеющие 
прагматический склад ума, всерьез за- 


нялись исследованием этого явления. 


Естественно, что в первую очередь их 
внимание было сосредоточено на спо- 
собности слушателя локализовать 
источники звука в горизонтальной 
плоскости, а также на изысканиях спо- 
собов обмануть эту способность. И 
вскоре такие способы удалось найти. 

Было установлено [3], что механизмы 
локализации — временной (фазовый), 
опирающийся на различия в запаздыва- 
нии сигналов, и уровневый, учитываю- 
щий различия этих сигналов по уровню 
громкости, мозг слушателя использу- 
ет как бы независимо друг от друга. 

Этот тщательно проверенный науч- 
ный факт был с восторгом принят в 
аудиоиндустрии, так как открыл воз- 
можность получать стереоэффект в 
аудиоаппаратуре, не затрудняя себя 
копированием естественных различий 
ушных сигналов, а создавая лишь их 
временные или уровневые различия. 
В результате, в стереозаниси стали 
широко применяться соответствую- 
щие микрофонные техники. 

К первой группе относят техники, OC- 
нованные на использовании различий 
интенсивности стереосигналов, так на- 
зываемая стереофония по интенсивно- 
сти (intensivity stereo), в которых вре 
менные (фазовые) различия этих сигна- 
лов были полностью нивелированы. В 
их число входят системы Блюмляйн 
X/Y, M/S, а также полимикрофонные. 

Ко второй группе — техники, OCHO- 
ванные на временных различиях сте- 
реосигналов (time based stereo), поч 
му-то называемые у нас фазовой cme- 
реофонией. Это прежде всего система 
А-В, а также ORTF, SASS и другие. 
Более подробно о микрофонных тех- 
никах см. в “АМ” №4 (5) 95, с. 66-73. 

Известно, что подавляющее боль- 
шинство современных звукозаписей 
(около 90%) делается с помощью мик- 
рофонных техник интенсивностной 
стереофонии. Такой крен в звукозапи- 
си многие и сейчас не считают оши- 
бочным, поскольку для этих в своем 
роде коммунистов основная задача 
пространственного слуха остается 
прежней — неуклонно, причем с боль- 
шой точностью, определять направле- 
ние на главный источник звука. Ко- 
нечно, если вы охотник или, наоборот, 
вынуждены убегать от злобных хищ- 
ников, эта задача и впрямь является 
для вас жизненио важной. Однако, 
когда вы идете не на охоту, а на музы- 
кальный концерт, возникает естест- 
венный вопрос: какую роль выполняет 
пространственный слух в концертном 
зале? Думаю, что читатель согласится 
со мной в том, что расположение му- 
зыкальных инструментов на сцене не 
может быть жизненно важным для 


слушателя и что на восприятие музы- 
ки, ради которого, как мне кажется, он 
пришел на концерт, оно не оказывает 
решающего влияния. Ведь это распо- 
ложение, за редким исключением, вы- 
бирается дирижером с тем, чтобы бы- 
ло проще общаться с музыкантами, 
а также балансировать громкость зву- 
чания инструментов. Зачем же тогда 
нужен пространственный слух при 
слушании музыки? Оказывается, он 
необходим для того, чтобы мозг слу- 
шателя мог произвести так называе- 
мое бинауральное освобождение от 
маскировки |4). 

Эту свойственную каждому нор- 
мальному человеку способность де- 
монстрирует известный опыт [5]. Если 
источник звука 5 и источник помехи 
М находятся в горизонтальной пло- 
скости в разных направлениях отно- 
сительно слушателя (например, под 
углом 90°), то порог слышимости при 
маскировке* полезного звука помехой 
понижается на 9 дБ по сравнению со 
случаем, когда эти источники распо- 
лагаются в одном направлении отно- 
сительно головы слушателя. Послед- 
ний вариант соответствует общеиз- 
вестным данным о маскировке. 

Именно благодаря бинауральному 
освобождению от маскировки живое 
звучание рассредоточенного на сцене 
оркестра становится ясным и прозрач- 
ным, в нем прорисовывается множест- 
во деталей, слушатель может восприни- 
мать каждый инструмент в отдельно- 
сти, субъективно отделять прямой звук 
от реверберации, не обращать внима- 
ния на чихание и кашель в зале и тому 
подобное. О том, что мы неосознанно 
прибегаем к такому освобождению, 
свидетельствует хотя бы опыт каждого 
джентльмена вести на вечеринке ин- 
тимный разговор с соседкой, не замечая 
при этом шума, создаваемого другими 
‘участниками встречи. Эта способность 
получила название эффекта коктейль- 
ной вечеринки (cocktail party — effect) 
[6]. Кстати, он исчезает, как только вы 
затыкаете одно ухо. Советую вам про- 
верить это на себе, сравнив восприятие 
музыки в концертном зале при “одно- 
ушном” и “двухушном” слушании. 

Для нас же главный вопрос заключа- 
ется в том, может ли стереосистема, 
способная вызвать у слушателей устой- 
чивую локализацию фантомных источ- 
ников звука, обеспечить одновременно 
их освобождение от маскировки звуча- 
нием других источников, находящихся 


на той же сцене, но под другим углом к 


A Порог слышимости при маскировке — это уровень 
сигнала (относительно уровня помехи), при KOTO- 
ром он едва различим на фоне помехи. При бинау- 
ральном освобождении от маскировки этот порог в 
некоторых случаях понижается до 15 дБ. 
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слушателю. Вопрос этот закономер- 
ный, так как вовсе не очевидно [7], что 
локализация источников звука и бина- 
уральное освобождение от маскировки 
обеспечиваются одними и теми же ме- 
ханизмами слуха. Оказывается, исследо- 
ванием этого вопроса практически ни- 
кто не занимался, хотя психофизиче- 
ская наука породила одно — впрочем, 
достаточно убедительное — предполо- 
жение, что эффект освобождения до- 
стигается в результате текущей кросс- 
корреляционной переработки ушных 
сигналов мозгом слушателя [8], [9]. Из 
теории корреляционных функций из- 
вестно, что сигнал можно отделить от 
помехи, если от полезного источника 
мы получаем не один, а пару сигналов, 
которые когерентны между собой и OT- 
личаются от сигналов-помех относи- 
тельным запаздыванием т, иначе гово- 
ря — временем отставания одного сиг- 
нала в паре от другого. Такой способ 
вычленения полезных сигналов был 
назван кросскорреляционным, или т-ин- 
дикацией |10]. 

Естественные звуки, которые вос- 
принимает слушатель, как видно на 
рис. 1а, несут его мозгу достаточную 
информацию для приведения в дейст- 
вие кросскорреляционного способа 
освобождения полезного сигнала от 
помех. На этом рисунке в горизон- 
тальной плоскости изображены два 
находящихся в разном направлении 
относительно головы слушателя источ- 
ника звука: 5 — источник полезного 
сигнала, и N — источник помехи. От 
каждого из них слушатель улавливает 
по паре сигналов. Понятно, что сигна- 
лы в каждой такой паре имеют между 
собой большое сходство и поэтому ко- 
герентны, тогда как по относительно- 
му запаздыванию они не равны друг 
другу. Последнее объясняется харак- 
терной для каждого положения источ- 
ника в пространстве неодинаковостью 
расстояния до левого и правого ушей 
слушателя. Именно различие относи- 
тельных запаздываний, обозначаемое 
мной неравенством 15 7 Тм (см. рис. 
16), имеет решающее значение для 
кросскорреляционного освобождения 
сигналов источника 5 от маскировки 
сигналами источника помех N [11]. 
Для слуха человека относительное за- 
паздывание, соответствующее опреде- 
ленному местоположению источника 
звука в окружающем пространстве, 
равнот = AT'sin ọ (где АТ-- максималь- 
но возможное различие ушных сигна- 


5 Когерентными являются два сигнала, абсолютное 
значение нормированных коэффициентов корреля- 
ции которых для некоторого значения относитель- 
ной задержки т равно 1 (k = 1). Частично когерент- 
ными являются сигналы, для которых k < 1; некоге- 
рентными являются сигналы, для которых Ё = 0. 
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Рис. 1. Прохождение сигналов от естест- 
венных точечных источников звука до ушей 
слушателя от полезного 5 и от помехи М: 

а) схема прохождения сигналов (ф — 
угол между направлением на источник и 
осью симметрии головы слушателя в гори- 
зонтальной плоскости); 

6) временные различия ушных сигналов 
для случая, когда эти сигналы — короткие 
импульсы (где Ts и Ty — относительные 
запаздывания ушных сигналов от источни- 
ков 5и М) 


лов по времени, составляющее 630 мкс; 

.ф — угол на горизонтальной плоско- 
сти между осью симметрии головы 
слушателя и проекцией на нее направ- 
ления на источник). 

Текущий кросскорреляционный 
анализ, осуществляемый, как предпо- 
лагается, мозгом слушателя, с одной 
стороны, объединяет пару когерент- 
ных ушных сигналов в один слуховой 
объект, с другой — сохраняет в под- 
сознании как пароль информацию об 
относительном запаздывании. По- 
следнее вполне естественно, так как 
аргументом кросскорреляционной 
функции является не текущее время, а 
именно это запаздывание. 

Чем больше отличие относитель- 
ных запаздываний сигналов, исходя- 
щих от источников $ и №, тем больше 
различаются их кросскорреляцион- 
ные функции, а значит, тем лучше 
мозг обособляет полезный сигнал. 
Что любопытно, кросскорреляцион- 
ный способ предоставляет слушателю 
возможность отличить сигнал от по- 
мехи, даже когда они мало отличаются 
друг от друга (например, если и те и 
другие сигналы — щелчки, как показа- 
но на рис. 16) и звучат одновременно. 
Кросскорреляционное разделение 
слухом сигналов наблюдается, даже 
когда сигналы от источника 5 коге- 
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рентны, а от источника № некогерент- 
ны. Это подтверждается фактом, что в 
реальных условиях восприятию пря- 
мого звука диффузное поле ревербе- 
рации не мешает. 

Достоинством корреляционной 
дели является то, что она математи- 
ческая, а значит, все ее возможные, а 
также невозможные следствия легко 
предсказуемы. Например, модель эта 
корректно раскрывает механизм бина- 
урального освобождения полезного 
сигнала от маскировки, но при этом 
она бессильна объяснить [12], как 
происходит выделение информации, 
необходимой для формирования ощу- 
щения направления на источник зву- 
ка, из уровневых различий. Но, как го- 
ворится, нет худа без добра. На этот 
раз научное противоречие даже при- 
несло некоторую пользу, так как под- 
твердило мою точку зрения относи- 
тельно того, что механизмы локализа- 
ции и бинаурального освобождения от 
маскировки по своей сути должны 
быть совершенно разными. 

Если обдумать сказанное, то остает- 
ся признать, что накопленные наукой 
и широко использованные в стерео- 
фонии знания о пространственной ло- 
кализации, а также все хитрости, при- 
думанные ради того, чтобы обмануть 
механизмы локализации для достиже- 
ния так называемого стереоэффекта, 
можно спокойно выбросить на свалку. 
Резкость моего заявления оказывает- 
ся оправданной, если считать фено- 
мен бинаурального освобождения 
главным при двухушном восприятии 
музыки. Надеюсь, что хотя бы мело- 
маны меня в этом поддержат. 

жжж 

Попробуем теперь хотя бы качест- 
венно оценить способность обычных 
стереофонических звукозаписей, вы- 
полненных с применением известных 
микрофонных техник, и воспроизводя- 
щей стереосистемы с двумя громкого- 
ворителями донести до слушателя не 
только информацию, необходимую для 
правильной локализации источников 
звука, но и ту, которая гарантирует 
проявление феномена бинаурального 
освобождения. Хотелось бы поверить 
в способность аудиоаппаратуры вызы- 
вать у слушателей оба названных эф- 
фекта. Однако оказалось, что стерео- 
записи, выполненные с применением 
микрофонных техник, работа которых 
основана на улавливании только раз- 
личий в интенсивности стереосигна- 
лов, принципиально не способны доне- 
сти до слушателя информацию, необ- 
ходимую для срабатывания указанного, 
механизма освобождения. Это означа- 
ет, что мозг слушателя, который непре- 


o- 


рывно высчитывает текущие кросс- 
корреляционные функции ушных сиг- 
налов, при прослушивании таких сте- 
реозаписей в результате действия 
названного механизма воспримет все 
источники звука как условно находя- 
щиеся на одной оси в пространстве 
между громкоговорителями, тогда как 
локализоваться на стереосцене они бу- 
дут в разных направлениях — что само 
по себе даже забавно. Этот пример ил- 
люстрирует версию о различии между 
механизмами локализации и простран- 
ственного освобождения от маскиров- 
ки, Получается, что из-за отсутствия 
временных (фазовых) различий между 
ушными сигналами стереозапись, сде- 
ланная с использованием микрофон- 
ных техник интенсивной стереофонии, 
в принципе не может звучать более AC- 
но и прозрачно, чем монофоническая. 
Менее очевидной может показаться 
‘утрата информации, необходимой для 
бинаурального освобождения в тех слу- 
чаях, когда стереозаписи выполнены с 
использованием микрофонных техник 
фазовой стереофонии. Чтобы убедить- 
ся в том, что эта утрата все же происхо- 
дит, рассмотрим рис. 2а. Здесь изобра- 
жено прохождение сигналов от тех же 
источников $ и № к слушателю через 
стереосистему, то есть дополнитель- 
но через два микрофона, встроенные в 
искусственную голову, и затем через 
два разнесенных громкоговорителя. 
На первый взгляд, мы имеем идеаль- 
ный, “экологически чистый” вариант 
донесения до слушателя всей прост- 
ранственной информации. Но не бу- 
дем спешить с выводами и сравним эту 
схему со схемой прохождения сигна- 
лов от тех же источников в естествен- 
ных условиях (рие. 1а). Оказывается, 
при прослушивании стереосистемы 
слушатель улавливает вдвое большее 
количество ушных сигналов, чем в 
естественных условиях. В их числе — 
пара когерентных сигналов, сообщаю- 
щих о местоположении источника 
полезного сигнала в правом громкого- 
ворителе, и пара с информацией о ме- 
стоположении того же источника в ле- 
вом громкоговорителе. Аналогичным 
образом слушатель воспримет пары 
когерентных сигналов, оповещающих 
о местоположении там же двух источ- 
ников помех. Конечно, мозг слушатс- 
ля попытается распознать временные 
различия в парах ушных сигналов, сі 
ответствующих фантомам полезного 
источника и источника помех, но тогда 
он воспримет их как слабо когерент- 
ные. Спутанность ушных сигналов, CO- 
ответствующих фантомным источни- 
кам звука, хорошо видна на рис. 26. 
Плохо то, что она возникает на отрезке 
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Рис. 2. Прохождение сигналов от источ- 
ников звука Su N no ушей слушателя через 
стереосистему, включающую два встроен- 
ных в искусственную голову микрофона и 
два разнесенных громкоговорителя: 

а) схема прохождения через стереоси- 
стему до ушей слушателя сигналов от 
источников 5и М; 

6) временные различия ушных сигналов. 
для случая, когда эти сигналы — короткие 
импульсы и попадают в уши слушателя 
через стереосистему (где Ts и тм — относи- 
тельное запаздывание сигналов от источ- 
ников 5и N HA выходе встроенных в искус- 
ственную голову микрофонов; та и т, — OT- 
носительное запаздывание ушных сигналов. 
от правого и левого громкоговорителей) 


времени, совпадающем с активным 
воздействием на восприятие первой 
волны звука. Из-за этой, как оказалось 
решающей, неразберихи в сигналах 
мозг слушателя в стремлении освобо- 
диться от маскировки, как это предпи- 
сано “моделью предпочтений Османа” 
[13], предпочтет фантомным источни- 
кам реальные, то есть правый и левый 
громкоговорители, хотя в них полез- 
ный сигнал и помеха уже нераздели- 
мы. Таким образом, ожидаемый эф- 
фект освобождения от маскировки и в 
этом случае должен либо отсутство- 
вать совсем, либо быть очень слабым, 
особенно если к этому добавить фазо- 


вые рассогласования каналов стерео- 
системы, возникающие, например, в 
результате распада поверхности диф- 
фузоров громкоговорителей на неза- 
висимые зоны излучения. 

Даже при беглом ознакомлении с 
рисунками бросается в глаза главная 
причина утраты когерентности ушных 
сигналов, соответствующих фантом- 
ным источникам — это перекрестные 
сигналы (то есть сигналы из правого 
громкоговорителя в левое ухо, и на- 
оборот). Эти противоестественные 
сигналы к тому же слегка опаздывают, 
примерно на 100 мкс, так как проходят. 
более длинный путь, чем прямые. 
Именно из-за добавления этих сигна- 
лов мы ощущаем такое разительное 
ухудшение пространственного впечат- 
ления при стереовоспроизведении по 
сравнению со слушанием в естествен- 
ных условиях. Эту разницу нельзя бы- 
ло не заметить, и некоторые прогрес- 
сивные несоветские ученые заинте- 
ресовались влиянием перекрестных 
сигналов на пространственное воспри- 
ятие, в частности, на когерентность 
ушных сигналов [14]. Более того, в 
1962 году М. Шредеру и Б. Аталу [15] 
в лабораторных условиях удалось при 
воспроизведении через два разнесен- 
ных громкоговорителя исключить пе- 
рекрестные сигналы, впервые приме- 
нив их электрическую компенсацию. 
Спустя 7 лет П. Дамаске и В. Меллерт 
[16], а также Р. Кюрер, Г. Пленге и 
Г. Вилкенс |17| создали пригодные для 
промышленного производства систе- 
мы, в которых также была применена 
компенсация перекрестных сигналов. 
Через 16 лет в СССР автором статьи с 
группой сотрудников было смакетиро- 
вано устройство для электрической 
компенсации перекрестных сигналов в 
трехмесячный срок. Срок был установ- 
лен приказом министра промышлен- 
ности средств связи. Об этом достиже- 
нии было сообщено в газете “Социали- 
стическая Индустрия” от 25 февраля 
1979 года. Но это уже чисто советская 
история. Помню, я сделал тогда не- 
сколько записей оркестра с балкона в 
Большом зале Ленинградской филар- 
монии с помощью двух микрофонов, 
встроенных в искусственную голову. 
Эти записи, воспроизведенные через 
обычную стереосистему и устройство. 
для компенсации перекрестных сигна- 
лов, звучали, несмотря на грубое нару- 
шение музыкального (инструменталь- 
ного) баланса, поразительно ясно, но 
тогда всех, и присутствовавшего жур- 
налиста из газеты, взволновала удиви- 
тельная локализация источников зву- 
ка. Особый восторг вызвала демонст- 
рация специальной записи того, как 
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мотоциклист разьезжает вокруг слу- 
шателя. 

Именно тогда аудиотехника имела 
шанс пойти по пути улучшенной сте- 
реофонии (названной бинауральнойб), 
но, по-видимому, всемирная звукоре- 
жиссерская мафия каким-то образом 
воспрепятствовала этому”. 

Одержав победу над здравым смыс- 
лом, звукорежиссеры не стали заду- 
мываться о вреде перекрестных сигна- 
лов. Осуществляя стереозаписи, они 
пошли по пути искусственного конст- 
руирования стереосцены, а также до- 
бивались ясного звучания с помощью. 
звукорежиссерского пульта. Именно 
он дал возможность балансировать 
громкость звучания музыкальных ин- 
струментов, устанавливать соотноше- 
ние прямого звука и реверберации, 
выбирать ее параметры и т. п. Понят- 
но, что в этой работе без полимикро- 
фонной техники и искусственной ре- 
верберации было уже не обойтись. 
Поскольку первичного звукового про- 
странства в стереозаписях совсем не 
оставалось, чисто конструкторская ра- 
бота звукорежисера, называемая све- 
дением, была признана творческой и 
попала под защиту Закона “Об автор- 
ском праве и смежных правах”. 

Стоит ли упрекать звукорежиссеров. 
самозащиту? Ведь если бы в стерео- 
звучании был задействован феномен 
бинаурального освобождения от ма- 
скировки, то их работа по сведению 
стала бы никому не нужна. Достаточно 
вспомнить, что на музыкальном кон- 
церте слушатель не испытывает боль- 


© Сейчас мало кто может вспомнить, что под бинау 
ральной стереофонией понимали запись, которая cae- 
лана через два микрофона, которые встроены в хоро- 
шую искусственную голову, а затем воспроизведена 
через два хороших громкоговорителя с применением 
устройства компенсации перекрестных сигналов. В 
нынешнее время возврат к бинауральной стерсофо- 
нии маловероятен прежде всего из-за ее несовмести- 
мости с обычной стереофонией. Напомню, обычных 
стереозаписей насчитываются уже сотни тысяч. Их 
воспроизведение с помощью би 
стемы приведет, в зависимости от TI 
ной микрофонной техники, либо к локализации источ- 
ков звука в голове слушателя, либо к их разбрасы- 
ванию самым невероятным образом в окружающем 
слушателя пространстве. Эти эффекты вы можете 
слышать через головные телефоны, которые, как изве- 
стно, не создают перекрестных сигналов. Воспроизве- 
бинауральных записей через обычную стерео- 
систему сузит передачу пространства стереосцены. 

7 Самым весомым аргументом против бинауральной 
стереофонин, который тогда приводили ее противни- 
ки, считалось требование располагать слушателей 
строго на оси между громкоговорителями. При этом 
от всех было скрыто, что при прослушивании обыч- 
ной стерсосистемы невыполнение этого же условия не 
только существенно ослабляет стереоэффект, но в 
каждом ухе еще появляются значительные искажения 
суммарной амилитудно-частотной характеристики 
стереосистемы, возникающие в результате так называ- 
емой гребеичатой фильтрации, которая проявляется 
начиная с частоты /2 с/2 Al (где с — скорость звука 
340 м/с: Al — различие расстояний от уха слушателя 
panoro и левого громкоговорителей). Например, 
расстояние А/ = 5 см, то гребенчатая фильтрация 
(лет наблюдаться начиная с частоты ЗА кГц, 
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Самый большой в городе выбор 
плазменных телевизоров! 


В фирменном магазине открылся Новый зал домашнего кинотеатра! 
При покупке системы домашнего кинотеатра предоставляется скидка 


Санкт-Петербург, Загоролный пр., 9 тел.: (812) 312-1510 


ших неудобств от плохого музыкаль- 
ного баланса или от неоптимального 
соотношения прямого звука и ревербе- 
рации. Однако если бы он не обладал 
способностью бинаурального осво- 
бождения, скажем, имел бы только од- 
но ухо, то для того, чтобы выбрать себе 
подходящее место в концертном зале, 
ему пришлось бы нанимать специали- 
ста по рассаживанию слушателей, на- 
пример проф. В. Рейхардта. 
ЖЖЖ 

Тут, я думаю, настал момент выве- 
сти на сцену оппонирующего мне аудио- 
фила: “То, к чему вы склоняете нас, 
совсем не «внушает»! Ну не удалось 
достичь непонятного широкой публи- 
ке эффекта, и что? Стереофоническая 
пластинка от этого хуже монофонич 
ской не стала! Зато как интересно из 
своей каморки наблюдать за гигант- 
ской стереосценой”. 

При всей привлекательности наблю- 
дений из каморки хочу заострить вни- 
мание читателей на потерях в музыке 
при прослушивании звукозаписи че 
рез два громкоговорителя, причем вне 
зависимости от того, является ли она 
стереофонической или монофониче- 
ской. Ничего неожиданного здесь нет, 
если вспомнить, что для ясного вос- 
приятия слушателем музыки решаю- 
щее значение имеет точная передача в 
оба уха лервой волны звука. Первая 
волна звука сначала мобилизует вни- 
мание слушателя, а затем включает 
торможение восприятия, в результате 
чего в следующий период порядка 30 мс 
ощущение слуховых объектов будет 
подавлено. Описанные явления полу- 
чили название “эффекта Хааса” [18]). 

Первая волна звука выполняет свою 
роль меньше чем за 1,5 мс, поэтому 
ранние отражения в помещении, обя- 
занные своим появлением этой волне, 
из-за своего неизбежного запаздыва- 
ния не успевают ее исказить или видо- 
изменить. Получается, что первая вол- 
на звука (разумеется, только в естест- 
венных условиях слушания) всегда 
приходит не от двух-, а от одноточеч- 
ного источника, а значит, формирует 
когерентные ушные сигналы. Некоге- 
рентные оставляющие, обусловлен- 
ные, например, остаточной от предше- 
ствующего сигнала реверберацией, 
выпадают из внимания слушателя, так 
как оказываются в зоне либо упомя- 
нутого выше торможения, либо дейст- 
вия бинауральной маскировки. 

Эволюция органа слуха человека и 
животных распорядилась так, что ко- 
герентность ушных сигналов, полу- 
ченных от первой волны звука, в до- 
полнение к ее пусковому действию 
усиливает внимание слушателя на на- 


чале каждого звука и на зонах их чле- 
нения". Нетрудно догадаться, что уси- 
ление внимания слушателя именно к 
этим зонам на уровне субъективных 
ощущений должно проявиться как до- 
полнительное прояснение структуры 
звучания. 

Теперь вернемся к аудиосистеме с 
двумя разнесенными громкоговорите- 
лями. “Все самое лучшее” о ней уже 
сказано, а именно: из- за перекрестных 
сигналов и фазовых различий каналов 
она ни в какой момент времени прин- 
ципиально не способна передать ушам 
слушателя когерентные сигналы, соот- 
ветствующие фантомным источникам 
звука. А это, как я писал выше, значит, 
что их бинаурального освобождения 
от маскировки практически не проис- 
ходит. Аудиосистема с одним громко- 
говорителем (то есть являющаяся то- 
чечным источником), наоборот, всегда. 
производит когерентные ушные сигна- 
лы, однако без необходимых для ос 
вобождения от маскировки различий 
относительных запаздываний, напри- 
мер соответствующих распределению 
источников звука на сцене студии запи- 
си. Иными словами, стереофоническое 
звучание должно в меньшей степени 
акцентировать внимание слушателя 
на структуре музыкальных звуков, не- 
смотря на то что и стереофоническое 
и монофоническое звучания обеспечи- 
вают почти одинаковый нулевой эф- 
фект освобождения от маскировки. 
Именно этим я объясняю наблюдае- 
мый в эксперименте (см. таблицу) 
субъективный прирост ясности, дина- 
мики и энергичности при одноканаль- 
ном прослушивании по сравнению с 
двухканальным. По рассмотренным 
причинам стереозвучание приходится 
воспринимать не как естественное, а 
как противоестественное. 

kkk 

И еше: в неидеальных акустических 
‘условиях, например в обычной жилой 
комнате, моносистема всегда выиграет 
у стереосистемы по ясности звучания. 
Это преимущество вызвано более вы- 
раженным, чем при стереофоническом 
воспроизведении, эффектом освобож- 
дения “мономузыки” от маскировки 
отражениями в помещении. Улучшен- 
ный эффект освобождения объясняет- 
ся все тем же: монофоническая система. 
формирует когерентные ушные сигна- 
лы. В связи с этим возникает вопрос, 
почему специалисты по озвучиванию 


8 Членение звуков. 
в психозкустике в отношении способности слушате- 
лей разделять на отдельные звуки слышимую речь 
Рост способности к членению звуков речи в случае 
повышения когерентности ушных сигналов под- 
твержден в экспериментах по оценке разборчивости 
речи [9]. 
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концертных плошадок стараются KAK 
можно дальше друг от друга рассредо- 
точить громкоговорители на сцене и в 
зале, то есть сделать их звучание для 
слушателя менее когерентным. 

Лично меня, уже три месяца назад 
осуществившего переход на монофо- 
ническое звучание, плохая акустика 
комнаты прослушивания перестала 
беспокоить. 

В одной из следующих статей я по- 
дробно остановлюсь на том, какие осо- 
бенности конструкции должна иметь 
монофоническая аудиосистема, где в 
комнате лучше расположить громко- 
говоритель, а также расскажу о моей 
новой привязанности — низкочастот- 
ном громкоговорителе фирмы “Klang- 
film” (Германия, 1940-е годы) — см. 
фото в начале статьи, 4 

Статья поступила 1 апреля 2001 
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Лорд КИЛРА 


Дорогие дети. Приближающесся ле- 
то заставило меня пуститься на 1O- 
иски приборчиков, способных pas- 
влечь вас в течение отпуска. Однако 
-тоятельным обзором мини-диско- 
вых рекордеров дело не ограничится 
теперь я хочу познакомить вас с исклю- 
чительно симпатичными “дискмана- 
ми”, которые смогут предоставить вам 
на время путешествия более качест- 
венный и утонченный звук. Это два 
‘дискмана”, произведенные фирмой 
Sony”, родоначальницей этого класса 
аппаратуры, и один 
“Philips”. Модель “D- 


производства 
J915” как нельзя 


лучше отражает современные тенден- 
ции в развитии “дискманов”. Смысл 
главной из них тривиален — если пять 
Лет назад плейер такого класса обо- 
шелся бы вам как минимум в 350 банк- 
нот с портретом отца Бивиса и Батхе 

да, то теперь вы должны отслюнявить 
продавцу всего лишь 190 купюр с изо- 
бражением дедушки Кондолизы Райс 
Именно такова средняя стоимость мо- 
дели “Р-Е|9157. Другой объект наше 

го обзора — модель “0-Е 01 
похожим на “915-і 
на Поллук 


Будучи 
ловно Кастор 
à, “01-ый” тем не менее Bhl- 
ступает хранителем мудрости предков 


и древних традиций, утраченных де 
биловатыми представителями “нового 
поколения”. Если вспомнить старую 
пословицу, говорящую о том, что ду- 
рак стоит столько же, сколько его 
деньги, то станет понятно, почему из 
современных моделей исчезли элек- 
тронные регуляторы громкости и при- 
личные ЦАПы. 
Крутая” внешность “D- 

манчива. Этот аппарат похож на лор- 
да, которому подарили “ролики” на 
день рождения с записочкой вроде “от 
ондолизы с любовью..”. И вот эти 


“кони” за ним повсюду таскает согбен- 
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ный лакей в белых буклях, а лорд, ти- 
па, говорит всем: “Смотрите, я тоже 
прогрессивная личность, но Боже упа- 
си меня воспользоваться достижения- 
ми этого, блин, прогресса”. Иными 
словами, плейер “D-EJ01” лишен тс 
игрушечности, что свойственна моде- 
ли *0-ЕЈ915” в сравнении с се имени- 
тыми предками, такими как “Р-303”, 
не говоря уже о легендарном “О-2 
Платой за неподдельную родовитость 
служит цена — от 280 до 440 у. €., в за- 
висимости от аппетитов розничного 
торговца. Впрочем, неприятная 
особенность окупается тем обстоя- 
тельством, что “О-Е]01”— наиболее 
престижная модель в нынешней ли- 
нейке “дискманов” от “Зопу”. К тому 
же она юбилейная, так как выпущена 
в честь 15-го дня рождения архилеген- 
дарного “D-50". 

Тотальное снижение цен на обыч- 
ные “дискманы” вызвано появлением 
целого легиона проигрывателей, спо- 
собных воспроизводить CD-ROM- 


диски с файлами фор: МРЕСІ 
Audio Layer 3. 
Наконец, третий участник — модель 


“ЕХР101/103” фирмы “Philips”— ne- 
рекидывает мостик между возможно- 
стями китайских СО-МР3-плейеров 
и качеством звучания традиционных 
проигрывателей. Производитель пред- 
ставляет этот аппарат как две разные 
модели, что ие соответствует дей 
вительности — “103-й” отличается от 
своего терминатороподобного коллеги 
лишь комплектом поставки, дополни- 
тельно включающим автомобильный 
блок питания и дурацкую “кассету”. За 
этой маркетологической казуистикой 
скрывается лучший на сегодияшний 
день “дискман”, способный воспроиз- 
водить как традиционные аудиодиски, 
так и СО-ВОМ с файлами формата 
МРЗ, включая и записанные за н 
сколько сессий. Возможности, которы- 
ми конструкторы наделили “ЕХРІ01”, 
достойны учебника для всех осталь- 
ных производителей “дискманов”, 
цена его не столь высока, как это мож- 
но было бы себе представить,- от 200 
до 240 у.е. И вто же время “ЕХР101” 
пожалованы лучшие черты, присущие 
всему модельному ряду “дискманов” 
“Philips” образца этого года... Впрочем, 
спешку создал лично шайтан, а потому 
вернемся к сегодняшней теме. 


Способности “дискманов” 
Эргономика. Начнем мы не с эле- 
ментной базы. Первое, что интересует 
будущего владельца любой портатив- 
ной штучки,- степень ее “ухватисто- 
сти” и то, каков должен быть карман 
для се переноски. “Дискманы”, увы, 
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предназначены не для карманов. Кон- 
структоры фирмы “Philips” нашли 
этот довод вполне убедительным, и га- 
бариты модели “ЕХР101” соответст- 
вуют средним размерам типичного 
“дискмана” образца 1996 года: 130 х 32 х 
х 138 мм, причем все органы управле- 
ния и дисплей располагаются на кор- 
пусе аппарата. Сам корпус выполнен 
из термостойкой пластмассы, посы- 
панной мельчай металлической 
крошкой для еще лучшего отвода теп- 
ла. Дисплей “ЕХР101” защищен Bme- 
сто пластика натуральным стеклом; 
пем при воспроизведении обычного 
аудиодиска отображается номер тре- 
ка и текущее время, плюс сведения об 
оставшейся емкости батарей, режиме 
воспроизведения, включении буфер- 
ной памяти и типе диска. О работе 
дисплея при воспроизведении CD- 
КОМ с МРЗ-файлами я расскажу в 
соответствующем разделе. К сожале- 
нию, дисплей не имеет подсветки. Ba- 
то нажатие на любую кнопку под- 
тверждается тональным звуковым 
сигналом, что очень удобно. Конечно, 
“ЕХРІ01” не стал бы высшей моделью 
в модельном ряду фирмы этого года, 
не обладай он пультом ДУ. “ЕХР101” 
оснащен таким же пультом, как и выс- 
шая модель прошлого года — *А79225” 
ческим цифровым выходом). 
льг простенький, трехкнопочный. 
то полностью оправдано тем, что 
“ЕХРІ01” решительно не годится для 
прослушивания музыки в метрополи- 
тене. Во-первых, таково неизбежное 
следствие особенностей телефонного. 
‘усилителя аппарата. Во-вторых, этому 
же способствует масса плейера — с ба 
тарейками около 700 г. Богатырский 
вес "ЕХР101”, напоминающий о Ca- 
мом первом “дискмане” фирмы “Phi- 
lips” (модель “CD10”), обусловлен, on- 
нако, совершенством его механики и 
оптики. Конструкторы же фирмы 
“Sony” стали заложниками дурацкой 
погони за миниатюризацией, иниции- 
рованной руководителями всех ATOH- 
ских компаний в середине 1990-х, в 
го обе модели — “О- 
Е|915” и “D-EJ01”, стали самыми Ma- 
ленькими “дискманами” в истории. 
"Мы все хорошо знаем, к чему привели 
подобные эксперименты конструкто- 
ров других компаний — их изделия 
постепенно лишились многих прият- 
ных возможностей, украшавших мо- 
дели прошлого. Экзекуции подверг- 
лись в первую очередь дисплеи — мно- 
гие из них были доведены до того, что 
могли отобразить ь номер трека. 
Конструкторы “D-EJ915” и “D-EJ01" 
прибегли в обоих “дискм "кре 
нию, примененному в проигрывателях 


мини-дисков еще в начале 1990-х, - 
дисплеи перенесены на пульты дистан- 
ционного управления. В результате, 
корпуса обоих аппаратов малы и тон- 
ки — 138,5 х 21,5 х 136,2 мм (“D-EJ01”) 
и 127 х 19 x 130 мм (*0-ЕЈ915”). Brne- 
тляет и масса — без батареек 220 и 
167,5 г соответственно. Корпус самого 
маленького аппарата — *0-ЕЈ915” 
традиционен и снабжен удобной алю- 
миниевой крышкой с защелкой. Кор- 
пус модели “О-Е|01”, целиком выпол- 
ненный из магниевого сплава, раз- 
работан круглым идиотом, которого 
руководство компании должно гнать в 
шею, и чем скорее, тем лучше. Диск 
приходится руками запихивать в уз- 
кую щель. И это еще полбеды. При не- 
обходимости извлечь диск вам при- 
ходится брать сго пальцами, причем 
ухватить диск за края очень сложно, а 
толкатель лишь слегка выводит край 
пластинки за пределы корпуса! Я был 
вынужден орудовать шелковым плат: 
ком, руководству же “Sony” надлежит. 
распорядиться прилагать такие платки 
каппарату. А что делать, если львиную 
долю вашей коллекции составляют 
нежные CD-R? Конструкция корпу- 
са — единственный недостаток модели 
21017, no он столь вопиющ, что 
способен отвратить множество поку- 
пателей. 

Дисплеи на пультах обоих “дискма- 
нов” ие только снабжены подсветкой, 
но и весьма информативны. Возмож- 
пости дисплея модели *0-ЕЈ915” npn- 
мерпо соответствуют указанным для 
“ЕХРІ017. По полноте отображаемой 
информации он уступает дисплею ази- 
атской модели “О-Е999”, оснащенной 
таким же пультом, как и описанный в 
этом номере мини-дисковый рекордер 
“М7-К900”. *0-ЕЈ915” способен обра- 
шаться к каналам субкода, содержа- 
щим текстовую информацию, и пе- 
ресылать ее по цифровой шине на не- 
которые портативные мини-дисковые 
рекордеры фирмы “Зопу”, однако его 
дисплей слишком мал для полноцен- 
ного отображения “СО-Тех(”. А вот 
многосегментная жидкокристалличе- 
ская матрица дисплея “D-EJ01” впол- 
не может именоваться произведением 
искусства. Она имеет фирменное na- 
звание “Luminous Backglow”. Интерес- 
но, что стоимость пульта “D-EJ01” one- 
нивается специалистами минимум в 
150 у.е. Конечно, его дисплей способен 
предъявить вам всю информацию, ко- 
торая записана в формате “CD-Text” и 
содержится в субкоде аудиокомпактов. 

Гнезда. Обе модели фирмы “Sony” 
имеют не только выход с телефонного 
усилителя, но и линейный выход, а 
также цифровой оптический выход 


формата “мини”, к которому можно 
подключить кабель для соединения с 
карманным же МП-рекордером либо 
кабель-переходник с “мини” на “Тоз 
link”. Модель фирмы “Philips” имеет 
лишь выход с телефонного усилителя, 
что очень досадно: такой незаурядный 
аппарат — и без цифрового выхода. У 
всех трех “дискманов” есть гнездо для 
внешнего блока питания 4,5 В (4 мм, 
центр — “плюс"). К модели “D-EJ01” 
можно подключить любой пульт, спо- 
собный принимать “CD-Text”, напри- 
мер от того же рекордера “М7-К900”. 
К обоим “дискманам” “Sony” можно 
подключить контейнер с двумя бата- 
рейками по 1,5 В (типа АА). Я же в 
любом случае предпочту приобрести 
большой контейнер для элементов ти- 
па “Марс”, который необходим во вре- 
мя конных экспедиций. Напомню, что 
“дискманы” предназначены для кава- 
ерии, а не для пехоты, чьим традици- 
онным оружием являются МО-плей 
ры, а офицерам положены табельные 
МР3-плейеры “Rio” последней mone- 
ли с памятью 384 Мб. 

Механика и логика приводов. Ме- 
ханизмы всех трех “дискманов” весь- 
ма схожи, они — близкие родственни- 
ки СО-ВОМ-приводов с 4-кратной 
скоростью чтения. Все три привода 
имеют одинаковую организацию бу- 
ферной памяти: сначала привод с по- 
вышенной скоростью считывает зву- 
коданные, после чего они попадают в 
небольшой кэш, а затем по скоростной 
шине поступают в основную память 


хуже. Что касается самой буферной 
памяти, то в наибольшем объеме ею 
оснащен “Sony О-Е]01”, способный 
хранить 40 секунд звукоданных в их 
первоначальном виде — без сжатия. 
Эта уникальная особенность может 
сделать “О-Е]01” любимым “дискма- 
ном” аудиоэкспертов, уже долгие го- 
ды проклинающих модели с буфер- 
ной памятью за то, что звукоданные в 
них подвергаются сжатию. Модель 
“р-Е)915” достойна таких проклятий. 
Будучи оснащена наименьшей по 
объему памятью, она предлагает нам 
целых 60 секунд. Я незнаю, при помо- 
щи какого алгоритма производит- 
ся сжатие, однако знаю битрейт — 
128 кбит/с. O “Philips ЕХР101” все 
известно доподлинно — МРЕС1 
Audio Layer 3, 320 кбит/с, 45 секунд. У 
всех трех аппаратов память можно от- 
ключить — для экономии энергии. 
При воспроизведении проигрывате- 
5ХР101” МРЗ-файлов его 6y- 
ферная память включена постоянно. 
При битрейте 128 кбит/с она способ- 
на хранить более 100 секунд аудио- 
информации. 

Оптика. Здесь “Philips” “делае 
всех. Оснащенный стеклянной опти- 
кой, “ЕХР101” прекрасно читает диски 
типа CD-RW. Фирма выступила ини- 
циатором создания этого формата и 
выпустила первые “дискманы”, способ- 
ные читать CD-RW, еще в 1997 году. 
Интересно, что “дискманы”, выпущен- 
ные в 1990-92 годах фирмой “Запуо”, 
славящейся непревзойденным качест- 
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объемом несколько мегабайт. “Sony” 
всячески подчеркивает это обстоя- 
тельство, напирая на тот факт, что в 
предыдущих моделях не было кэши- 
рования звукоданных, в результате 
чего в основную память они поступа- 
ли с задержками. “Philips” скромно 
молчит, однако ее привод ничем не 
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и сегодня. Впрочем, обычные диски и 
диски СО-К они читают неплохо, осо- 
бенно по сравнению со своими собра- 
тьями пятилетней давности. 
Цифровой аудиотракт. Здесь “Рһі- 
lips”, с его новыми ЦАПами серии 
“Есопоту” для портативной аппара- 
туры, неожиданно также оказался на 
высоте. Для проверки способностей 
преобразователей всех аппаратов я ис- 
пользовал запись шумового сигнал 
тестового сигнала карты “ZA-2" фир- 
мы “Zefiro Acoustics”. Он был записан 
на CD-R таким образом, что в первом 
случае его максимальный уровень CO- 
ставил 0 дБ, во втором — -6 дБ, в тре- 
тьем — -20 дБ, далее — —40, —60, -66, 
70, -72, -75 и -80 дБ. На рис. 1 его 
АЧХ показана для -6 дБ. Проигрыва- 
Philips” уверенно и без искаже- 
ний воспроизвел его на уровне —72 дБ, 
в то время как “Sony 0-Е] 01” смог 
дойти до —80, но лишь благодаря яв- 
ному превосходству своего телефон- 
ного усилителя. “ЕХР101” оснащен, к 
сожалению, слишком слабым теле- 
фонным усилителем, потому и не смог 
предъявить более слабые звуки. Фир- 
ма “Sony” как никакая другая славит- 
ся ЦАПами для стационарной аппара- 
туры. Однако ее конструкторы взяли 
за моду собственными ЦАПами осна- 
щать лишь самые дорогие аппараты, в 
дешевые запихивая сомнительные из- 
делия третьих производителей. Недо- 
рогой “D-EJ915" стал жертвой этой 
практики. В результате уже на уровне 
66 дБ тестовый тон похож на звук, 
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вом механики и оптики (фирме при- 
надлежат такие марки, как “Plextor” и, 
до 2001 года, “С.Е.С.”), бесподобно un- 
тают диски CD-RW, несмотря на то что 
появились за несколько лет до созда- 
ния стандарта на эти диски. А вот аппа- 
раты фирмы “Зопу”, с их пластиковой 
оптикой, не желают читать такие диски 


сопровождающий пережевывание вет- 
ки икающим бегемотом. 

Телефонные усилители. Вот она, 
ахиллесова пята “ЕХР101”. Впрочем, 
слабость телефонных усилителей — 
бич всех “дискманов” “Philips”, от 
дешевого “А79001” до престижных 
“А79225" и “ЕХР101”. Все они способ- 
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ны выдавить из себя 2 х 3 мВт. Их 
нельзя слушать не только в метро, но 
и просто на улице. Для конных прогу- 
лок по лесу вам придется взять с со- 
бой хорошие наушники закрытого ти- 
па. И все-таки усилитель от “Philips” 
радует отсутствием сколь-нибудь за 
метных искажений. “D-EJ01” и “D- 
Е]915” оснащены усилителями, чью 
мощность можно приблизительно 
оценить как 2 X 5 и 2 x 7 мВт соответ- 
ственно. Оба усилителя производят 
впечатление весьма качественных, но 
особенно радует электронная регули- 
ровка громкости у модели “О-Е] 01”, 
которая избавит вас от недостатков 
традиционных дешевых “переменни- 
ков” с колесиком. От щелчков, шипе- 
ния и разбаланса между каналами. 
Вещь! Оба “дискмана” имеют двухпо- 
зиционные переключатели ограниче- 
ния громкости, 

Воспроизведение MPEG Audio. 
Эксклюзивная особенность “ЕХР101”. 
Аппарат оснащен приличным сигналь- 
ным процессором производства компа- 
нии “Thomson”, а микропрограммное 
‘обеспечение написано специалистами 
ин-та им. Фраунгофера. В резуль- 
тате качество декодирования ничем 
не уступает доступному компьютер- 
ным программам вроде “Media Playe: 
компании “Microsoft” или “WinAmp” 
фирмы “Nullsoft”, также использую- 
‘щим программный декодер от ин-та 
им. Фраунгофера. По этому критерию 
“ЕХР101” значительно превосходит 
проигрыватели МРЗ вроде “МРІО” 
компании “Daewoo”. Поддерживаются 
все битрейты от 32 до 320 кбит/с. Про- 
игрыватель способен воспроизводить 
диски с МРЗ-файлами, записанные B 
соответствии со стандартами наимено- 
вания файлов 15О-9660 (8 + 3 симно- 
ла), “Joilet” (64 символа) и, как выяс- 
нилось, “Котео” (128 символов). К со- 
жалению, диски, записанные методом 
пакетной записи по стандарту “UDF” 
(ISO/IEC 13346), проигрыватель un- 
тать не может. Зато воспроизводятся 
файлы с дисков, записанных в несколь- 
ко сессий. Дисплей проигрывателя 
слишком мал для отображения буквен- 
ных символов, поэтому вывод тексто- 
вой информации из заголовков файлов 
“ID3-tag" невозможен. В то же время 
конструкторы плейера нашли изящ 
ный способ для организации навига- 
ции по директориям на диске. Каждая 
из них представляется на дисплее как 
“альбом”— “А01”, “А1.02” и т. д. При 
этом вовсе не обязательно, чтобы в 
каждой директории находились только 
МРЗ-файлы — проигрыватель просто 
не отображает файлы с расширение» 
отличным от “.Mp3”, и не включает их в 


список дорожек для воспроизведения. 
На рис. 2 показана модель доступа к 
файлам на примере типичного диска. 
Тем не менее названия песенок вам 
придется держать в уме. Это особенно 
досадно в свете того, что МРЗ-плейер 
“Philips ЅА101" на основе флэш-памя- 
ти оснащен дисплеем, отображающим 
буквенную информацию. Для проиг- 
рывателя СО, имеющего значительно 
большую память, такой дисплей куда 
более уместен. 

Режимы воспроизведения. “Диск- 
маны” фирмы “Sony” традиционно 
славились спартанским набором 
функций, в числе которых отсутство- 
вало программирование самим поль- 
зователем порядка воспроизведения 
песен, вместо чего предлагалось хао- 
тичное их воспроизведение. Владель- 
цы обоих проигрывателей “Sony” из 
нашего обзора смогут запрограммиро- 
вать порядок воспроизведения до 64 
дорожек. Есть несколько режимов по- 
втора, “интроскан” и многое другое. 
Проигрыватель фирмы “Philips” npe- 
доставляет почти то же самое, однако 
запрограммированы могут быть лишь 
30 песенок. На армию МРЗ-файлов 
это ограничение, увы, также распрост- 
раняется. 

Питание. Проигрыватель “ЕХР101” 
работает от двух обычных батареек 
формата АА. Время работы составля- 
ет около 9 часов при включенной бу- 
ферной памяти и около 12 часов — 
при отключенной (в случае примене- 
ния щелочных батареек компании 
“Пигасе!!”). Производитель заявляет, 
что время непрерывной работы 10 ча- 
сов. “Дискман” “О-Е]01” с этими же 
батарейками во внешнем контейнере 
проработал у меня более 30 часов, та- 
ким образом, заявленное время рабо- 
ты 40 часов похоже на правду. Со 
штатными аккумуляторами “МН- 
14\УМ” вам обещают 25 часов работы. 
Модель *0-ЕЈ915” питается от той же 
пары “МН-14\УМ”, и вам сулят 23 ua- 
са автономной работы. Смело отними- 
те по три часа от каждой из этих цифр. 
Для питания в домашних условиях 
каждый “дискман” оснащен вынос- 
ным блоком питания. 

Принадлежности. К обоим аппара- 
там “Ѕопу” прилагается солидный бо- 
нус в виде сумки, в то время как фир- 
ма “Philips” хочет, чтобы ее высшую 
модель носили по-гопнически — в 
кармане пальто... К модели “О-Е]01” 
прилагаются наушники “МОК- 
М/0345Р”, представляющие собой 
“вкладыши” с дужкой. Модель “О- 
Е]915” преподносится вместе с откры- 
тыми наушниками “МОВ-24$Р”, Ko- 
торые даже можно использовать по 
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назначению, ибо качество их звуча- 
ния вполне терпимо. “Дискман" же 
“ЕХРІ01” комплектуется наушника- 
ми “SBC НЕО10”. Я погрузил их в 
унитаз и с удовольствием наблюдал за. 
тем, как они тонут. Владелец “дискма- 
возражал. Я хотел бы надеять- 
ся, что фирма “Philips” вскоре заменит 
эти наушники сумочкой в комплекте 
поставки аппарата. 


“Дискмановские” особенности 
вучания 

После того как наушники модели 
“ЕХР101” скрылись из виду, я присту- 
пил к прослушиванию всех трех про- 
игрывателей. По доброй традиции бы- 
ло использовано то же оборудование, 
что и при испытании мини-дисковых 
рекордеров. Напомню его состав. На- 
ушники “Koss Рго/480” (100 дБ/ 
1 мВт, 100 Ом) с титановым оголовь- 
ем; компьютер — использовался для 
подготовки MPEG Аию-контекста 
для “ЕХР1О1”. Вот ero компоненты: 

материнская плата FIC УА 503+ 
(РСВ v.1.2a, 1.2, кэш 1024 кб); 

ОЗУ 192 Мб PC 100 (8 n 7 nc, 64 и 


128 Мб, “NPC” и “Fujitsu” соответст- 
венно); 
диски: ST 11900 N и WDE 4306- 


03/12, плюс CD-ROM “Toshiba XM- 
6201 ТА" на контроллере “Tekram DC- 
390 0", CD-RW-pekopaep “Ricoh 
МР6200” (внешний) на контроллере 
“Adaptec АНА-1510В”; 

видеоадаптер: “Diamond Viper И 
7200”; 


процессор: AMD К6-2 500 МГц (100x 
х 5) на “штатной”, положенной ему, 
частоте; 

звуковые карты: ZA-2 фирмы 


“Zefiro Acoustics” и “Super Quad 
Digital” фирмы “Aureal Semicon.”. 

Сам контекст создавался при помо- 
щи программы “LAME”: v. 3.83 для би- 
трейта 128 кбит/с и 3.87 (пипх) — для 
битрейта 320 кбит/с. После этого кон- 
текст в виде МРЗ-файлов был по- 
мешен на диск “Philips CD-RW 74” 
английской фирмы “Plasmon Data 
Systems, Ltd.” (АТІР-код “97m 275 
10Ғ7). Такие диски я использую для pe- 
зервного копирования и всем их реко- 
мендую за отменное качество при низ- 
кой цене. Как первичный материал для 
контекста использовались следующие 
пластинки: всем известные альбомы 
Нопфлера с The Notting Hillbilies и The 
Chieftains; “Destroyer” группы KISS 
(великолепный ремастеринг 1997 ro- 
да); сборник “Greatest KISS", включаю- 
щий такие замечательные произведе- 
ния, как “Black Diamond”, “Hard Luck 
Woomen” и “Calling Dr. Love”, и откры- 
вающий серию великолепных персиз- 


2/2001 АудиоМагазин 165 


sna! 


= профессиональная фотостудия = 


тел. (812) 317-8107 


даний альбомов KISS; альбом “Load” 
“Металлики”, стилистического анти- 
пода групи KISS и Beatles, знаменитый 
тем, что это последняя пластинка, вы- 
пущенная в формате кассеты DCC в 
конце 1996 года. Эти же пластинки 
слушались и в рамках тестирования 
аппаратов как обычных “дискманов”. 
Оба “дискмана” “Sony” были испытаны 
также в качестве транспортов, для чего 
их подключали к оптическому выходу 
Sony ТА-Е2000Е5 0” с помощью кабе- 
ля “ILS100TM” фирмы “Monster Cable”. 
Для сравнения был использован про- 
игрыватель компакт-дисков “Нагтап/ 
Kardon Н07625", подключенный к 
цифровому входу предусилителя при 
помощи кабеля “Digital Z” фирмы 
“AudioQuest” (коаксиальный S/PDIF). 
Итак, альбом “Хиллбилис”- это 
крепкий орешек, раскрыть потенци: 
которого на всех трех “дискман 
оказалось невозможно. Проигрыва- 
тель “Philips ЕХР1О1” воспроизвел 
мою любимую композицию “Railroad 
Worksong” с аккуратностью немецко- 
го офицера, который все умеет, но не 
имеет особых талантов. Так, со всем 
цанисм была сохранена атмосфе- 
ра, присущая исполнению этой вещи 
столь талантливыми и самобытными 
музыкантами. Это обусловлено точ- 
ной передачей особенностей динами- 
ческого диапазона фонограммы, то 
„есть передачей соотношения тихих и 
громких звуков, в сочетании с отлич- 
ными временными характеристика- 
ми. И несмотря на это, “ЕХР1О1” ие 
смог продемонстрировать настоящую 
плотность звучания этой песни, ибо 
микродинамические нюансы были в 
значительной степени нивелированы 
недостатками телефонного усилителя. 
Гораздо лучше проигрыватель про- 
явил себя на композиции “Тһе Lily ОҒ 
The West” Нопфлера с The Chieftains. 
Здесь “ЕХР101” сумел показать инди- 
видуальность игры каждого музыкан- 
та, что опять же связано с точной ие- 
редачей динамики и временной сетки. 
Но атмосфера недосказанности, Co- 
зданная слишком тихим и приглажен- 
ным воспроизведением слабых зву- 
ков, наблюдалась и здесь. Наиболее 
ярко положительные черты “ЕХР1О1” 
раскрылись во время прослушивания 
альбома “Металлики”- проигрыва- 
тель выявил очаровательные нотки B 
голосе Хэтфилда, подобно хорошему 
стационарному аппарату. Конечно, 
микродинамическая красота этого 
альбома не вписывается в прокрус 
во ложе элосчастиого телефонного 
усилителя, но тем пе менее вы можете 
составить достаточно полное пред- 
ставление об особенностях игры всех 


музыкантов, кроме Ульриха. Просто 
негоже слушать барабаны “Тата” на 
столь небольшой громкости. Альбом 
“Greatest KISS” оставил тягостное 
впечатление. Шум тракта аналогового 
итофона, с таким ма- 
стерством привнесенный в “цифру”, 
выглядел мышиной серой тенью. Мне 
пришлось напрягать слух даже для то- 
го, чтобы расслышать трогательные 
причмокивания Пола Стэнли, вечного 
победителя соревнований по поцелу- 
ям, им самим частенько устраивае- 
мым. Утренняя атмосфера шоферской 
закусочной, царящая в начале компо- 
иции “Detroit Rock Sity” на альбоме 
“Destroyer”, была передана так, будто 
я слушал эту песню из-за угла. 

Утомившись от попыток воскресить 
при помощи тренированного слуха 
родные с детства нотки песенок KISS, 
я выключил аппарат и хочу обобщить 
все, что было сказано о его деятель- 
ности. Конструкторам “ЕХР1О1” не 
следовало скрывать недос 
рового тракта при помощи столь хило- 
го телефонного усилителя, ибо этих 
недостатков пет. Напротив, есть повод 
для гордости, и его-то как раз едва 
совсем ие закопали. Единственная 
положительная черта плюгавости TC- 
лефонного усилителя проявляется 
при прослушивании МРЗ-файлов — 
еле слышные звуки тарелок, искажен- 
ные особенностями самого формата, 
подаются бе ней детальности, 
которая способна отвратить любого 
аудиофила от MPEG Audio, впрочем, 
равно как и от мини-диска. “ЕХР101” 
силен в деле воспроизведения MP3- 
файлов с битрейтом 320 кбит/с. Более 
того, могуч — любой портативный 
мини-диско апп. по сравне- 
нию с ним “отдыхает”. Небольшая 
компрессия динамического диапазо- 
на, сопутствующая декодированию 
MPEG Audio, здесь оказывается плю- 
сом, так как во многих случаях позво- 
ляет преодолеть хилость телефонного, 
усилителя за счет того простого фак- 
та, что тихие звуки становятся громче 
в результате компрессии. Файлы с би- 
трейтом 128 кбит/с также воспроиз 
водятся достойно — на уровне старых 
мини-дисковых аппаратов с алгорит- 
мом АТКАС версии 3. 

Перейдем к вещицам от “Sony”. 
“Дискман” “О-Е]01”— это “ЕХР101”, к 
которому не надо прислушиваться. 
Его великолепный по меркам порта- 
тивной техники звук сравним по каче- 
ству & звучанием стационарных ап- 
паратов “Зопу” стоимостью до 200 у. с. 
Только ему удалось передать жизнера- 
достное очарование песенки “Нага 
Luck Wooman”, какого заслуживает 
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любой старый поклонник творчества 
лучшей и единственной в мире цирко- 
вой рок-н-ролльной команды. Мне 
больше нечего сказать — что хорошо, 
то хорошо. Иное дело проигрыватель 
“р-Е|915”. Он воспроизводит обыч- 
ные диски хуже, чем “ЕХР1О1” 

МРЗ-файлы с битрейтом 320 кб/с, но 
зато делает это громогласно. Его мощ- 
ный и качественный усилитель выпя- 
чивает недостатки микродинамики, 
обусловленные огрехами работы циф- 
рового тракта, с львиным рычанием и 
задором играющего в хоккей на роли- 
ковых коньках с банкой “Пепси” вме- 
сто шайбы. Может статься, цифровой 
выход позволит ему это преодолеть 
при помощи “доброго дяди” в виде 
emnero процессора? Увы... Испы- 
ания безжалостно выявили тот факт, 
что *0-ЕЈ915", так же как и его crap- 
ший братец “D ется HH- 
кудышним транспортом в сравнении 
с проигрывателем компакт-дисков 
“Harman/Kardon Н0762 в роли 
транспорта, который, в свою очередь, 
‘уступает моему компьютеру. Все дело 
во временной нестабильности, порож- 
дающей размазаннос нечеткость 
звука и отсутствие плотности при вос- 
произведении обер- и унтертонов. 
Похоже, что данные поступают из 
кош-памяти “-Е)017 в буферную с 
недостаточной стабильностью вре 
менных параметров. Говоря аудио- 
монашеским языком, в этом месте 
рождается пресловутый джиттер, бла- 
гополучно достигающий сначала оп- 
тического передатчика, затем ЦАПа 
внешнего процессора и наконец 

ушей аудиоэксперта. Джиттер же 
*D-EJ915" обусловлен неравномерно- 
гью вращения диска CTO транспор- 
том, а это не может быть исправлено 
при помощи схемы выборки-хране- 
ния, так как ее приходится отключать 
компрессии звукоданных в этой 
части цифрового аудиотрак 


Выбор? 

Итак, три богатыря стоят пред KAM- 
нем вашего предпочтения. “Philips 
ЕХРІ017- скромный терминатор бла- 
городного воспитания. Явный претен- 
дент на титул короля ваших симпа- 
тий. Не забудьте дать ему прозвище 
“Тишайший’.. “Sony 0-Е]01”— apn- 
стократ в дурно пошитом камзоле CBO- 
его нелепейшего механизма загрузки 
диска... “Sony D-EJ915"— жизиерадо- 
стный Бивис с цифровым выходом 
и атрибутами высшего сословия. 
“Крутой”. “Бюджетный” простолюдин 
и дурень, однако... И, тем не менее, 
они — лучшее из всего, что есть сего- 
дия. Выбирайте. Прего, капитано. 4 
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Санкт-Петербург, 


утные воды ации 

уносили наушники “SBC 

HE010" фирмы “Philips”, по- 
уда сорока из близлежащего пар- 
ка забавлялась с подаренными ей na- 
ушниками “МОВ-\0345Р” фирмы 
“Sony”. И те и другие — результат 
обычной практики, когда производи- 
тель “дискмана” комплектует свой 
прибор изделием, качество которого 
позволяет убедиться лишь в работо- 
способности проигрывателя. Удручен- 
ные ситуацией, мои вассалы — вла- 
дельцы “дискманов”— вопрошали: 
“Хозяин, что делать?”. “Покупать но- 
вые наушники, дурни!”— отвечал я 
своим истуканам, отечески потрепав. 
каждого по щеке своей твердой и ког- 
тистой рукой. Вскоре я, как добрый 
сюзерен, уже демонстрировал рев 
щих в унисон лакеев моему хороше 
другу и кузену — управляющему од- 
ного крупного магазина. Брезгливо 
оглядев моих холопов, любезный ку- 
зен шелкнул перстами, и его слуги 
тотчас вынесли несколько коробок. 
то поможет", — сказал добрый друг 
и проводил нас, посоветовав взыскать 
с моих дураков оброк за две недели 
вперед. Вскоре коробки были достав- 
лены ко мне, и я, услав вассалов на KO- 
нюшню, принялся когтить их содер- 


канали 


испытания я решил использо- 
вать “дискманы” моделей “ЕХР101” 
фирмы “Philips” и “-Е)017 фирмы 
“Sony”, как наиболее качественные из 


имеющихся на московском 
рынке и обладающие индиви- 
дуальными особенностями, 
оторые позволяют судить 
© перспективах использова- 
ия тех или иных наушников. 
Поскольку набор дисков для этого те- 
ста соответствует применявшемуся в 
обзоре “дискманов", позволю себе пе- 
рейти к сути де 


Особенности “уличных” 
наушников 

Все экземпляры, любезно предо- 
ставленные моим коллегой-феодалом, 
были отобраны по одному общему 
критерию — их можно носить, не сни- 
мая широкополой шляпы. В 1980 году 
конструкторы фирмы “Зопу” озаботи- 
лись этим, в результате на рынке по- 
явились первые наушники семейства 
“Еопіоріа”. Сегодня название “Еоп- 
topia” стало именем нарицательным — 
таким же, как “Walkman” и “Discman”. 
Суть идеи, лежащей в основе конст- 
рукции целого класса наушников, про- 
ста: диафрагмы диффузоров столь м: 
лы в диаметре, что наушник легко по- 
мещается в ухо целиком. Понятно, что 
такая конструкция накладывает серь- 
езные ограничения на диапазон вос- 
производимых частот и на линейность 
АЧХ, ибо последняя часто зависит от 
формы уха конкретного слушателя, 
которая не поддается прогнозирова 
нию. Наушники серии “Fontopia” дол- 
гое время не рассматривались как не- 
что серьезное, а потому при их разра 
ботке стремились в первую очередь 
простоте конструкции и 
технологической дешевизне. Однако в 
середине 1980-х годов были предпри- 
няты первые попытки создания высо- 
кокачественных “вкладышей”, выра- 
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наушникам — 
енькии тест 


зившиеся в появлении популярных 
тогда моделей “КН-51.“ фирмы “Кеп- 
wood” n “НА-Е7” фирмы “JVC”. В этих 
наушниках были впервые применены 
сверхлегкие звуковые катушки из CIC- 
циальных сплавов и магниты из спла 
ва неодим-железо-бор, вследствие чего 
их чувствительность действительно 
резко возросла, однако качество звуча- 
ния осталось на прежнем уровне, В na- 
чале 1990-х на этот рынок наконец вы- 
шли гранды в лице “Beyerdynamic” и 
“АКС”. Первая фирма представила MO- 
дель “ОКМ?” со средней стоимостью 
190 у. e., которая сразу стала легендар- 
ной, поскольку продавалась очень не- 
долго. В то же время “Sony” предложи- 
ла недорогую альтернативу — модель 
“МОВ-Е484”, и се младшую “сестру” 
“МОК-Е575”. Здесь была сделана по- 
пытка преодолеть серьезный недоста- 
ток “вкладышей” — нехватку как низ- 
ких, так и высоких частот. Не секрет, 
что “Sony” заявляет весьма оптими- 
стические характеристики для своих 
легких наушников — будь то “вкла- 
дыши” или открытые наушники серии 
“Core”, Хорошим примером могут слу- 
жить наушники “MDR-94", высшая 
открытая модель начала 1990-х, кото- 
рой я пользовался восемь долгих лет. 
Эти наушники прекрасно работали в 
диапазоне примерно от 100 Гц до 13 кГц, 
показывая здесь чудесную линейность 
АЧХ при отсутствии сколь-нибудь за- 
метной окраски. Последнее было обус- 
ловлено их конструкцией по-настоя- 
щему открытого типа — корпус не при- 
вносил никаких звуков. В то же время 
они с трудом могли изобразить что-ли- 
бо ниже 80 Гц, а частоты выше 13 кГц 
не давались им вовсе. Их чувствитель- 
ность не превышала 98 дБ/1 мВт. Те- 
перь посмотрим на паспортные дан- 
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ные: “5-25”, “108 дБ/1 мВт”. Отдавая 
себе отчет в еще большей скромности 
реальных возможностей “вкладышей”, 
особенно в области высоких частот, 
конструкторы “Зопу” применили в 
“МОК-Е484” мембраны с алмазным 
напылением, а в “МОВ-Е575"— с can- 
фировым. Действительно, диапазон 
воспроизводимых частот расширился, 
но в то же время появилась специфи- 
ческая окраска звучания. 
Конструкторы некоторых других 
фирм прибегли к иным техническим 
решениям: например, использовали 
динамики с достаточно приличным 
для малогабаритных наушников диа- 
метром мембраны — 30-40 мм. Звук в 
этом случае поступает в ухо по специ- 
альному звуководу в виде вставляю- 


щейся в ухо насадки из мягкого и yii- 
ругого материала, чаще всего силикона. 
Третий способ еще проще: берутся ди- 
намики хорошо зарекомендовавших 
себя наушников открытого тина, и: 
оголовье выбрасывается и заменяется 
клипсами, прикрепленными к миниа 
тюрному корпусу, в который и помеща: 
стся динамик. Наушники просто кре- 
пятся к ушам при помощи этих клипс. 

В обзоре представлены наушиики 
всех трех типов. Давайте посмотрим 
на них и послушаем. 


Конструкция и звучание 

“Sony МОК -Е8881.Р”. Дальнейшее 
развитие идеи “Fontopia”. Сразу same- 
чу — очень удачное продолжение. По- 
ставляются в забавной коробочке в 
виде жука, которая на практике оказа- 
лась удобнее традиционной “рулет- 
ки”. Модель, призванная заменить 
“МОК-Е484” и “МОВ-Е575”, лишена 
недостатков своих предшественниц. 
Ее 16-миллиметровые мембраны (стан- 
дартный диаметр для серии “Fontopia” 
со времени ее основания) выполнены 
из биоцеллюлозы. Проще говоря — из 
тончайшей бумаги. Мембраны именно 
из этого материала обеспечили славу 
высшим моделям закрытых наушни- 
ков фирмы, теперь кто-то додумался 
применить его и в маленьких “вкла- 
дышах”. В итоге мы имеем полное от- 
сутствие окраски на средних и сред- 
не-высоких частотах, беспокоившее 
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владельцев наушников “МОК-Е484” и 
“МОБВ-Е575”. Голос Хэтфилда переда- 
ется чисто и, главное, сохраняется 
очарование его рокочуще-клоко 
щих ноток. Конструкция звуковой к; 
тушки явно улучшена по сравнению с 
моделью “МОК-Е575”, а кроме того, 
применен более мощный неодимовый 
магнит. В результате реальная чувст- 
вительность этих наушников ли 
слегка недотягивает до чувствитель- 
ности “контрольных” “KOSS Рго/480” 
(100 дБ/1 мВт, 100 Ом) и составля- 
ет приблизительно 97 дБ/1 мВт, при- 
том что сопротивление осталось преж- 
ним — 18 Ом. Диапазон слышимых ча- 
стот равен примерно 100 Гц — 12 кГц. 
Во всем этом диапазоне заметных на 
слух провалов и подъемов чувстви- 


тельности нет. Другая приятш 
та отсутствие “нагнетания: 
шивого ба 
“МОК-Е575”. 

Наушники помещены в полностью 
закрытый корпус, так что вы не будете 
беспокоить окружающих. Поскольку 
наушники сидят в ухе плотно, создает- 
ся хорошая изоляция, препятствую- 
щая проникновению посторонних зву- 
ков. Я поехал за едой для кошек на 
тобусе, взяв “дискман” “ЕХР1О1” с ero 
слабым телефонным усилителем, и об- 
наружил, что наушники “MDR- 
381.Р”— именно то, что необходимо 
владельцу этого проигрывателя. 
один плюс — малый вес. “МОК- 
были слишком тяжелы для “вкл. 
шей”, а“МОК-Е8881.Р” этого недостат- 
ка лишены. Наконец, в новых наушни- 
ках применен кабель из бескислород- 
ной меди с длинными кристаллами. К 
сожалению, как это водится у роботов 
“Sony”, качество пайки совершенно OT- 
вратительное. “МОК-Е8881.Р” были 
куплены моим вассалом, обладателем 
“ЕХР101”, поэтому первое, что мы сде- 
лали,- перепаяли кабель в месте его 
крепления к штекеру. Получились oT- 
личные наушники, которые смогут ус- 
ждать слух владельца карманного 
проигрывателя на протяжении десят- 
ка лет. Итак, несмотря на традицион- 
ный оптимизм заявленных парамет- 
ров (8 Гц — 27 кГц, 106 дБ), наушники 
“МОБ-Е8881.Р” доказывают обосно- 


я чер- 
фаль- 
столь характерного для 


ванность существования серии “Еоп- 
topia” и рекомендуются всем аудиофи- 
лам, имеющим карманный плейер со 
слабым телефонным усилителем. 
“KOSS К$С-35”— пример еше од- 
ного конструкторского подхода. Изде- 
лие столь же незаурядное, как и науш- 
ники “Sony МОК-Е8881.Р”, однако an- 
ресовано оно, напротив, владельцам 
плейеров с мощными телефонными 
усилителями. Фирме “KOSS” зача 
стую не удавались недорогие наушии- 
ки. Одни из них, как например закры- 
тые“МАС-7”, славились излишней ne- 
равномерностью АЧХ в сочетании с 
резкими перепадами чувствительно- 
сти на разных участках частотного 
диапазона. Слушатель получал иска- 
жения тональности в сочетании со 


звуковыми “ямами”, в которых исче- 
ли целые инструменты и даже пев- 
цы. Недорогие наушники “СТ/2”— 
вообще самое худшее из всего, что я 
слышал в жизни: при диапазоне ча- 
стот от 600 Гц до З кГц они поражают 
слух жуткими тональными, гармони- 
нескими и прочими возможными в 
природе искажениями, Семь лет на- 
зад, обнаружив эти наушники в короб- 
ке своего плейера, я не отказал себе в 
‘удовольствии завязать их в морской 
узел. И в то же время у фирмы была 
одна модель, собиравшая призы и вы- 
зывавшая овации аудиоэкспертов по 
всему миру, — легендарная “Рома Pro”. 
Скажем так, это “Sony МОК-94” с вы- 
сокими частотами (до 18 кГц), если не 
принимать во внимание небольшую 
окраску звучания на средних частотах. 
Если бы боссом фирмы “KOSS” был я, 
то в ценовой категории до 70 у. е. мы 
бы предлагали лишь эту модель — ус- 
nex был бы обеспечен. 

Модель “К$С-35”— это “Рома Pro” 
без оголовья, закрепляющаяся на ушах 
при помощи клипе. Это не метафора — 
“К$С-35” оснащены мембранами из 
модели “Рога Pro”. Наушники сумели 
передать атмосферу великолепных ре- 
мастеров группы KISS лучше любых 
других в этом тесте. Они мастерски 
воспроизвели игру барабанных пало- 
чек Питера Крисса, что не удалось ни 
одним другим наушникам. Кроме Tor 
они, хотя и несколько перяшливо в 


сравнении c “KOSS Рго/480”, но все же 
внятно воспроизвели пиршество наци- 
ональных духовых инструментов на 
альбоме The Chieftains, а это ие яни- 
лось проблемой только для закрытых 
наушников “Sony МОВ-С821.Р”. В pe- 
зультате “КЗС-35” не стали абсолют- 
ным победителем нашего тестирова- 
ния лишь по одной причине: из-за не- 
плотного прилегания к ушам они не 

димый ypo- 


могут обеспечить необ 
вень звукового давления и акустиче- 
скую изоляцию, продемонстрирован- 
ные “Sony МОК-Е8881.Р”. Наушники 
“KOSS КЅС-35” разделили с ними nep- 
вое место. Их купил обладатель “диск- 
мана” “Sony О-Е]01” с достаточно 
мощным телефонным усилителем. Он 


счастлив. 
“Sony МОК-С821.Р”. Твердое вто- 
рое место в нашем обзоре. Единствен- 
ные из наушников закрытого типа, ко- 
торые можно носить со шляпой. Они 
одеваются на уши, а дужка охватывает 
шею; по характеру звучания напомина 
ют известную модель начала 1990-х 
МОВ-\400", недорогие, но любимые 
многими мониторные наушники за 
крытого типа. Рецепт их создания 


прост: динамики от хорошо зареко- 
мендовавших себя открытых наушни- 
ков помещаются в закрытый корпус. В 
случае с “МОК-У400” динамиками 
служили 30-миллиметровые мембр: 
ны с легкой и подвижной звуковой Ka 
тушкой и мощным неодимовым маг- 
нитом от наушников “МОВ-64”. Ча 
стотный диапазон остался прежним, 
но улучшилась передача мид-баса и 
главное, немного увеличилась чувст- 
вительность, что важно при использо- 
вании “уличных” проигрывателей 

“МОК-С821.Р” лучше всех спра- 
вились со звуковым пиршеством пес- 
ни Нопфлера “Тһе Lily ОҒ Тһе West 
исполненной с The Chieftains. С трога- 
тельной неряшливостью они про- 
демонстрировали контраст между 
грохочущим безумством Ульриха и 
интеллигентной точностью и мастер- 
ством хорошего джазового барабан- 
щика, представленными Питером 
Криссом, Резюме: твердое второе ме- 
сто и особые рекомендации для вла- 
дельцев портативных проигрывателей 
фирмы “Philips” 

“болу MDR-Q33LP”. 
разноцветные наушнички цепляются 
за уши так же, как и несравненные 
К$С-35”. Вариация на тему недоро- 
гих открытых наушников “Sony”, Bpo- 
де популярной в начале 1990-х модели 
“МРК-44”; не имеют оголовья. Hane- 
ены 30-миллиметровыми мембра- 
нами с магнитами из сплава неодим- 
железо-бор. Занимают третье место: 


Эти вес 


‘лые 


правильный, но “тощий” звук за 20 
с небольшим у. е 

“Sony МОВ-ЕХ70”. Наушники из 
серии “Fontopia” второго типа: звук 
поступает в у 


пи при помощи звуково- 


дов — насадок из силикона. Входят в 
разряд “юбилейной” аппаратуры, в 
изобилии выпущенной “Sony” к юби- 
вокмана”, “дискмана”, а в дан- 
“Фонтопии”. В этих пра- 


леям 
ном случае 
дничных наушниках фирма решила 
опробовать свою новинку — малень- 
кие 9-миллиметровые мембраны с но- 
вым мощным (400 кДж/м?) магнитом 
Наушники почти ничего не весят и на- 


тирают уши меньше любых других, 
прошедших это тестирование. Для об- 
падателей особо маленьких ушей в 
комплект включены звуководы умень- 
шенного диаметра. К сожалению, на- 
ушники отличаются слабым басом, ко- 
торый пытаются компенсировать его 
имитацией. К тому же заметны не- 
большие завалы на средних и сре; 


не- 
высоких частотах. Тем не менее они за- 


уживают рекомендации как самые 
удобные наушники серии “Fontopia”. 
“KOSS Тһе Plug”. Эти наушники с 
крестьянским названием относятся ко 
второму типу. По характеру звучания 
они похожи на “ЕХ70”, предъявляя 
нам тот же букет недостатков плюс то, 


что они не очень хорошо держатся в 
ушах. Характеризуются паразитными 
призвуками от собственного корпуса. 
Итого: модные наушники с весьма по- 
средственными потребительскими ка 
чествами 


Итак, выводы просты. Маленькие 
“вкладыши” не хватают с неба звезд и 
никогда не смогут состязаться по ка- 
честву звука даже с недорогими до- 
машними наушниками вроде “KOSS 
Рго/480 
то же время такие зам 
дели, как “К$С-35” или “МОВ- 
Е8881.Р”, решительно опровергают 
тезис о нежизнеспособности “малы- 


ательные мо- 


шей”. Эти два участника сегодняшне- 
го тестирования легко бы уложили на 
татами некоторых призеров нашего 
первого соревнования (см. “АМ” № 3 
(8) 96). Модель же “Sony MDR- 
G82LP” мне представляется знако- 
вой — даже несмотря на то что она 
уступила двум участницам нашего те 


ста. Ибо эти закрытые наушники де- 
монстрируют возможность создания 
действительно высококлассных “улич- 
ных” наушников. Представьте себе 
“Sennheiser HD 580" облегченной kon- 
фигурации. Представили? Хорошо. 
Теперь — марш покупать модели- 
победительницы нашего сегодняшне 
го тестирования. 4 


или “Sennheiser HD200”. В Ш 


Межблочные кабели 

Особенности и преимущества: 

+ Проводники из бескислородной меди с 
повышенной проводимостью (ОҒНС). 

+ Изоляция из тефлона/термопластичного каучука, 
уменьшающая потери слабого сигнала. 

= Плетеный экран, исключающий 
электромагнитные помех 

* Позолоченные разъемы с улучшенной 
изоляцией, паяные серебром, 


Chorus оптимизирует з 
аудиокомпонентов и компонентов 
домашнего театра среднего уровня. 
Звук реалистичный и глубокий. 
Symphony И отлично подходит для 
CD проигрывателей. Шелковистые 
средние частоты и богатый бас 
передают натуральную структуру 
вокала и инструментальной музыки 
Sonata рекомендуется для систем 
нуждающихся в улучшении 
детализации или включающих 
колонки с мягкими твитерами 
Результат использования новейших 


технологий — необычайная 


чистота звучания. 


Колоночные кабели 

Особенности и преимущества: 

* Спиральная намотка вокруг непроводящего 
сердечника. 

+ Гибкая, мягкая оболочка из химически 
устойчивого полимера. 

+ Все марки допускают внутренний bi 


Stage — спиральная конструкция из 8-ми 
проводников затмевает конкурирующие кабели 
этого класса. Точность воспроизведения средних 
частот, фокусированный верх помогают создать 
мерный звуковой образ. 

Sextet — полный, проработанный бас и 
роскошная середина обогатят звучание самых 
различных колонок. 


Octave — самый дешевый из кабелей SW с 
полимерным покрытием каждой медной жилы. При 


помощи этого дорогостоящего процесса можно 
получить кабель с более точно заданными 
харак 
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Как было сказано в одной из преды- 
дущих статей (см. “АМ” № 5 (34) 
2000, с. 168), интерес к конструкции 
ионофона, предложенной Зигфридом 
Клейном, к концу 1970-х годов из-за 
множества технологических пробле 


(в частности, из-за нестабильности 
возбуждения коронного разряда) на- 
чал угасать. 

Однако идея использовать коле 
ния ионизированного объема воздуха 
для создания практически безынер- 
ционных излучателей оказалась 
столько привлекательной, что изобре- 
татели продолжали ее развивать. К 
середине 1980-х годов в разных стра- 
нах был получен ряд патентов, что 
свидетельствовало о создании нового 
поколения плазменных излучателей, 
получивших название “плазматрон 

Как мы помним, основными недо- 
статками ионофона являлись: 

— во-первых, шум ионизации (ха- 
рактерное потрескивание во время 
работы излучателя); 

во-вторых, выделение 
вредно влияющего на здоровье; 

— в-третьих, высокая температура 
плазмы, увеличивающая потенциаль- 


озона, 
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Нетрадиционные излучатели. Часть 3 


Плазматрон 


ную onac- 
ность, возни 
ющую при экс 
тации громкоговорителя 

Работа по преодолению этих недо- 
статков велась в двух принципиально 
разных направлениях: совершенство- 
вание излучателей с “горячей” плаз- 
мой и создание нового типа иалучате- 
лей с “холодной” плазмой 

Первый путь выбрала фирма “Plas- 
matronics” (США), запатентовавшая 
конструкцию излучателя с использо- 


ванием специальных фильтров для 
улавливания озона и инертного газа ге 
лия — для устранения шума ионизации. 
Конструкция такого громкоговори- 
один из элек- 


теля показана на рис. 1 
тродов — анод, представляет собой по- 
лую трубку, через которую подается 
гелий, второй — кварцевую пластину 
(кварцевую ячейку) с отверстием. 
Между полым электродом и пласти- 
ной под действием высокочастотного 
переменного напряжения возникает 
ионизированное облако газа — плаз- 


ма, которая заполняет отверстие в 
пластине. Под воздействием перемен- 
ного электрического поля положи- 


тельные ионы начинают колебаться, и 


за счет их столкновения с нейтрал 
ными молекулами воздуха изменяет- 
ся температура, а следовательно, и 
давление внутри плазмы, что при- 
водит к появлению и распро- 
странению звуковых воли 
Благодаря гелию, подавас- 
мому через анод, вокруг 
плазмы создается оболоч- 


ка, обеспечивающая теп- 
повую защиту, снижаю- 
щая шум ионизации и 
пригорание электродов и 
повышающая 


таким об 
разом стабильность рабо- 
ты излучателя. Для умень- 
шения контакта © внешней 
средой вся конструкция поме- 
mena в особо прочный кварце- 
вый стакан 


В течение довольно длительного 
времени (более 10 лет) фирма выпу- 
скала несколько моделей АС с такими 
излучателями. Опыт их эксплуатации 
показал, что для работы громкогово- 
рителей необходимы значительные 


запас 

лагались внутри корпу: 

замены практически каждый месяц, 
Второй путь заключался в исполь- 


ы гелия: емкости с газом распо- 
и требовали 


зовании конструкции сферического 
плазменного излучателя. Его избрали 
разработчики немецкой фирмы “Mag- 
nat” совместно с тем же Зигфридом 


Рис. 1. Конструкция плазменного излучателя 
с рупором 
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Рис. 2. Сферический плазменный излучатель. 
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Рис. 3. АЧХ сферического плазменного 
излучателя 


Рис. 4: а) Блок-схема излучателя на “разряде 
накаливания"; 6) устройство преобразователя 
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Клейном. Этот тип излучателя (см. 
рис. 2) был запатентован в 1981 году. 
Электроды представляют собой аку- 
стически прозрачный шар из металли- 
ческой сетки (1) и остроконечный 
стержень (2), расположенный внутри 
него; для возбуждения разряда подает- 
ся сигнал с частотой 27-30 МГц и на- 
пряжением 2 кВ. Для защиты от ожо- 
гов и выделяющегося в процессе рабо- 
ты озона используется внешняя сфера 
из металлической сетки (3), которая, 
будучи заземленной, является также 
экраном для высокочастотных помех, 
создаваемых громкоговорителем. Ча- 
стотный диапазон такого излучателя 
составляет 2500-100000 Гц, нелиней- 
ные искажения меньше 0,5%, макси- 
мальное звуковое давление на расстоя- 
нии 1 м при модулирующем напряже- 
нии 7 В составляет 106 дБ. Излучатель 
создает круговую диаграмму направ- 
ленности, то есть является практиче- 
ски ненаправленным, что, в сочетании 
с низким уровнем переходных искаже- 
ний, позволяет достичь исключительно 
чистого и прозрачного звучания. АЧХ 
такого излучателя показана на рис. 

Ввиду несомненных преимуществ 
сферических плазменных излучате- 
лей перед рупорными, работа по усо- 
вершенствованию их конструкции бы- 
ла продолжена. В частности, поскольку 
выделение озона в значительной сте- 
пени связано с ультрафиолетовым из 
лучением, возникающим в процессе 
испарения вещества с поверхности 
электрода, в 1984 году было предло- 
жено покрывать острие электрода с! 
циальным веществом (производным 
натрия, калия или цезия, например 
хлористым натрием), дающим при 
испарении световое излучение с дли- 
ной волны несколько короче, чем у 
ультрафиолетового излучения. Кроме 
того, сферический электрод окружали 
несколькими акустически прозрачны- 
ми концентрическими металлически- 
ми сферами. Расположение сфер и 
конфигурация отверстий в них выби- 
рались так, чтобы ультрафиолетовое 


Технические характер 


Модель Диапазон, 
fu- кГц 


дувум 


излучение практически не выходило 
за пределы сфер, и таким образом 
уменьшалось количество выделяюще- 
гося озона. Такая конструкция обеспе- 
чивала и термическую защиту, так как 
при прохождении через отверстия сет- 
ки температура озона с 1500" снижает- 
ся до 250-300", он становится неустой- 
чивым и превращается в кислород, 
Для возбуждения разряда здесь также 
использовалось переменное напряже- 
ние 1,5 кВ с частотой 27 МГц. 

Свой первый образец акустической 
системы со сферическим плазменным 
излучателем фирма “Magnat” предста- 
вила в 1979 году на выставке hi-fi- 
аппаратуры во Франкфурте. В 1980-е 
годы она выпускала уже несколько 
моделей акустических систем с плаз- 
менными излучателямі 

Во всех указанных типах плазмен- 
ных излучателей возбуждение корон- 
ного разряда происходило с помощью 
радиочастоты (-27 МГц). 

В 1975 году была предложена конст- 
рукция плазменного излучателя, в ко- 
тором возбуждение разряда создава- 
лось путем подведения постоянного 
напряжения (порядка 500 В) к двум 
вольфрамовым электродам, напомина- 
ющим булавочные головки и располо- 
женным на расстоянии 1-3 мм друг от 
друга. При подаче такого напряжения в 
воздухе между электродами возникает 
“разряд накаливания”, который моду- 
лирустся звуковой частотой. Структу- 
рная схема показана на рис. 4а, прин- 
ципиальное устройство преобразовате- 
ля — на рис. 46. Высокая температура 
катода требует специального водяного 
охлаждения. С использованием такой 
ВЧ-головки в середине 1980-х годов 
была выпущена акустическая система 
“НШІ Туре”. 

В период 1980-90 годов производст- 
вом акустических систем с плазменны- 
ми высокочастотными излучателями 
занимались три фирмы: “Plasmatronics” 
(США), “Magnat” (ФРГ), “Maverick 
Audio” (США). 


Таблица 


стики АС с плазменными высокочастотными излучателями 


SPL, Частоты Мощность, Цена, 


разделения, Гц. Вт $ 


“Hil Туре” 20-100 +3 дБ 
“МАМ-1” 
"МАМА" 
“МАМ-Ш” 

“МР-Х-101* 


20-100 +3 дБ. 

35-100 +3 дБ 

26-100 +3 дБ 
26-100 


*МР-Х-088” 22-150 


“МР-Х-066” 


26-150 


107 130,700 19 1000 
(за пару) 
20000 
10000 
1000 


700 100 


Эти параметры показывают, что 
АС обладают очень широким диапа- 
зоном воспроизводимых частот (до 
100-150 кГц), высокой чувствитель- 
ностью (92-107 дБ/Вт/м) и малыми 
нелинейными искажениями (<1%). 
Плазменным излучателям отдан вы- 
сокочастотный диапазон от 4,5 до 
100 кГц (“Magnat”) и СЧ/ВЧ-диапа- 
зон от 700 Гц (“Plasmatronics”). Кроме 


того, акустические системы характе- 


ризуются чрезвычайно низким уров- 
нем переходных искажений; недо- 
стижимой для обычных излучателей 
точностью передачи временной струк- 
туры сигнала; широкой диаграммой 
направленности и другими достоин- 
ствами. Их недостатком является вы- 
сокая стоимость, что вызвано слож- 
ностью технологии производства. 

С 1980-х годов во Франции нача- 
ли создавать громкоговорители на 
“холодной” плазме; в их основу легли 
идеи, высказанные еще в 1956 году 
Дж. Ширли (США). 

В период 1987-89 годов появился це- 
лый ряд французских патентов, а в 1991 
на Девяностом конгрессе AES в Пари- 
же А. Дерэ (А. Deraedt) сделал доклад 
о принципах работы сферического и: 
лучателя на “холодной” плазме, а TAK- 
же продемонстрировал лабораторные 
образцы акустических систем, 

Первый производственный образец 
сферического излучателя, построен- 
ного на этом принципе, был создан 
фирмой “Audio Reference”. Затем была 
разработана акустическая система 
“Tolteque” (производитель “АНІ? 
подразделение металлургического за- 
вода на юге Франции, с 1995 года на- 
чавшее производство АС); правда, в 
последние годы под таким названием 
выпускаются акустические системы с 
электростатическими излучателями. 

В плазменных громкоговорителях 
для. возбуждения коронного разряда 
используется постоянное напряжение 
порядка 15 кВ, а образование разряда 
происходит во множестве ячеек малого 
размера, расположенных по сфер 
Суммарная площадь излучения у та 
ких преобразователей получается до- 
вольно большой, что позволяет, с од- 
ной стороны, значительно повысить по 
сравнению с ионофоном уровень зву- 
кового давления, а с другой — отказать- 
ся от использования в цепи питания 
высокочастотного генератора. Один из 
вариантов конструкции такого преоб- 
разователя показан на рис. 5. Он содер- 
жит две концентрические сферы из 
металлической решетки: внутренняя 
сфера (2) является общим электродом, 
в узлах решетки внешней сферы (3) 
расположены игольчатые электроды- 


катоды (1), которые направлены ост- 
риями в ячейки внутренней металли- 
ческой решетки. Под действием пере- 
менного модулирующего напряжения 
в звуковом диапазоне частот ионы, на- 
ходящиеся вокруг игольчатых элект- 
родов, начинают колебаться и вытал- 
кивать (или втягивать) нейтральные 
молекулы воздуха через ячейки сетки, 
создавая таким образом “ионный в 
тер”. Их действие аналогично колеб, 
ниям диафрагмы обычного громкого- 
ворителя, которая при своем движении 
“толкает” воздух. Энергия переходит в 
основном в механическое движение 
молекул воздуха, и перегрева ионного. 
облака не наблюдается. 

Во внутренней сфере установлена 
акустическая линза (4), способству- 
ющая, во-первых, устранению резо- 
нансных явлений внутри нес, а во-вто- 
рых, уменьшению количества озона, 
так как она соединена с заглушенным 
волноводом (5), в конце которого на- 
ходится практически бесшумный вен- 
тилятор (6), втягивающий озон в спе- 
циальный бокс, где происходит CrO 
зация. 

Такая конструкция излучателя обес- 
печивает целый ряд преимуществ: 

— высокий уровень звукового дав- 
ления, благодаря близкому к 1:1 соот- 
ношению импедансов воздушной ср 
ды и громкоговорителя и, как след- 
ствие, очень высокому КПД (КПД 
обычных динамических громкогово- 
рителей = 1%); 

— широкую характеристику направ- 
ленности; создание излучения с коге- 
рентной фазой, что позволяет достичь 
хорошего воспроизведения стереоэф- 
фекта; 

— очень широкий диапазон частот 
(до 250 кГц) при плоской АЧХ без ре- 
зонансных пиков; 

— практически полное отсутствие 
переходных искажений, связанное с 
отсутствием инерционных элементов 
(диафрагм, шайб, подвесов и др.); 

— исключительно чистое, натураль- 
ное звучание музыкальных инстру- 
ментов и голоса; 

— значительное увеличение надеж- 
ности устройства; 

— уменьшение опасности, возника- 
ющей при эксплуатации, из-за сниже- 
ния температуры плазмы и достаточно. 
высокой степени поглощения озон 

Однако такие излучатели отли’ 
ются сложной технологией сборки, 
что, по-видимому, и заставило фирму 
“АНІ? перейти к выпуску электроста- 
тических громкоговорителей. 


Из акустических систем с плазмен- 
ными учателями, выпускаемых в 
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настоящее время, можно отметить АС 
фирмы “Acapella” (Термания; см. фото 
в начале статьи). Модель “High Violin 
2000” представляет собой трехполос- 
ную систему с низкочастотным гром- 
коговорителем прямого излучения 
мощностью 100 Вт и чувствительно- 
стью 89 дБ/Вт, рупорным среднеча- 
стотным громкоговорителем в верх- 
ней части корпуса и нагруженным 
на рупор плазменным излучателем 
“ТУУ-17, расположенным под СЧ-го- 
ловкой. Высокочастотный громкого- 
воритель обеспечивает идеально ров- 
ную характеристику до 100 кГц и, по 
отзывам, необычайно чистое и про- 
зрачное звучание. Дизайнеры фирмы 
сообщили, что в преобразователе при- 
менен специальный керамический 
блок с катализатором, преобразую- 
щим озон в кислород. 

Новую модель АС с плазменным из- 
лучателем представила также япон- 


ская фирма “Real Onkyo Со Ltd”. 
Огромный интерес к этому типу 


излучателей проявляют аудиофилы- 
любители, которые делятся своими 
впечатлениями, проблемами и опытом 
на страницах Интернета (в частности, 
по адресу: http://members.aol.com/ 
uhaumann/). 

В России акустические системы с 
плазменными излучателями, к сожа- 
лению, никогда не производились, хо- 
тя в стране есть научно-исследова- 
тельские институты, занимающиеся 
проблемами плазмы, и попробовать 
реализовать такое ее применение, ве- 
роятно, было бы интересно. 4 
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Петучей Мыши 


© Gorillaz 
“Gorillaz” 
Первый сингл Gorillaz*Clint Eastwood" многих 
заставил серьезно задуматься над тем, по- 
чему же голос так знаком, а коллектив сов- 
сем не известен. Первая ассоциация, Npn- 
шедшая на ум меломанам-знатокам, наве- 
вала мысль о Blur и ее лидере Дэймоне 
Албарне, однако хип-хоп ритм и рэп-вкрап- 
ления разрушали возникшее сравнение 
на корню, поскольку 
с данным стилем 
заигрывания имени- 
той брит-поп группы 
представить было как 
минимум сложно. Тем 
не менее, именно эта 
мысль оказалась вер- 
ной. 
I| Перед вами новый 
проект лидера группы 
Blur — великолепный образчик безудерж- 
ного хулиганства, распространяющегося 
как на музыку (ее стилистику звучание, по- 
дачу), так и на всякую информацию о 
Gorillaz, доступную в мультимедийном тре- 
ке и на официальном сайте “группы”. Onn- 
‘сывать не будем, попробуйте познакомить- 
ся с проектом самостоятельно; увидите — 
это очень увлекательное путешествие. 


Ө Rammstein 

Mutter” 

Если буквально перевести с немецкого Ha- 
звание коллектива, можно сказать, что му- 
зыканты “забили” (то есть выпустили) оче- 
редную третью по счету “сваю” (то есть 
‘альбом) в фундамент своего успеха. 

На сегодня это, на- 
верное, самая попу- 
лярная группа, испол- 
няющая песни на не- 
мецком языке. А все- 
го несколько лет на- 
зад о ней еще никто 
ничего не знал, и да- 
же мы считали, что за 
вывеской Rammstein 
скрывается очеред- 
ная супергруппа из известных музыкантов, 
не желающих афишировать свои имена 
(АМ" №5 (16) 97). Кстати, в той рецензии 
рассматривался уже второй альбом ан- 
самбля, а не первый. 


Ө Trans-Global Underground 

“Yes Boss Food Corner” 

Наш отечественный меломан, любитель, 
“этно-трип-хопа” всегда следил за творче- 
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Limp Bizkit 
“Chocolate Starfish And The 
Hot Dog Flavored Water” 
Flip/Interscope 490 820-2 
15 композиций 75:08 
В 1999 году эта американская груп- 
па покорила свою родину; их альбом 
“Significant Other” по результатам 
продаж оказался одним из самых у 


пешных. Альтернативно настроенная 
молодежь США признала Limp Bizkit 
лучшими из лучших, а с их подачи 
коллектив приняли и 

у нас. Поскольку рос- 
сийское МТУ было 
устроено американца- 
ми, группа стала наи- 
более раскручиваемой 
у них и наиболее во- 


стребованной у нас 
За какие-то несколько 
месяцев Limp Bizkit no- 
лучили статус люби- 
мой группы МТУ. Ре- 
зультат — сегодня только ленивый м 
ломан не охотится за их новой пла- 
стинкой “Chocolate Starfish And The 
Hot Dog Flavored Wate 
налось все в 1994, когда B ropo- 
де Джексонвилле (штат Флорида) по- 
знакомились Фред Дёрст (Fred 
Durst), Уэс Боланд (Wes Borland), 
Cəm Риверс (Sam Rivers) и Джон Отто 
John Ошо). Произошло это, конечно, 
не так быстро, как в нашем кратком 
рассказе, но процесс скрещивания с 
мых разных музыкальных стилей, по- 
зднее выросших в типичный звук 
Limp Bizkit, начался именно тогда 
Фред, как говорят источники, 
полицейского, работал в тату-салоне, 
и как раз во время небезболезненного 
для клиентов акта начертания стран- 
ных знаков на их телах впервые воз- 
ник разговор о современной музыке. В 
процессе дискуссий ребята пришли к 
мысли о создании своей группы. Надо 
учесть, что вкусы у всех собравшихся, 
решивших заняться общим творче- 


сын 


ским делом, оказались совершенно 
различными. Один любил хип-хоп, 
другой — трэш, третий — хард-кор... В 


итоге компания совершила нечто 10- 
хожее на эксперимент Prodigy, скре- 
стивших электронику с роком и до- 
бившихся взрыва. Только в случае 
Limp Bizkit тяжелая музыка соединя- 
лась с хип-хопом, и спустя некоторое 
время получилось то, что принято на 
зывать рэп-кором. Однако останавли- 
ваться ребята не собирались и добав- 
ляли все новые и новые элементы. Так 
появился в команде и ди-джей Lethal. 

Активно концертируя и совсем не 
зацикливаясь на работе в студии, м) 


зыканты добились большего успеха, 
нежели могли бы, рассылая свои де- 
мо-записи по выпускающим фирмам 
Их дебютный альбом “Three Dollar 
Bill. Y'all” вышел только в 1997 году, а 
они уже успели много с кем поигра 
и познакомиться. Собственно, и вы- 
ход диска был обусловлен протекцией 
КОЯМ. Три года, проведенные на сце- 
не, были потрачены незря. Альбом ра- 
зошелся полуторамиллионным тира- 
жом, что для дебюта не так уж мало. 
Далее их карьера развивалась все 
более успешно: группа 
играла на одной сцене 
с такими монстрами 


альтернативной музы- 
ки, как Faith по More, 
Deftones, те же KOAN, 
выступила на крупне! 
шем фестивале “Ozz- 
fest", но главное ее 
участники не чурались 
параллельных проек- 
тов (только Дёрст yc- 
пел поработать и с КОЯМ, и с Уійео- 
drom, и даже с Soulfly) 

Вышедший осенью 2000 года 
Chocolate ish And The Hot Dog 
Flavored Wat возможно, на сего- 
дняшний момент лучший а 
карьере, Такой ядерной смеси еще не 
было, и становится все сложнее давать 
четкое определение стилю Limp Bizkit 
Какой там рэп-кор.. 

Кстати, на этой пластинке Дёрст 
запел. Чисто, протяжно и красиво 
звучит его голос в “Му Generation” 
или “Му Мау” на фоне затихающих 
или, наоборот, взрывающихся инст- 
рументальных партий, приправлен- 
ных скретчами и странными шума- 
ми. Но нецензурные выражения по- 
господствуют в песнях, 
бсолютно естественным 


ьбом в их 


прежнему 
являясь 
элементом и творчества группы во- 
обще, и отдельных текстов. К тому 
же всякий раз издатели предупре- 
ждают: “Внимание: ненормативная 
лексика” 

Продюсерская группа, конечно, сы- 
грала немаловажную роль в создании 
этого мощного, цельного, увесистого 
музыкального продукта, как и пригла- 
зыканты,— но всех этих 
людей, их таланты и интересы объеди- 
няет то, что команда, а вслед за ней все 
тинэйджеры планеты сегодня называ- 
ют “Limp Bizkit”. Правда, у некоторых 
имеется иное мнение. Так Лемми 
Килмистер (Lemmy Kilmister) из 
Motorhead высказывается очень кате- 
горично: “Если Limp Bizkit и иже с nn- 
ми — это будущее рок-н-ролла, то я 
наложу на себя руки”. 


шенные M} 


Fun Lovin’ Criminals 
“Loco” 
Chrysalis/Universal 531 471-2 


14 композиций 58:51 


п’ Criminals 
Сказать, что он лучший, не сказать 
ничего. Похоже, что в “Loco” сосредо- 
точилась квиптәссенция стиля группы. 
Здесь все взвешенно — и весомо, разно- 
планово — и целью. Просто Fun Lovin’ 
Criminals — это группа, которая с camo- 
го пачала умела быть разной, но CTO- 


perni альбом Fun 10 


процентно узнаваемой, 

Если рассужда 
современных панк 
то данная команда б 
зусловно в их числе, но 
в ее случае в большей 
степени работает не 


музыкальная стилисти- 
ка (хотя иногда панк- 
ритм прослеживается, 
как в “Where The Bums 
Со", например), а cko- 
рее — идеологический 1 


строй, дух. И 
все же хочется подробнее остановить- 
ся па их музыке, потому что именно 


она интригует более всего. 

Главным у Fun Lovin’ Criminals octa- 
ются фанк и хип-хоп, к которым в 
рамках альбома может примешивать- 
ся все что угодно: от вышеупомянуто- 
го панка до традиционного блюза 
(“Little Song”), с юности трогательно, 
любимого Хьюи (Huey Morgan; вокал, 
гитара), и даже кантри (“Dickholder”) 
Странно, но стилистически, несмотря 


на различные корни участников груп- 
пы, трио ближе нсего к Faith № More 
середины девяностых, 
находясь на грани распада, эта 
группа пребывала в поисках 
нового звучания. В этом смы- 
сле очень показательна про- 
граммная композиция, давшая 
название сему альбому. А объ- 
единяет все эти столь разные 
составляющие  гангстерская 
эстетика, что требует особого 
пояснения, 

Хьюи является страстным по- 
клонником гангстерских филь- 
мов, предпочитая “Бульварно- 
му чтиву" “Бешеных псов". Его 
коллега по группе, мультиинст- 
рументалист Фэст (Fast; насто- 
ящее имя — Brian Leiser), в свою 


когда, 


заурядного. Надо ли добавлять, что 
ударник Стив (Steve Вогоуни) тоже 
киноман, И это увлечение — одно из 
немногих, объединяющих трио,- так 
сильно и так своеобразно трансформи- 
руется в музыке, что оказывается опре- 
деляющим, знаковым. Красноречивой 
иллюстрацией к сказанному является, 
в частности, буклет к “Loco”, где обра: 
ная визуальная информация к компо- 
зициям органично синтезирована в 
единую историю. На первый взгляд 
аться, что перед вами 
нальный набор фото- 
графий а-ля “задворки 
криминального Mera- 
полиса”, ноу Fun Lovin’ 
Criminals, как у груп- 
пы, влюбленной в свое 


может пока: 


CRIMINALS 


дело, просто так ниче- 
го ne бывает. Тем бо- 
лее, когда речь идет 
об оформлении столь 
важного в их карьере 
альбома. 

Почему он важен? Потому что вто- 
рой и третий — это всегда проверка 
в борьбе за выживание. А если учест 
что второй диск группы “100% Co- 
lombian” (1998) очевидно стал миро- 
вым хитом, с радостью принятым и в 
“нроне (даже с большим энтузиазмом, 
нежели na родине — в Америке), Bepo- 
ятность провала возрастала, но, к сча- 
стью, этого ие случилось. Напротив 
хулиганистос трио и в 2001 году суме- 


ло предложить своим поклонникам 
целый кладезь музыкальных и около- 
музыкальных удовольствий 

A. Грицай 


ПУРПУРНЫЙ ЛЕГИОН - 


B ИНТЕРНЕТЕ 


Ежедневное обновление сайта 


очередь не только одержим ки- 
по, но и сделал его частью свое- 
го быта. Когда популярность 
Fun Lovin’ Criminals начала npn- 
носить доход, первым серье: 
ным вложением музыканта ста- 
ло оборудование домашнего ки- 
нозала, и, поверьте, отнюдь не 


Большое количество рецензий с картинками 
Возможность покупки CD и DVD в режиме «ON-LINE» 


Ут 


компакт-диски почтой 


музыка » 


ством этого коллектива в основном, как 
нам кажется, благодаря божественному 
вокалу Наташи Атлас — постоянной участ- 
ницы группы на протяжении более пяти 
лет. В новом веке певица, видимо, решила 
целиком сосредоточиться на сольной ра- 
боте, и очередной (пя- 
тый) “номерной” anb- 
бом ТСИ вышел без 
нее. Сразу неволь- 
но вспомнилась судь- 
ба Тһе Sugarcubes 
без Бьорк. И что же? 
Музыканты отлично 
‘справились с задачей 
и без именитой вока- 
листки. Энергии на 
диске хоть отбавляй, этнического (“ориен- 
тального") колорита ничуть не убавилось, 
причем даже появились какие-то "окси- 
дентальные” нотки. Хотя, конечно, от души 
жаль, что мы не услышали еще раз Наташу 
Атлас. Будем ждать ее следующего соль- 
ного альбома. 


Trans стона. 
UNDERANOUNO 


Ө Fun Lovin’ Criminals 

“Loco” 

Они из Нью-Йорка, сердца современной 
музыкальной культуры Америки, но волею 
судьбы Рип Lovin’ 
Criminals в Европе 
популярны значи- 
тельно больше, чем у 
себя на родине. Они 
настоящие хулиганы, 
что и доказали в оче- 
редной раз, но их му- 
зыка столь интерес- 
на, разнообразна и 
интригующа, что мно- 
гие стали относиться к трио абсолютно Ce- 
рьезно. Мы присоединяемся к последним 
и утверждаем — иначе к их музыке отно- 
ситься нельзя. 


© Divine Comedy 

“Regeneration” 

Новый альбом этих британцев абсолютно 
не похож на их предыдущие работы. Если 
раньше Divine Comedy играли непростую, 
в основном гитарную музыку со знаме- 
нитыми узнаваемыми 
виолончелями, а кри- 
тики называли их 
стиль “барокко-поп” 
то теперь все иначе, 
Электроники замет- 
но прибавилось, са- 
ми музыканты счита- 
ют, что зазвучали про- 
ще, но музыка их не 
перестала быть пи- 
щей для эстетов и интеллектуалов. 
Заметьте, звукорежиссером “Ведепе- 
ration” выступил Найджел Годрич, недавно 
руливший звуком на записи пластинки 
Radiohead. 


Хит-парад COCTABNEH независимыми 
экспертами А. Грицай и А. Денгером. 
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Настаивать на самой высокой 
строгости во многих более трудных 
случаях означало бы вовсе 

исключить их из рассмотрения 
ввиду чрезмерности требующегося 
для этого объема. 

Лорд Рэлей. Теория звука 


Интермеццо 

Сооружение хорошей комнаты про- 
слушивания обойдется һам не дороже, 
чем постройка звукозаглушенной ка- 
меры, но и не дешевле, чем домашней 
пирамиды. Это не означает, что можно 
отмахнуться от проблемы, сосредото- 
чив свое внимание на подставках для 
аппаратуры, межблоч- 
ных и сетевых кабелях и 
тому подобном. Для мно- 
гих аудиофилов поводом 
не заниматься реконст- 
рукцией своей комнаты, 
возможно, служит то, что 
они ощущают себя по- 
жизненно прикованны- 


ми к какой-нибудь “хр; 
щевке” и даже не помыш- 
ляют о том, чтобы изме- 
нить эту ситуацию. Тем 
не менее, часто бывает, 
что стоимость их аудио- 
аппаратуры намного пре- 
вышает возможные за- 
траты на приобретение 
приемлемого для про- 
слушивания музыки жи- 
лья. Экономящих одно- 
временно и на жилье, и на а; 
ратуре я в расчет не беру. 

Невнимание к акустическим услови- 
ям прослушивания я объясняю глубо- 
ко засевшими в нас социалистически- 
ми традициями и тем, что большинство. 
аудиофилов просто недооценивает 
значимость этих условий. В связи с 
этим мне очень понравилось объявле- 
ние в “АМ” № 1 (36) 2000, с. 190: “Ме- 
няю аудиоаппаратуру на квартиру..”. 
Оно, как я думаю, содержит правиль- 
ную рекомендацию для решения встав- 
шей перед аудиофилом жилищной 
проблемы. 

Однако, чтобы сделать подобный 
шаг, вы должны твердо осознава 
что теряете в звучании именно из-за 
плохих с акустической точки зрения 
условий прослушивания. 


удиоаппа- 


) 


Часть вторая 


Требования к параметрам и характе- 
ристикам комнаты прослушивания я 
уже подробно рассмотрел в “АМ” № 5 
(34) 2000, с. 147-150'. В том, что MHO- 
гие из этих требований в реальных ус 
ловиях трудно выполнимы, вы убеди- 
тесь, прочитав мою статью. В заключе- 
ние интермеццо я только замечу, что 
комната прослушивания ока 
влияние практически на все су 
тивные показатели качества звучания, 
даже на те, которые приписывают 
исключительно аудиоаппаратуре; при- 
чем диапазон этого влияния намного 
шире, чем те возможности, которые 
нам предоставляет эта аппаратура. 


аме" 


зывает 
бъек- 


Комната прослушивания с непараллельными стенами и щитами Бекеши 
в качестве звукопоглотителей (адрес: Санкт-Петербург, Литейный np., 30) 


Механические колебания 
в комнате прослушивания 

После обсуждения в первой части 
статьи отвлеченных от практики ос- 
нов архитектурной акустики, перей- 
дем к реалиям. Важнейшая из них: сте- 
ны, потолок и пол любого помещения 
в акустическом смысле не являются 
идеально жесткими. Более того, их 
следует рассматривать как очень 
большие закрепленные по краям мем- 
браны, которые под действием звуко- 
вых волн или вибраций от источника 
(им может стать стоящий на полу пы- 
лесос или громкоговоритель) совер- 
шают изгибные колебания. Причем 


1 Там не уделе мя только пространствен 
ным характеристикам помещения, в частности диф- 
фуэности звукового поля, так как к рандомизации 
фаз они прямого отношения не имеют 


Ш.Р 


Анатолий ЛИХНИЦКИЙ 
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из-за болышой площади, несмотря на 
очень небольшую амплитуду колеба- 
ний, эти мембраны эффективно nepe- 
излучают звуки обратно в комнату, 
Положение усугубляется тем, что 
стены, колеблются ‹ 
на частоте 


пол 
наибольшей амплитудой 
присущего им основного резонанса. К 


потолок и 


тому же в них распростр 
гибные волны, которые отражаются от 
стыков стен помещения, что вызывает 


аняются из- 


много других, менее выраженных pe- 
зонансов. Как следствие, АЧХ переиз- 
лучения имеет ужасающий вид. 
Архитектурная акустика пока еще 
не научилась принимать во внимание 
одновременно акустиче- 


ские и механические ре- 
›нансы в помещении, 
поэтому в расчетах зву- 
кового поля в помеще- 
нии его стены, потолок и 
пол рассматривают как 
идеально жесткие. При- 
чиной такого упроще- 
ния являются не только 
математические трудно- 
сти. Оказывается, в от- 
ичие от акустических 
резонансов, переизлуче- 
ние звука резонирую- 
щими стенами, потол- 
ком и полом крайне не- 
приятно окрашивает 
звучание. Именно по- 
гому акустики старой 
школы всегда старались 
ать границы помещения в акусти- 
ческом смысле предельно жесткими. 
Обычно ставилась задача добиться, 
чтобы персизлучаемая ими звуковая 
энергия была как минимум на 40 дБ 
слабее, чем падающая на них. 
Есть простой способ оценить (в де- 
цибелах) относительный уровень пере- 
излучения для монолитных стен?. Такая 
стена переизлучает в комнату столько 
же звуковой энергии, сколько и наружу, 
это позволяет судить об относитель- 
ном уровне переизлучения различных 
строительных материалов и конструк- 
ций на основе данных об их звукоизо- 


2 Для оценки переизл; 
этот способ неприменим. Так 
толок, пол, двери и окна, особенно при наличии 
между слоями воздушного промежутка, обеспечина- 


ня многослойных стен 


[AKO оказываются 
эго переизлучения. 


ют хорошую звукоизоляцию, од 
обычно чи повышен 
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Рис. 1. Зависимость средней звукоизоли- 
рующей способности М (в дБ) перегоро- 
док от их массы на единицу поверхности 


лирующей способности |1]. Не будем 
углубляться в эту обширную тем 
остановимся на установленных эмпи- 
рическим путем основных закономер- 
ностях звукоизоляции. Важнейшая из 
них состоит в том, что звукоизоляция 
(а следовательно, и персизлучение) 
определяются массой стены (пола или 
потолка) на единицу поверхности, На 
рие. 1 показана зависимость средней 
звукоизолирующей способности стены 
в децибелах от се массы на 1 м? поверх- 
ности. Из нее, например, следует, что 
гипрок с массой 10 кг/м? совершенно 
непригоден для возведения стен KOM- 
наты прослушивания. 
Заштрихованная зона характеризует 
разброс большого количества данных, 
полученных в результате измерений 
звукоизолирующих свойств стен и пе- 
регородок, выполненных из различ- 
ных материалов. Этот разброс свиде- 
тельствует о том, что масса является 
ие единственным фактором, определя- 
ющим звукоизолирующую способ- 
ность. Важную роль играют также же- 
сткость па изгиб и внутреннее samy- 
хание строительного материала. Такие 
параметры, как масса на единицу по- 
верхности и жесткость на изгиб, объ- 
ясняют существование основного ре- 
aonan тены. Его OTY в первом 
приближении можно определить по 
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Рис. 2. Зависимость резонансной частоты 
fo перегородки от ее толщины d 
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трафику на рисунке 2. Важно иметь в 
виду, что на резонансной частоте зву- 
коизоляция минимальна, а переизлу 
чение, наоборот, максимально. Уро- 
вень и длительность переизлучения на 
резонансной частоте могут быть огра- 
ничены внутренним затуханием в м; 
териале стены. По этой причине мате- 
риалы с небольшим внутренним зату- 
ханием считают звукопроводными [2]. 

При прочих равных условиях кир- 
пичная кладка менее звукопроводна, 
чем однородный бетон; пористый кир- 
пич и ячеистый бетон также плохо 
проводят звук; известковый раствор 
делает кирпичную кладку менее зву- 
копроводной, чем цементный. Дере- 
вянные стены обладают очень низкой 
звукопроводностью. 

Непомерно большая звукопровод- 
ность стен, пола и потолка в домах блоч- 
ной конструкции объясняется почти 
полным отсутствием в использованных 
строительных материалах внутреннего 
затухания. Многие знают, что удары по 
трубе в одном крыле блочного дома мо- 
гутбыть прекрасно слышны в другом. 

Чтобы переизлучение в комнате 
прослушивания оказалось на прием- 
лемом уровне, стены, пол и потолок 
должны иметь большую массу на еди- 
ницу поверхности, обладать сущест- 
венным внутренним затуханием и 
большой изгибной жесткостью. 

В этом смысле наилучшим решени- 
ем являются стены из деревянных 
брусков с деревянной обрешеткой, по- 
крытой штукатуркой; приемлемый ва- 
риант — кирпичные стены с металли- 
ческой обрешеткой и штукатурко! 
наихудшими следует считать стены и 
перекрытия из однородного бетона. 

Те, кто пережил капитальный ре- 
монт в старом доме, наверняка обрати- 
ли внимание на то, что после замены 
деревянных несущих (межэтажных) 
перекрытий на бетонные качество зву- 
чания их аудиоаппаратуры заметно 
ухудшилось. 


Конструкция пола 

Пол гораздо в большей степени, чем 
стены и потолок, подвержен механи- 
ческим вибрациям. В первую очередь 
из-за того, что кроме звуковых волн 
он улавливает механические вибра- 
ции громкоговорителей?. 

В жилых помещениях встречаются 
ной конструкции. 


3 Вибрации динамического громкоговорителя обу 
ловлены действием третьего закона Ньютона. В ре- 
TATE протекания в звуковой катушке громкого- 
ворителя переменного тока между диффузором 
(вместе с звуковой катушкой) и магнитной систе- 
мой возникают внутренние встречные переменные 
силы. Переменная сила, действующая на магнитную 
систему, вызывает вибрацию громкоговорителя. Та- 
кая вибрация называется моторной. 


В домах старой постройки пол и не- 
сущее перекрытие разделяет промежу- 
ток, частично заполненный шифером 
или другим, чаще всего теплоизолиру- 
ющим материалом. Этот промежуток 
образуется, когда дощатый пол, по- 
крытый паркетом, через виброизоли- 
рующие прокладки настилается на де- 
ревянные брусья (лаги), закрепленные 
на несущем перекрытии. 

Такой пол защищает жильцов ниж- 
него этажа от проникающего через 
межэтажное перекрытие шума шагов. 
Однако он не защищает аудиофила, 
слушающего свою аудиосистему, от 
шума, который возникает в результате 
распространения по полу вибраций, 
создаваемых громкоговорителями, 

В современных, в первую очередь 
блочных домах дощатый или паркет- 
ный пол часто настилают непосредст- 
венно на несущее бетонное перекры- 
тие, и хотя жильцы страдают от шума 
шагов верхних соседей, любители аудио- 
аппаратуры считают такой пол хоро- 
шим. Хотя хорош он только на первый 
взгляд. Дело в том, что паркет передает 
перекрытию вибрации с затуханием не 
‘более 2 дБ, а бетонное перекрытие из- 
за отсутствия в нем механических по- 
терь накапливает энергию вибраций и 
переизлучает ее обратно в комнату, ну 
и, естественно, к соседям внизу. Не дай 
вам Бог жить в таком доме, особенно 
если сосед сверху — любитель heavy 
metal, Независимо от ваших музыкаль- 
ных пристрастий, вы будете замучены 
периодическим уханьем баса (продук- 
том переизлучения низкочастотных 
вибраций), причем из-за деградации 
исходных звуков вы никогда не сможс- 
те угадать, какое музыкальное произве- 
дение слушает ваш сосед. Напомню, 
что такое же по характеру переизлуче- 
ние НЧ-составляющих от пола вы вос- 
принимаете, прослушивая музыку чі 
рез свою аудиосистему. 

Теперь, когда мы осознали, что 
обычный пол не годится для комнаты 
прослушивания, попробуем разо- 
браться в том, каким он должен быть. 
Начнем с основных требований, кото- 
рые, кстати, очень просты: с одной 
стороны, пол должен быть “мертвым”, 
то есть не должен отбирать у громко- 


‘бетоны стияи / 7 
"несущее перекрытие 


Рис. 3. Правильная конструкция пола. 
в комнате прослушивания 


‘битве стекло. 


говорителей механическую энергию 
колебаний и накапливать ее; с другой — 
проникшую в него механическую 
энергию он не должен передавать пе- 
рекрытию. Этим требованиям отвеча- 
ет конструкция пола, показанная на 
рисунке рис. 3: на несущем перекры- 
тии на растоянии 0,7-1 м друг от друга 
должны быть положены деревянные 
лаги сечением примерно 12 х 12 см. 
Они крепятся торцами к стенам или 
бетонной стяжкой K перекрытию. 
Промежутки между лагами заполня- 
ют битым (измельченным) стеклом, 
которое тщательно утрамбовывают. 
Стекла должно быть столько, чтобы 
его уровень был чуть выше верхней 
кромки лаг. Дощатый пол (лучше из 
дубовых досок) привинчивают шуру- 
пами к лагам так, чтобы доски были 
плотно прижаты к стеклу, без воздуш- 
ных промежутков. 

Почему приходится рекомендовать 
такой малоприятный в обращении ма- 
териал, как битое стекло? По своим Me- 
ханическим свойствам это уникальный 
материал. Он обладает исключитель- 
пой жесткостью, точнее “мертвостью”, 
при этом демпфирует механические 
вибрации и не является их проводни- 
ком. Стекло не “слеживается” под Ha- 
грузкой, а его объем не зависит от 
влажности воздуха. Другого строи- 
тельного материала с такими достоин- 
ствами я просто не знаю. 


Объем комнаты прослушивания 

Рекомендации по выбору объема 
комнаты прослушивания для росси 
ских аудиофилов — самый больной 
вопрос, поэтому не стану вывешивать 
в “АудиоМагазине” экстремистские 
лозунги вроде того, что в комнате с 
объемом У = 60 м? (площадью 20 м?) 
слушать high-end-annaparypy невоз- 
можно. Я лишь приведу формулу, с 
помощью которой каждый, исходя из 
‘объема своей комнаты, сможет опре- 
делить для нее нижнюю граничную 
частоту fu, ниже которой звучание бу- 
дет неудовлетворительным: 

/һ-1770/УУ) И (1) 

где У — объем помещения, M°. 

Эта формула не упала с неба, ее мо- 
жет вывести любой школьник, если 


Таблица 


Объем 
помещения, м? 


включит условие Морза (один резо- 
нанс на один герц) во взятую у него же 
[3] формулу, приведенную мной под 
номером (10) в первой части статьи. 

К сожалению, она выдает нам голую 
правду, на которую никакие заклина- 
ния повлиять не могут. Восп юсь 
ею и поставлю диагноз комнатам с на- 
иболее часто встречающимися разме- 
рами (см. таблицу). 

В этой таблице приведены основ- 
ные параметры комнат прослушива- 
ния, где достигнуто оптимальное 
стандартное время реверберации Т = 
- 0,45 с. Важнейшими из них, естест- 
венно, являются нижняя граничная 
частота, значения которой просто уд- 
ручают, и прирост создаваемого гром- 
коговорителем в зоне слушания Ypo- 
ena звукового давления (SPL -5ошпа 
Pressure Level) по сравнению с изме- 
ренным в звукозаглушенной камере 
на расстоянии 1 м. Этот прирост, KOTO- 
рый возникает благодаря ревербе- 
рации в помещении, естественно, на 
руку фирмам-изготовителям аудио- 
аппаратуры и особенно аудиофилам, 
поскольку они могут в 2-4 раза умень- 
шить выходную мощность аудиоаппа- 
ратуры. Подробно об этом я напишу в 
третьем тысячелетии, в третьей части 
статьи “Мощность”. 

Остается вопрос, что же делать с 
нижней граничной частотой поме 
щения? Думаю, что найдутся и такие 
аудиофилы, которые скажут: “Нет про- 
блем. Можно соорудить комнату с 
нижней граничной частотой /и = 50 Ги”. 
Конечно, можно! Такая комната долж- 
на иметь объем У = 1200 м? и площадь 
примерно 300 м?. Я даже допускаю, что 
в недалеком будущем такую комнату 
смогут построить многие, однако про- 
блемы есть. 

Первая из них — отрицательный 
прирост SPL. Например, по сравнению 
с комнатой прослушивания объемом 
80 м? он составляет -12 дБ. То есть Bbi- 
ходная электрическая и акустическая 
мощности аудиоаппаратуры должны 
быть примерно в 16 раз больше, чем 
необходимые в обычных условиях. До- 
машняя аппаратура high end к такому 
радикальному повышению мощности, 
особенно громкоговорителей, плохо 
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подготовлена, кроме нескольких очень 
дорогих моделей, например выпущен- 
ных фирмами “Living Voice”, “Zingali” 
и “Tannoy”. Правда, для этих целей ro- 
дится и профессиональная аппарату- 
ра, предназначенная для озвучивания 
больших концертных площадок, но, к 
сожалению, она чаще всего ие относит- 
ся к категории high end. 

Другая проблема — в какой-то cre- 
пени неожиданная — заключается в 
необходимости использовать в такой 
комнате несметное количество звуко- 
поглощающих материалов. Воспользо- 
вавшись формулой (11), приведенной 
в первой части статьи, можно подсчи- 
тать, что для оптимального демпфиро- 
вания объема У = 1200 м? потребуется 
примерно 440 м? стопроцентного зву- 
копоглощения. О том, почему обеспе- 
чение такого звукопоглощения дейст: 
вительно представляет проблему, при- 
чем в каком-то смысле даже духовную, 
я расскажу ниже. Подобных сложно- 
стей не возникает в комнате объемом 
30 м? (площадью 10 м2), так как опти- 
мальное время стандартной ревербера- 
ции достигается при помощи одной 
тахты и трех полок с книгами. 

Общество аудиоинженеров (AES), с 
учетом всех за и против, предложило в 
качестве разумного компромисса TC- 
стировать аудиоаппаратуру в комна- 
тах объемом от 50 до 120 м? [4]. До 
этого Международная Электротехии- 
ческая Комиссия (IEC) рекомендова- 
ла использовать для аудиоэкспертизы 
громкоговорителей комнаты с объс- 
мом У = 80 м? (со следующими линей- 
ными размерами: высота — 2,8 м, дли- 
на — 6,7 м, ширина — 4,2 м) [5]. Ниж- 
няя граничная частота этой комнаты 
= 198 Ги (см. таблицу). 

К сожалению, несмотря на высший 
уровень акустических компромиссов, 
мы так и не получили ответа на во- 
прое, что делать е нижней граничной 
частотой и точнее с резонансами 
помещения, которые находятся ниже 
этой частоты. 

Одно из решений предложил В. Зу- 
ев (см. “АМ” № 1 (6) 96, с. 7). По его 
мнению, нижняя граничная частота 
аудиосистемы пе должна быть ниже 
нижней граничной частоты [резонан- 
са?| комнаты прослушивания. Обид- 
но, правда, что среди огромного парка 
выпущенной за ето лет аудиоаппара- 
туры только фонографы Эдисона и 
ранние граммофоны отвечают этому 
требованию. 

С моей точки зрения, есть только 
один путь для решения этой пробле- 
мы: до возможного предела уменьшать 
амплитуду и добротность резонансов, 
возникающих в комнате прослушива- 
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ния, на частотах ниже fu. А уж после 
этого надежда остается только на би- 
науральное освобождение от маскиров- 
ки (см. статью “Стерео или моно?" в 
этом номере журнала). К вопросу по- 
давления низкочастотных резонансов 
я вернусь в разделе “Звукопоглощение 
в комнате”. 


Линейные размеры комнаты 

Мы живем и слушаем аудиоаппара- 
туру в комнатах преимущественно 
прямоугольной формы. Хорошо, если 
у вас комната дореволюционной пост- 
ройки с соотношением размеров, соот- 
ветствующим золотому сечению“. Ес- 
ли комната имеет неоптимальные раз- 
меры, есть опасность, что резонансы в 
ней будут распределены неравномерно 
по частоте или, что еще хуже, некото- 
рые из них, относимые к разным типам 
волн, совпадут по частоте и сольются. 
В неудовлетворительных по форме по- 
мещениях количество “слитий” [6] по 
частоте резонансов разных типов волн 
может достигать шести. Склонностью 
к слитию собственных частот облада- 
ют комнаты с кратным соотношением 
линейных размеров, Хуже всего в этом 
смысле ведут себя помещения кубиче- 
ской формы. Чуть получше — те, у ко- 
торых пара стен или пол и потолок 
имеют квадратную форму. Похожие 
неприятности могут ждать вас и в ком- 
‚натах вытянутой формы или с низки- 
ми потолками (меньше 2,1 м). 

Неравномерное распределение соб- 
ственных частот, в особенности их 
слитие, эквивалентно повышению 
нижней граничной частоты помеще- 
ния даже в разы. Понятно, почему вы- 
бор оптимальных размеров помеще- 
ния — одна из главных и, к сожалению, 
дорогостоящих уловок, позволяющих 
нам полноценно в акустическом смыс- 
ле использовать объем помещения. 
Кстати, в этом смысле и золотое сече- 
ние не всегда дает желаемый резуль- 
тат. В такой комнате, так же, как во 
всех прямоугольных помещениях, на- 
блюдаются акустические аномалии, 
обязанные своим появлением резонан- 
сам коаксиальных и касательных волн 
[7]. Именно из-за этих аномалий аку- 
стики-экстремисты, и я в том числе, 
предлагают строить комнаты непрямо- 
угольной формы, в которых стены, пол 
и потолок непараллельны. Наша прав- 
да в том, что помещения с непарал- 
лельными границами не имеют резо- 
нансов коаксиальных и касательных 


1 Золотое сечение (или иначе божественная пропор- 
ция) — эстетически значимая геометрическая про- 
порция, в которой целое относится к большей своей 
части, как его большая часть к меньшей. Понятие зо- 
лотого сечения ввел Леонардо Да Винчи. 
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волн, в них наблюдаются только резо- 
нансы косых волн [8]. План комнаты 
прослушивания с непараллельными 
границами показан на рис. 4. Осевая 
симметрия (относительно пунктирной 
линии) необходима для правильного 
стереовоспроизведения. Кроме того, 
передняя зона, то есть та, где распо- 
ложены громкоговорители, должна 
иметь наибольшее сходство с прямо- 
угольным помещением, затем комната 
расширяется в сторону слушателя. По- 
толок или пол делаются ступенчатыми 
либо наклонными. Непривычной для 
многих может быть призмовидная 
форма задней стены комнаты. Призма 
сзади слушателя в любом случае при- 
несет пользу, так как сведет на нет про- 
дольные аксиальные стоячие волны. 


Несмотря на явные акустические 
достоинства комнаты с непараллель- 
ными стенами, их сооружение в мно- 
гоэтажных домах, особенно новой по- 
стройки, вряд ли возможно. Более 
простым е инженерной точки зрения 
решением является монтаж на стенах 
й потолке элементов рассеяния звука, 
так называемых рельефов |9]. Релье- 
фы могут иметь форму полуцилиндра, 
полусферы, уплощенной призмы или 
уплощенной волны. Их изготавлива- 
ют из легких жестких материалов (на- 
пример, дерева или гипса), а полость 
внутри заполняют звукопоглощаю- 
щим пористым материалом. Благодаря 
кривизне поверхностей даже облег- 
ченные рельефы оказываются доста- 
точно жесткими с точки зрения рассе- 
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Рис. 5. Зависимость. частотных пределов 


рассеянного отражения звука в комнате 
от размеров членения ее поверхности 


ивания звука. В первую очередь они 
ослабляют аксиальные и касательные 
волны и увеличивают диффузность 
звукового поля. Их недостатком явля- 
ется неэффективное рассеивание низ- 
ких звуковых частот, что объясняется 
‘усилением на этих частотах дифрак- 
ции звуковых волн [10]. Частотный 
диапазон рассеивания звука рельефа- 
ми определенных размеров можно 
оценить по номограмме (см. рис. 5). 
Для заданного диапазона частот наи- 
лучший эффект достигается, когда 
высота рельефа составляет 1/0, а ши- 
рина — !/; длины звуковой волны. 
Искусно комбинируя рассеивающие 
элементы и звукопоглощающие мате- 
риалы, можно существенно улучшить 
рассеяние звука в помещении и осла- 
бить действие вредных стоячих волн, 


Звукопоглощение в комнате 

Поглощающие материалы и конст- 
рукции в комнате прослушивания ис- 
пользуют для достижения времени 
стандартной реверберации Too = 
= 0,45+0,15 с, которое к тому же долж- 
но оставаться постоянным в диапазо- 
не частот от 250 до 4000 Гц. За преде- 
лами этого диапазона требования к 
его постоянству несколько мягче. По 
существу это означает, что средне- 
взвешенный по площади коэффици- 
ент звукопоглощения в заданных ча- 
стотных пределах также должен быть 
постоянным, то есть 0 = const. 

Поглощающих материалов, отвечаю- 
щих этому требованию, в природе не 
существует. Все используемые в строи- 
тельстве акустические материалы 
обычно имеют нечетко выраженый 
максимум поглощения на определен- 
ной частоте, на низких же частотах спо- 
собность к поглощению пропадает. Ос- 
новная задача проектировщика — подо- 
‘брать комбинацию из трех или четырех 
типов поглотителей таким образом, 
чтобы выполнить условие 0% = CONSI. 
По аналогии с терминологией, приме- 
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няемой в электроакустике, такой спо- 
соб поглощения будем называть трех- 
или четырехполосным соответственно. 

Для поглощения высоких частот при- 
меняют пористые поглотители: хлоп- 
чатобумажные занавеси или портьеры, 
ковры и тому подобное. Для поглоше- 
ния средних частот я настоятельно ре- 
комендую дешевый и одновременно 
высококачественный звукопоглощаю- 
щий материал — книги доперестроеч- 
ного периода, размещенные на откры- 
тых стеллажах. Один квадратный метр 
стены, заставленной книгами, незави- 
симо от их содержания, обеспечивает 
примерно 0,4 м? стопроцентного зву- 
копоглощения. В комнате прослуши- 
вания с объемом У = 80 м? в соответст- 
вии с формулой Айринга (см. (12) в 
первой части статьи) необходимо рас- 
пределить по стенам около 7500 книг. 
Для советского интеллигента периода. 
1960-х библиотека с таким количест- 
вом книг считалась нормой. 

Сложнее воспользоваться моим ре- 
цептом, если вы решили построить 
комнату прослушивания с объемом У= 
= 1200 м", В этом случае вам потребу- 
erca около 100000 книг. Тут-то вас и 
подстерегает духовная проблема. 

Низкие частоты (но не ниже 100 Гц) 
прекрасно поглощаются диванами и 
мягкими креслами, а также посетите 
лями?. Если на этих частотах требует- 
ся обеспечить звукопоглощение в 
‘большом объеме, а названных мной 
предметов мебели не хватает, можно 
прибегнуть к щитам Бекеши, которые 
по акустической сути — те же диваны, 
голько поставленные на попа (см. фо- 
то в начале статьи). 

И все же наибольшие трудности свя- 
заны со звукопоглощением частот ниже 
200 Гц. Это та область, где господствуют 
чрезвычайно разреженные и потому 
вредные резонансы. Некогда я даже 
счел их действие проявлением нечистой 
силы и назвал “барабашками” (см. “АМ” 
№14 (15) 97, с. 108-109). Справиться с 
ними, как показывает опыт, можно 
только путем тщательного акустическо- 
го демпфирования с помощью панелей 
резонансного типа, которые я советую 
настраивать на частоту наиболее назой- 
ливых из этих резонансов. Расчет часто- 
ты эффективного звукопоглощения вы 
просто и быстро выполните, воспользо- 
вавшись номограммой (см. рис. 6). 

Количество звукопоглощающего ма- 
териала каждого типа, требуемое для 
многополосного звукопоглощения, вы 
можете определить, обратившись к 
формуле Айринга. Однако из нее не 
следует, где именно должны быть раз- 


5 Плошадь стопроцентного поглощения одним noce- 
тителем равна примерно 0,4 м? 
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Рис. 6. Зависимость резонансной частоты 
% резонансной панели от ее массы 
на единицу поверхности G и толщины 
воздушного промежутка от стены d 


мещены звукопоглощающие материа- 
лы. Здесь нет противоречия. Выбор 
мест расположения поглотителей ока- 
зывает влияние, в первую очередь, на 
качество затухания реверберации и на 
диффузиость звукового поля в поме- 
щении, но это уже следующий вопрос. 


Качество затухания реверберации 
в помещении 

Зату считается идеальным, ес- 
ли его огибающая в линейных коорди- 
натах имеет форму экспоненты, а B 10- 
гарифмическом масштабе амплитуд 
идеальное затухание выражается пря- 
мой линией с наклоном относитель- 
но оси времени, который измеряется 
вдБ/с. 


я чаще 
всего наблюдается два дефекта затуха 
ния реверберации. 

1. Изломы затухания — наклон за 
хания начиная с какого-то момента 
времени изменяется, например стано- 
вится меньше, Этот неприятный для 
слуха дефект возникает из-за р i- 
чия скорости затухания стоячих волн 
разного типа. Быстрее всего затухают 
косые волны, поскольку в течение 
каждого полного цикла отражения 
они шесть раз встречаются с покр! 
ющими стены поглотителями. При- 
мерно в два раза медленнее затухают 
аксиальные и ка bibie волны, так 
как они меньше взаимодействуют с 
поглощающими материалами. Другой 
причиной различий скорости зату 
ния может стать зависимость коэффи- 
циента звукопоглощения использо- 
ванных материалов от угла падения 
звуковых волн [11]. 

Полностью устранить этот дефект 
нельзя, но можно сделать его почти 
незаметным, если сместить точку 
лома затухания на —30 дБ (или более) 
относительно его начального уровня. 

Задача эта, как я уже писал, ра- 
дикально может быть решена путем 


исключения (или ослабления) мод ко- 
лебаний, обязанных своим появлени- 
ем аксиальным и касательным волнам. 
Напомню, что волны эти исчезают в 
помещениях с непараллельными CTC- 
нами или со стенами, отделанными 
большим количеством рассеивающих 
звуки элементов. Другое, правда менее 
эффективное, решение — это неравно- 
мерное распределение по стенам зву- 
копоглощающих материалов [12], na- 
пример в виде “пятен”, чередующихся 
с элементами рассеяния звука, К coxa- 
лению, этот путь требует от исполни- 
теля высочайшей квалификации. 

2. Флуктуации затухания. Периоди- 
ческие и непериодические флуктуа- 
ции затухания возникают, когда соб- 
ственные частоты помещения сильно 
разрежены или когда между частота- 
ми доминирующих в этом помещении 
резонансов отчетливо просматрива- 
ются большие промежутки А/. Флук- 
туации наносят заметный ущерб зву- 
чанию, когда 1 Ги < А/< 16 Гц. Пояс- 
ню физику образования флуктуаций 
на простом примере. Представим себе, 
что звуковой сигнал от громкоговори- 
теля возбуждает сразу три резонанса 
помещения, частоты которых удалены 
друг от друга на один и тот же интер- 
вал частот А/. Естественно, что в снек- 
ре отклика помещения, наблюдаемом 
нами после прекращения звука будут 
доминировать те же три частоты, Из 
учебников по основам радиотехники 
известно, что спектру, в котором до- 
минируют три отстоящих друг от дру- 
га на равный интервал А/ частоты, 
обязательно соответствуют амплитуд- 
но- и/или частотно-модулированные 
колебания с частотой модуляции рав- 
ной АД. 

В более общем случае, когда число 
возбуждаемых сигналом собственных 
частот помещения две или более трех, 
а также когда интервалы между этими 
частотами не равны друг другу, флук- 
туации затухания реверберации также 
возникают, но это уже более сложные 
случаи. 

Получается, что ниже частоты fu 
(когда А/ > 1 Гц) неприятных для слу- 
шателя флуктуаций затухания ревер- 
берации в принципе не избежать, и мы 
должны с этим смириться, Непрости- 
тельно, когда флуктуации возникают 
на средних частотах, Происходит это 
из-за доминирования в этом диапазоне 
некоторых слабо затухающих собст- 
венных частот. Такое доминирование 
наблюдается, когда имеют место “сли- 
тия” этих частот, а также если возник 
ют стоячие волны между параллель- 
ными участками незаглушенных стен, 
выполненных из “идеально” отражаю- 
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тели (10 моделей) 

• Ламповые усилители на заказ 

® Конструкторы (KITs) ламповых усилителей 
© Акустические системы, разработанные 
специально для эксплуатации с ламповыми 
усилителями 

© Силовые, выходные и межхаскадные 
трансформаторы 

ө Подобранные выходные лампы 6156С, 


Санкт-Петербург, т 
тел./факс (8 
ва, салон «R.A.S. 


Hi-End «SE Sound» 


Audio Note, SME, С.Е.С., КА 

МС головки профессора 
Томинари, Benz Micro 

Детали: Black Gate, MultiCap, Solen, 

Jensen, ALPS, WBT 

трансы «Border Patrol» (0.К.) 

Динамики: бумага, кобальт, бронза 
(РНУ-НР) франц., SINUS швеция. 

Раритеты: приемники, винил 
динамики, акустика, лампы 

Проф. апгрейд любой сложности 

Лабораторного изготовления: 
на медном шасси усил. на 3008, 
2АЗ, 211, 845, преды, RIAA, 
буферы, трансформаторы 

Возможен обмен с доплатой 

Консультации 

Кинотеатры 


(095) 174-8874, 911-9623 


до 22, без выходных 


ВИДЕОПРОЕКТОРЫ  ;1; 


ө, 


"©З 


ЭКРАНЫ 
ШТОРЫ ЗАТЕМНЕНИЯ DRAPER 
Монтаж конференц-систем и домашних театров 


ПЛАЗМЕННЫЕ ПАНЕЛИ 


Плазменные панели no- 
следнего поколения разра- 
ботаны и изготовлены //С 
Professional в соответст- 
вии с высокими стандар- 
тами профессионального 
оборудования. Живое яркое 
изображение, безупречно строгий эргономичный дизайн, 
‘универсальность и изящество аксессуаров. 


СТС CAPITAL 
111024, Москва, Шоссе Энтузиастов a 11 А, корп. 1, 1 эт, оф. 2 
Тел. (095) 918-0791, 918-0401, 918-0450 • Факс: (095) 918-0800: 


c-maik info@ctccapitaLru • http;//wwwctccapitalru 


ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 


Высококачественные 
Динамики 
Peerless, Seas, Vifa / 5сап-5реаК 


Конструкторы 


акустических систем 


Доставка по России 


025) 737-0967 
812) 327-0048 


Доступные цены 
Все цвета радуги 
Каждому покупателю — 
пластинка в подарок 


7 минут 16 секунд от метро «Автозаводская» 
ул. Лобанова, 2/21 т./ф.: (095) 279-3661; опт.: (095) 196-9791 
E-mail project@oneplace.ru http://www.oneplace.ru 


» правс 


щих строительных материалов, напри- 
мер, кафеля, мрамора, стекла или мо- 
нолитного бетона. Наличие таких эле- 


ментов, помимо появления флуктуа 
ции затухания, приводит к нарушению 
диффузности звукового поля. Отсю- 
да — важное правило. Все первичные 
(в том числе покрываемые затем по- 
глотителем) поверхности 
должны быть частично поглощающи- 
ми, например отделаны деревом или 
штукатуркой, скажем известковой пе- 


комнаты 


сочной на металлической обрешеткев 
Последний 
вопрос 
равномерно распределять в 
лы? 


уже давно назревший 


как наилучшим образом пе- 
комнате 
поглощающие матери 

Столетиее развитие архитектурной 


точной 


акустики как науки выводит 
нас на следующее, полученное чисто 
эмпирическим путем, распределение 
поглощающих материалов в комнате 
прослушивания — см. рис. 7. Как no- 


казывает опыт, такое распределение 


обеспе 


иваст монотонность SATY: 
реверберации и хорошую диффуз- 
ность звукового поля, правда с неко- 
торым доминированием поперечных 


ия 


по отношению к оси симметрии KOM- 
паты мод колебаний. Это доминирова- 


6 Многие современные прхитекто 


ШІ 


СО 


рене выюоконастотные 
потощающие материалы 


средне истата потощожощие матержалы 
Рис. 7. Правильное распределение 


поглощающих материалов в комнате. 
прослушивания 


МЕТ АА 


ние следует рассматривать как досто- 
ипство, так как оно увеличивает прост- 
ранственный эффект; то есть приводит 
к ошутимому расширению стереосце- 
ны, а также способствует улучшению 
бинаурального освобождения прослу- 
шивасмой музыки от помех, вызван- 


ных отражениями в комнате прослу- 
шивания 


Продолжение статьи будет посвя- 
щено оптимальному размещению 
громкоговорителей и акустическим из- 
мерениям, необходимым для настрой- 
ки комнаты прослушивания 
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Санкт-Петербург, Литейный пр 
тел.: (812) 32. 


30, 


-3085, факс: (812) 325-3466 
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2. 


Dolby Digital Theater 
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Акустические системы 


51 
Систамы мультирум 


Санкт-Петербург, Невский пр. 7/9, офис 555 
т./ф. (812) 320-6641 т. (812) 312-3587 
sales@holivar.spb.ru http://www.bolivar.sph.ru 


Уникальные шипы SOU 


РСАК 


для аппаратуры HI-FI u High End 


(095) 737-0967 
812) 327-0048 


www.arkada.com 


Требуется! 


Петербургская фирма, специ- 
ализирующаяся на работе со 
сложной электронной техни 
кой, приглашает на постоян- 
ную работу молодых людей с 
высшим техническим образо- 
ванием для работы с видео- 
проекционным оборудовани- 
ем и эксклюзивной аудио, ви- 
деотехникой 
Знание компьютера обяза- 
тельно. Владение иностран- 
ным языком (языками) привет- 
ствуется, 

Просим направлять Ваше 
резюме по факсу 325-3466 
или e-mail: hi-fi@spb.cityline.ru 
Наши телефоны: 325-0916, 17 


ШС | ҮСО 


Поставка оборудования 


SONY 


для Tene- и радиовещания, 
студий звукозаписи, 
концертных залов 
и стадионов, 
профессиональные носители 
197376, г. С.-Петербург, 
ул. Чапыгина 6. 
тел./факс: (812) 232-0439 
e-mail: lyco@lyco. spb.ru 
http: //www.lyco.spb.ru 


Симфония 
домашнего 
кино 


Вилеопроекторы, 
плазменные панели, 
комплексное оборулование залов 


Приглашаем в демонстрационную комнату 
домашнего кино в нашем офис 


194223, С-Петербург, ул.Курчатова 1/39 
Тел./Факс 247-14-25, 247-44-60 

E-Mail: post@viking.ru 

Internet: http://www.viking.ru | 


international Trade Fair for Musical Instruments, Sheet Music, Lighting, Sound and Event Technology 
Международная Выставка Музыкальных Инструментов, Профессионального Светового и Звукового Оборудования, Музыкальных Изданий 
Генеральный спонсор a 


ЗВУКОРЕМИССЕР o 


Информационные спонсоры 


Messe 


рго!іоһіғѕоипа NS іш 
6 іспехро 

20 т 23 и Юю HA Наш адрес: Санкт-Петербург | 
2001 года Наш телефон, 96007 106218] 


факс: 119-52-26 


МОЈС 


Российский журнал музы и аппаратуре 


Аиаіотизѕіс -- это музыка в записи, воспроизводимая 
аудиоаппаратурой. Она дает нам 

возможность создать собственный музыка льный 
‚мир, подбирая по своему вкусу произведения 

и интерпретации. 


Новый журнал 
• представляет около 50 аудиокомпонентов, 
из которых составлено более 20 комплектов; 
• указывает лучшие комплекты; 
• содер, жит огромное количество рецензий 
на музыкальные аудио- и видеозаписи; 
• предоставляет информацию о различных 
звукозаписывающих фирмах 


и просто рассказывает о Музыке. 


Главный редактор Г: Миказлян 


Новый журнал — 


наш подарок истинным меломанам 


|2 от редакции 


73 


Тел, 245-3719 


Спрашивайте наш журнал 
в магазинах: 


Н. Новгород, “Электроника” (8312) 33-84-49 
Ульяновск, “Мозаика” (8422) 31-46-59 
Самара, “Печать” (8462) 22-30-32 
Ростов-на-Дону, “Пеликан” (8632) 44-15-85, 69-65-83 
Краснодар, “Бегемот” (8612) 55-12-21 

Минск, “ЧП Андреев” (0172) 23-76-08 
Ярославль, “Браво” (0852) 21-05-64. 
Йошкар-Ола, “Пачемыш-оса” (8362) 12-36-81 
Владивосток, “Паритет” (4232) 22-39-25 
Воронеж, “Мелодия” (0732) 33-29-88 
Петербург, “Наука и техника” (812) 567-70-25 
Владивосток, “Музыка” (4232) 52-27-24 


В течение ограниченного времени продаются 
компакт-диски, выпущенные “АудиоМагазином”: 
1. “АМ-коллекция І", 2000 год. Цена 329 руб. 

2. “АМ Тест-СО 1”, 1997 год. Цена 299 руб 
Почтовые расходы включены. 

Оплата почтовым переводом в редакцию. 


Журнал “АудиоМагазин” размещает рекламу и 
частные обьявления. Ответственность за тексты 
рекламных обьявлений несет только рекламо- 
датель. Реклама, содержашая ложную, по мнению 
редакции, информацию и/или вводяшая в заблуж- 
дение, не будет принята к публикации. 

Расценки на частные обьявления: 

150 руб. за первые 60 знаков (или менее); один но- 
мер телефона или почтовый адрес бесплатно. Макси- 
мальный обьем обьявления 120 знаков, цена 300 руб. 
Оплата почтовым переводом. 


190 лудиоМагазин 2/2001 


На “АудиоМагазин” можно 
подписаться в любом почтовом 
отделении России и стран СНГ: 

по каталогу “Роспечать”, подписной 

индекс 72707. 
Подписаться в Украине можно в 
Подписном агентстве К55, 
T.: (044) 464-0220, www.kss.kiev.ua. 
Подписка в Интернете - 
www.apr.ru/pressa/index/40552 


Все номера “АМ” 

можно приобрести в московских магазинах 
“Одно Место”, ул. Лобанова, д. 2/21, 

т. (095) 279-3661, 

“Нота +», ул. Б. Ордынка, д. 50, т. 233-4097 
и в музыкальном клубе “quod libet”, 

ул. Трифоновская,д. 13, т. 288-7688 


Льготная подписка на второе 
полугодие 2001 года! 
(до Тиюля) 


Подписка на 3 номера стоит всего 150 руб. для 
жителей России. Для Армении, Беларуси, Таджи- 
кистана, Узбекистана, Украины, Эстонии сто- 
имость подписки — 300 руб., для других стран 
ближнего зарубежья — 420 руб. Цена включает 
почтовые расходы. Оплата подписки почтовым 
переводом по адресу: 

191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 
д. 40/11, ООО “М-Аудио”. 

В графе “Для письменного сообщения” укажите 
Вашу фамилию, почтовый адрес и срок подпис- 
ки. В случае отсутствия этих данных мы не можем 
гарантировать получение журнала. Подписка на 
адрес “До востребования” не принимается. 

Журнал высылается подписчикам заказной бан- 
деролью. 

Если Ваше почтовое отделение не принимает 
денежный перевод, оплату подписки можно осу- 
шествить через расчетный счет 
ООО “М-Аудио”, ИНН 7803050153, 
р/сч 40702810202000000560 в фил. Ме 2 
“Петровский НБ+”, г. Санкт-Петербург, 
к/сч 30101810600000000809, 

БИК 044030809, код ОКОНХ 71200, 
код ОКПО 23094860. 


Ламповый 
усилитель 
“Nostalgie Мк 2” 


ПРИЗ РАЗЫГРАН! 


З марта на “Hi-Fi 5һоу/"2001” состоялся розыгрыш приза 
из “АМ” № 6 (35) 2000. 

Рука посетительницы выставки И. Плетневой из Москвы 
определила, что усилитель “Avant Electric Nostalgie МК 2” 
достанется Харитонову Игорю Александровичу из 
Ижевска. По поводу доставки приза победителю следует 
обратиться в фирму “Avant Electric”, 

тел.: (812) 567-6918/567-6456. 


36 (дру- 


Предыдущие номера “АудиоМ; 


гие номера уже распроданы) — можно получить по почте, сделав 
предварительный заказ. 

Стоимость одного экземпляра №№ 4, 6-10, 12-25 всего 
30 руб.; №№ 26-34 — 40 руб., №№ 35, 36 — 45 руб. (включая почто- 
вые расходы). Вышлите почтовый перевод на сумму, равную стои- 
мости нужного Вам количества экземпляров. В графе “Для письменно- 
го сообщения” укажите Вашу фамилию, обратный адрес, требуемые 
номера журнала и количество экземпляров. Журнал будет выслан сра- 
зу по получении предоплаты. 

При рассылке в Украину, Эстонию, Армению, Беларусь, 
Таджикистан, Узбекистан стоимость одного экземпляра составляет 
90 руб.; в Молдову, Азербайджан, Латвию, Литву, Казахстан, Грузию, 
Киргизию — 130 руб. 

Деньги за отдельные номера журнала высылайте по адресу: 
191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 40/11, 
ООО “М-Аудио” 


Частные обьявления 


Усилитель high end “Raphael”, ПАС с однокр. передискр.; 
кабель Нйасһі, Мопйог, АМ по опт. цене; конд. Аегоуох; проф. 
тюнинг. 

Пейджер в СПб 059, аб. 1275 


Усилитель ГМ-70, в драйвере применена лампа 6 ВІ7ОХ 
фирмы RFI, тел.(095) 528-40-79. Александр. 


STRNIGHT WIRE 


Особенности и преимущества: 

+ Каждый медный проводник индивидуально 
покрывается полимером для минимизации 
коррозии от воздуха и влаги 

+ Специальное плетение снижает резонанс и 
микрофонный эффект 


Межблочные кабели 
Encore И превосходит все кабели в 
данной ценовой категории и 
обеспечивает полную 
совместимость практич 
всеми компонентами. 
Rhapsody П — редко 
встречающийся баланс между 
детальной артикуляцией и 
роскошной музыкальностью. Этот 
кабель — инструмент для знатоков. 
Вы сможете погрузиться в 
голографический звуковой образ 
давно прошедшего концерта — 
кому еще удавалось дважды войти в 
туже вод 
Maestro П хорошо согласуется с 
нейтральными по звуку 
компонентами. Тональная 
достоверность баса и свободная 
динамика, Имеется двойная 
симметричная версия, специально 
разработанная для балансного 
подключения, 


Колоночные кабели 
Encore П — проводники положительного и 
отрицательного сигнала сбалансированы по 
сопротивлению, что означает идентичное 
распространение обоих сигналов во всем 
частотном диапазоне. Создаваемый звуковой 
образ глубок и четко передает расстановку 
инструментов. 
Rhapsody П идеально походит для тех 
предпочитает “теплый” бас. Кабель совм 
практически с любой акустикой. Хорош для 
внешнего bi-wiring'a. 
Maestro П — испытанная классика для строгих 
систем с особо чистым звуком. Использованы 
нологии 4-го уровня 


Оптовая продажа 
консультации: 
41 


22 MONSTER CABLE’ 


<акустический кабель га 

с прозрачной оболочкой 

анан меен << 2% 
(кенені (жебей №. < 
для разных частот F £ 


РОДОНАЧАЛЬНИКИ 


ҮШІ Е- 


БОЛЕЕ 120 ПАТЕНТОВ 


акустический кабель с пере 


искажений (time correct) > 
уникальная форма — 
для домашних театров > 


Ж ЭЗСАЯСАЗ 
DRAA 
ЭТО HE АКСЕССУАРЫ үне: 


С ними Вы получите все, 
что может Ваша система 


мии. шопзтегсав1е. сом 


межблочный кабель сбалан- 
‘сированной конструкции > 
коррекция временных 
искажений (time correct) > 
100% экран из фольги, 35% > 
медная оплетка > 
позолоченный коннектор > 


видео кабель (75 0м) 
с витым проводником > 


‘диэлектрик 
с азотным наполнителем > 
позолоченный коннектор > 


Двоинои экран 
оплетка и фольга > 


Эксклюзивный дистрибьютор 
Ten.: (085) 256 6204, 256 8530, e-mail: reception@bonanza-systems.ru 
приглашаем к сотрудничеству дилеров 


“ж 


CDR 775 (2 лотка, CD-R, CD-RW) 
CDR 950 (CD-R, CD-RW) 


SACD 1000 (Супер Аудио CD) 
DVD 1010 High End 


PHVA ENR 


FR 740 (ресивер, 5 x 60 Вт) 

ЕВ 760 (ресивер, 5 х 110 Вт) 

ЕВ 966 silver (декодеры АС-3, DTS, 5 x 60 Вт) 
ЕВ 975 (декодеры АС-3, DTS, 5 х 100 Вт) 


DVD 951 (декодеры АС-3, DTS) 

DVD 957 silver (декодеры АС-3, DTS) 
DVD 612 (new) 

DVD 622 silver (new) 


MX 740 (система для домашнего кинотеатра) 


Tosap сертифицирован 


АКСАМ 


"Великое достижение подобно великому искусству - 


его нельзя описать. Можно только попробовать.” 


нь 


0\88 DVD-nneep 


ни-ни. 


AVR100 Ресивер 


Москва: М.ВИДЕО, 777-777-5, ммм. туійео.ги 


Приглашаем дилеров к сотрудничеству. Предлагаем выгодные условия. 
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ПЛ. Б. Черкизовская, 1 Р Ров Б; в E 


ВАРШАВСКАЯ Чонгарский б-р, 3 www.arcam.co.uk 


м.ТРЕТЬЯКОВСКАЯ Пятницкая, З | Владивосток "Свинья и Свистулька” (4232) 223925, Волгоград салон "Стринг" (8442) 335265, Воронеж м-н "Техно-Арт" 

Е (0732) 720171, "Мелодия", “Puan” (0732) 707200, Екатеринбург "Мелодия - Домашние Аудиотехнологии" (3432) 562308, 
м. ВОЙКОВСКАЯ Ленинградское w., 16 Ессентуки "Симпекс” (8653) 438518, Ижевск "Светский - Компания ЭЛМИ" (3412) 786002, Иркутск "Принт Групп" (3952) 

332884, Киров “Квадрат” (8332) 382065, Курган "Товарищество Предпринимателей" (3522) 416578, Магнитогорск м-н "ПАРИ" 
ниЮЗнЕЦКИЙ МОСТ Столешников: 13/15 (3511)223073, Нижний Новгород "Бытовая Автоматика (8312) 787222, Новокузнецк “Куэнецктромторг” (3843) 452645, 
м. СЕМЕНОВСКАЯ Измайловский вал, 3 Новосибирск “Music Land” (3832) 162921, Одесса “Датарт Одесса" (0482) 262425, Ростов-на-Дону салон "Грифон"(8632) 
м. МАРЬИНО Люблинская, 169 408282, Рязань ТК “НИСА” (0912) 442711, Санкт-Петербург ММА (812) 3259047, Саратов АРМ (8452) 503121, Томск “HI-FI 
< ы Центр” (3822) 225844, "Обьектив” (3822) 555888, Челябинск салон "Мир звука” (3512) 337223 

м.ПЛ. РЕВОЛЮЦИИ Никольская, 8/1 
м.КИТАЙ-ГОРОД Маросейка, 6/8 Официальный дистрибьютор М.ВИДЕО, телефон для дилеров: (095) 207-8554 
м. 
м. 


